Stappenplan 728 Draaimachine instellen

Je draagt een veiligheidsbril en
veiligheidsschoenen als je werkt met een
draaimachine.

Draag geen loshangende kleding,
handschoenen, sjaal of stropdas. Ook het
dragen van verbandmateriaal aan de handen
is verboden!

Let erop dat je haar niet in de buurt van
draaiende delen komt.

Als je lang haar hebt, draag je een pet of een
staart zodat je haar niet loshangt.

Controleer of de steker van de draaimachine
in de wandcontactdoos zit. Controleer of de
beitel op centerhoogte is ingespannen.

Draai de hoofdschakelaar van de
draaimachine in de aan-stand.
Hierdoor schakel je de draaimachine in.
Zet de elektronische aflezing aan, als de
machine die heeft.

Let op!

Ontkoppel altijd de hoofdspil voordat je de
rotatiefrequentie en voeding instelt. Anders
beschadig je het aandrijfmechanisme.

4. Bepaal de maximale snijsnelheid in mm/min.

voor het product en de beitel.
Deel de snijsnelheid door de diameter in
mm.
De uitkomst van die deling is de maximale
rotatiefrequentie waarmee je het product
mag draaien.

Let op!

Als de rotatiefrequentie die je wilt instellen

niet op de draaimachine ingesteld kan worden,
kies je altijd de dichtstbijzijnde lagere
rotatiefrequentie die je wel kunt instellen.
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Stappenplan 728 Draaimachine instellen

5. De voeding is aangesloten op de hoofdspil
van de draaimachine. Je stelt op de
draaimachine de voeding in mm per
omwenteling van de hoofdspil in.

Let op!

Als de voeding die je wilt instellen niet in de
tabel staat, kies dan altijd de dichtstbijzijnde
lagere voeding die je wel kunt instellen.
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