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Hoewel MCB aan de inhoud van dit boek de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan
de hierin vermelde gegevens geen rechten worden ontleend. ledere aansprakelijkheid voor
fouten en/of schade als gevolg van het gebruik van deze gegevens is uitgesloten. De in dit boek
vermelde gegevens betreffen theoretische waarden; zij geven geen toepassings-, verwerkings-
of bewerkingsgarantie.

2 HET MCB BOEK



VOORWOORD

In deze tijd van steeds verdergaande automatisering lijkt het uitbrengen van een ‘gewoon
boek’ ouderwets. Er blijkt echter nog altijd behoefte te zijn aan een papieren versie van het
MCB Boek. Vandaar deze elfde, herziene druk. Tegelijkertijd zijn we ermee bezig om onze
kennis online te delen via bijvoorbeeld de MCB Campus.

In deze elfde druk van het MCB Boek, treft u een overzicht aan van het veelzijdige MCB-assor-
timent. We hebben dit boek met zorg samengesteld om met name inkopers en constructeurs
snel en doeltreffend informatie te verschaffen. Daarbij realiseren we ons dat deze bundeling
van technische gegevens ook voor docenten en studenten een veelgebruikte informatiebron is.

Bij de samenstelling van dit MCB Boek zijn we qua lay-out en indeling uitgegaan van de vorige
editie. Ter afsluiting van de meeste hoofdstukken zijn de technische gegevens van de diverse
kwaliteiten vermeld.

Hier kunt u onder andere de mechanische eigenschappen en de chemische samenstelling
vinden. In dit boek zijn ook kwaliteitsaanduidingen en vergelijkingstabellen opgenomen; u vindt
ze in hoofdstuk x ‘Normalisatie’. In hoofdstuk y zijn de meer algemene technische gegevens
opgenomen.

Ondanks de omvang van dit MCB Boek realiseren we ons dat we geen compleet overzicht
geven. MCB levert namelijk veel meer dan het in dit boek opgenomen voorraadsassortiment.
Heeft u dus een kwaliteit of afmeting nodig die niet in dit boek vermeld staat? Neem dan toch
contact met ons op. In de meeste gevallen kunnen we ook het door u gezochte product leveren,
want onze mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Als u hierover vragen heeft zijn onze adviseurs
altijd bereid deze te beantwoorden. Ook voor advies over concrete toepassingen kunt u bij hen
terecht.

MCB
Telefoon: +31 (0)40 2088 333
Fax: +31(0)40 2043 795

E-mail:  info@mchb.nl
Internet:  www.mcb.nl
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van MCB, gevestigd te Valkenswaard.
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EVEN VOORSTELLEN: MCB

MCB maakt deel uit van een internationale groep, waartoe meerdere bedrijven in Nederland
behoren. Op metaalgebied is MCB intermediair tussen klanten en kwaliteitsleveranciers uit
de hele wereld. Als groothandel/service center stellen we ons niet op als zomaar een leve-
rancier, maar nadrukkelijk als partner van de metaalverwerkende industrie. Een gewaar-
deerde partner, al decennia lang.

Bij MCB staat de klant centraal. Dat komt in allerlei aspecten tot uitdrukking. Zo blijft ons
assortiment bijvoorbeeld niet beperkt tot één of enkele productgroepen, maar omvat dit het
hele scala aan buizen, platen, staf en profielen. Dankzij een zeer breed én diep assortiment
vindt u bij ons alles onder één dak. One-stop-shopping dus. Met als voordelen: één order,

één aflevering, één factuur, één aanspreekpunt. Plus gegarandeerde kwaliteit... én gemak.
Slitten en decoilen? Het wordt exact volgens uw specificaties uitgevoerd. Net als het zagen,
stralen en conserveren en slijpen, borstelen en folién van producten. Ook andere bewerkingen
zijn in overleg mogelijk. U kunt het gerust aan ons overlaten. MCB bespaart u tijd, kosten en
hoofdbrekens.




Tot uw dienst

U staat centraal. Met uw specifieke eisen en wensen. Daar proberen we op allerlei manieren
aan te voldoen. Met een breed en diep assortiment, ruime voorraden en het uitvoeren van
bewerkingen. In de vorm van gecertificeerde kwaliteits- en milieuzorgsystemen en een uit-
gekiende logistiek bijvoorbeeld. Maar ook via productspecifiek en persoonlijk advies.

Assortiment

U kunt bij MCB terecht voor een breed scala metalen producten in diverse vormen: platen,
buizen, profielen, staf en band en plaat op maat. Deze producten kunnen we in tal van mate-
riaalkwaliteiten en meestal direct uit voorraad leveren. Globaal kunnen we ons assortiment
metaal opdelen in een viertal groepen: staal, roestvast staal, aluminium en non ferro.

Staal

Van constructiestaal en automatenstaal tot dieptrek- en slijtvast staal; ons assortiment staal
is bijna onbegrensd. U kunt bij ons terecht voor een veelheid aan staalsoorten, kwaliteiten en
afmetingen.

Roestvast staal

Tegenwoordig wordt roestvast staal veelvuldig toegepast, vooral in toepassingen waar goede
weerstand tegen corrosie nodig is. In onze magazijnen ligt een verrassend uitgebreid assor-
timent roestvast staal. Roestvast staal in alle denkbare kwaliteiten en in een groot aantal
vormen, maten en oppervlakte- uitvoeringen.

Aluminium

We hebben aluminium in een groot aantal kwaliteiten en in diverse oppervlakteuitvoeringen
voor u klaarliggen. Aluminium onderscheidt zich met name van staal en roestvast staal door
een lager soortelijk gewicht. Aluminium is sterk, heeft in de meeste gevallen een goede
corrosieweerstand en is uitstekend vervormbaar.

Non ferro
MCB heeft ook een uitgebreid assortiment non ferro. Naast koper en messing in diverse
kwaliteiten en vormen, hebben we ook mogelijkheden in onder andere brons en zink.

Bewerkingen

MCB kan op het bestelde materiaal diverse bewerkingen verzorgen. We hebben geavanceerde
machines in huis, die door deskundige medewerkers worden bediend. Zo heeft MCB een com-
plete straal- en conserveerinstallatie en een finishlijn voor roestvast stalen platen. Knip- en
zaaginstallaties completeren het machinepark. Voor bewerkingen die we niet zelf uitvoeren,
hebben we een uitgebreid netwerk van professionele partners. Kortom, met uw bewerkings-
vraagstuk kunt u altijd bij MCB terecht.

Band en plaat op maat

De MCB-bedrijven bieden producten aan die een bewerking hebben ondergaan in ons eigen
Service Center. We slitten bandstaal en snijden plaatstaal nauwkeurig op maat. MCB beschikt
over hoogwaardige machines en een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Maar niet alleen de mo-
dernste machines en technieken in het Service Center stellen ons in staat om band en plaat op
maat te leveren. Ook ons team van deskundigen is daarvoor verantwoordelijk. Gekwalificeerde
specialisten bedienen moderne, veelal computergestuurde machines.
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Experts stellen zich dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van band-
en plaatstaal. Zodat zij de inkoop kunnen afstemmen op de behoefte van de markt, u duidelijk
kunnen adviseren en uitstekende service kunnen verlenen. Ook bij specifieke wensen en eisen.
Zo biedt de materiaalinkoop -door MCB- voor klanten in de vorm van coils, het voordeel dat

de afnemer pas in een laat stadium de gewenste afmetingen van de producten hoeft vast te
stellen.

Het produceren van band- en plaatstaal in hoogwaardige producten vereist een strenge
bewaking van de kwaliteit. Producten uit het service center (bijvoorbeeld opperviaktegevoelige
materialen en sterkte stalen) moeten immers voldoen aan allerlei eisen. Niet alleen wat betreft
de maatvoering, maar ook op het gebied van materiaalkwaliteit, levertijd en hoeveelheid.

Het Service Center van MCB kent dan ook een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem. Binnen-
komende materialen keuren we bijvoorbeeld met trekproeven, diktemetingen en spectraal-
analyses. Nog voor dat ze worden toegelaten. Tijdens de productie wordt voortdurend de
juiste maatvoering, dikte en vlakheid gecontroleerd. Tenslotte worden de producten zorgvuldig
verpakt zodat ze in perfecte staat bij de afnemer arriveren. Zowel ons kwaliteits- als milieu-
zorgsysteem is gecertificeerd. Lloyd's Register Quality Assurance controleert deze zorgsyste-
men periodiek volgens de ISO 9001 en ISO 14001 norm.

Beide zorgsystemen zorgen er voor dat u het geleverde band en plaat op maat met vertrouwen
in uw productieproces kunt inzetten. In het Service Center maakt MCB immers kwaliteits-
producten.

Meer weten?
Aarzel niet en neem contact op met ons. Wij staan u graag te woord.
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WARMGEWALST STAAL VOOR VERVORMINGSDOELEINDEN

De meerderheid van deze materialen wordt ingezet als voormateriaal voor koudwalsen, waaruit
dan bijvoorbeeld de kwaliteiten DCO1 en dergelijke vervaardigd worden. Echter, door de gun-
stige chemische samenstelling en structuur en de daarbij behorende mechanische eigen-
schappen kan dit materiaal, vanwege de uitstekende vervormingseigenschappen vergeleken
met andere warmgewalste kwaliteiten, in een aantal gevallen ook gebruikt worden voor de
fabricage van onderdelen. Indien bij de bestelling opgegeven, kan tevens een goed verzinkbare
kwaliteit geleverd worden. Warmgewalste platen voor vervormingsdoeleinden worden uit voor-
raad geleverd met een gebeitst oppervlak. Het voordeel van het verwerken van een materiaal
zonder walshuid is evident. Gereedschapslijtage door de walshuid, vervuiling van machines,
gereedschappen en omgeving treden minder op.

Plaatstaal op rollen DD11
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens EN 10111
Toleranties: volgens EN 10051
Materiaalnummer: 1.0332

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 48.
* Materiaal te leveren in:

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengten 400 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedten 30 -1600 mm.

- Hoeveelheden in overleg.

- Toelichting op bewerking op pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht ~Afmeting Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
1000 x 1,50 12,0 1250 x2,00 20,0 1500 x2,50 30,0
1250 x 1,50 15,0 1500 x2,00 24,0 1000 x 3,00 24,0
1500 x 1,50 18,0 1000 x2,50 250 1250 x3,00 30,0
1000 x 2,00 16,0 1250 x2,50 30,0 1500 x3,00 36,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Staalplaten DD11
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens EN 10111 e ——
Toleranties: volgens EN 10051 _—

Materiaalnummer: 1.0332

® Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 48.
e Op aanvraag ook leverbaar met droge bescherming.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 1,5 24,0 2500 x 1250 x 2 50,0 3000 x 1500 x 2,5 90,0
2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2 72,0 2000 x 1000 x 3 48,0
3000 x 1500 x 1,5 54,0 2000 x 1000 x 2,5 40,0 2500 x 1250 x 3 75,0
2000 x 1000 x 2 32,0 2500 x 1250 x 2,5 62,5 3000 x 1500 x 3 108,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag




CONSTRUCTIESTAAL: WARMGEWALSTE LASERSNIJKWALITEITEN

Het lasersnijden neemt een belangrijke plaats in binnen de plaatverwerkende industrie.

Om tot een optimaal resultaat ten aanzien van productiviteit en kwaliteit te komen bij het
lasersnijden, moet het uitgangsmateriaal aan hoge eisen voldoen. Speciaal voor MCB is door
Tata Steel de kwaliteit Ympress® LASER ontwikkeld. De Ympress® LASER kwaliteiten worden
onder andere gekenmerkt wordt door de uitstekende vervormbaarheid, laag inwendig span-
ningsniveau en een hoge mate van reproduceerbaarheid in zowel chemische samenstelling als
mechanische eigenschappen. Hierdoor zijn de Ympress® Laserkwaliteiten bij uitstek geschikt
voor het lasersnijden.

De Ympress® LASER kwaliteiten worden in samenwerking met Tata Steel op de markt ge-
bracht. Door deze samenwerking is een uitstekende beschikbaarheid in een grote range van
afmetingen gewaarborgd.

Belangrijke kenmerken van Ympress® LASER kwaliteiten zijn:

e Geringe spreiding in mechanische eigenschappen en chemische samenstelling, ook tussen
leveringen,

¢ Hoge zuiverheid waardoor geen of slechts zeer weinig bramen ontstaan. Hierdoor kunnen
producten gemakkelijk uitgenomen worden en hebben ze geen of nauwelijks nabewerking
nodig,

» Uitstekende vervormbaarheid ten aanzien van buigen (kleine inwendige radius mogelijk,

constante terugvering),

Diktetoleranties overeenkomstig 2 EN norm,

Max. afwijking vlakheid 3mm per meter,

Goede lasbaarheid door een laag koolstofequivalent,

Met de juiste voorbehandeling uitstekend geschikt om volbad te verzinken.

De toepassing van Ympress® LASER betekent ten opzichte van conventionele staalkwaliteiten
een verhoging van de productiviteit, enerzijds door een hogere snijsnelheid, anderzijds door een
snellere machine set-up en een storingvrije productie en daardoor een hoge installatiebeschik-
baarheid.
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Staalplaten Ympress® LASER E250C

Warmgewalst

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties e ———

Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter —_
dikte toleranties V2 EN norm =

overigen volgens EN 10051

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x15 540
3000 x 1500 x 5 180 3000 x 1500 x10 360 3000 x 1500 %20 720
3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 12 432

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Plaatstaal op rollen Ympress® LASER E250C
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties
Toleranties: dikte tolerantie volgens 2 EN norm
overigen volgens fabrieksspecificaties

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.
* Materiaal te leverenin

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengten 400 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedten 30 - 1600 mm.

- Hoeveelheden in overleg.

- Toelichting op bewerking op pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1000 x 2,00 16,0 1500 x 2,00 24,0 1250 x 3,00 30,0
1250 x 2,00 20,0 1000 x 3,00 24,0 1500 x 3,00 36,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag




Staalplaten Ympress® LASER E250C
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties ———
Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter I ——
| —

dikte toleranties 2 EN norm
overigen volgens EN 10051

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 2 32 4000 x 2000 x 4 256 2500 x 1250 x 8 200
2500 x 1250 x 2 50 2000 x 1000 x 5 80 3000 x 1500 x 8 288
3000 x 1500 x 2 72 2500 x 1250 x 5 125 4000 x 2000 x 8 512
2000 x 1000 x 3 48 3000 x 1500 x 5 180 2500 x 1250 x 10 250
2500 x 1250 x 3 75 4000 x 1500 x 5 240 3000 x 1500 x10 360
3000 x 1500 x 3 108 4000 x 2000 x 5 320 2500 x 1250 x12 300
4000 x 2000 x 3 192 2000 x 1000 x 6 96 3000 x 1500 x12 432
2000 x 1000 x 4 64 2500 x 1250 x 6 150 3000 x 1500 x 15 540
2500 x 1250 x 4 100 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x20 720
3000 x 1500 x 4 144 4000 x 2000 x 6 384
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Staalplaten Ympress® LASER S355
Warmgewalst
Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties _
Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter EE———
dikte toleranties V2 EN norm —_

overigen volgens EN 10051

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.

Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg)
3000 x 1500 x20 720

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Staalplaten Ympress® LASER S355MC
Thermomechanisch gewalst, gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties ——
Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter —_
dikte toleranties 2 EN norm =

overigen volgens EN 10051

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.

3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x20
3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x10 360

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Staalplaten Ympress® LASER S420MC
Thermomechanisch gewalst

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties
Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter _
dikte toleranties 2 EN norm e —

overigen volgens EN 10051

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.




Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht

in mm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x12 432
2000 x 1000 x 4 64 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x15 540
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x10 360 3000 x 1500 x25* 900
3000 x 1500 x 5 180

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
*Geen Ympress®, Quarto

Staalplaten Ympress® LASER S420MC
Thermomechanisch gewalst, gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties —_—
Toleranties: max. afwijking vlakheid 3 mm per meter —_

dikte toleranties V2 EN norm
overigen volgens EN 10051

* Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 2 en 3 op pagina 48.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x 5 80 2500 x 1250 x 8 200
2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 5 125 3000 x 1500 x 8 288
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 5 180 2000 x 1000 x10 160
2000 x 1000 x 4 64 2500 x 1250 x 6 150 2500 x 1250 x10 250
2500 x 1250 x 4 100 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x10 360
3000 x 1500 x 4 144 2000 x 1000 x 8 128 3000 x 1500 x12 432

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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CONSTRUCTIESTAAL: WARMGEWALSTE KWALITEITEN

Door ontwikkelingen in de staalfabricage en de verwerking tot halffabrikaat, zijn er in de loop
van de tijd staalkwaliteiten vervaardigd, die ten opzichte van de conventioneel warmgewalste
kwaliteiten zoals S235JR, over verbeterde eigenschappen beschikken. Daarbij gaat het om
eigenschappen als sterkte, vervormbaarheid en lasbaarheid. Voor het bereiken van de uitein-
delijke gewenste mechanische eigenschappen staat een aantal methoden ter beschikking.
Welke methode gekozen wordt, is afhankelijk van de gewenste mechanische eigenschappen
die in nauwe relatie staan tot de chemische samenstelling. Het gaat daarbij om de volgende
kwaliteiten:

Normaalgegloeide of normaliserend gewalste kwaliteiten

Normaal gloeien van constructiestaal geeft een verhoging van de sterkte, met name van de
rekgrens en een verbetering van de kerftaaiheid. Beiden zijn het gevolg van korrelverfijning.
Het voordeel van normaliserend walsen is de veel geringere oxidelaag (walshuid) op het
eindproduct en de in het algemeen hogere kerftaaiheid ten opzichte van de normaal gegloeide
kwaliteiten.

Thermomechanisch gewalste kwaliteiten

Thermomechanisch walsen is een warmwalsbehandeling waarbij de eindtemperatuur nog
lager ligt dan bij het normaliserend walsen. Door een juiste combinatie van afwalstemperatuur,
deformatie, samenstelling en afkoelsnelheid na het walsen ontstaat een zeer fijnkorrelig pro-
duct met hoge sterkte en goede vervormingseigenschappen, die door een warmtebehandeling
alleen niet kunnen worden verkregen.

Direct dunband gewalste kwaliteiten

Anders dan de traditioneel gewalste kwaliteiten zijn er in het dunne bereik producten die ge-
walst worden op een Direct Sheet Plant. Deze vorm van walsen levert engere dikte toleranties
en uitstekende mechanische waarden.

Veredelde kwaliteiten

Veredelen is een warmtebehandeling die plaatsvindt na het warmwalsen, waarbij het staal
opnieuw verhit en vervolgens afgeschrikt wordt. Zodoende ontstaat er een fijne bainitische
structuur. Na het afschrikken wordt het staal ontlaten, waarbij de te bereiken mechanische
eigenschappen bepaald worden door de combinatie van samenstelling, dikte en ontlaattem-
peratuur. Voor het verkrijgen van een goede doorharding zijn deze veredelde kwaliteiten in het
algemeen gelegeerd met chroom, nikkel, molybdeen en dergelijke.




Staalplaten S235JR

Warmgewalst
Kwaliteit: volgens EN 10025-2 ———
Toleranties: tot en met een dikte van 25 mm volgens EN 10051 —_—

vanaf een dikte groter dan 25 mm
volgens EN 10029 Klasse A
Materiaalnummer: 1.0038

® Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 4 en 5 op pagina 49.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 2 32 3000 x 1500 x 6 216 2000 x 1000 x 20 320
2500 x 1250 x 2 50 4000 x 1500 x 6 288 2500 x 1250 x 20 500
3000 x 1500 x 2 72 6000 x 2000 x 6 576 3000 x 1500 x 20 720
2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x 8 128 2000 x 1000 x 22* 352
2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 8 200 2000 x 1000 x 25* 400
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 8 288 2500 x 1250 x 25* 625
6000 x 1800 x 3 259 4000 x 1500 x 8 384 3000 x 1500 x 25* 900
6000 x 2000 x 3 288 6000 x 2000 x 8 768 2000 x 1000 x 30* 480
2000 x 1000 x 4 64 2000 x 1000 x 10 160 2000 x 1000 x 32* 512
2500 x 1250 x 4 100 2500 x 1250 x 10 250 2000 x 1000 x 35* 560
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 10 360 2000 x 1000 x 40* 640
4000 x 1500 x 4 192 6000 x 2000 x 10 960 2000 x 1000 x 45* 720
6000 x 2000 x 4 384 2000 x 1000 x 12 192 2000 x 1000 x 50* 800
2000 x 1000 x 5 80 2500 x 1250 x 12 300 2000 x 1000 x 60* 960
2500 x 1250 x 5 125 3000 x 1500 x 12 432 2000 x 1000 x 65* 1040
3000 x 1500 x 5 180 6000 x 2000 x 12 1152 2000 x 1000 x 70* 1120
4000 x 1500 x 5 240 2000 x 1000 x 15 240 2000 x 1000 x 75* 1200
6000 x 2000 x 5 480 2500 x 1250 x 15 375 2000 x 1000 x 80* 1280
2000 x 1000 x 6 96 3000 x 1500 x 15 540 2000 x 1000 x 90* 1440
2500 x 1250 x 6 150 6000 x 2000 x 15 1440 2000 x 1000 x100* 1600

*levertijd enkele dagen
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Staalplaten S235JR
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 ———
Toleranties: volgens EN 10051 —_—

Materiaalnummer: 1.0038

® Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 4 en 5 op pagina 49.
e Op aanvraag ook leverbaar met droge beschermlaag.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 4 64 4000 x 1500 x 5 240 3000 x 1500 x 8 288
2500 x 1250 x 4 100 2000 x 1000 x 6 96 2000 x 1000 x 10 160
3000 x 1500 x 4 144 2500 x 1250 x 6 150 2500 x 1250 x 10 250
4000 x 1500 x 4 192 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 10 360
2000 x 1000 x 5 80 4000 x 1500 x 6 288 2500 x 1250 x 12 300
2500 x 1250 x 5 125 2000 x 1000 x 8 128 3000 x 1500 x 12 432
3000 x 1500 x 5 180 2500 x 1250 x 8 200

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Staalplaten S235JR

Gebeitst, met droge beschermlaag

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 =
Toleranties: volgens EN 10051 ———

Materiaalnummer: 1.0038
e Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
¢ Direct te lakken zonder ontvetten met aangepast proces

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 4 en 5 op pagina 49.

Afmetingen op aanvraag.

Tabel wordt vervolgd

21



Tranenplaten S235JR

Warmgewalst
Kwaliteit: volgens EN 10025-2 [
Toleranties: volgens DIN 59220 ﬂ ﬂ

. L
Materiaalnummer: 1.0038 m m m m
e Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204 ﬂ ﬂ ﬂ L

- - NNNN

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit /
staan in tabel 4 en 5 op pagina 49. ‘ ~ ~

2000 x 1000 x 3 3000 x 1500 x 4 162 2000 x 1000 x 6 104
2500 x 1250 x 3 87.5 2000 x 1000 x 5 88 3000 x 1500 x 6 234
3000 x 1500 x 3 126 2500 x 1250 x 5 137,5 3000 x 1500 x 8 306
2000 x 1000 x 4 72 3000 x 1500 x 5 198 3000 x 1500 x 10 378
2500 x 1250 x 4 112,5

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Staalplaten S355J2

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 —
Toleranties: tot en met een dikte van 25 mm volgens EN 10051 _—
vanaf een dikte groter dan 25 mm
volgens EN 10029 Klasse A
Materiaalnummer: 1.0577

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 4 en 5 op pagina 49.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 3 48 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x 25 900
2500 x 1250 x 3 75 6000 x 2000 x 8 768 2000 x 1000 x 30 480
3000 x 1500 x 3 108 2000 x 1000 x 10 160 3000 x 1500 x 30 1080
2000 x 1000 x 4 64 2500 x 1250 x 10 250 2000 x 1000 x 35* 560
2500 x 1250 x 4 100 3000 x 1500 x 10 360 2000 x 1000 x 40* 640
3000 x 1500 x 4 144 6000 x 2000 x 10 960 3000 x 1500 x 40* 1440
6000 x 2000 x 4 384 2500 x 1250 x 12 300 2000 x 1000 x 45* 720
2000 x 1000 x b5 80 3000 x 1500 x 12 432 2000 x 1000 x 50* 800
2500 x 1250 x 5 125 6000 x 2000 x 12 1152 3000 x 1500 x 50* 1800
3000 x 1500 x 5 180 2000 x 1000 x 15 240 2000 x 1000 x 60* 960
6000 x 2000 x 5 480 3000 x 1500 x 15 540 3000 x 1500 x 60* 2160
2000 x 1000 x 6 96 6000 x 2000 x 15 1440 2000 x 1000 x 70* 1120
2500 x 1250 x 6 150 2000 x 1000 x 20 320 3000 x 1500 x 70* 2520
3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 20 720 2000 x 1000 x 80* 1280
6000 x 2000 x 6 576 6000 x 2000 x 20 1920 2000 x 1000 x100* 1600
2000 x 1000 x 8 128 2000 x 1000 x 25* 400 2000 x 1000 x120* 1920
2500 x 1250 x 8 200

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
*binnen enkele dagen te leveren
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Staalplaten S355J2
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 e —
Toleranties: volgens EN 10051 _
Materiaalnummer: 1.0577

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 4 en 5 op pagina 49.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 4 100 2000 x 1000 x 6 96
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 4 144 2500 x 1250 x 6 150
2000 x 1000 x 4 64 2500 x 1250 x 5 125 3000 x 1500 x 6 216

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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CONSTRUCTIESTAAL: THERMOMECHANISCH GEWALSTE KWALITEITEN

De thermomechanisch gewalste kwaliteiten worden onder andere gekenmerkt door een laag
niveau aan verontreinigingen. Ze bevatten modificerende elementen, waardoor de nog aanwe-
zige niet-metallieke insluitsels min of meer een bolvorm gekregen hebben. Dit heeft tot gevolg
dat deze kwaliteiten in relatie tot hun sterkte, uitstekende vervormingseigenschappen hebben.
De buigbaarheid is goed, zowel loodrecht op, als evenwijdig aan de walsrichting.

Door het relatief lage koolstofpercentage, eventueel gecombineerd met slechts geringe
hoeveelheden legeringselementen, is de lasbaarheid uitstekend.

De voordelen van deze kwaliteiten ten opzichte van de conventionele zijn onder andere
gewichtsbesparing, grotere standtijd van gereedschappen, goede koudvervormbaarheid en
daardoor verhoging van de productiviteit.

Staalplaten S355MC

Thermomechanisch gewalst

Kwaliteit: volgens EN 10149-2 e —
Toleranties: volgens EN 10051 —_——

Materiaalnummer: 1.0976

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 8 en 9 op pagina 51.

3000 x 1500 x 108 3000 x 1500 x 3000 x 1500 x 12
3000 x 1500 x A 144 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x 15 540
3000 x 1500 x 5 180 3000 x 1500 x 10 360 3000 x 1500 x 20 720

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Staalplaten S355MC
Thermomechanisch gewalst, gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: volgens EN 10149-2 ———
Toleranties: volgens EN 10051 ——

Materiaalnummer: 1.0976

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 8 en 9 op pagina 51.

3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 10
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 8 288 3000 x 1500 x 15 540
3000 x 1500 x 5 180

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Staalplaten S700MC
Thermomechanisch gewalst

Kwaliteit: volgens EN 10149-2 ———
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A —_—
Materiaalnummer: 1.8974

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
* De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 8 en 9 op pagina 51.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht = Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2500 x 1250 x 3 75 3000 x 1500 x 5 180 3000 x 1500 x 10 360
2500 x 1250 x 4 100 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 12 432
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 8 288

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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DIRECT DUNBAND GEWALST MATERIAAL

Door Tata Steel werd op hun Direct Sheet Plant een product ontwikkeld dat voor vele doeleinden
beschikbaar is door de homogene mechanische waarden en het lage niveau van verontreinigingen.

Plaatstaal op rollen Ymagine® D1
Gebeitst, licht geolied

Kwaliteit: fabrieksspecificatie, overeenkomstig DD11 volgens EN 10111.
Toleranties: volgens EN 10051, oppervlakte volgens

EN 10163-2, klasse A.
Diktetolerantie: e <2mm:+0,05mm

e>2mm<25mm:+0,06mm
e>25mm<3mm:+0,07mm
Materiaalnummer: niet van toepassing

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7 op pagina 50.
* Materiaal te leveren in

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengten 400 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedten 30 - 1600 mm.

- Hoeveelheden in overleg.

- Toelichting op bewerking op pagina 656 t/m 658.

1250 x 1,50 15,0 1500 x 2,00 24,0 1250 x 3,00 30,0
1500 x 1,50 18,0 1500 x 2,50 30,0 1500 x 3,00 36,0
1250 x 2,00 20,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Staalplaten Ymagine® D1, gebeitst en licht geolied

Kwaliteit: fabrieksspecificatie, overeenkomstig e —
DD11 volgens EN 10111. ——————
Toleranties: volgens EN 10051, oppervlakte volgens
EN 10163-2, klasse A.
Diktetolerantie: e <2mm:+ 0,00 mm

e>?2mm <25 mm:+0,06 mm
o> 25 mm<3mm:+0,07 mm
Materiaalnummer: niet van toepassing

Leverbaar zowel in standaard voorraadsafmetingen als mede via ons eigen service center
voor plaat op maat en bandstaal.

e Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7 op pagina 50.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
3000 x 1500 x 1,5 54,0 3000 x 1500 x 2,5 90,0 3000 x 1500 x 3 108,0
2500 x 1250 x 2,5 62,5 2500 x 1250 x 3 75,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Staalplaten Ymagine® H420, gebeitst en licht geolied

Kwaliteit: fabrieksspecificatie, overeenkomstig
S420MC volgens EN 10149-2.

Toleranties: volgens EN 10051, oppervlakte volgens
EN 10163-2, klasse A.

Diktetolerantie: e <2mm: + 0,05 mm

e>2mm <25 mm:+0,06 mm
e>25mm<3mm:+0,07 mm
Materiaalnummer: niet van toepassing

e Leverbaar met een certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7 op pagina 50.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht = Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 2 50,0 3000 x 1500 x 2 72,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

29




CONSTRUCTIESTAAL: VEREDELDE KWALITEITEN

Veredelde kwaliteiten hebben een warmtebehandeling ondergaan bestaande uit harden (water
afschrikken) en hoog ontlaten. Ten opzichte van de thermomechanische kwaliteiten kan hier-
door een hogere sterkte bij grotere diktes bereikt worden.

Om voldoende doorharding te verkrijgen bevatten deze kwaliteiten een relatief hoog percentage
koolstof en zijn ze vaak gelegeerd met elementen als chroom, molybdeen en nikkel. Door deze
samenstelling is het koolstofequivalent hoog, waardoor de lasbaarheid nadelig beinvloed wordt.
Een ander nadeel is de mindere buigbaarheid van deze kwaliteiten in vergelijking met de ther-
momechanisch gewalste kwaliteiten met een gelijke sterkte en een gelijke dikte.

Afmetingen op aanvraag.

¢ Onderstaande veredelde constructiestalen zijn verkrijgbaar in het diktebereik zoals vermeld
achter de specifieke kwaliteit.

¢ Kwaliteit volgens EN 10028-2 Toleranties volgens EN 10029 klasse A.

 Leverbaar met 3.1 certificaat volgens 10204/3.1.

¢ De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 10, 11 en 12 op pagina 52 en 53.

$890QL 1.8983 4-120
S960QL 1.8933 4-100
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VEREDELSTAAL

Veredelstalen zijn bij uitstek geschikt om de warmtebehandeling veredelen te ondergaan.

Het doel van het veredelen is het bereiken van een optimale combinatie van sterkte en taaiheid.
De warmtebehandeling van veredelstaal bestaat uit austeniteren, afschrikken en het op hoge
temperatuur ontlaten. Ongelegeerd veredelstaal bevat in de regel maximaal 0,60% koolstof.
Om een goede doorharding te verkrijgen wordt in het algemeen een relatief laag koolstof-
percentage gecombineerd met een of meerdere legeringselementen. In veel gevallen zal een
voorveredelde (fabrieksveredelde) kwaliteit voldoen aan de gestelde sterkte- en taaiheids-
eisen. In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om producten c.q. onderdelen na de fabricage
(opnieuw] te veredelen. Bij (hernieuwde] veredeling moet rekening gehouden worden met
mogelijke maat- en vormveranderingen.

Hoewel het lassen van veredelstalen mogelijk is, moet het zoveel mogelijk worden vermeden
in verband met het risico op het ontstaan van brosse, scheurgevoelige structuren. Veredelstaal
wordt in plaat en band in het algemeen geleverd in normaal gegloeide of normaliserend ge-
walste toestand.




Staalplaten C45+N
Normaal gegloeid c.q. normaliserend gewalst

Kwaliteit: volgens EN 10083-2 ———
Toleranties: volgens EN 10051 —_—

Materiaalnummer: 1.0503

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 13 en 14 op pagina 53 en 54.

Afmeting Gewicht p.st. Afmeting Gewicht p.st. Afmeting Gewicht p.st.
2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x & 96 2000 x 1000 x10 160
2000 x 1000 x 4 64 2000 x 1000 x 8 128 2000 x 1000 x12 192
2000 x 1000 x 5 80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Naast de uit voorraad leverbare kwaliteiten, zijn de onderstaande veredelstaal kwaliteiten
verkrijgbaar in het diktebereik zoals vermeld achter de specifieke kwaliteit.

Kwaliteit: volgens EN 10083

Toleranties: tot en met een dikte van 10 mm volgens EN 10051 vanaf een dikte groter
dan 10 mm volgens EN 10029 Klasse A

e Leverbaar met 3.1 certificaat volgens 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 13 en 14 op pagina 53 en 54.

Kwaliteit Materiaalnummer Leverbare dikte (mm)
Cé0 1.0601 2-150
25CrMo4 1.7218 2-120
42CrMo4 1.7225 2-160
32
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SLIJTVAST STAAL

Onder slijtvast staal wordt staal verstaan met een hoge weerstand tegen slijtage. De weerstand
tegen met name abrasieve slijtage van de slijtvaste staalkwaliteiten, wordt in het algemeen
verkregen door het materiaal te harden. Om deze reden bevatten slijtvaste staalkwaliteiten

in het algemeen een relatief hoog percentage koolstof. Om de doorharding te waarborgen
bevatten ze vaak ook nog elementen als mangaan, chroom, vanadium, borium en dergelijke.
Door hun samenstelling hebben deze kwaliteiten een hoog koolstofequivalent en een relatief
lage kritische afkoelsnelheid. Gezien de risico’s die hierdoor bij het lassen optreden, verdient
het aanbeveling om indien mogelijk niet te lassen aan deze kwaliteiten. Tevens dient rekening
te worden gehouden met een verbrossing van de snijrand bij thermische snijbewerkingen.

Door de hoge weerstand tegen slijtage zal de verspaanbaarheid in het algemeen slecht zijn.
De kwaliteiten die in onbehandelde warmgewalste of gegloeide toestand worden geleverd,
zoals de borium gelegeerde kwaliteiten, zijn redelijk verspaanbaar. Hetzelfde kan ook worden
gesteld op het gebied van vervormen. Het omvormen van slijtvast staal is in het algemeen
lastiger dan van menig ander warmgewalst staal.
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Staalplaten 42 MnV 7 MOD
Normaal gegloeid c.q. normaliserend gewalst

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificatie. e —
Toleranties: volgens EN 10051 —_—

Materiaalnummer: 1.5223

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 15 en 16 op pagina 54 en 55.

2000 x 1000 x 4 2000 x 1000 x 6 2000 x 1000 x10 160
2500 x 1250 x 4 100 2500 x 1250 x 6 150 2500 x 1250 x10 250
3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x10 360
2000 x 1000 x 5 80 2000 x 1000 x 8 128 2000 x 1000 x12 192
2500 x 1250 x 5 125 2500 x 1250 x 8 200 2500 x 1250 x12 300
3000 x 1500 x 5 180 3000 x 1500 x 8 288

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Warmgewalste slijtvaste platen 400 HB

Kwaliteit:
Toleranties:

Materiaalnummer:

volgens fabrieksspecificatie
volgens EN 10029,

oppervlakte volgens NEN-EN 10163-2,
klasse A, afwijkende toleranties op aanvraag

1.8714 / 1.8734 [richtwaarden)

e Leverbaar met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabellen 15 en 16 op pagina 54 en 55.

3000 x 1500 x

3000 x 1500 x 4
6000 x 2000 x 4
3000 x 1500 x 5

Gebruikelijke voorraadsafmetingen 400 HB. Andere afmetingen en 500 HB op aanvraag.

108 6000 x 2000 x
144 3000 x 1500 x
384 6000 x 2000 x
180 3000 x 1500 x

c o~ o~ U1

Afmetingen op aanvraag.

216
576
288

3000 x 1500
6000 x 2000
3000 x 1500
3000 x 1500

x10
x10
x12
x20

960
432
720
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Staalplaten X 120 Mn 12
Oplosgegloeid en afgeschrikt

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties ——
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A ——

Materiaalnummer: 1.3401

e Leverbaar met handelaarsverklaring.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 15 en 16 op pagina 54 en 55.

2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x 5 80 2000 x 1000 x 8
2000 x 1000 x 4 64 2000 x 1000 x 6 96 2000 x 1000 x10 160

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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WEERVAST STAAL

De goede weerstand tegen corrosie van de weervaste staalkwaliteiten berust op de vorming
van een goed hechtende vrij passieve en dichte oppervlaktelaag, die het basismateriaal
beschermt tegen aantasting. De vorming van de beschermende laag vindt plaats onder norma-
le atmosferische omstandigheden. Voorwaarde hierbij is dat de onderdelen afwisselend droog
en nat zijn. Bij constructies moet hiermee rekening worden gehouden. Dode hoeken waarin
water kan blijven staan moeten vermeden worden, omdat onderdelen die niet kunnen drogen
nagenoeg even snel aangetast zullen worden als ongelegeerd staal.

In de groep weervaste staalkwaliteiten is een aantal typen te onderscheiden: een op S235JR
geént type, S235JOW, het oorspronkelijke CorTen, nu bekend als CorTen A op basis van CrCuP
en het later ontwikkelde type CorTen B. Beide laatstgenoemde kwaliteiten hebben mecha-
nische eigenschappen overeenkomend met S355. De verwerkbaarheid van de weervaste
staalkwaliteiten (buigen, verspanen en dergelijke) is vergelijkbaar met de overeenkomstige
ongelegeerde constructiestalen. Worden speciale eisen gesteld aan bijvoorbeeld de buigbaar-
heid, dan moet dit bij de bestelling worden opgegeven.
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Staalplaten CorTen A

Warmgewalst
Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties e —
Toleranties: volgens EN 10051 _

Werkstoffnummer: 1.8962

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 17 en 18 op pagina 55 en 56.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 3 48 6000 x 1500 x 4 288 3000 x 1500 x 6 216
2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 5 125 6000 x 1500 x 6 432
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 5 180 2500 x 1250 x 8 200
6000 x 1500 x 3 216 6000 x 1500 x 5 360 3000 x 1500 x 8 288
2000 x 1000 x 4 64 2000 x 1000 x 6 96 3000 x 1500 x10 360
2500 x 1250 x 4 100 2500 x 1250 x 6 150 3000 x 1500 x12 432
3000 x 1500 x 4 144
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Plaatstaal op rollen CorTen A
Koudgewalst, licht geolied
Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties
Toleranties: volgens EN 10131
Werkstoffnummer: 1.8962
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 17 en 18 op pagina 55 en 56.
e Materiaal te leveren in

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 500 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm.

- Hoeveelheden in overleg.

- Toelichting op bewerking op pagina 656 t/m 658.
Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht ~Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1250 x 1,00 10,0 1500 x 1,50 18,0 1250 x 2,5 25,0
1500 x 1,00 12,0 1250 x 2,00 20,0 1500 x 2,5 30,0

1250 x 1,50 15,0 1500 x 2,00 24,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Staalplaten CorTen A
Koudgewalst, licht geolied

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties e —
Toleranties: volgens EN 10131 ——

Werkstoffnummer: 1.8962

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 17 en 18 op pagina 55 en 56.

2500 x 1250 x 1 25,0 3000 x 1500 x 1,5 54,0 2500 x 1250 x 2,5 62,5
3000 x 1500 x 1 36,0 2500 x 1250 x 2 50,0 3000 x 1500 x 2,5 90,0
2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2 72,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Staalplaten CorTen B

Warmgewalst
Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties ——
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A ——

Werkstoffnummer: 1.8963

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 17 en 18 op pagina 55 en 56.

6000 x 2000 x 5 480 6000 x 2000 x 8 768 6000 x 2000 x10
6000 x 2000 x 6 576

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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WARMVAST STAAL

Het blijkt dat onderdelen of constructies die langere tijd belast worden boven een bepaalde
temperatuur zodanig gaan vervormen, dat blijvende schade ontstaat. Een vervorming in de
tijd bij een constante, (de rekgrens niet overschrijdende) belasting noemt men kruip. Het is
van belang om bij de materiaalkeuze (voor het ontwerpen van constructies of onderdelen die
langdurig op hogere temperatuur moeten functioneren) rekening te houden met het optreden
van kruip. Hierbij kan bij toepassing van warmvast staal volgens EN 10028-2 gebruik gemaakt
worden van de in de norm vermelde kruipgegevens. Er zal rekening gehouden moeten worden
met eventuele oxidatie, zeker boven 550 °C, hetgeen tot een vermindering van de materiaaldik-
te leidt. Daardoor nemen mechanische spanningen en daarmee ook de kruipsnelheid, toe.

De onderstaande warmvaste staalkwaliteiten zijn leverbaar in het diktebereik zoals vermeld
achter de specifieke kwaliteit.

Afmetingen op aanvraag.

Kwaliteit: volgens EN 10028-2
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 22 en 23 op pagina 58 en 59.

Kwaliteit Materiaalnummer Leverbare dikte (mm)
P295GH 1.0481 5-80

P355GH 1.0473 5-80

16Mo3 1.5415 2-80

13CrMo4-5 1.7335 2-80

10CrMo9-10 1.7380 4-120

X12CrMo5 (12CrMo19-5) 1.7362 5-60
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CARBONEER STAAL

Onder carboneerstaal wordt verstaan: constructiestaal met een in verhouding laag koolstof-
gehalte dat gebruikt wordt voor onderdelen waarvan het oppervlak voor het harden geheel of
gedeeltelijk wordt gecarboneerd of gecarbonitreerd. De stalen delen hebben na het harden een
hoge oppervlaktehardheid en een goede weerstand tegen (abrasieve) slijtage, terwijl de kern
een hoge taaiheid heeft.

De onderstaande carboneerstalen zijn leverbaar in het diktebereik zoals vermeld achter de
specifieke kwaliteit.

Afmetingen op aanvraag.

Kwaliteit: volgens EN 10028-2
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A

* Leverbaar met 3.1 certificaat.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 21 en 22 op pagina 58.

Kwaliteit Materiaalnummer Leverbare dikte (mm)
16MnCrb5 1.7131 2-200
20MnCrb 1.7147 5-120
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STAAL VOOR DRUKVATEN

Staal voor drukvaten zijn fijnkorrelige constructiestalen die ten opzichte van de standaard
constructiestalen zoals S355J2 gekenmerkt worden door: een lager percentage verontreiniging,
een eis aan het maximaal koolstofequivalent, gegarandeerde mechanische eigenschappen bij
verhoogde temperatuur voor de typen met NH achter de aanduiding en hogere eisen aan de
kerfslagwaarde voor de typen met NL achter de aanduiding.

De onderstaande staalkwaliteiten voor drukvaten zijn leverbaar in het diktebereik zoals vermeld
achter de specifieke kwaliteit.

Afmetingen op aanvraag.

Kwaliteit: volgens EN 10028-2
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A

* Leverbaar met 3.1 certificaat.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 23 op pagina 59.

Kwaliteit Materiaalnummer Leverbare dikte (mm)
P355NH 1.0565 5-80
P355NL1 1.0566 5-80
P460NH 1.8935 5-80
P460NL1 1.8915 5-80
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STAAL VOOR LAGE TEMPERATUREN

Veel staalkwaliteiten, maar ook een groot aantal kunststoffen, blijken beneden een zekere
temperatuur bijzonder gevoelig te zijn voor het optreden van brosse breuk tengevolge van met
name slag- en stootbelastingen. Deze gevoeligheid komt tot uiting in een drastische afname
van bijvoorbeeld de kerfslagwaarde.

De temperatuur waarbij staalkwaliteiten een dergelijk bros karakter gaan vertonen,

(de zogenaamde overgangstemperatuur) is van een groot aantal factoren afhankelijk, zoals:

e Korrelgrootte, een kleinere korrel verschuift de overgangstemperatuur naar lagere waarden;
e Structuur, met name de ferritische staalkwaliteiten vertonen een scherpe overgang tussen
taai en bros gedrag, de austenitische daarentegen niet;

De samenstelling, met name het element nikkel verlaagt de overgangstemperatuur;

De zuiverheid, hoe zuiverder het staal, hoe lager de overgangstemperatuur;
Oppervlaktegesteldheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschadigingen (kerven];

Aard van de belasting.

In diverse normen voor constructiestaal worden garanties ten aanzien van de kerfslagwaarde
gegeven, afhankelijk van de temperatuur. De volgende indeling kan gemaakt worden:

1. Ongelegeerd warmgewalst constructiestaal, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in EN 10025-2,
heeft, afhankelijk van het type, een gegarandeerde kerfslagwaarde van 27 J bij -20 °C.

2. Fijnkorrelige staalkwaliteiten zoals thermomechanisch gewalst constructiestaal
(EN 10025-4), veredeld constructiestaal [EN 10025-6) en normaal gegloeid of normaliserend
gewalst constructiestaal (EN 10025-3] zijn, uiteraard afhankelijk van het type, bruikbaar tot
ca. -60 °C.

3. Speciale kwaliteiten, zoals vastgelegd in EN 10028-4 en waarvan de kerfslagwaarde,
uiteraard afhankelijk van het type, gegarandeerd is tot -196 °C. Deze kwaliteiten zijn
gelegeerd met nikkel en worden in normaal gegloeide of veredelde toestand geleverd.

Voor constructies bedoeld voor gebruik bij lage temperaturen, wordt naast de genoemde
staalkwaliteiten ook vaak austenitisch roestvast staal toegepast. Vooral voor cyrogene toepas-
singen wordt vaak aan roestvast staal de voorkeur gegeven boven de minder goed verkrijgbare
nikkelgelegeerde kwaliteiten. MCB levert diverse staalsoorten voor lage temperaturen af
fabriek.
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ASSORTIMENTSTABEL

Wgw plaat

3 s & 8 & &8 8 =8 3
o o o o o o o o O o
2 g ¢ @ @ @ © o 2T
(9] (9] [} (%] (9] (9] (9] (9] = o
© © © © © © © © oY 22
GO D P - P G
o X oN O Cc os o9, oS m; o= 2o
EQ ¢33 EQ EQ® EB ES ES Ec. Eo <

D B L 5% 5% 58 5% 58 52 58 53 55 5%

(mm) (mm) (mm) 2w Fn 2T 20 2n 20 Z2n =23 =x =c

2 1.000 2.000 .

2 1.250 2.500 .

2 1.500 3.000 .

3 1.000 2.000 . . . . . .

3 1.250 2.500 . . . . °

3 1.500 3.000 . . . . . .

3 1.500 6.000 .

3 1.800 6.000 .

3 2.000 6.000 .

4 1.000 2.000 . . . . . . .

4 1.250 2.500 . . . . . .

4 1.500 3.000 . . . . . . . .

4 1500 4.000 .

4 1500 6.000 .

4 2.000 6.000 . . .

5 1.000 2.000 . . . . . .

5 1.250 2.500 . . . . o

5 1.500 3.000 . . . . . . . .

5 1.500 4.000 .

5 1.500 6.000 .

5 2.000 6.000 . . o .

6 1.000 2.000 . . . . . . .

6 1.250 2.500 . . . .

6 1.500 3.000 . . . . . . . .

6 1.500 4.000 .

6 1.500 6.000 .

6 2.000 6.000 . . o .

8 1.000 2.000 . . . . .

8 1.250 2.500 . . . .

8 1.500 3.000 . . . . . . . .

8 1.500 4.000 .

8 2.000 6.000 . . .

10 1.000 2.000 . . . . .

10 1.250 2.500 . . .

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

*onbezoomd **quarto ®Corten B
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Wgw plaat Laserkwaliteit

g 8§ 2o 0 . 2 B
28, g, 23, £ 235 §, g5
288 =5 2@ >, 2438 Of >3
298 BS 298 B& 208 ES 8G
o e L 353 28 228 3B zsf 3B 35
(mm) (mm) (mm) £>E-LL8 g0 £E£E8 8 TE8 £8 =
2 1.000 2.000
2 1.250 2.500 .
2 1.500 3.000 .
3 1.000 2.000 . .
3 1.250 2.500 . .
3 1.500 3.000 . . . .
3 2.000 4.000 .
4 1.000 2.000 . . .
4 1.250 2.500 . .
4 1500 3.000 . . . .
4 2.000 4.000 .
5 1.000 2.000 . .
5 1.250 2.500 . .
5 1.500 3.000 . . . .
5 1.500 4.000 .
5 2.000 4.000 .
6 1.000 2.000 .
6 1.250 2.500 . .
6 1.500 3.000 . . . . .
6 2.000 4.000 .
8 1.000 2.000 .
8 1.250 2.500 . .
8 1.500 3.000 . . . . .
8 2.000 4.000 .
10 1.000 2.000 .
10 1.250 2.500 . .
10 1.500 3.000 . . . . .
12 1.250 2.500 .
12 1.500 3.000 . . . .
15 1.500 3.000 . . .
20 1.500 3.000 . . . .
25 1500 3000 .
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Wgw gebeitste plaat

ki
k5 3
= (]
O = o+~ T © = o Q=2 O = T = o
ES- ETg E3y E£39 E£3s8 Eos
PGl LoE85 5828 S8E SSE 585 8588
(mm) (mm) (mm) = oo = o0 = o> = o> = own = oW
1,5 1.000 2.000
1,5 1.250 2.500 U U
1,5 1.500 3.000 J J
2 1.000 2.000 .
2 1.250 2.500 . s
2 1.500 3.000 J J
2,5 1.000 2.000 U
2,5 1.250 2.500 U U
2,5 1.500 3.000 J J
3 1.000 2.000 .
3  1.250 2.500 J J J
3 1.500 3.000 J J o o
4 1.000 2.000 U o
4 1.250 2.500 U U
4 1.500 3.000 J J J
4 1.500 4.000 .
5 1.000 2.000 °
5 1.250 2.500 J o
5 1.500 3.000 U o
5 1.500 4.000 U
6  1.000 2.000 J J
6 1.250 2.500 . J
6 1.500 3.000 . J U
6 1.500 4.000 J
8 1.000 2.000 U
8 1.250 2.500 U
8 1.500 3.000 J J
10 1.000 2.000 .
10 1.250 2.500 °
10 1.500 3.000 J o
12 1.250 2.500 U
12 1.500 3.000 U
15 1500 3000 U
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TECHNISCHE GEGEVENS

Tabel 1: Mechanische eigenschappen van warmgewalst staal voor vervormingsdoeleinden

Onderste vloeigrens Max. Minimum rek na breuk
Kwaliteit N/mm? voor dikte t mm treksterkte Lo =80 mm Lo=5,65VSo
15<t<2 2 <t< 11 N/mm? 1,5t <2 2<t<3 3<ts N
DD11 170 - 360 170 - 340 440 23 24 28
DD12 170 - 340 170 - 320 420 25 26 30
DD13 170 - 330 170 - 310 400 28 29 33
DD14 170 - 310 170 - 290 380 31 32 36

Tabel 2: Chemische samenstelling van de Ympress® LASER kwaliteiten

% C % Si % Mn % P % S % Al CE™

Ympress® max. max. max. max. max. min.  typische
waarde

E250C LASER 0,17 0,03 1,10 0,025 0,020 0,015 0,30
S355MC LASER 0,10 0,03 1,40 0,020 0,008 0,015 0,29
S420MC LASER 0,10 0,03 1,50 0,020 0,008 0,015 0,31

1) CE = %C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V)/5 + (%Ni + %Cu)

Tabel 3: Mechanische eigenschappen van Ympress® LASER bandplaten

rek % Kerfslag- Inwendige

Ympress® treksterkte rekgrens Lo=80mm Lo=5,65VSo waarde buig-
N/mm? Nmm? t<3 3st<5 t>5 Jbij-20°C  radius?

E250C LASER" 370 - 490 2 240 223 2 24 2 24 227 205t
S355MC LASER 450 - 550 2355 222 227 > 24 > 27 20t
S420MC LASER 500 - 600 2 420 > 18 222 221 > 27 20t

1) Indien voor aflevering overeengekomen wordt tot en met een dikte van 12,7 mm de kerfslagwaarde gegarandeerd
2) waarden gelden voor de buigproef onafhankelijk van de walsrichting, buighoek 180°.
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Tabel 4: Chemische samenstelling van warmgewalste constructiestalen volgens EN 10025-2

% C max. voor dikte t (mm)
Kwaliteit t<16 t<16 t> 40 % Si % Mn % P %S % N %Cu

<40 max. max. max. max. max. max.
S235JR 0,17 0,17 0,20 - 1,40 0,035 0,035 0,012 0,55
S235J0* 0,17 0,17 0,17 - 1,40 0,030 0,030 0,012 0,55
S5235J2* 0,17 0,17 0,17 - 1,40 0,025 0,025 - 0,55
S275JR* 0,21 0,21 0,22 - 1,50 0,035 0,035 0,012 0,55
S275J0* 0,18 0,18 0,18 - 1,50 0,030 0,030 0,012 0,55
S275J2* 0,18 0,18 0,18 - 1,50 0,025 0,025 - 0,55
S355JR* 0,24 0,24 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 0,012 0,55
S355J0* 0,20 0,20 0,22 0,55 1,60 0,030 0,030 0,012 0,55
S355J2 0,20 0,20 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55
S355K2* 0,20 0,20 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55

* Deze kwaliteiten zijn alleen af fabriek leverbaar.

Tabel 5: Mechanische eigenschappen van de warmgewalste constructiestalen volgens
EN 10025-2

Minimum vloeigrens R_, (N/mm? voor nominale dikte (mm)
Kwaliteit <16 <16 <40 > 63 >80 > 100 > 150 >200 >250
<40 <63 <80 <100 <150 <200 <250 <400

S235JR/JO 235 225 215 215 215 195 185 175 =

5235J2* 235 225 215 215 215 195 185 175 165
S275JR/J0* 275 265 255 245 235 225 215 205 =
5275J2* 275 265 255 245 235 225 215 205 195

S355JR/J0 355 345 335 325 3 295 285 275 =

5355J2 355 345 335 325 Jls 295 285 275 265
S355K2* 345 345 335 325 315 295 285 275 265

Treksterkte (N/mm?) voor nominale dikte (mm)

Kwaliteit <3 >3 > 100 > 150 > 250

<100 <150 <250 <400
S235JR/JO 360 - 510 360 - 510 350 - 500 340 - 490 -
S5235J2 360 - 510 360 - 510 350 - 500 340 - 490 330 - 480
S275JR/J0 430 - 580 410 - 560 400 - 540 380 - 540 -
S275J2 430 - 580 410 - 560 400 - 540 380 - 540 380 - 540
S355JR/JO 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 -
S355J2 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 450 - 600
S355K2 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 450 - 600
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Minimum rek na breuk %
Proefstaaf' Lo=80 mm; nominale dikte (mm) Lo=5,65VSo; nominale dikte (mm)

<1 >1 >15 >2 >25 >3 > 40 >63 >100 »>150 »>250
<15 <2 <25 <3 <40 <63 <100 <150 <250 <4002

5235 L 17 18 19 20 21 26 25 24 22 21 21
t 15 16 17 18 19 24 28 22 22 21 21
S275 L 15 16 17 18 19 23 22 21 19 18 18
t 13 14 15 16 17 21 20 19 19 18 18
5355 L 14 15 16 17 18 22 21 20 18 17 17

t 12 13 14 15 16 20 19 18 18 17 17

1) Voor plaat, band en universaal staal met breedten > 600 mm geldt dwars op de walsrichting (t). Voor alle andere producten gelden de waarden
evenwijdig aan de walsrichting (1)
2) Geldt alleen voor J2 en K2, zowel voor dwars op, als evenwijdig aan de walsrichting

Tabel 6: Chemische samenstelling van de Ymagine® kwaliteiten

% C % Mn % P %S % Nb % Si %V
max. max. max. max. max. max. max.

Ymagine® D1 0,065 0,300 0,025 0,015 0,030

Ymagine® S1* 0,065 0,300 0,025 0,015 0,030

Ymagine® H240* 0,065 0,300 0,025 0,015 0,030

Ymagine® H320* 0,065 0,310 0,025 0,015 0,015 0,030

Ymagine® H360* 0,065 0,600 0,025 0,015 0,018 0,030

Ymagine® H420 0,065 1,000 0,025 0,015 0,020 0,030 0,060

Ymagine® H500* 0,065 1,000 0,025 0,015 0,020 0,030 0,150

* Deze kwaliteiten zijn alleen af fabriek leverbaar

Tabel 7: Mechanische eigenschappen van de Ymagine® kwaliteiten

Rekgrens” Treksterkte Min.

N/mm? N/mm? Rek %

Ymagine® D1 210 - 360 335 - 425 23
Ymagine® S1* 235 - 360 360-510 19
Ymagine® H240* 240 - 310 340 - 420 27
Ymagine® H320* 320 - 410 400 - 450 22
Ymagine® H360* 360 - 460 430 - 550 20
Ymagine® H420 420 - 500 480 - 580 18
Ymagine® H500* 500 - 600 560 - 700 14

* Deze kwaliteiten zijn alleen af fabriek leverbaar.
1) de waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor D1 c.q
bovenste vloeigrens voor de andere kwaliteiten
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Tabel 8: Chemische samenstelling van thermomechanisch gewalste staalkwaliteiten
volgens EN 10149-2

%C %Mn %Si %P %S %Al Nb %V %Ti %Mo %B

max. max. max. max. max. max.% max. max. max. max. max.
S315MC* 0,12 130 050 0025 0020 0,015 0,09 020 0,15 = =
S355MC 0,12 150 050 0025 0020 0,015 0,09 020 0,15 = =
S420MC 0,12 160 050 0025 0020 0,015 0,09 020 0,15 - -
S460MC* 0,12 160 050 0025 0020 0,015 0,09 020 0,15 = =
S500MC* 0,12 170 050 0,025 0020 0,015 0,09 020 0,15 = =

S550MC* 0,12 180 050 0025 0020 0,015 0,09 020 0,15 = =
S600MC* 012 190 050 0025 0020 0015 009 020 022 050 0005
S650MC* 0,12 200 050 0025 0020 0015 0,09 020 022 050 0,005
S700MC 012 210 050 0025 0020 0015 0,09 020 022 050 0,005

*Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.

Tabel 9: Mechanische eigenschappen van thermomechanisch gewalste staalkwaliteiten
volgens EN 10149-2

Min. Min. rek voor dikte t Min. buigradius voor dikte t

vloeigrens  Treksterkte t<3 mm t>3mm
R, N/mm? N/mm?  Lo=80 mm Lo=5,65VSo t<3 3<t<b t>6
S315MC* 315 390-510 20 24 0,25t 0,5t 1,0t
S355MC 355 430 - 550 19 23 0,25t 0,5t 1,0t
S420MC 420 480 - 620 16 19 0,5t 1,0t 1,5t
S460MC* 460 520 - 670 14 17 0,5t 1,0t 1,5t
S500MC* 500 550 - 700 12 14 1,0t 1,5t 2,0t
S550MC* 550 600 - 760 12 14 1,0t 1,5t 2,0t
S600MC* 600 650 - 820 11 13 1,0t 1,5t 2,0t
S650MC* 650 700 - 880 10 12 1,5t 2,0t 2,5t
S700MC 700 750 - 950 10 12 1,5t 2,0t 2,5t

* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.




Tabel 10: Chemische samenstelling van veredeld constructiestaal volgens EN 10025-6

Sterkte- Kwaliteit % C  %Si % Mn

klasse max. max. max.

Alle sterkte-  (geen symbool)

klasse L 020 0,80 1,70
L1

Sterkte- Kwaliteit % Nb % Ni  %Ti

klasse max. max. max.

Alle sterkte- (geen symbool)

klasse L 0,06 2,0 0,05
L1

Tabel 11: Mechanische eigenschappen bij omgevingstemperatuur voor veredeld
constructiestaal volgens EN 10025-6

Aanduiding

Volgens Volgens

EN 10027-1  EN 10027-2
en CR 10260

S460Q 1.8908
S460QL 1.8906
S460QL1 1.8916
5500Q 1.8924
S500QL 1.8909
S500QL1 1.8984
$550Q 1.8904
S550QL 1.8926
S550QL1 1.8986
5620Q 1.8914
S620QL 1.8927
S620QL1 1.8987
5690Q 1.8931
S690QL 1.8928
S690QL1 1.8988
S890Q 1.8940
S890QL 1.8983
S890QL1 1.8925
5960Q 1.8941
S960QL 1.8933

Minimum vloeigrens R ,
N/mm?

Nominale dikte mm

>3 250 2100
<50 <100 <150
460 440 400
500 480 440
550 530 490
620 580 560
690 650 630
890 830 -
960 - -

Deze kwaliteiten zijn alleen af fabriek leverbaar.

% P %S %N %B %Cr- %Cu %Mo
max. max. max. max. max. max. max.
0,025 0,015
0,020 0,010 0,015 0,0050 1,50 0,50 0,70
0,020 0,010

% V % Zr
max. max.

0,12 0,15

Mini-

Treksterkte R mumrek
N/mm? na breuk

u/D

Lo=

Nominale dikte mm 5,65 VSo

550 t/m 720 500 t/m 670 17
590 t/m 770 540 t/m 720 17
640 t/m 820 590 t/m 770 16
700 t/m 890 650 t/m 830 14

770 t/m 940 = 760t/m 930 = 710 t/m 900 14
940 t/m 1100 ' 880 t/m 1100 "
980 t/m 1150 - 10
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Tabel 12: Minimumwaarden van de kerfslagarbeid voor kerfslagproeven aan proefstaven met
V-vorminge kerf in langsrichting voor veredeld constructiestaal volgens EN10025-6

Minimumwaarden van de kerfslagarbeid

Aanduiding in J bij beproevingstemparaturen, in °C
Volgens Volgens
EN 10027-1  EN 10027-2 0 -20 -40 -60
en CR 10260
S460Q 1.8908 40 30 - -
S500Q 1.8924
5550Q 1.8904
S620Q 1.8914
S690Q 1.8931
S890Q 1.8940
S960Q 1.8941
S460QL 1.8906 50 40 30 =
S500QL 1.8909
$550QL 1.8926
5620QL 1.8927
S690QL 1.8928
S890QL 1.8983
5960QL 1.8933
S460QL1 1.8916 60 50 40 30
S500QL1 1.8984
$550QL1 1.8986
$620QL1 1.8987
S690QL1 1.8988
S890QL1 1.8925

Tabel 13: Chemische samenstelling van de veredelstalen volgens EN 10083

Kwaliteit % C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo
max. max. max. max.

C45 0,42-0,50 0,40 0,50-0,80 0,045 0,045 <0,40 0,40<0,10

Cé60* 0,57-0,65 0,40 0,60-0,90 0,045 0,045 <0,40 0,40< 0,10

25CrMo4* 0,22-0,90 0,40 0,60-0,90 0,035 0,035 0,90-1,20 -0,15-0,30

42CrMos4* 0,38-0,45 0,40 0,60-0,90 0,035 0,035 0,90-1,20 -0,15-0,30
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Tabel 14: Mechanische eigenschappen van de veredelstalen in normaalgegloeide
respectievelijk normaliserend gewalste toestand

Kwaliteit

C45+N
C60+N*
25CrMo4*

42CrMob+N*

Min. treksterkte N/mm?voor

nominale dikte t in mm

<16 216

<100
620 580
710 670

* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere

producten

Min. rekgrens N/mm? voor Min. rek % Lo = 5,65V So

nominale dikte tinmm" voor nominale dikte t in mm

> 100 <16 > 16
<160 <100
560 340 305
650 380 340

Tabel 15: Chemische samenstelling van de slijtvaste stalen

Kwaliteit

% C

% Si

% Mn

% P max.
% S max.

% Cr

% Mo max.

%V
% B max.
% Ti

% Al

42 MnV 7MOD

0,38-0,45
0,15-0,35
1,60-1,90
0,020
0,010

0,07-0,12

0,08-0,025

0,02-0,08

Borium

0,25-0,30
0,15-0,35
1,00-1,40
0,030
0,015

0,25-0,40

0,004
0,04

> 100 <16 216 2100

<160 <100 <160
275 14 16 16
310 10 11 11

De mechanische eigenschappen dienen bij de bestelling overeengekomen te worden.

De mechanische eigenschappen dienen bij de bestelling overeengekomen te worden.

X120 Mn 12 Warmgewalst slijtvast 400HB

1,10-1,30
0,30-0,50
12,0-13,0
0,10
0,040

< 1,50

(richtwaarden)
0,18

0,80

<1,50

0,025

<0,010

<1,00
0,50

0,005
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Tabel 16: Mechanische eigenschappen van de slijtvaste stalen

700-970 400

ca. 620 ca. 420
ca. 940 380
ca. 1250 ca. 1000

min. 205

= n.v.t.

40 = n.v.t.

= 370 - 430

1) De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de bovenste vloeigrens voor de andere

producten.
2) Deze waarden gelden alleen voor bandplaten.
3) Opgegeven is de minimale inwendige buigradius bij een buighoek van 90°. De Buiglijn is loodrecht op de walsrichting.

Tabel 17: Chemische samenstelling van de weervaste constructiestalen

0,12 0,19
0,25-0,75 0,30-0,65
0,20-0,50 0,80-1,25
0,07-0,15 < 0,035

0,030 0,030
0,50-1,25 0,40-0,65

0,65 0,40

= 0,02-0,10
0,25-0,55 0,25-0,40
0,015-0,06 0,020-0,06

55



Tabel 18: Mechanische eigenschappen van de weervaste constructiestalen

Kwaliteit Treksterkte Min. rekgrens Min. Min. kerf-

N/mm? N/mm?2 1 rek % slagwaarde
CorTen A Ca. 485 Ca. 345 20 -
CorTen B Ca. 485 Ca. 345 19 27 J bij -20°

1) De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de bovenste vloeigrens voor de andere
producten

Tabel 19: Chemische samenstelling van de warmvaste constructiestalen

Kwaliteit P235GH* P265GH* P295GH* P355GH*
% C <0,16 <0,20 0,08-0,20 0,10-0,22
% Si max. 0,35 0,40 0,40 0,60
% Mn 0,40-1,20 0,50-1,40 0,90-1,50 1,00-1,70
% P max. 0,025 0,030 0,030 0,030
% S max. 0,010 0,025 0,025 0,025
% N max. 0,012 0,012 0,012 0,012
% Al >0,020 >0,020 >0,020 >0,020
% Cr <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
% Ni max. 0,30 0,30 0,30 0,30
% Mo < 0,08 <0,08 < 0,08 <0,08
% Nb max. 0,02 0,02 0,02 0,04
% Ti max. 0,03 0,03 0,03 0,03
% V max. 0,02 0,02 0,02 0,02
% Cu max. 0,30 0,30 0,30 0,30
Kwaliteit 16Mo3* 13CrMo4-5* 10CrMo9-10* X12CrMob*
% C 0,12-0,20 0,08-0,18 0,08-0,14 0,10-0,15
% Si max. 0,35 0,35 0,50 0,50
% Mn 0,40-0,90 0,40-1,00 0,40-0,80 0,30-0,60
% P max. 0,025 0,035 0,020 0,020
% S max. 0,010 0,010 0,010 0,005
% N max 0,012 0,012 0,012 0,012
% Al total - - - -
% Cr <0,30 0,70-1,15 2,00-2,50 4,00-6,00
% Ni max. 0,30 - - 0,30
% Mo 0,25-0,35 0,40-0,60 0,90-1,10 0,45-0.65
% Nb max. - - - -
% Ti max. - - - -
% V max. = = = =
% Cu max. 0,30 0,30 0,30 0,30

* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
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Tabel 20: Mechanische eigenschappen van de warmvaste constructiestalen

Normale Dikte tin mm Min. Treksterkte Min. Min.
Kwaliteit leverings- rekgrens N/mm? Rek % Lo= kerfslag-
toestanden boven totenmet N/mm?2" 5,65VSo waarde
16 235
lg 28 ifg 360-480 27
P235GH N 60 100 200 24 bij -20°C
100 150 185 350-480
150 250 170 340-480
16 265
16 40 255
410-530
40 60 245 27 J
22
P2656H N 60 100 215 bij -20 °C
100 150 200 400-530
150 250 185 390-530
16 295
16 40 290
460-580
40 60 285 27 J
21
P2956H N 60 100 260 bij -20 °C
100 150 235 440-570
150 250 220 430-570
16 355
16 40 345 510-650
40 60 335 27 J
20
P355GH N 60 100 315 490-630 bij -20 °C
100 150 295 480-630
150 250 280 470-630
16 275
16 40 270 440-590
40 60 260 29 31J
16Mo3 +N 60 100 240 430-580 bij +20 °C
100 150 220 420-570
150 250 210 410-570
16 300 31J
+NT 16 60 290 4°0-600 bij 20 °C
13CrMo4-5* 60 100 270 440-590 19 27 J
+NT of 100 150 255 430-580 bij 20 °C
+QT 150 250 245 420-570 -

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Normale Dikte tin mm Min. Treksterkte Min. Min.
Kwaliteit leverings- rekgrens N/mm? Rek% Lo= kerfslag-
toestanden boven totenmet N/mm?2" 5,65VSo waarde
16 310
+NT 31
16 40 300 480-630 B
40 60 290
10CrMo9-10* +NT of 60 100 280 470-620
100 150 260 460-610 (/] I
AT 450 250 250 450-600 bij +20 °C
T 60 455 600-780
13CrMoV9-10* 60 150 435 590-770 g 27
QT 150 250 415 580-760 bij -20°C
60 455 400-780
12CrMoV12-10* ANT 60 150 435 590-770 g 27
AT 150 250 415 580-760 ol 20
60 320 510-690 18
X12CrMo5* ANT 40 150 300 480-660 20 27
QT 150 250 300 450-630 20| bij-20°C
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
Tabel 21: Chemische samenstelling van de carboneerstalen
Kwaliteit % C % Si max. % Mn % S max. % Cr
16MnCr5* 0,14-0,19 0,40 1,00-1,30 0,035 0,80-1,10
20MnCr5* 0,17-0,22 0,40 1,10-1,40 0,035 1,00-1,30

* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.

Tabel 22: Mechanische eigenschappen van de carboneerstalen (van de kern na carboneren
en randharden)

Kwaliteit Proefstaafdiameter d in mm Min. treksterkte N/mm?
d<16 1000

16MnCr5* 16 <d <40 900
40 <d <100 700

d<16 1200

20MnCr5* 16 <d <40 1000
40 <d <100 800

* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
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Tabel 23: Mechanische eigenschappen van normaliserend gewalste constructiestalen
voor drukvaten

dikte t mm P355NH/P355NL1 P460NH/P460NL1

t<16 > 355 > 460

16 <t <40 > 345 > 445

Rekgrens N/mm? 40 <t <60 >335 > 450
60 <t <100 > 315 > 400

100 <t < 150 > 305 n.o.t.k.

t <60 490-630 570-720

Treksterkte N/mm? 60 <t <100 470-610 570-720
100 <t < 150 460-600 n.o.t.k.

rek % t<60 > 22 > 17
Lo =5,65V So 60 <t <100 > 21 >16
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OVERZICHT LASTOEVOEGMATERIALEN

Onderstaande tabellen geven u een overzicht van de benodigde lastoevoegmaterialen voor de in
dit hoofdstuk genoemde kwaliteiten.

Tabel 24:

Tabel 25:

Tabel 26:
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Tabel 27:

Tabel 28:

Tabel 29:

Tabel 30
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KOUDGEWALSTE BLANKE PLATEN

Koudgewalst staal wordt vervaardigd uit warmgewalst staal, dat op rollen (coils) de warm-
bandwalserij verlaten heeft. Om de walshuid te verwijderen wordt het warmgewalste staal
gebeitst en vervolgens, zonder vooraf verhit te worden, uitgewalst tot kleinere dikten. Na het
op deze wijze tot eindmaat walsen, wordt het materiaal gegloeid en vervolgens licht nagewalst,
de zogenaamde skin pass. Door deze skin pass wordt onder andere de gewenste oppervlakte-
gesteldheid bereikt.

Toepassingen

De huidige koudgewalste blanke platen worden gekenmerkt door een goede vlakheid en kleine
diktetoleranties. Hierdoor komen zij volledig tegemoet aan de eisen van deze tijd, waarin meer
en meer geautomatiseerd gewerkt wordt. Koudgewalst band- en plaatstaal wordt met name
toegepast in de automobielindustrie en consumentengoederenindustrie, maar ook in uiteen-
lopende producten zoals:

Stalen meubelen

(Scheidings) wanden

Haardkachels en voorzethaarden
Stampwerkproducten voor uiteenlopende toepassingen
Halffabrikaten voor de verlichtingsindustrie
Reflectoren

Plafondsystemen, landbouwmachines
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Koudgewalste blank plaatstaal op rollen DC0O1-A-m

Kwaliteit: volgens EN 10130
Toleranties: volgens EN 10131, engere toleranties in overleg
Materiaalnummer: 1.0330

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 106.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
e Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
1000 x 0,50 4,0 1100 x 1,00 8,8 1400 x 1,50 16,8
1250 x 0,50 50 1200 x 1,00 9,6 1500 x 1,50 18,0
1000 x 0,60 48 1250 x 1,00 10,0 1600 x 1,50 19,2
1250 x 0,60 60 1300 x 1,00 10,4 900 x 1,50 10,8
1000 x 0,80 64 1350 x 1,00 10,8 1250 x 1,75 17,5
1050 x 0,80 6,72 1400 x 1,00 11,2 1000 x 2,00 16,0
1100 x 0,80 7,06 1500 x 1,00 12,0 1150 x 2,00 18,4
1150 x 0,80 7,36 900 x 1,00 7,2 1250 x 2,00 20,0
1250 x 0,80 80 1000 x 1,25 10,0 1350 x 2,00 21,6
1300 x 0,80 832 1100 x 1,25 11,0 1500 x 2,00 24,0
1500 x 0,80 9,6 1150 x 1,25 11,5 1600 x 2,00 25,6
1000 x 0,90 7,2 1250 x 1,25 12,5 900 x 2,00 14,4
1050 x 0,90 7,56 1300 x 1,25 13,0 1000 x 2,50 20,0
1100 x 0,90 7,92 1350 x 1,25 13,5 1250 x 2,50 25,0
1250 x 0,90 9,0 1500 x 1,25 15,0 1500 x 2,50 30,0
1350 x 0,90 9,72 1000 x 1,50 12,0 1000 x 3,00 24,0
1450 x 0,90 10,44 1100 x 1,50 13,2 1250 x 3,00 30,0
1500 x 0,90 10,8 1250 x 1,50 15,0 1500 x 3,00 36,0
1000 x 1,00 80 1300 x 1,50 15,6 900 x 3,00 21,6
1050 x 1,00 8,4

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen op aanvraag
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Koudgewalste blanke platen DC01-A-m

Kwaliteit: volgens EN 10130 ———
Toleranties: volgens EN 10131 e ——

Materiaalnummer: 1.0330

e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 106.

Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per
in mm stuk (kg) in mm stuk (kg) in mm stuk (kg)
2000 x 1000 x 0,5 8,0 3000 x 1500 x 1 36,0 3000 x 1250 x 2 60,0
2500 x 1250 x 0,5 12,5 2000 x 1000 x 1,25 20,0 4000 x 1250 x 2 80,0
2000 x 1000 x 0,6 9,6 2500 x 1250 x 1,25 31,3 3000 x 1500 x 2 72,0
2000 x 1000 x 0,75 12,0 3000 x 1500 x 1,25 45,0 4000 x 1500 x 2 96,0
2500 x 1250 x 0,75 18,8 2000 x 1000 x 1,5 24,0 4000 x 2000 x 2 128,0
2000 x 1000 x 0,8 12,8 2500 x 1000 x 1,5 30,0 2000 x 1000 x 2,5 40,0
2000 x 1250 x 0,8 16,0 2000 x 1250 x 1,5 30,0 2500 x 1250 x 2,5 62,5
2500 x 1250 x 0,8 20,0 2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2,5 90,0
3000 x 1500 x 0,8 28,8 3000 x 1250 x 1,5 45,0 2000 x 1000 x 3 48,0
2000 x 1000 x 0,9 14,4 3000 x 1500 x 1,5 54,0 2500 x 1250 x 3 75,0
2500 x 1250 x 0,9 22,5 4000 x 1500 x 1,5 72,0 3000 x 1000 x 3 72,0
3000 x 1500 x 0,9 32,4 2500 x 1250 x 1,75 43,8 3000 x 1250 x 3 90,0
2000 x 1000 x 1 16,0 2000 x 1000 x 2 32,0 3000 x 1500 x 3 108,0
2000 x 1250 x 1 20,0 2500 x 1000 x 2 40,0 4000 x 1500 x 3 144,0
2500 x 1250 x 1 25,0 2500 x 1250 x 2 50,0 4000 x 2000 x 3 192,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste blank plaatstaal op rollen DC04-A-m dieptrekkwaliteit

Kwaliteit: volgens EN 10130
Toleranties: volgens EN 10131, engere toleranties in overleg
Materiaalnummer: 1.0330

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 106.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
e Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1000 x 1,00 80 1250 x 1,50 15,0 1000 x 2,50 20,0
1250 x 1,00 10,0 1500 x 1,50 18,0 1250 x 2,50 25,0
1500 x 1,00 12,0 1000 x 2,00 16,0 1000 x 3,00 24,0
1000 x 1,25 10,0 1250 x 2,00 20,0 1250 x 3,00 30,0
1250 x 1,25 12,5 1500 x 2,00 24,0 1500 x 3,00 36,0
1000 x 1,50 12,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen op aanvraag
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Koudgewalste blanke platen DC04-A-m, dieptrekkwaliteit

Kwaliteit: volgens EN 10130 e ——
Toleranties: volgens EN 10131 e ——
Materiaalnummer: 1.0338

e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 106.

Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per
in mm stuk (kg) in mm stuk (kg) in mm stuk (kg)
2000 x 1000 x 0,75 12,0 2000 x 1000 x 1,5 24,0 2000 x 1000 x 2,5 40,0
2000 x 1000 x 1 16,0 2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 2,5 62,5
2500 x 1250 x 1 25,0 3000 x 1500 x 1,5 54,0 2000 x 1000 x 3 48,0
3000 x 1500 x 1 36,0 2000 x 1000 x 2 32,0 2500 x 1250 x 3 75,0
2000 x 1000 x 1,25 20,0 2500 x 1250 x 2 50,0 3000 x 1500 x 3 108,0
2500 x 1250 x 1,25 31,3 3000 x 1500 x 2 72,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Geblauwde platen

Dit zijn koudgewalste platen met een hoogglanzend, diepblauw oppervlak, verkregen door een
oxiderend gloeiproces. De diepblauwe laag schilfert niet af bij het zetten, felsen of centreren.
Geblauwde platen worden veel toegepast voor de vervaardiging van kachelpijpen, ellebogen,
isolatiewerken, bakkerijbenodigdheden en ketelhuizen. Op aanvraag verstrekken wij u graag
leveringsmogelijkheden van Geblauwde platen.
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KOUDGEWALSTE PLATEN VOOR EMAILLEREN

Emailleren is een proces waarbij via een aantal stappen, een glasachtige laag (het email) op
een product wordt aangebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen het tweelaags emaille-
ren, waarbij als eerste een hecht-email wordt aangebracht en daarop een dek-email en het
eenlaagssysteem (direct emailleren), waarbij direct de deklaag wordt aangebracht. De eisen
die aan het staal gesteld worden, zijn onder andere ook afhankelijk van de gekozen emailleer-
methode. Met name bij het eenlaagssysteem worden hoge eisen gesteld aan onder andere het
koolstofgehalte (ontkoold staal]. Koudgewalste platen in de kwaliteiten EK zijn geschikt voor
het tweelaagsemailleren, in de kwaliteit ED voor het eenlaagssysteem. De technische gegevens
van deze kwaliteiten staan vermeld in tabel 4 op pagina 107 MCB levert koudgewalste platen
voor emailleren op aanvraag.

KOUDGEWALST NAGEWALST BANDSTAAL (KOUDBAND]

Het overgrote deel aan koudgewalst band- en plaatmateriaal voor koudvervormen (o0.a. de kwa-
liteit DCO1) wordt gewalst op breedtes > 600 mm, het zogenaamde koudgewalste breedband.
Dit materiaal kan door een service center verder verwerkt worden tot bijvoorbeeld geslit band,
of plaat op maat.

Hiernaast is het mogelijk om koudgewalst band met een breedte < 600 mm direct op de ge-
wenste breedte te walsen, het zogenaamde koudgewalst smalband. Dit materiaal staat ook wel
bekend onder de naam koudband. Het op kleinere breedtes walsen kan een aantal voordelen
hebben ten opzichte van het koudgewalst breedband; te noemen zijn: kleinere diktetoleranties
(zie EN 10140).

Een betere oppervlaktegesteldheid is mogelijk, hetgeen bijvoorbeeld bij galvanische bedekkin-
gen (zoals o.a. verzinken, vernikkelen, verchromen) voor decoratieve toepassingen van belang
kan zijn.

Het band kan geleverd worden in verschillende sterkteklassen. Dit in tegenstelling tot het
koudgewalste breedband.

Er kan makkelijker ingespeeld worden op klantspecifieke eisen omdat smalband in het
algemeen in kleinere hoeveelheden gewalst wordt.

Het koudgewalst smalband is vastgelegd in de Europese norm EN 10139. De aanduidingen
zijn conform EN 10027 en staan vermeld op pagina 692. De technische gegevens van deze
kwaliteiten staan vermeld in tabel 2 op pagina 106.

Leveringen op aanvraag.

69



ELEKTROLYTISCH VERZINKT PLAATSTAAL

Elektrolytisch verzinkt plaatstaal wordt gefabriceerd uit staal dat in een continu proces elek-
trolytisch verzinkt is. Door de zinklaag is dit plaatstaal met name tijdens transport en opslag
minder gevoelig voor de vorming van roest. In het algemeen is de zinklaagdikte echter zo
gering (handelskwaliteit ca. 2,5 um) dat producten, voor een definitieve bescherming tegen
roesten, nog een nabehandeling (bijvoorbeeld lakken] dienen te ondergaan. Afwijkende laagdik-
ten, tot ca. 10 ym, zijn op aanvraag mogelijk.

Om een goede lakhechting te waarborgen en het materiaal kortstondig tegen de vorming van
witte roest te beschermen, wordt elektrolytisch verzinkt staal (voor de voorraad) standaard
gefosfateerd, eventueel gevolgd door een chemische nabehandeling.

Elektrolytisch verzinkt band- en plaatstaal wordt onder andere toegepast als basis voor te
lakken producten in de automobielindustrie en de witgoedsector.

Indien niets anders bij de bestelling is overeengekomen, wordt elektrolytisch verzinkt staal
geleverd met een nominale laagdikte van 2,5 pm (+ ZE25/25), met de opperviaktekwaliteit A,
gefosfateerd en chemisch nabehandeld (PC).

Elektrolytisch verzinkte plaatstaal op rollen
DCO01+ZE25/25-A-PC
Gefosfateerd en chemisch nabehandeld

Kwaliteit: volgens EN 10152
Toleranties: volgens EN 10131 engere toleranties in overleg
Materiaalnummer: 1.0330

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 3 op pagina 107.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1000 x 0,50 4,0 1000 x 1,00 8,0 1500 x 1,50 18,0
1250 x 0,50 50 1100 x 1,00 8,8 1000 x 2,00 16,0
1000 x 0,60 4,8 1250 x 1,00 10,0 1250 x 2,00 20,0
1250 x 0,60 6,0 1500 x 1,00 12,0 1500 x 2,00 24,0
1000 x 0,80 6,4 1000 x 1,25 10,0 1000 x 2,50 20,0
1250 x 0,80 8,0 1250 x 1,25 12,5 1250 x 2,50 25,0
1500 x 0,80 9,6 1500 x 1,25 15,0 1500 x 2,50 30,0
1000 x 0,90 7,2 1000 x 1,50 12,0 1000 x 3,00 24,0
1250 x 0,90 9,0 1100 x 1,50 13,2 1250 x 3,00 30,0
1500 x 0,90 10,8 1250 x 1,50 15,0 1500 x 3,00 36,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Elektrolytisch verzinkte platen DC01+ZE25/25-A-PC
Gefosfateerd en chemisch nabehandeld

Kwaliteit: volgens EN 10152 —_
Toleranties: volgens EN 10131 | e—

Materiaalnummer: 1.0330

* Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 3 op pagina 107.

Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per
in mm stuk (kg) in mm stuk (kg) in mm stuk (kg)
2000 x 1000 x 0,5 8,0 2000 x 1000 x 1 16,0 2000 x 1000 x 2 32,0
2500 x 1250 x 0,5 12,5 2500 x 1250 x 1 25,0 2500 x 1000 x 2 40,0
2000 x 1000 x 0,6 9,6 3000 x 1500 x 1 36,0 2500 x 1250 x 2 50,0
2500 x 1250 x 0,6 15,0 2000 x 1000 x 1,25 20,0 3000 x 1500 x 2 72,0
2000 x 1000 x 0,75 12,0 3000 x 1000 x 1,25 30,0 4000 x 1500 x 2 96,0
2500 x 1250 x 0,75 18,8 2500 x 1250 x 1,25 31,3 2000 x 1000 x 2,5 40,0
3000 x 1500 x 0,75 27,0 3000 x 1500 x 1,25 45,0 2500 x 1250 x 2,5 62,5
2000 x 1000 x 0,8 12,8 2000 x 1000 x 1,5 24,0 3000 x 1500 x 2,5 90,0
2500 x 1250 x 0,8 20,0 2500 x 1000 x 1,5 30,0 2000 x 1000 x 3 48,0
2000 x 1000 x 0,9 14,4 2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 3 75,0
2500 x 1250 x 0,9 22,5 3000 x 1500 x 1,5 54,0 3000 x 1500 x 3 108,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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SENDZIMIR VERZINKT PLAATSTAAL

Bij het Sendzimir verzinken wordt vooraf gereinigd bandstaal met hoge snelheid door een
zinkbad geleid. Na het verzinken wordt de gewenste laagdikte, in het algemeen opgegeven als
g/m? tweezijdig gemeten, gerealiseerd door overtollig zink af te blazen, waardoor de laagdikte
binnen ruime grenzen gevarieerd (van 100 g/m? tot 600 g/m? kan worden.

De standaard laagdikte bedraagt 275 g/m?, hetgeen overeenkomt met 18 tot 20 pm per zijde.
Na het verzinken vindt, tenzij bij de bestelling anders is overeengekomen, nog een chemische
nabehandeling plaats om de nog verse zinklaag te beschermen tegen de vorming van witte
roest. Sendzimir verzinkt staal heeft in het algemeen een egaal glanzend uiterlijk. Het vroeger
veel voorkomende gebloemde oppervlak komt tegenwoordig nagenoeg niet meer voor en is
alleen nog maar in grotere hoeveelheden op bestelling leverbaar. Het al dan niet gebloemd zijn
van de zinklaag heeft overigens geen invloed op de kwaliteit van de laag. Reden voor de wijzi-
ging is het feit dat door milieuwetgeving het lood uit de verzinkbaden is verwijderd.

Juist het aanwezige lood gaf aanleiding tot het ontstaan van een gebloemd oppervlak.

Het toepassingsgebied van Sendzimir verzinkt staal is zeer veelzijdig: automobielindustrie,
luchtbehandelingsinstallaties, huishoudelijke apparaten en ook als basismateriaal voor voorge-
lakt band- en plaatstaal.

Sendzimir verzinkte plaatstaal op rollen DX51D+Z275-M-A-C
Normaal oppervlak

Kwaliteit: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Materiaalnummer: 1.0226

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1250 x 0,40 4,0 1250 x 0,90 9,0 1100 x 1,50 13,2
1000 x 0,50 4,0 1500 x 0,90 10,8 1250 x 1,50 15,0
1250 x 0,50 50 1000 x 1,00 8,0 1500 x 1,50 18,0
1000 x 0,60 4,8 1100 x 1,00 8,8 1000 x 1,75 14,0
1250 x 0,60 6,0 1250 x 1,00 10,0 1250 x 1,75 17,5
1500 x 0,60 7,2 1500 x 1,00 12,0 1000 x 2,00 16,0
1000 x 0,80 6,4 1000 x 1,25 10,0 1250 x 2,00 20,0
1250 x 0,80 8,0 1250 x 1,25 12,5 1500 x 2,00 24,0
1500 x 0,80 9,6 1500 x 1,25 15,0 1000 x 2,50 20,0
1000 x 0,90 7,2 1000 x 1,50 12,0 1250 x 2,50 25,0

Tabel wordt vervolgd

72 HET MCB BOEK



Vervolg tabel

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1500 x 2,50 30,0 1500 x 3,00 36,0 1250 x 4,00 40,0
1000 x 3,00 24,0 1000 x 4,00 21,6 1500 x 4,00 48,0
1250 x 3,00 30,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Sendzimir verzinkte platen DX51D+Z2275-M-A-C
Normaal oppervlak

Kwaliteit: volgens EN 10346 =
Toleranties: volgens EN 10143 =
Materiaalnummer: 1.0226

* Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.

Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per Afmeting Gewicht per
in mm stuk (kg) in mm stuk (kg) in mm stuk (kg)
2000 x 1000 x 0,5 8,0 4000 x 1250 x 1 40,0 3000 x 1250 x 2 60,0
2500 x 1250 x 0,5 12,5 3000 x 1500 x 1 36,0 4000 x 1250 x 2 80,0
2000 x 1000 x 0,63 10,0 4000 x 1500 x 1 48,0 3000 x 1500 x 2 72,0
2500 x 1250 x 0,63 15,8 2000 x 1000 x 1,25 20,0 4000 x 1500 x 2 96,0
2000 x 1000 x 0,75 12,0 2500 x 1250 x 1,25 31,3 2000 x 1000 x 2,5 40,0
2500 x 1250 x 0,75 18,8 3000 x 1500 x 1,25 45,0 2500 x 1250 x 2,5 62,5
4000 x 1250 x 0,75 30,0 2000 x 1000 x 1,5 24,0 3000 x 1500 x 2,5 90,0
3000 x 1500 x 0,75 27,0 2500 x 1250 x 1,5 37,5 2000 x 1000 x 3 48,0
2000 x 1000 x 0,9 14,4 3000 x 1250 x 1,5 45,0 2500 x 1250 x 3 75,0
2500 x 1250 x 0,9 22,5 4000 x 1250 x 1,5 60,0 3000 x 1250 x 3 90,0
3000 x 1500 x 0,9 32,4 3000 x 1500 x 1,5 54,0 3000 x 1500 x 3 108,0
2000 x 1000 x 1 16,0 4000 x 1500 x 1,5 72,0 4000 x 1500 x 3 144,0
3000 x 1000 x 1 24,0 2500 x 1250 x 1,75 43,8 2000 x 1000 x 4 64,0
2500 x 1250 x 1 25,0 2000 x 1000 x 2 32,0 2500 x 1250 x 4 100,0
3000 x 1250 x 1 30,0 2500 x 1250 x 2 50,0 3000 x 1500 x 4 144,0

Indien bij bestelling werd overeengekomen kan uit walsing met nagewalst oppervlak geleverd worden voor hoogwaardigere lak behandelingen
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Sendzimir verzinkte platen voor constructie doeleinden

Deze kwaliteiten die onder andere zijn vastgelegd in EN 10346 worden gekenmerkt door de
minimale rekgrens. Deze kwaliteiten worden veelal gebruikt voor constructie doeleinden
(bouwstalen).

e Op aanvraag verstrekken wij graag onze leveringsmogelijkheden.
e De technische gegevens staan in tabel 6 op pagina 108.

73



ALUZINC PLAATSTAAL

De Aluzinc laag, die in 1960 in de VS is ontwikkeld, wordt in een continu thermisch dompel-
proces volgens het Sendzimir principe aangebracht. De laag bestaat uit ca. 55% aluminium, ca.
43% zink en ca. 1,6% silicium. Ten opzichte van Sendzimir verzinkt staal biedt Aluzinc bij gelijke
laagdikte een betere corrosieweerstand [met name in industriéle en maritieme omgevingen),
een betere weerstand tegen de vorming van witte roest en een uitstekende overschilderbaar-
heid. Aluzinc lagen zijn in lucht tot ca. 350 °C bruikbaar, Sendzimir lagen slechts tot ca. 150 °C.
Als mogelijke nadelen van Aluzinc lagen ten opzichte van Sendzimir zinklagen met gelijke dikte
kunnen de minder goede lasbaarheid, de geringere kathodische bescherming van bijvoorbeeld
de knipranden en de minder goede vervormbaarheid genoemd worden.

Toepassingen: automobielindustrie en de bouw.

Aluzinc plaatstaal op rollen DX51D+AZ150-A-C

Kwaliteit: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Materiaalnummer: 1.0226

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m
1000 x 1,00 8,0 1000 x 1,50 12,0
1250 x 1,00 10,0 1250 x 1,50 15,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Aluzinc platen DX51D+AZ150-A-C

Kwaliteit: volgens EN 10346 e —
Toleranties: volgens EN 10143 _

Materiaalnummer: 1.0226

¢ Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg] in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 1 16,0 2500 x 1250 x 1 25,0
2000 x 1000 x 1,5 24,0 2500 x 1250 x 1,5 37,3

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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GEALUMINISEERD PLAATSTAAL

Het aluminiseren is, evenals het Sendzimir verzinken, een continu proces, waarbij vooraf gerei-
nigd bandstaal met hoge snelheid door een bad bestaande uit aluminium met ca. 10% silicium
wordt geleid. Na het aluminiseren wordt de gewenste laagdikte (in het algemeen opgegeven
als g/m? tweezijdig gemeten) gerealiseerd door overtollig aluminium af te blazen. Hierdoor kan
de laagdikte binnen ruime grenzen gevarieerd (van 50 g/m? tot 150 g/m? worden. De standaard
laagdikte bedraagt 120 g/m?, hetgeen overeenkomt met 18 tot 20 um per zijde.

Na het aluminiseren wordt het materiaal, tenzij bij de bestelling anders is overeengekomen,
geolied om de aluminiumlaag te beschermen tegen corrosie.

Gealuminiseerde plaatstaal combineert de eigenschappen van aluminium met die van staal
(sterkte, stijfheid). Gealuminiseerde plaatstaal wordt dan ook onder andere gekenmerkt door
een hoge warmtereflectie (ca. 80%) en een goede weerstand tegen corrosie en oxydatie.

Tot ca. 480 °C in lucht blijft het oorspronkelijke oppervlak behouden. Boven deze temperatuur
treedt verkleuring op omdat de laag omgezet wordt in een aluminium/ijzer/silicium legering-
slaag. Deze legeringslaag is voor de standaardkwaliteiten tot ca. 680°C in lucht toepasbaar.
Gealuminiseerde plaatstaal wordt onder andere toegepast in uitlaatsystemen voor auto’s,

in de bouw, in de apparaten- en ovenbouw en in bakblikken.

Gealuminiseerde plaatstaal op rollen DX51D+AS120-A-0

Kwaliteit: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Materiaalnummer: volgens 1.0226

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1000 x 0,80 6,4 1000 x 1,25 10,0 1500 x 1,50 18,0
1250 x 0,80 8,0 1250 x 1,25 12,5 1000 x 2,00 16,0
1000 x 1,00 8,0 1000 x 1,50 12,0 1250 x 2,00 20,0
1250 x 1,00 10,0 1250 x 1,50 15,0 1500 x 2,00 24,0
1500 x 1,00 12,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gealuminiseerde platen DX51D+AS120-A-0

Kwaliteit: volgens EN 10346 ——
Toleranties: VOlgeﬂS EN 10143 | e—

Materiaalnummer: volgens 1.0226

e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 5 op pagina 107.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg] in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 0,75 12,0 2000 x 1000 x 1,25 20,0 3000 x 1500 x 1,5 54,0

X X X
2000 x 1000 x 1 16,0 2500 x 1250 x 1,25 31,3 2000 x 1000 x 2 32,0
2500 x 1250 x 1 25,0 2000 x 1000 x 1,5 24,0 2500 x 1250 x 2 50,0
3000 x 1500 x 1 36,0 2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2 72,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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MAGNELIS®, ZINK MAGNESIUM ALUMINIUM PLAATSTAAL

De zink magnesium aluminium laag is een innovatieve metallische bekleding die in de

meest veeleisende omgeving corrosieweerstand biedt. De metallische Zink coating met

3,5% Aluminium en 3% Magnesium zorgt voor een corrosiesnelheid die tot 3 maal lager ligt
dan die van thermisch verzinkt plaatstaal, door het zelf herstellend vermogen is de kathodische
bescherming veel beter, ook bij dikker materiaal.

Magnelis® biedt een alternatief voor het stuk verzinkingsproces, met een aanzienlijke gewichts-
vermindering. Door het lagere gebruik van zink wordt de zinkopname in de bodem drastisch
verminderd en wordt het milieu minder belast. Verder heeft Magnelis® een uitstekende
vervormbaarheid door de lage wrijvingscoéffiént en goede hechting van de coating. Door de
geringere laagdikten is het product beter lasbaar dan thermisch verzinkt.

Magnelis® is verkrijgbaar met een standaard milieu vriendelijke E-Passivation® (CrVI-vrije
tijdelijke bescherming).

Ook bij de verwerking heeft Magnelis® betere resultaten o.a. door minder vervuiling van het
gereedschap tijdens de verwerking en de goede lakresultaten.

Toepassingen: milieu containers, stalinrichtingen, gevelbekleding, dakbedekking, trailerbouw,
vangrails, verlichting, omkastingen luchtbehandelingskasten/airconditioning, frames zonne-
panelen, silobouw, agressieve milieus en buitentoepassingen.

Magnelis® rollen S2506D+ZM120 MAE

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificatie
Toleranties: volgens EN 10143
Materiaalnummer: volgens 1.0242

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400-6000mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30-1600mm
¢ Hoeveelheden in overleg.
¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m
1500 x 0,80 9,6 1500 x 1,50 18,0
1500 x 1,00 12,0 1500 x 2,00 24,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Magnelis® platen S250GD+ZM120 MAE

Kwaliteit: volgens fabrieksspecificaties ———
Toleranties: volgens EN 10143 ———

Materiaalnummer: 1.0242

e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
e Uitstekend alternatief voor sendzimir verzinkte plaat met 275 gr/m? zink.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg] in mm per stuk (kg)
3000 x 1500 x 0,80 28,80 3000 x 1500 x 1,50 54,00
3000 x 1500 x 1,00 36,00 3000 x 1500 x 2,00 72,00

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

Magnelis® plaatstaal op rollen S250GD+ZM310 MAE
Kwaliteit: volgens fabrieksspecificatie
Toleranties: volgens EN 10143

Materiaalnummer: 1.0242

Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2.

De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
Laagdikte is zeer goed alternatief voor stuk verzinkingsproces.

Materiaal te leveren in:

- Rollen - Rolgewichten in overleg

- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm

- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm

¢ Hoeveelheden in overleg.

¢ Toelichting over bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
1500 x 1,00 12,0 1250 x 2,00 20,0 1500 x 3,00 36,0
1250 x 1,50 15,0 1500 x 2,00 24,0 1500 x 4,00 48,0
1500 x 1,50 18,0 1250 x 3,00 30,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Magnelis® platen S250GD+ZM310 MAE

Kwaliteit:
Toleranties:

Materiaalnummer: 1.0242

volgens fabrieksspecificatie
volgens EN 10143

e Leverbaar met certificaat volgens EN 10204/2.2
¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
e Laagdikte is alternatief voor stuk verzinkingsproces.

Afmeting
in mm

Gewicht
per stuk (kg)
3000 x 1500 x 1,00 36,00
2500 x 1250 x 1,50 37,50
3000 x 1500 x 1,50 54,00

Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag.

Gewicht
per stuk (kg)
2500 x 1250 x 2,00 50,00
3000 x 1500 x 2,00 72,00
2500 x 1250 x 3,00 75,00

Afmeting
in mm

Gewicht
per stuk (kg)
3000 x 1500 x 3,00 108,00
3000 x 1500 x 4,00 144,00

Afmeting
in mm

79



VOORGELAKT PLAATSTAAL

Voorgelakte plaat is dunne plaat (in het algemeen tot 2 mm dikte), waarop in een continu
proces [het zogenaamde coilcoat proces) een verflaag is aangebracht. Globaal bestaat het
coilcoaten uit reinigen van het bandstaal, gevolgd door het aanbrengen van een conversielaag
om een goede hechting van de verf te waarborgen. Er wordt een primer aangebracht en
vervolgens wordt het materiaal gedroogd in een oven. Daarna wordt de deklaag aangebracht
en uitgehard. Omdat de verschillende stappen bij het lakken door een coilcoater onder optimale
omstandigheden plaatsvinden, is de kwaliteit van de bekleding zeer hoog. Als basismateriaal
voor het coilcoaten kan een veelheid aan staalkwaliteiten gebruikt worden. Het meest toege-
past wordt Sendzimir verzinkt staal volgens EN 10346. Andere mogelijkheden zijn onder andere
koudgewalst staal volgens EN 10130, elektrolytisch verzinkt staal volgens EN 10152, Alu-Zink
en Galfan volgens EN 10346. Recent heeft een nieuwe ontwikkeling plaatsgevonden waarbij

als basismateriaal voor het coilcoaten materiaal wordt ingezet met een zink-aluminium- mag-
nesium bekleding volgens EN 10346.

De keuze van het basismateriaal zal afhangen van de gewenste vervormbaarheid en de vereiste
corrosieweerstand. Als deklaag zijn er eveneens diverse typen mogelijk zoals onder andere
polyester en polyurethaan.

Een groot aantal kleuren is uit voorraad leverbaar, ook in kleinere hoeveelheden.

In toenemende mate worden High Build polyesters (HB) ingezet voor tal van toepassingen.
Deze gestructureerde 50 micron dikke verflaag heeft een hoge krasvastheid en laat zich
gemakkelijk verwerken, in veel gevallen zelfs zonder beschermfolie.

Ook de keuze van de deklaag zal bepaald worden door de gewenste vervorming en de vereiste
corrosieweerstand, eventueel gecombineerd met slijtvastheid. Het zal duidelijk zijn dat door de
mogelijke combinaties van basismateriaal en deklaag een veelheid aan kwaliteiten voorgelakt
band- en plaatstaal beschikbaar is, ieder met zijn eigen toepassingsgebied.

De voordelen voor de eindverwerker van voorgelakte band en plaat zijn evident: producten
behoeven niet meer schoongemaakt, voorbehandeld en afgelakt te worden, hetgeen uiteindelijk
de investeringskosten verlaagt, het productieproces en de logistiek vereenvoudigt en de door-
looptijd verkort. Een bijkomend voordeel is dat voor de eindverwerker de milieuproblematiek
van een eigen lakstraat komt te vervallen.

Enkele toepassingen zijn: automobielindustrie, interieurbouw, huishoudelijke artikelen, koel-
en vriescellen, meubelindustrie, bouw, omkastingen enzovoort.
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Voorgelakt plaatstaal op rollen, zink-aluminium-magnesium S250GD+ZM120
Polyester 25 um, glad oppervlak

Kwaliteit basismateriaal: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Organische bekleding: EN 10169

¢ Indien voor walsing overeengekomen, leverbaar met certificaat volgens
EN 10204.

De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
Zink-aluminium-magnesium plaatstaal op rollen voorzien van polyester lak.
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Materiaal te leveren in

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1500 mm.

e Materiaal eventueel te voorzien van beschermfolie.

* Hoeveelheden in overleg.

 Toelichting op bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m
1250 x 0,75 RAL 9010 7,5 1250 x 1,00 RAL 9010 10,0
1500 x 0,75 RAL 9010 9,0 1500 x 1,00 RAL 9010 12,0

Voorgelakte staalplaten standaard, zink-aluminium-magnesium S250GD+ZM120
Polyester 25 um, glad oppervlak

Kwaliteit basismateriaal: volgens EN 10346 e —
Toleranties: volgens EN 10143 =

Organische bekleding: EN 10169

Indien voor walsing overeengekomen, leverbaar met certificaat volgens EN 10204.
De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
Zink-aluminium-magnesium platen voorzien van polyester lak.

Aan één zijde voorzien van beschermfolie.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2500 x 1250 x 0,60 RAL 9010 +folie 15,0 2500 x 1250 x 1 RAL 9010 +folie 25,0
2500 x 1250 x 0,75 RAL 9010 +folie 18,8 3000 x 1500 x 1 RAL 9010 +folie 36,0
3000 x 1500 x 0,75 RAL 9010 +folie 27,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Voorgelakte platen, zink-aluminium-magnesium bekleed S250GD+ZM120/
sendzimir verzinkt S250GD+Z275
Polyester 25 um, glad oppervlak

Kwaliteit basismateriaal: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Organische bekleding: EN 10169

e De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
¢ Zink-aluminium-magnesium/Sendzimir verzinkt plaatstaal op rollen
voorzien van polyester lak.

Indien gewenst aan één zijde voorzien van beschermfolie.

Meer dan 100 Ral kleuren zijn uit voorraad leverbaar.

Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm.

Hoeveelheden in overleg.

Lengte Breedte  Dikte
Volgens opgave 1250mm  0,70/0,75mm

Polyester glad 25 pm is een standaard zeer flexibele, breed inzetbare voorgelakte plaat.
Deze wordt onder andere toegepast in ommantelingen, legborden, profielen, fietsspatborden
enzovoort.

Voorgelakt plaatstaal op rollen, zink-aluminium-magnesium S250GD+ZM120
High Build polyester 50 pm, lichte oppervlaktestructuur voor een grotere krasvastheid

Kwaliteit basismateriaal: volgens EN 10346
Toleranties: volgens EN 10143
Organische bekleding: EN 10169

¢ Indien voor walsing overeengekomen, leverbaar met certificaat

volgens EN 10204.

De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
Zink-aluminium-magnesium plaatstaal op rollen voorzien van polyester lak.
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Materiaal te leveren in:

- Rollen - Rolgewichten in overleg.

- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm.

- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1500 mm.

* Materiaal eventueel te voorzien van beschermfolie.

¢ Hoeveelheden in overleg.

e Toelichting op bewerking zie pagina 656 t/m 658.

Afmeting Kleur Gewicht/M
1250 x 0,70 RAL 7035 7,0
1250 x 0,70 RAL 9010 7,0
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Voorgelakte staalplaten, zink-aluminium-magnesium S250GD+ZM120
High Build polyester 50 pm, lichte oppervlaktestructuur voor een grotere krasvastheid

| —

Kwaliteit basismateriaal: volgens EN 10346 e ——
Toleranties: volgens EN 10143 _

Organische bekleding: volgens EN 10169

Indien voor walsing overeengekomen, leverbaar met certificaat volgens EN 10204.
De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 op pagina 108.
Zink-aluminium-magnesium platen voorzien van polyester lak.

Aan één zijde voorzien van beschermfolie.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg)
2500 x 1250 x 0,70 RAL 7035 HB +folie 17,5
2500 x 1250 x 0,70 RAL 9010 HB +folie 17,5
3000 x 1250 x 0,70 RAL 9010 HB +folie 21,0

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

High Build polyester is een duurzame 50 pm coating met uitstekende krasvastheid. Hierdoor
zijn stalen platen met deze coating gemakkelijk en schadevrij te bewerken. Toepassing vindt
plaats in dak- en gevelbekleding, maar ook in meubels, omkastingen, gootsystemen enzovoort.
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GEPERFOREERDE PLATEN

Platen van vrijwel iedere kwaliteit en afmeting kunnen voorzien worden van een gatenpatroon.
Naast de gangbare perforatievormen rond en vierkant, zijn speciale vormen als sleuf, rechthoe-
kig, zeskant, ruit en driehoek mogelijk. Eveneens zijn er mogelijkheden in geperforeerde platen
met ongeperforeerde zones/stroken of ongeperforeerde randen. Geperforeerde platen worden
onder andere toegepast als filters, ventilatieroosters, zeven, afschermroosters, legborden,
gereedschapsborden enzovoort.

Behalve in de voorraadkwaliteiten staal (koudgewalst DCO1 volgens EN 10130 tot 1,5 mm dikte/
warmgewalst gebeitst DD11 vanaf 1,5mm), Sendzimir verzinkt staal (DX51D+Z140 volgens EN
10346), aluminium (EN-AW 1050A H14/ H22 volgens EN 485) en roestvast staal (1.4301 volgens
EN 10088~AISI type 304) zijn geperforeerde platen eveneens leverbaar in:

- Koudgewalst, bijvoorbeeld DC0O4

- Elektrolytisch verzinkt, bijvoorbeeld DCO1+ZE25/25

- Roestvast staal, bijvoorbeeld 1.4404 (AISI type 316L)

Uitvoering
De perforatie kan rechtlijnig, in driehoeksverdeling of schuin zijn.

o0 00 o
QOO Q ©
OO O ©

Rechtlijnig(CU) Normale driehoeksverdeling (RT) Diagonaal

Vrije doorlaat
De vrije doorlaat voor platen met ronde verspringende perforatie
kan berekend worden met de formule:

Vo= D2x90,69
HZ
Voor platen met een vierkante rechtlijnige perforatie is de formule:
Vo = D2x 100
HZ

Vo = Vrije doorlaat in procenten
D = Gatdiameter in mm
H =Hartafstand van de gaten in mm

Leveringsprogramma

Geperforeerde platen worden geproduceerd door gespecialiseerde bedrijven. De gereedschap-
pen die door deze producenten worden gebruikt variéren voor ronde perforaties van 0,4 mm tot
150 mm en voor vierkante van 3 mm tot 100 mm. Perforaties kunnen worden uitgevoerd vanaf
een plaatdikte van 0,4 mm. In principe gaat men er bij ronde en vierkante perforaties van uit dat
de gatdiameter en de dam minimaal gelijk moeten zijn aan de dikte van de plaat. Een verhou-
ding kleiner dan 1 is mogelijk, maar wel afhankelijk van de specificaties van het materiaal en
het te gebruiken gereedschap.
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Door de uitgebreide mogelijkheden in geperforeerde platen is een uitgebreid overzicht in dit
boek niet te geven. Naast de geperforeerde platen die uit voorraad leverbaar zijn, zijn er diverse
klantspecifieke mogelijkheden; MCB vindt in dat geval de juiste producent voor uw specifieke
wensen. Ook leveringen met certificaten volgens EN 10204 zijn verkrijgbaar wanneer dit voor de
productie wordt overeengekomen

Geperforeerde staalplaten
Ronde perforatie (RT)

Toleranties op de perforatie:

Afmeting

in mm

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2500 x 1250
3000 x 1500
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2000 x 1000

X X X X X

X
X
X
X
X

Hart
Perforatie op hart Doorlaat-
inmm inmm percentage

1 R156 T3 23
1 R2 1845 30
1.5 R2 T3, 30
1 R3 T5 €
1,5 R3 T5 3
1,5 R3 T5 H)
2 RS T5 88
2 RS T5 3
2 RS T5 €
1 RS T8 39
1 RS T8 I
1,5 RS T8 89
1,5 RS T8 8B
2 RS T8 85
3 RS T8 39

volgens DIN 24041

Afmeting

in mm

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2500 x 1250
3000 x 1500
2000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
2000 x 1000
2000 x 1000

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

xX X X X X xX X X X X

x X X X

inmm
1.5 Ré6
3 R6
2 R8
3 R8
1,5 RI10
1,5 R10
2 R10
2 R10
2 R10
3 R10
3 R15
3 R15
2 R20
3 R20

60 -

R@T

Hart
Perforatie op hart Doorlaat-
inmm percentage

T9
T9
T12
T12
T15

T15
T15
T15
T15
T15

T20
T20
T28
128

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

91
51
46
46
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Geperforeerde staalplaten
Ronde perforatie (R U)

Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041
pdep 9 . 7\
Hart op v
Afmeting Perforatie hart Doorlaat-
inmm inmm in mm percentage
2000 x 1000 x 1,5 R4, u15 7
2500 x 1250 x 1,5 R4,5 u15 7

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Geperforeerde staalplaten
Vierkante perforatie (C U)

Hart op Hart op
Afmeting Perforatie hart Doorlaat- Afmeting Perforatie hart Doorlaat-
inmm inmm inmm percentage in mm inmm in mm percentage
2000 x 1000 x 1 C5 u7,5 442000 x 1000 x 1 C10 Ul4 51
2000 x 1000 x 1,5 Cb5 u7,5 442000 x 1000 x 1,5 C10 Ula 51
2500 x 1250 x 1,5 C5 u7,5 442000 x 1000 x 2 C10 U14 51
2000 x 1000 x 2 C5 u7,5 44 2500 x 1250 x 2 C10 U14 51
2000 x 1000 x 1 C8 u12 44 2000 x 1000 x 1,5 C10 u15 44
2000 x 1000 x 2 C8 u12 442500 x 1250 x 1,5 C10 u15 44
2000 x 1000 x 1 C10 u12 69 2000 x 1000 x 2 C10 u1s 4l
2000 x 1000 x 1,5 C10 u12 69 2500 x 1250 x 2 C10 u15 44
2000 x 1000 x 2 C10 u12 69 2000 x 1000 x 3 C10 u15 44

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Geperforeerde staalplaten DCO1
Klaverblad met/zonder ronde gaten

Op aanvraag zijn diverse patronen en afmetingen leverbaar.
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Sendzimir verzinkte geperforeerde platen DX51D+Z140-M-A-C
Ronde perforatie (RT)

Kwaliteit: volgens EN 10346 m
Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041 ~
Materiaalnummer: 1.0226 .
O
Hart op Hart op
Afmeting Perforatie hart Doorlaat- Afmeting Perforatie hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 R3 T5 33 2000 x 1000 x 1 R5 T8 35
2500 x 1250 x 1 R3 T5 33 2500 x 1250 x 1 RS T8 85
2000 x 1000 x 1,5 RS T8 3
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Sendzimir verzinkte geperforeerde plaat DX51D+Z140-M-A-C
Vierkante perforatie (C U)
U
Kwaliteit: volgens EN 10346
Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041 ¢
Materiaalnummer: 1.0226 U
Hart op Hart op

Afmeting Perforatie hart Doorlaat- Afmeting Perforatie hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 C5 Uu7,5 442000 x 1000 x 2 C10 u15 44
2000 x 1000 x 1 C10 U12 69

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Aluminium geperforeerde platen EN AW-1050A H14/H24 (A199,5)
Ronde perforatie (RT)

Kwaliteit: volgens EN 485-2 m
Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041 ~
-
O
Hart Hart

Afmeting Perforatie op hart Doorlaat- Afmeting Perforatie op hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 R3 T5 33 2000 x 1000 x 2 R5 T8 35
2000 x 1000 x 1 R5 T8 35 2500x1250 x 1,5 RS T8 85
2000 x 1000 x 1,5 RS T8 35 2000 x 1000 x 3 R10 T15 40

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag. De overige aluminium platen staan vermeld in hoofdstuk 7.

Aluminium geperforeerde platen 1050A EN AW H14/H24 (AL99,5)
Vierkante perforatie (C U)

Kwaliteit: volgens EN 485-2 v
Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041 c

U

Hart Hart

Afmeting Perforatie op hart Doorlaat- Afmeting Perforatie op hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 C5 Uu7,5 33 2000 x 1000 x 2 C8 u12 44
2000 x 1000 x 1,5 C5 u7,5 35 2000 x 1000 x 1 C10 u12 69
2000 x 1000 x 2 C5 u7,5 85

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag. De overige aluminium platen staan vermeld in hoofdstuk 7.
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Roestvaststalen geperforeerde platen 1.4301 (AISI type 304)

Ronde perforatie (RT)

Kwaliteit:
Toleranties op de perforatie:

Hart
Afmeting Perforatie op hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 R3 T5 33
2000 x 1000 x 2 R3 T5 33
2000 x 1000 x 1 R5 T8 35
2000 x 1000 x 1,50 R5 T8 85

volgens EN 10088
volgens DIN 24041

60 _
-
30
Hart
Afmeting Perforatie op hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 2 R5 T8 35
2000 x 1000 x 2 R8 T12 40
2000 x 1000 x 2 R10 T15 40
2000 x 1000 x 3 R10 T15 40

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag. De overige roestvast stalen platen staan in hoofdstuk 6

Roestvaststalen geperforeerde platen 1.4301 (AISI type 304)

Vierkante perforatie (R T)

Kwaliteit: volgens EN 10088 v
Toleranties op de perforatie:  volgens DIN 24041 c

U

Hart Hart

Afmeting Perforatie op hart Doorlaat- Afmeting Perforatie op hart Doorlaat-
in mm inmm inmm percentage in mm inmm inmm percentage
2000 x 1000 x 1 C5 u7,5 442000 x 1000 x 2 C10 Utla 51
2000 x 1000 x 1,5 Cb5 u7,5 442500 x 1250 x 2 C10 u1s 44
2000 x 1000 x 1,5 C10 u12 69

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag. De overige roestvast stalen platen staan in hoofdstuk 6
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DOORGEDRUKTE NOPJESPLATEN

In deze warmgewalste platen zijn haaks op elkaar ovaalvormige
noppen doorgedrukt.

De afmetingen van de noppen zijn ca.18x6 mm, hoogte ca. 4 mm.
De doorgedrukte nopjesplaten geven een belangrijke gewichts-
besparing ten opzichte van geruite platen en tranenplaten.
Toepassingen: vloerplaten voor bordessen, traptreden, magazijn-
stellingen, vloeren voor vrachtwagens, autocabines, opstappen voor
bussen en vrachtwagens. De nopjesplaten zijn ook in aluminium
(tot ca. 2 mm dikte] en in RVS (tot ca. 1,5 mm dikte) te vervaardigen.

Doorgedrukte nopjesplaten DD11

’i --‘

Kwaliteit: volgens EN 10111
Materiaalnummer: 1.0332

¢ De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 1 op pagina 48.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm per stuk (kg) in mm per stuk (kg)
2000 x 1000 x 2 32,00 2500 x 1250 x 2 50,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

ANTISLIPPLATEN

Het gebruiksdoel van deze platen is ongeveer gelijk aan dat van de
doorgedrukte nopjesplaten. Het voordeel is de grotere slipvastheid.
Doordat deze platen geheel of gedeeltelijk opengewerkt zijn, kunnen
verontreinigingen en vocht gemakkelijker verwijderd worden.

De nopjesplaten zijn ook in aluminium en RVS, tot een dikte van

ca. 3 mm, te vervaardigen. Ze zijn tevens verkrijgbaar als traptrede
en C-profiel.

Doorgedrukte antislipplaat S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Materiaalnummer: 1.0037

Afmeting Gewicht Doorlaat
in mm perstuk (kg]  percentage
2000 x 1000 x 3 44,20 8%

Gebruikelijke voorraadsafmetingen
Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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STREKMETAAL

Strekmetaal wordt gemaakt uit plaat, door de plaat plaatselijk in te knippen en vervolgens de
overgebleven dammen uit te rekken. Op deze wijze ontstaat een product met hoge sterkte, die
enerzijds verkregen wordt door de optredende versteviging en anderzijds doordat de dammen
(door het strekken) een hoek maken met het corspronkelijke vlak van de plaat en de relatieve
dikte toeneemt.

Door een geschikte combinatie van knippen en strekken kunnen diverse vormen van doorlaat-
openingen gecreéerd worden, zoals ruitvormig (standaard), vierkant en rond.

Door het strekmetaal een walsbehandeling te geven is het mogelijk de dammen weer terug

te brengen in het oorspronkelijke vlak van de plaat, het zogenaamde gevlakte strekmetaal.
Strekmetaal biedt ten opzichte van geperforeerde plaat het voordeel van de grotere doorlaat bij
gelijke weerstand tegen doorbuigen.

Strekmetaal kan in vrijwel iedere materiaalkwaliteit worden geleverd.

De toepassingen van strekmetaal zijn legio, onder andere inbraakbeveiligingsmateriaal,
looproosters, bordessen, balustrades, maar ook ter decoratie als front voor luidsprekers,
schermen voor open haarden, plafondpanelen enzovoort.

Strekmetaal kunnen wij voor U verzorgen met een levertijd van enkele weken uit voorraad van
onze partners of door productie bij geselecteerde producenten.

GAAS

Voor gaas in diverse uitvoeringen, zoals gepuntlast of (gedrukt) geweven in diverse kwaliteiten
en maasafmetingen hebben wij mogelijkheden uit voorraad van onze partners, of via productie
bij fabrikanten, levertijd hiervoor is enkele weken.
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SPECIALE KWALITEITEN

Koudgewalste kwaliteiten met een hoge rekgrens voor koudvervormen

Onder druk van met name de automobielindustrie om te komen tot lichtere constructies, zijn er
tegenwoordig koudgewalste staalkwaliteiten beschikbaar, die een goede vervormbaarheid com-
bineren met een hogere sterkte dan de gangbare koudgewalste kwaliteiten volgens EN 10130.
De in dit hoofdstuk genoemde kwaliteiten zijn vooralsnog niet uit voorraad leverbaar. Mogelijke
afmetingen, afnamehoeveelheden en levertijden op aanvraag.

Koudgewalste microgelegeerde kwaliteiten voor koudvervormen

Deze kwaliteiten, die onder andere zijn vastgelegd in EN 10268 (koudgewalste platte producten
gemaakt van microgeleerde staalsoorten met een hoge vloeigrens voor koudvervormen), wor-
den gekenmerkt door een goede vervormbaarheid met een, in relatie tot die vervormbaarheid,
hoge rekgrens. Deze combinatie wordt met name bereikt door een laag percentage koolstof in
combinatie met een fijnkorrelige structuur.

Deze HSLA stalen worden als volgt geregistreerd HCxxxLA (xxx staat voor vloeigrens).

De technische gegevens van deze kwaliteiten staan in tabel 7 op pagina 108.

Deze kwaliteiten zijn ook verkrijgbaar in een sendzimir verzinkte uitvoering en zijn als zodanig
vastgelegd in EN 10346.

Koudgewalst staal met bake hardening effect

Bij deze staalkwaliteiten, die onder andere zijn vastgelegd in EN 10268, neemt de rekgrens door
een warmtebehandeling, die qua temperatuur overeenkomt met het moffelen van een laklaag,
substantieel toe. Het effect berust op de uitscheiding van koolstofatomen (verouderingseffect).
Het voordeel van deze kwaliteiten is dat voor de fabricage van producten door bijvoorbeeld
strekken of dieptrekken, uitgegaan kan worden van een relatief zachte en goed vervormbare
toestand. De sterkte toename wordt zo enerzijds verkregen door de optredende versteviging,
anderzijds door het bake hardening effect. Door de warmtebehandeling neemt de rekgrens
minimaal met 40 N/mm? toe. Deze kwaliteiten worden toegepast in de automobielindustrie,
bijvoorbeeld voor de motorkap.

Deze bake hardening stalen worden als volgt geregistreerd HCxxxB (xxx staat voor vloeigrens)
Deze kwaliteiten zijn ook verkrijgbaar in een sendzimir verzinkte uitvoering en zijn als zodanig
vastgelegd in EN 10346.

Koudgewalst met fosfor gelegeerd staal

De sterkte van deze kwaliteiten wordt enerzijds verkregen door een verhoogd percentage fosfor,
anderzijds door een fijnkorrelige structuur. De kwaliteiten zijn onder andere vastgelegd in

EN 10268.

Deze Rephos stalen worden als volgt geregistreerd HCxxxP (xxx staat voor vloeigrens).
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Koudgewalst Interstitial Free HS staal

Naast de hoge zuiverheid o.a. met een vacuimbehandeling wordt het staal grondig ontdaan
van kleine hoeveelheden koolstof, wordt een verhoogde sterkte gerealiseerd door een kleine
toevoeging van fosfor en mangaan.

Daardoor zijn deze groep staalsoorten de best vervormbare hoge sterkte stalen, waarbij ver-
vormbaarheid een belangrijkere rol speelt dan de sterkte. Deze staalsoorten worden met name
toegepast voor complexe onderdelen waar, door een kleine verhoging van de vloeigrens, toch
een wanddiktereductie mogelijk is. De kwaliteiten zijn onder andere vastgelegd in EN 10268.
Deze IF-HS stalen worden als volgt geregistreerd HCxxxY (xxx staat voor vloeigrens).

Deze kwaliteiten zijn ook verkrijgbaar in een thermisch verzinkte uitvoering en zijn als zodanig
vastgelegd in EN 10346.

Koudgewalst Dual Phase staal

Deze staalsoorten bestaan uit ferritisch staal waarin als het ware kleine eilandjes marten-
sitisch staal zijn gevormd. Deze martensitische gebieden resulteren in een uitstekende
versteviging van het staal, dat wil zeggen: toename van de sterkte bij vervorming. Daarmee
wordt een hogere treksterkte verkregen dan met andere staalsoorten met vergelijkbare
vloeigrens het geval is.

Door de hoge mate van versteviging en goede vervormbaarheid zijn de DP staalsoorten vooral
geschikt voor toepassingen waarbij energie geabsorbeerd moet worden zoals in sommige
onderdelen van auto’s. De complexe composietachtige samenstelling van het materiaal maakt
de verwerking ingewikkelder. De eindgebruiker moet maatregelen nemen om er voor te zorgen
dat de microstructuur van het aangeleverde staal door de bewerking niet verandert.

De kwaliteiten zijn onder andere vastgelegd in EN 10336. De DP staalsoorten worden als volgt
geregistreerd HCTxxxX (xxx staat voor vloeigrens).

Diverse Speciale Koudgewalste staalsoorten

C-MN, koolstof-mangaan sterkte stalen, met hoge niveaus koolstof en mangaan, materiaal
met hoge sterkte maar wel brosser.

TRIP stalen, Transformation Induced Plasticity hetgeen betekent dat een combinatie van hogere
vervormbaarheid en hogere sterkte wordt bereikt door een faseovergang of transformatie
tijdens vervorming.

TWIP stalen, één van de meest recentste ontwikkelingen. Dit staal bevat een grote hoeveelheid
mangaan, waardoor een zeer hoge sterkte gecombineerd wordt met een ongekende vervorm-
baarheid.
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STAALPLATEN VOORZIEN VAN EEN METALLISCHE DEKLAAG

Galfan platen

Deze laag wordt in een continu thermisch proces volgens het Sendzimir-procédé aangebracht.
De laag bestaat globaal uit 95% zink en 5% aluminium. Deze laag wordt gekenmerkt door een
corrosieweerstand die ligt tussen die van Sendzimir verzinkt en Aluzinc, door een uitstekende
bescherming van onbedekte snijkanten (beter dan Sendzimir en Aluzinc) en door een uitste-
kende vervormbaarheid.

Toepassingen: automobielindustrie, elektrotechnische industrie, productie van huishoudelijke
artikelen en de bouwindustrie.. Voor technische gegevens zie tabel 5 op pagina 107.

Galvannealed platen

Door verzinkt band aansluitend aan het thermisch verzinken door een oven te leiden, wordt de
zinklaag omgezet in een ijzer/zink legeringslaag, het zogenaamde galvannealed. De voordelen
van deze laag ten opzichte van Sendzimirlagen zijn onder andere de betere lakhechting en
puntlasbaarheid. Een mogelijk nadeel is dat galvannealed lagen bij vervormingen de neiging
hebben te verpoederen (powdering).

Galvannealed platen worden met name toegepast in de automobielindustrie. MCB levert deze
platen alleen af fabriek.

Vernikkelde platen

Voorvernikkelde platen worden gefabriceerd uit koudgewalst staal dat in een continuproces
aan beide zijden elektrolytisch vernikkeld is. Na het vernikkelen vindt een warmtebehandeling
plaats, waardoor enerzijds de hechting van de laag verbeterd wordt en anderzijds de vervorm-
baarheid. Hierdoor ontstaat een halffabrikaat dat zich uitstekend laat zetten en dieptrekken.
De laagdikte bedraagt standaard 3 of 6 pm; de keuze van de laagdikte hangt af van de product-
eisen zoals weerstand tegen corrosie.

Het gebruik van voorvernikkeld band biedt het voordeel dat producten achteraf niet meer van
een nikkellaag voorzien hoeven te worden, hetgeen kostenbesparend is en tevens logistieke
voordelen oplevert. Een ander voordeel is dat ook in blinde gaten (bijvoorbeeld diepgetrokken
producten) een nikkellaag aanwezig is. Bij het achteraf elektrolytisch vernikkelen van derge-
lijke producten zal, zonder bijzondere maatregelen, inwendig nauwelijks of geen nikkellaag
aanwezig zijn. Toepassingen van voorvernikkelde platen zijn onder andere papiergeleiders voor
kopieermachines en batterijbussen. MCB levert voorvernikkelde platen op aanvraag.
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STAALPLATEN VOORZIEN VAN EEN ORGANISCHE DEKLAAG

Geprimerde platen

Voor het geprimerde materiaal zijn als basismateriaal diverse staalkwaliteiten zoals koudge-

walst staal volgens EN 10130 en Sendzimir verzinkt staal volgens EN 10346 mogelijk. Toepas-

sing van het geprimerd voormateriaal biedt de mogelijkheid om op ieder gewenst moment

tijdens de eindverwerking het product in de juiste kleur af te lakken, zonder milieubelastende

voorbehandelingen zoals ontvetten en fosfateren of chromateren. De dikte van de primerlaag

bedraagt 5 tot 12 pm en kan één- of tweezijdig worden aangebracht.

Verdere voordelen van de toepassing van geprimerd materiaal zijn onder andere:

e De smerende werking van de primerlaag, waardoor in veel gevallen afgezien kan worden van
de toepassing van een smeermiddel bij de verwerking;

e Besparing op lakkosten, omdat volstaan kan worden met een dunnere deklaag;

e De primerlaag is in nagenoeg alle kleuren leverbaar;

¢ De mogelijkheid een elektrisch geleidende primer aan te brengen, waardoor het materiaal
door weerstandlassen verbonden kan worden.

Toepassingen zijn: automobielindustrie, elektrotechnische industrie, productie van huishoude-

lijke artikelen en de bouwindustrie. Op aanvraag verstrekken wij u graag leveringsmogelijkhe-

den van geprimerde platen.

PVC beklede platen

PVC bekleed plaatstaal is een meestal verzinkte basis voorzien van 120 tot 200 pm PVC-film,
glad of met structuur.

Toepassingen zijn ventilatiekasten, ommantelingen van vaak zwaardere machines, toonbanken,
sanitaire cabines, scheepsbouw (interieurdelen). Op aanvraag verstrekken wij u graag leve-
ringsmogelijkheden van PVC beklede platen.
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ASSORTIMENTSTABEL

Dunne platen

é 8 + Ll’ o + +
5 £F .4+ % 8 8
s 3 g% 8 38 B BY 89
$€ 2B sS4 EN S9E ¥ w33 033
o e L Bf g3 EI 59 52F Eo E3g2os
= D = re) 0 o o —
(mm) [mmg (mm) xgg xgg Lﬂ'ljg éé gég’v ??:é EEE ‘EDEE
0,5 1.000 2.000 . . .
0,5 1.250 2.500 . . .
0,6 1.000 2.000 3 .
0,6 1.250 2.500 .
0,63 1.000 2.000 3
0,63 1.250 2.500 3
0,75 1.000 2.000 . . . .
0,75 1.250 2.500 . . .
0,75 1.500 3.000 . .
0,75 1.250 4.000 3
0,8 1.000 2.000 3 .
0,8 1.250 2.000 3
0,8 1.2560 2.500 3 .
0,8 1.500 3.000 3 o
0,9 1.000 2.000 3 . .
0,9 1.250 2.500 3 . .
0,9 1.500 3.000 3 .
1 1.000 2.000 . . . . . .
1 1.250 2.000 3
1 1.250 2.500 . . . . . .
1 1.000 3.000 3
1 1.250 3.000 3
1 1.500 3.000 . . . . . o .
1 1.250 4.000 3
1 1.500 4.000 3
1,25 1.000 2.000 . . . . .
1,25 1.250 2.500 3 . . . .
1,25 1.500 3.000 3 . .
1,5 1.000 2.000 3 . . . . .
1,5 1.000 2.500 3 .
1,5 1.250 2.500 . . . . . . .
1,5 1.250 3.000 3 3
1,5 1.500 3.000 . . . . . . .
1,5 1.250 4.000 3

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
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TECHNISCHE GEGEVENS

Tolerantie op koudgewalste blank (en elektrolytisch verzinkt) band- en plaatstaal

A. Toleranties op de dikte

Tabel A1: Toleranties op de dikte van koudgewalste band- en plaatstaal
met een gespecificeerde rekgrens < 260 N/mm?

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 > 1200<1500 > 1500

0,35=t<0,40 +0,03 + 0,04 +0,05 + 0,020 + 0,025 + 0,030
0,40 <t <0,60 +0,03 + 0,04 +0,05 + 0,025 + 0,030 + 0,035
0,60 <t<0,80 + 0,04 + 0,05 + 0,06 + 0,030 + 0,035 + 0,040
0,80 <t <1,00 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,035 + 0,040 + 0,050
1,00 <t<1,20 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,040 + 0,050 + 0,060
120 <t<1,60 +0,08 +0,09 +0,10 + 0,050 + 0,060 + 0,070
1,60 <t <200 +0,10 +0,11 +0,12 + 0,060 + 0,070 + 0,080
2,00 <t <250 +0,12 +0,13 +0,14 + 0,080 + 0,090 + 0,100
2,50 <t < 3,00 +0,15 +0,15 +0,16 +0,100 +0,110 +0,120

Tabel A2: Toleranties op de dikte van koudgewalste band- en plaatstaal
met een gespecificeerde rekgrens = 260 N/mm? en < 340 N/mm?

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 > 1200<1500 > 1500

0,35=1t<0,40 + 0,04 +0,05 +0,06 + 0,025 + 0,030 + 0,035
0,40 <t <0,60 + 0,04 +0,05 +0,06 + 0,030 + 0,035 + 0,040
0,60 <t <0,80 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,035 + 0,040 + 0,050
0,80 <t <1,00 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,040 + 0,050 + 0,060
1,00 <t<1,20 +0,07 +0,08 +0,10 + 0,050 + 0,060 + 0,070
120 <t< 1,60 +0,09 +0,11 +0,12 + 0,060 + 0,070 + 0,080
1,60 <t <200 +0,12 +0,13 +0,14 + 0,070 + 0,080 +0,100
2,00 <t <250 +0,14 +0,15 +0,16 +0,100 +0,110 +0,120
2,50 <t <3,00 +0,17 +0,18 +0,18 +0,120 + 0,130 + 0,140
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Tabel A3: Toleranties op de dikte van koudgewalste band- en plaatstaal
met een gespecificeerde rekgrens = 340 N/mm2 en < 420 N/mm?

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200< 1500 > 1500 <1200 >1200<1500 > 1500

0,35=1t<0,40 + 0,04 +0,05 +0,06 + 0,030 + 0,035 + 0,040
0,40 <t <0,60 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,035 + 0,040 + 0,050
0,60 <t <0,80 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,040 + 0,050 + 0,060
0,80 <t <1,00 +0,07 +0,08 +0,10 + 0,050 + 0,060 + 0,070
1,00 <t< 1,20 + 0,09 +0,10 +0,11 + 0,060 + 0,070 + 0,080
120 <t< 1,60 +0,11 +0,12 +0,14 + 0,070 + 0,080 +0,100
1,60 <t <200 +0,14 +0,15 +0,17 + 0,080 + 0,100 +0,110
2,00 <t <250 +0,16 +0,18 +0,19 +0,110 +0,120 +0,130
2,50 <t <3,00 +0,20 +0,20 +0,21 +0,130 + 0,140 + 0,150

Tabel A4: Toleranties op de dikte van koudgewalste band- en plaatstaal
met een gespecificeerde rekgrens > 420 N/mm?

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 >1200<1500 > 1500

0,35=t<0,40 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,035 + 0,040 + 0,050
0,40 <t <0,60 + 0,05 +0,07 +0,08 + 0,040 + 0,050 + 0,060
0,60 <t <0,80 +0,06 +0,08 +0,10 + 0,050 + 0,060 + 0,070
0,80 <t<1,00 +0,08 +0,10 +0,11 + 0,060 + 0,070 + 0,080
1,00 <t< 1,20 +0,10 +0,11 +0,13 + 0,070 + 0,080 + 0,100
1,20 <t < 1,60 +0,13 +0,14 +0,16 + 0,080 + 0,100 +0,110
1,60 <t < 2,00 +0,16 +0,17 +0,19 +0,100 +0,110 +0,130
2,00 <t <250 +0,19 +0,20 +0,22 +0,130 + 0,140 +0,160
2,50 < t < 3,00 +0,22 +0,23 +0,24 +0,160 +0,170 +0,180
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B. Toleranties op de breedte, onafhankelijk van de rekgrens

Tabel B1: Toleranties op de breedte van koudgewalste band- en plaatstaal
met een breedte 2 600 mm, onafhankelijk van de rekgrens

Nominale breedte win mm Normale tolerantie Nauwe toleranties (S)
onder boven onder boven

w < 1200 0 +4 0 +2

1200 < w < 1500 0 +5 0 +2

w > 1500 0 +6 0 +3

Opmerking:  de tolerantie op de breedte voor geslit band is standaard + 0,30 mm.
Andere toleranties op aanvraag. De toleranties op de breedte voor plaat
op maat wordt bij bestelling overeengekomen.

C. Toleranties op de lengte, onafhankelijk van de rekgrens

Tabel C1: Toleranties op de lengte van koudgewalste plaat, onafhankelijk van de rekgrens

Nominale lengte Lin mm Normale tolerantie Nauwe toleranties (S)
onder boven onder boven

L < 2000 0 +6 0 +3

L > 2000 0 +0,3 % van | 0 +0,15 % van |

Opmerking:  de toleranties op de lengte voor plaat op maat wordt bij bestelling
overeengekomen

D. Toleranties op de haaksheid van koudgewalste plaat, onafhankelijk van de rekgrens

De afwijking op de haaksheid mag niet meer bedragen dan 1% van de werkelijke breedte van de
plaat. Onder deze afwijking wordt verstaan de afwijking ten opzichte van de loodrechte projectie
van een dwarszijde op de langszijde.

E. Toleranties op de rechtheid van koudgewalste plaat

De afwijking op de rechtheid mag niet groter zijn dan 5 mm over een lengte van 2 meter.

Voor een lengte kleiner dan 2 meter mag de afwijking op de rechtheid niet groter zijn dan 0,25%
van de werkelijke lengte.
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F. Toleranties op de vlakheid van koudgewalste plaat

De tolerantie op de vlakheid is de maximaal toegestane afstand tussen de plaat en een horizon-
taal plat vlak waarop de plaat is gelegd.

Tabel F1: Toleranties op de vlakheid van koudgewalste plaat van staal
met een gespecificeerde rekgrens < 260 N/mm?

Tolerantieklasse Nominale breedte in mm Nominale dikte in mm
t<0,7 0,7<t<1,2 t>1,2

w < 600 7 6 5

Normaal 600 < w < 1200 10 8 7

1200 < w < 1500 12 10 8

w > 1500 17 15 13

w < 600 4 3 2

. 600 < w < 1200 5 4 3
Speciaal [FS] 1200 < w < 1500 6 5 4

w 2 1500 8 7 6

Tabel F2: Toleranties op de vlakheid van koudgewalste plaat van staal
met een gespecificeerde rekgrens = 260 N/mm2 en < 340 N/mm?

Tolerantieklasse Nominale breedte in mm Nominale dikte in mm
t<0,7 0,7st<1,2 t>1,2

Normaal 600 < w < 1200 13 10 8

1200 < w < 1500 15 13 11

w 2 1500 20 19 17

Speciaal (FS) 600 <w < 1200 8 6 B
1200 < w < 1500 9 8 6

w > 1500 12 10 9
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Toleranties op band en plaat bekleed met metaallaag aangebracht
door het sendzimir procede

A. Toleranties op de dikte van band- en plaatstaal bekleed met een metaallaag

Tabel A1: toleranties op de dikte voor band- en plaatstaal met een gespecificeerde rekgrens
< 260 N/mm?, bekleed met een metaallaag

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 > 1200<1500 > 1500

0,20 <t < 0,40 + 0,04 +0,05 +0,06 + 0,030 + 0,035 + 0,040
0,40 <t <0,60 + 0,04 +0,05 +0,06 + 0,035 + 0,040 + 0,045
0,60 <t <0,80 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,040 + 0,045 + 0,050
0,80 <t <1,00 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,045 + 0,050 + 0,060
1,00 <t<1,20 +0,07 +0,08 +0,09 + 0,050 + 0,060 + 0,070
120 <t< 1,60 +0,10 +0,11 +0,12 + 0,060 + 0,070 + 0,080
1,60 <t <200 +0,12 +0,13 +0,14 + 0,070 + 0,080 + 0,090
2,00 <t <250 +0,14 +0,15 +0,16 + 0,090 + 0,100 +0,110
2,50 <t <3,00 +0,17 +0,17 +0,18 +0,110 +0,120 + 0,130
3,00 <t <5,00 + 0,20 + 0,20 + 0,21 + 0,150 +0,160 +0,170
5,00 <t < 6,50 +0,22 +0,22 +0,23 +0,170 +0,180 +0,190

Tabel A2: toleranties op de dikte voor band- en plaatstaal met een gespecificeerde rekgrens
2 260 N/mm?2 en < 360 N/mm?, bekleed met een metaallaag en voor de kwaliteiten
DX51D en S550GD

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 >1200<1500 > 1500

0,20 <t <0,40 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,035 + 0,040 + 0,045
0,40 <t <0,60 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,040 + 0,045 + 0,050
0,60 <t <0,80 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,045 + 0,050 + 0,060
0,80 <t < 1,00 + 0,07 +0,08 +0,09 + 0,050 + 0,060 + 0,070
1,00 <t< 1,20 +0,08 +0,09 +0,11 + 0,060 + 0,070 + 0,080
1,20 <t < 1,60 +0,11 +0,13 +0,14 + 0,070 + 0,080 + 0,090
1,60 <t < 2,00 +0,14 +0,15 +0,16 + 0,080 + 0,090 +0,110
2,00 <t <250 +0,16 +0,17 +0,18 +0,110 +0,120 +0,130
2,50 <t <3,00 +0,19 +0,20 +0,20 +0,130 + 0,140 + 0,150
3,00 <t <5,00 +0,22 + 0,24 +0,25 +0,170 +0,180 +0,190
5,00 <t <650 + 0,24 +0,25 +0,26 +0,190 + 0,200 +0,210
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Tabel A3: toleranties op de dikte voor band- en plaatstaal met een gespecificeerde rekgrens
> 360 N/mma2 en < 420 N/mm2, bekleed met een metaallaag

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200<1500 > 1500 <1200 >1200<1500 > 1500

0,35 <t<0,40 +0,05 +0,06 +0,07 + 0,040 + 0,045 + 0,050
0,40 <t <0,60 +0,06 +0,07 +0,08 + 0,045 + 0,050 + 0,060
0,60 <t <0,80 +0,07 +0,08 +0,09 + 0,050 + 0,060 + 0,070
0,80 <t<1,00 +0,08 +0,09 +0,11 + 0,060 + 0,070 + 0,080
1,00 <t< 1,20 +0,10 +0,11 +0,12 + 0,070 + 0,080 + 0,090
1,20 <t < 1,60 +0,13 +0,14 +0,16 + 0,080 + 0,090 +0,110
1,60 <t < 2,00 +0,16 +0,17 +0,19 + 0,090 +0,110 +0,120
2,00 <t <250 +0,18 +0,20 +0,21 +0,120 +0,130 + 0,140
2,50 < t < 3,00 +0,22 +0,22 +0,23 + 0,140 + 0,150 +0,160
3,00 <t <5,00 +0,22 +0,24 +0,25 +0,170 +0,180 +0,190
5,00 < t<6,50 +0,24 +0,25 +0,26 +0,190 + 0,200 +0,210

Tabel A4: toleranties op de dikte voor band- en plaatstaal met een gespecificeerde rekgrens
> 420 N/mm? en < 900 N/mm?, bekleed met een metaallaag

Nominale dikte t Normale toleranties Nauwe toleranties (S)
in mm bij een nominale breedte in mm bij een nominale breedte in mm

<1200 >1200< 1500 > 1500 <1200 >1200<1500 > 1500

0,35 <t<0,40 +0,06 + 0,07 +0,08 + 0,045 + 0,050 + 0,060
0,40 <t <0,60 +0,06 +0,08 +0,09 + 0,050 + 0,060 + 0,070
0,60 <t <0,80 + 0,07 +0,09 +0,11 + 0,060 + 0,070 + 0,080
0,80<t<1,00 +0,09 +0,11 +0,12 + 0,070 + 0,080 + 0,090
100<t<1,20 +0,11 +0,13 +0,14 + 0,080 + 0,090 +0,110
120 <t<1,60 +0,15 +0,16 +0,18 + 0,090 +0,110 +0,120
1,60 <t <200 +0,18 +0,19 +0,21 +0,110 +0,120 + 0,140
2,00 <t <250 +0,21 +0,22 + 0,24 + 0,140 + 0,150 +0,170
2,50 <t <300 + 0,24 +0,25 + 0,26 +0,170 + 0,180 +0,190
3,00 <t <5,00 +0,26 +0,27 +0,28 + 0,230 + 0,240 + 0,260
5,00 <t <650 +0,28 +0,29 +0,30 + 0,250 + 0,260 + 0,280
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B. Toleranties op de breedte van platen bekleed met een metaallaag

Tabel B1: toleranties op de breedte voor band en plaat bekleed met een metaallaag
met een breedte 2 600 mm, onafhankelijk van de rekgrens

Nominale
breedte w in mm Normale tolerantie Nauwe toleranties (S)
onder boven onder boven
600 < w < 1200 0 +5 0 +2
1200 < w < 1500 0 +6 0 +2
1500 < w < 1800 0 +7 0 +3
w > 1800 0 +8 0 +3

Opmerking:  de tolerantie op de breedte voor geslit band en daaruit vervaardigde platen is
standaard + 0,30 mm. Andere toleranties op aanvraag. De toleranties op de
breedte voor plaat op maat wordt bij bestelling overeengekomen.

C. Toleranties op de lengte van platen bekleed met een metaallaag, onafhankelijk van de
rekgrens

Tabel C1: Toleranties op de lengte van plaat bekleed met een metaallaag, onafhankelijk van de

rekgrens
Nominale
lengte Lin mm Normale tolerantie Nauwe toleranties (S)
onder boven onder boven
L <2000 0 +6 0 +3
200 < L < 8000 0 +0,3 % van | 0 +0,15 % van L
L > 8000 bij bestelling over een te komen

Opmerking:  de toleranties op de lengte voor plaat op maat wordt bij bestelling overeengekomen.

D. Toleranties op de haaksheid van platen bekleed met een metaallaag, onafhankelijk van de
rekgrens

De afwijking op de haaksheid mag niet meer bedragen dan 1% van de werkelijke breedte van de
plaat. Onder deze afwijking wordt verstaan de afwijking ten opzichte van de loodrechte projectie
van een dwarszijde op de langszijde

E. Toleranties op de rechtheid van platen bekleed met een metaallaag
De afwijking op de rechtheid mag niet groter zijn dan 5 mm over een lengte van 2 meter.

Voor een lengte kleiner dan 2 meter mag de afwijking op de rechtheid niet groter zijn dan 0,25%
van de werkelijke lengte.
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F. Toleranties op de vlakheid van platen bekleed met een metaallaag

De tolerantie op de vlakheid is de maximaal toegestane afstand tussen de plaat en een
horizontaal plat vlak waarop de plaat is gelegd.

Toleranties op de vlakheid voor platen uit staalkwaliteiten met een rekgrens = 360 N/mm?
moeten bij de bestelling over een gekomen worden.

Tabel F1: Toleranties op de vlakheid van plaat van staal met een gespecificeerde rekgrens
<260 N/mm2, bekleed met een metaallaag

Tolerantieklasse  Nominale breedte in mm Nominale dikte in mm
t<0,7 0,7<t<16 0,7<t<3,0 30<t<65
w < 1200 10 8 15
Normaal 1200 < w < 1500 12 10 18
w > 1500 17 15 23
w < 1200 3 4 3 8
Speciaal (FS) 1200 < w < 1500 6 5 4
w > 1500 8 7 6 12

Tabel F2: Toleranties op de vlakheid voor plaat van staal met een gespecificeerde rekgrens
> 260 N/mm2 en < 360 N/mm? bekleed met een metaallaag en voor de kwaliteiten
DX51D en S550GD

Tolerantieklasse Nominale breedte in mm Nominale dikte in mm
t<0,7 0,7<t<1,6 0,7<t<30 30st<6,5

w < 1200 13 10 18

Normaal 1200 < w < 1500 15 13 25

w 2 1500 20 19 28

w < 1200 8 6 5 9

Speciaal (FS) 1200 < w < 1500 9 8 b 12

w > 1500 12 10 9 14
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CHEMISCHE SAMENSTELLINGEN EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Tabel 1: Technische gegevens van koudgewalst plaatstaal

Kwaliteit DCO1 DCO3*  DCO4 DCO5*  DCO6* DCO7*

Chemische samenstelling
% C max. 0,12 0,10 0,08 0,06 0,02 0,01
% Mn max. 0,60 0,45 0,40 0,35 0,25 0,20
% P max. 0,045 0,035 0,03 0,025 0,02 0,02
% S max. 0,045 0,035 0,03 0,025 0,02 0,02
% Ti max. = = = = 0,30 0,20

Mechanische eigenschappen
Treksterkte N/mm? 270-410 270-370 270-350 270-330 270-330 250-310

Max. rekgrens N/mm? " 280 240 210 180 170 150

Min. rek % Lo =80 mm 28 34 38 40 41 4L
Min. anisotropie coéfficiént r90 - 1,3 1,6 1,9 2,12 252
Min. verstevigingsexponent n90 = = 0,18 0,2 0,222 0,232

* Alleen leverbaar af fabriek. Levertijden en afmetingen op aanvraag

1) De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere
producten

2) Gemiddelde waarde uit metingen loodrecht op, evenwijdig aan onder 45° met de walsrichting

Tabel 2: Mechanische eigenschappen van koudgewalst smalband

leveringstoestand Symbool Rekgrens N/mm? Treksterkte N/mm? Rek % (A,

Gegloeid A - 270 - 390 > 28
Nagewalst LC < 280 270 - 410 > 28
€290 200 - 380 290 - 430 > 18
C340 > 250 340 - 490 =
DCO1 C390 > 310 390 - 540 =
Verstevigd C440 > 360 440 - 590 =
C490 > 420 490 - 640 -
C590 > 520 590 - 740 -
C690 > 630 > 690
Gegloeid A - 270 - 370 > 34
Nagewalst LC < 240 270 - 370 > 34
€290 210 - 355 290 - 390 222
DCO3 . C340 > 240 340 - 440 -
Verstevigd C390 > 330 390 - 490 =
C440 > 380 440 - 540 -
C490 > 440 490 - 590 -
€590 > 540 > 590 =

Tabel wordt vervolgd

106 HET MCB BOEK



Vervolg tabel

leveringstoestand Symbool Rekgrens N/mm? Treksterkte N/mm?2 Rek % (A,)

Gegloeid A - 270 - 350 > 38

Nagewalst LC <210 270 - 350 > 38

€290 220 - 325 290 - 390 2 24

DCO4 . C340 > 240 340 - 440 =
Verstevigd €390 > 350 390 - 490 =

C440 > 400 440 - 540 -

C490 > 460 490 - 590 -

€590 > 560 590 - 690 =

DCO5 Nagewalst LC <180 270 - 330 > 40
DCO06 Nagewalst LC <180 270 - 350 > 38

Tabel 3: Mechanische eigenschappen van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
Voor de chemische samenstelling, zie tabel 1

Kwaliteit DCO1+ZE DCO3+ZE* DCO4+ZE* DCO5+ZE* DCO06+ZE* DCO7+ZE*
Treksterkte N/mm? 270-410 270-370  270-350  270-330 270-350 250-310

Max. rekgrens N/mm? ") 280 240 220 200 180 160

Min. rek % Lo =80 mm 28 34 37 39 41 43
Min. anisotropie coéfficiént r90 - 1,3 1,6 1,9 2,1 25
Min. verstevigingsexponent n90 - - 0,17 0,19 02102 02202

*Alleen leverbaar af fabriek. Levertijden en afmetingen op aanvraag

1) De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere
producten

2) Gemiddelde waarde uit metingen loodrecht op, evenwijdig aan en onder 45° met de walsrichting

Tabel 4: Mechanische eigenschappen van de koudgewalste emailleerkwaliteiten

Kwaliteit DCOTEK* DCO4EK* DCO4ED*

Treksterkte N/mm? 270-390  270-350 270-350
Max. rekgrens N/mm?"! 270 220 210
Min. rek % Lo=80 mm 30 36 38
* Alleen leverbaar af fabriek. Levertijden en afmetingen op aanvraag

! De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere
producten

Tabel 5: Mechanische eigenschappen van Sendzimir verzinkt-, Aluzinc-, Gealuminiseerd-
en Magnelis plaatstaal

Kwaliteit DX51D DX52D* DX53D* DX54D* DX56D* DX57D*

Treksterkte N/mm? 270-500  270-420 270-380  260-350 260-350 260-350
Max. rekgrens N/mm?" - 300 260 220 180 170
Min. rek % Lo=80 mm 22 26 30 36 39 41

* Alleen leverbaar af fabriek. Levertijden en afmetingen op aanvraag
"' De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere
producten
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Tabel 6: Mechanische eigenschappen van de Sendzimir verzinkte en Magnelis staalkwaliteiten
voor constructiedoeleinden (bouwstalen)

Kwaliteit Min. rekgrens N/mm?2 " Min. treksterkte N/mm? ~ Min. rek Lo = 80 mm ?

5220GD* 220 300 20
5250GD 250 330 19
5280GD* 280 360 18
5320GD* 320 390 17
S350GD* 350 420 16
S550GD* 550 560 =

* Alleen leverbaar af fabriek. Levertijden en afmetingen alleen op aanvraag.

"' De waarden van de rekgrens zijn die van de 0,2% rekgrens voor materiaal dat geen duidelijk vloeien vertoont en de onderste vloeigrens voor de andere
producten

?'Voor productdikten > 0,50mm > 0,7 mm inclusief zinklaag wordt de minimumwaarde voor de rek na breuk (A80) met twee eenheden verlaagd en voor
productdikten < 0,50mm met vier eenheden.

Tabel 7: Mechanische eigenschappen van koudgewalste microgelegeerde kwaliteiten
voor koudvervormen. Deze kwaliteiten zijn af fabriek ook in elektrolytisch verzinkte
uitvoering leverbaar.

Aanduiding van de Staalsoort Ren!? N/mm? Rm N/mm? A% Min.

Symbool  Materiaalnummer L =80
HC240LA* 1.0480 240-310 340-420 27
HC280LA* 1.0489 280-360 370-470 24
HC320LA* 1.0548 320-410 400-500 22
HC360LA* 1.0550 360-460 430-550 20
HC400LA* 1.0556 400-500 460-580 18

! Waarden bepaald op langsrichting
* Alleen leverbaar af fabriek (0ok voor de electrolytisch verzinkte uitvoering). Levertijden en afmetingen op aanvraag
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WARMGEWALST STAF- EN BALKSTAAL

ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Rond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10060
Materiaalnummer: 1.0038

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van é - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 178.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,23 25 3,93 55 19,00 120 90,43
8 0,40 26 4,25 60 22,61 125 98,13
10 0,63 28 4,92 65 26,53 130 106,13
12 0,90 30 5,65 70 30,77 135 114,45
13 1,06 32 6,43 75 35,33 140 123,09
14 1,23 35 7,69 80 40,19 150 141,30
15 141 36 8,14 85 45,37 160 160,77
16 1,61 38 9,07 90 50,87 165 170,97
18 2,04 40 10,05 95 56,68 170 181,49
19 2,27 42 11,08 100 62,80 180 203,47
20 2,51 45 12,72 105 69,11 190 226,71
22 3,04 48 14,47 110 75,99 200 251,20
24 3,62 50 15,70 115 83,05

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Vierkant, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10059
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 181.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm

6 0,29 18 2,60 35 9,80 70

8 0,51 19 2,89 38 11,55 75

10 0,80 20 3,20 40 12,80 80

12 115 22 3,87 45 16,20 90

13 135 25 5,00 50 20,00 100

14 157 28 6,27 55 24,20 110

15 1,80 30 7,20 60 28,80 120

16 2,05 32 8,19 65 33,80 130

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Plat, warmgewalst

Gewicht
kg/m
39,20
45,00
51,20
64,80
80,00

96,80
115,20
135,20

Kwaliteit: volgens EN 10025-2

Toleranties: volgens EN 10058 D

Materiaalnummer: 1.0038 ) N

B

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 182.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
10 x 3 0,24 40 x 3 096 90 x 3 216 14 x 4 0,45
12 x 3 0,29 45 x 3 1,08 100 x 3 2,40 16 x 4 0,51
14 x 3 0,34 50 x 3 1,20 110 x 3 2,64 18 x 4 0,58
16 x 3 0,38 55 x 3 1,32 120 x 3 288 20 x 4 0,64
18 x 3 0,43 60 x 3 1,44 130 x 3 312 25 x 4 0,80
20 x 3 0,48 65 x 3 1,56 140 x 3 336 30 x 4 0,96
25 x 3 0,60 70 x 3 1,68 150 x 3 3,60 35 x 4 1,12
30 x 3 0,72 75 x 3 1,80 10 x 4 0,32 40 x 4 1,28
P x 3 0,84 80 x 3 192 12 x 4 0,38 45 x 4 1,44

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
50 x 4 1,60 140 x 5 560 bH5 x 8 3,52 30 x12 2,88
55 x 4 1,76 150 x 5 6,00 60 x 8 3,84 35 x12 3,36
60 x 4 1,92 12 x 6 058 65 x 8 4,16 40 x 12 3,84
65 x 4 208 14 x 6 0,67 70 x 8 4,48 45 x 12 4,32
70 x 4 2,24 16 x 6 0,77 75 x 8 480 50 x 12 4,80
75 x 4 2,40 18 x 6 086 80 x 8 512 55 x 12 5,28
80 x 4 256 20 x 6 096 90 x 8 576 60 x 12 5,76
90 x 4 288 25 x 6 1,20 100 x 8 6,40 65 x 12 6,24
100 x 4 320 30 x 6 1,44 110 x 8 7,04 70 x 12 6,72
110 x 4 352 35 x 6 1,68 120 x 8 7,68 75 x 12 7,20
120 x 4 3,84 40 x 6 1,92 130 x 8 8,32 80 x 12 7,68
130 x 4 416 45 x 6 2,16 140 x 8 8,96 90 x 12 8,64
140 x 4 4,48 50 x 6 240 150 x 8 9,60 100 x 12 9,60
150 x 4 4,80 55 x 6 2,64 16 x 10 1,28 110 x 12 10,56
10 x b5 040 60 x 6 288 18 x 10 1,44 120 x 12 11,52
12 x 5 0,48 65 x 6 3,12 20 x 10 1,60 130 x 12 12,48
14 x 5 056 70 x 6 3,36 25 x 10 2,00 140 x 12 13,44
16 x 5 0,64 75 x 6 3,60 30 x 10 2,40 150 x 12 14,40
18 x b5 0,72 80 x 6 3,84 35 x 10 2,80 20 x 15 2,40
20 x 5 080 90 x 6 432 40 x 10 320 25 x 15 3,00
25 x 5 1,00 100 x 6 4,80 45 x 10 3,60 30 x 15 3,60
30 x 5 1,20 110x 6 528 50 x 10 4,00 35 x 15 4,20
35 x b 1,40 120 x 6 576 55 x 10 4,40 40 x 15 4,80
40 x 5 1,60 130 x 6 6,24 60 x 10 4,80 45 x 15 5,40
45 x5 1,80 140 x 6 6,72 65 x 10 520 50 x 15 6,00
50 x 5 2,00 150 x 6 720 70 x 10 5,60 bH5 x 15 6,60
5B % B 220 12 x 8 0,77 75 x 10 6,00 60 x 15 7,20
60 x 5 2,40 14 x 8 0,90 80 x 10 6,40 65 x 15 7,80
65 x 5 2,60 16 x 8 1,02 90 x 10 7,20 70 x 15 8,40
70 x 5 280 18 x 8 1,15 100 x 10 8,00 75 x 15 9,00
75 x 5 3,00 20 x 8 1,28 110 x 10 8,80 80 x 15 9,60
80 x b5 320 25 x 8 1,60 120 x 10 9,60 90 x 15 10,80
90 x b5 3,60 30 x 8 1,92 130 x 10 10,40 100 x 15 12,00
100 x 5 400 35 «x 8 2,24 140 x 10 11,20 110 x 15 13,20
110 x 5 4,40 40 x 8 2,56 150 x 10 12,00 120 x 15 14,40
120 x 5 4,80 45 x 8 288 20 x 12 1,92 130 x 15 15,60
130 x 5 520 50 x 8 3,20 25 x 12 2,40 140 x 15 16,80

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
150 x 15 18,00 35 x 25 7,00 55 x 30 13,20 80 x 40 25,60
30 x 20 4,80 40 x 25 8,00 60 x 30 14,40 90 x 40 28,80
35 x 20 560 45 x 25 9,00 65 x30 15,60 100 x 40 32,00
40 x 20 6,40 50 x 25 10,00 70 x 30 16,80 110 x 40 35,20
45 x 20 7,20 55 x 25 11,00 75 x 30 18,00 120 x 40 38,40
50 x 20 8,00 60 x 25 12,00 80 x 30 19,20 130 x 40 41,60
55 x 20 8,80 65 x 25 13,00 90 x 30 21,60 140 x 40 44,80
60 x 20 9,60 70 x 25 14,00 100 x 30 24,00 150 x 40 48,00
65 x 20 10,40 75 x 25 15,00 110 x 30 26,40 75 x 50 30,00
70 x 20 11,20 80 x 25 16,00 120 x 30 28,80 80 x 50 32,00
75 x 20 12,00 90 x 25 18,00 130 x 30 31,20 90 x 50 36,00
80 x 20 12,80 100 x 25 20,00 140 x 30 33,60 100 x 50 40,00
90 x 20 14,40 110 x 25 22,00 150 x 30 36,00 110 x 50 44,00
100 x 20 16,00 120 x 25 24,00 50 x 40 16,00 120 x 50 48,00
110 x 20 17,60 130 x 25 26,00 60 x 40 19,20 130 x 50 52,00
120 x 20 19,20 140 x 25 28,00 65 x 40 20,80 140 x 50 56,00
130 x 20 20,80 150 x 25 30,00 70 x 40 22,40 150 x 50 60,00
140 x 20 22,40 50 x 30 12,00 75 x 40 24,00 90 x 60 43,20
150 x 20 24,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Breed plat [stripstaal), warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens DIN 59200 D
Materiaalnummer: 1.0038 —

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 189.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
160 x 5 6,40 160 x 6 7,68 350 x 6 16,80 230 x 8 14,72
165 x 5 6,60 165 x 6 7,92 400 x 6 19,20 250 x 8 16,00
180 x 5 720 180 x 6 8,64 160 x 8 10,24 280 x 8 17,92
200 x b5 8,00 200 x 6 960 165x 8 10,56 300 x 8 19,20
230 x 5 9,20 230 x 6 11,04 180 x 8 11,52 350 x 8 22,40
250 x 5 10,00 250 x 6 12,00 200 x 8 12,80 400 x 8 25,60
300 x 5 12,00 300 x 6 14,40 220 x 8 14,08 500 x 8 32,00

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
160 x 10 12,80 250 x 12 24,00 160 x 20 25,60 250 x 25 50,00
165 x 10 13,20 280 x 12 26,88 165 x 20 26,40 300 x 25 60,00
180 x 10 14,40 300 x 12 28,80 180 x 20 28,80 350 x 25 70,00
200 x 10 16,00 350 x 12 33,60 200 x 20 32,00 400 x 25 80,00
220 x 10 17,60 400 x 12 38,40 220 x 20 35,20 500 x 25 100,00
230 x 10 18,40 500 x 12 48,00 230 x 20 36,80 160 x 30 38,40
250 x 10 20,00 160 x 15 19,20 250 x 20 40,00 165 x 30 39,60
280 x 10 22,40 165 x 15 19,80 280 x 20 44,80 180 x 30 43,20
300 x 10 24,00 180 x 15 21,60 300 x 20 48,00 200 x 30 48,00
350 x 10 28,00 200 x 15 24,00 350 x 20 56,00 220 x 30 52,80
400 x 10 32,00 220 x 15 26,40 400 x 20 64,00 230 x 30 55,20
500 x 10 40,00 230 x 15 27,60 500 x 20 80,00 250 x 30 60,00
160 x 12 15,36 250 x 15 30,00 160 x 25 32,00 300 x 30 72,00
165 x 12 15,84 280 x 15 33,60 165 x 25 33,00 350 x 30 84,00
180 x 12 17,28 300 x 15 36,00 180 x 25 36,00 400 x 30 96,00
200 x 12 19,20 350 x 15 42,00 200 x 25 40,00 500 x 30 120,00
220 x 12 21,12 400 x 15 48,00 220 x 25 44,00 200 x 40 64,00
230 x 12 22,08 500 x 15 60,00 230 x 25 46,00 200 x 50 80,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Gelijkzijdige hoekprofielen, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties scherpkantig hoekprofiel: volgens DIN 1022
Toleranties rondkantig hoekprofiel: ~ volgens EN 10056
Materiaalnummer: 1.0038

l
l

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 en/of 12 - 12,2 meter.

A, = Oppervlak van de doorsnede
\ = Verfoppervlak

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal:\/lg
1
v, w, e = afstanden tot het zwaartepunt
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AxAxD Gewicht r A v w e Ix-x  Wx-x ix-x V

inmm kg/m mm  cm? cm cm cm cm  cm®  cm  m¥m
16 x 16 x 3 0,70 3,5 0,79 0,71 1,13 0,50 0,19 0,18 0,49 0,06
20 x 20 x 3 0,89 3,5 1,12 0,85 1,41 0,60 0,39 0,28 0,59 0,08
20 x 20 x 3s* 089 1 1,12 0,85 1,41 0,60 0,39 028 0,59 0,08
20 x 20 x 4 1,15 35 1,30 0,90 1,41 0,64 0,50 037 0,62 0,08
25 x 25 x 3S* 113 1 1,42 1,03 1,77 0,73 0,79 0,45 0,75 0,10
25 x 25 x 3 1,18 &3 1,42 1,03 1,77 0,73 0,79 0,45 0,75 0,10
25 x 25 x 4 1,47 35 1,85 1,08 1,77 0,76 1,01 0,58 0,74 0,10
25 x 25 x 4S* 1,47 1 1,85 1,08 1,77 0,76 1,01 0,58 0,74 0,10
25 x 25 x5 1,80 3,5 2,03 113 1,77 0,80 1,22 0,72 0,77 0,10
30 x 30 x 3 137 5 1,74 1,18 2,12 0,84 1,41 0,65 0,90 0,12
30 x 30 x 35* 137 1 1,74 1,18 2,12 0,84 1,41 0,65 0,90 0,12
30 x 30 x 4 1,79 5 2,27 1,24 2,12 0,89 1,81 0,86 0,89 0,12
30 x 30 x 4S* 1,79 1 2,27 1,24 2,12 0,89 1,81 0,86 0,89 0,12
30 x 30 x 5 220 5 2,78 1,30 2,12 0,92 2,16 1,04 0,88 0,12
35 x 35 x 3 1,61 5 2,04 1,36 2,47 0,96 2,29 0,90 1,06 0,14
35 x 35 x 4 211 5 2,67 1,41 2,47 1,00 2,96 1,18 1,05 0,14
35 x 35 x 45* 211 1 2,67 1,41 2,47 1,00 2,96 1.18 1,05 0,14
35 x 35 x5 2,60 5 3,28 1,47 2,47 1,04 3,55 1,45 1,04 0,14
35 x 35 x 6 3,07 5 3,52 1,53 2,47 1,08 4,16 1,73 1,08 0,14
40 x 40 x 3 185 6 2,35 1,52 2,83 1,07 3,45 1,18 1,21 0,16
40 x 40 x 3S 185 1 2,35 1,52 2,83 1,07 3,45 1,18 1,21 0,16
40 x 40 x 4 2,43 6 3,08 1,58 2,83 1,12 4,48 1,56 1,21 0,16
40 x 40 x 4S* 2,43 1 3,08 1,58 2,83 1,12 4,48 1,56 1,21 0,16
40 x 40 x 5 3,00 6 3,79 1,64 2,83 1,16 5,43 1,91 1,20 0,16
40 x 40 x 5S* 3,00 1 3,79 1,64 2,83 1,16 5,43 1,91 1,20 0,16
40 x 40 x 6 3,55 6 4,48 1,70 2,83 1,20 6,33 2,26 1,19 0,16
45 x 45 x 3 2,09 7 2,66 1,67 3,18 1,18 4,93 1,49 1.36 0,18
45 x 45 x 5 3,40 7 4,30 1,81 3,18 1,28 7,83 2,43 1,35 0,18
45 x 45 x 6 4,03 7 4,72 1,88 3,18 1,33 9,31 2,95 1,40 0,18
50 x 50 x 3 233 7 3,43 1,89 3,54 1,33 7,93 2,16 1,52 0,20
50 x 50 x 3S* 233 1 3,43 1,89 3,54 1,33 7,93 2,16 1,52 0,20
50 x 50 x 4 3,07 7 3,89 1,92 3,54 1,36 8,94 2,46 1,52 0,20
5 x 50 x 5 3,80 7 4,80 1,98 3,54 1,40 11,0 3,05 1,51 0,20
50 x 50 x 5S* 3,80 1 4,80 1,98 3,54 1,40 11,0 3,05 1,51 0,20
50 x 50 x 6 451 7 5,69 2,04 3,54 1,45 12,8 3,61 1,50 0,20
50 x 50 x 7 521 7 6,56 2,11 3,54 1,49 14,6 4,15 1,49 0,20
50 x 50 x 8 589 7 7,41 2,16 3,54 1,52 16,3 4,68 1,48 0,20

*S = scherpkantig Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxAxD Gewicht r A v w e Ix-x  Wx-x ix-x Vv
inmm kg/m mm  cm? cm cm cm cm  cm®  cm  m¥m
50 x 50 x 9 6,55 7 7,47 2,21 3,54 1,56 17,98 5,25 1,54 0,20
55 x 55 x 6 499 8 6,31 2,21 3,89 1,56 17,3 4,40 1,66 0,22
55 x 55 x 8 653 8 7,59 2,34 3,89 1,65 22,29 5,81 1,71 0,22
60 x 60 x 6 547 8 6,91 2,39 4,24 1,69 22,8 5,29 1,82 0,24
60 x 60 x 7 633 8 8,11 2,41 4,24 1,73 24,6 5,84 1,80 0,24
60 x 60 x 8 717 8 9,03 2,50 4,24 1,77 29,1 6,88 1,80 0,24
60 x 60 x 10 8,80 8 10,12 2,61 4,24 1,85 35,14 8,50 1,86 0,24
65 x 65 x 6 595 9 7,53 2,55 4,60 1,80 29,2 6,21 1,97 0,26
65 x 65 x 7 689 9 8,70 2,62 4,60 1,85 33,4 7,18 1,96 0,26
65 x 65 x 8 781 9 9,85 2,67 4,60 1,89 Bi/AS) 8,13 1,95 0,26
65 x 65 x 9 8,71 9 10,98 2,73 4,60 1,93 41,3 9,04 1,94 0,26
70 x 70 x 6 6,43 9 8,13 2,73 4,95 1,93 36,9 7,27 2,13 0,26
70 x 70 x 7 745 9 9,40 2,79 4,95 1,97 42,4 8,43 2,12 0,28
70 x 70 x 8 8,45 9 10,60 2,85 4,95 2,01 47,5 9,52 2,11 0,28
70 x 70 x 9 943 9 11,07 2,91 4,95 2,06 5290 10,75 2,18 0,28
70 x 70 x 10 10,40 9 12,12 2,96 4,95 2,10 57,64 11,80 2,17 0,28
75 x 75 x 6 6,91 10 8,75 2,89 5,30 2,04 45,6 8,35 2,28 0,28
75 x 75 x 7 8,01 10 10,10 2,95 530 2,09 52,4 9,67 228 0,30
75 x 75 x 8 9,09 10 11,50 3,01 5,30 2,13 58,9 11,00 2,26 0,30
75 x 75 x 10 11,20 10 14,13 3,12 5,30 2,21 71,4 13,5 2,25 0,30
80 x 80 x 8 9,73 10 12,30 3,20 5,66 2,26 72,3 12,6 2,42 0,32
80 x 80 x 10 12,00 10 15,1 3,31 5,66 2,34 87,5 15,5 2,41 0,32
80 x 80 x 12 14,21 10 17,9 3,41 5,66 2,41 102 18,2 2,39 0,32
90 x 90 x 8 11,01 10 13,19 8,97 6,36 2,52 105,69 16,37 2,82 0,36
90 x 90 x 9 12,31 1 (585 3,59 6,36 2,54 116 18,0 2,74 0,36
90 x 90 x 10 13,60 11 171 3,65 6,36 2,58 125 19,5 2,72 0,36
90 x 90 x 12 16,13 11 18,89 3,77 6,36 2,67 148,94 2038 3,02 0,46
100 x 100 x 8 12,29 12 (685 3,87 7,07 2,74 145 19,9 3,06 0,40
100 x 100 x 10 15,20 12 19,2 3,99 7,07 2,82 177 24,7 3,04 0,40
100 x 100 x 12 18,05 12 22,7 4,10 7,07 2,90 207 29,2 3,02 0,40
100 x 100 x 14 20,83 12 24,31 4,22 7,07 2,98 236,18 33,80 3,10 0,40
100 x 100 x 15 22,20 12 25,76 4,27 7,07 3,02 249,61 35,90 3,10 0,40
110x 110 x 10 16,80 12 212 4,34 7,78 3,07 239 30,1 3,36 0,44
110x 110 x 12 19,97 12 23,69 4,47 7,78 3,16 281,28 36,02 3,43 0,44
110x 110 x 14 23,07 12 27,11 4,57 7,78 3,23 319,92 41,35 3,42 0,44
120 x 120 x 10 18,40 13 23,8 4,69 8,49 3,32 313 36,1 3,67 0,48
120 x 120 x 11 20,15 13 24,12 4,77 8,49 3,38 343,11 39,92 8,73 0,48

*S = scherpkantig Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxAxD Gewicht r A v w e Ix-x  Wx-x ix-x V
inmm kg/m mm  cm? cm cm cm cm  cm®  cm  m¥m
120x 120 x 12 21,89 13 27,5 4,80 8,49 3,40 367 42,7 3,64 0,48
120x 120 x 15 27,00 13 33,9 4,96 8,49 &1l 446 52,5 3,63 0,48
130 x 130 x 12 2381 14 30,0 5,15 9,19 3,64 472 50,4 3,97 0,52
130 x 130 x 14 27,55 14 32,71 528 9.19 3,73 542,74 58,77 4,06 0,52
140 x 140 x 13 27,77 15 35,0 5,54 9,90 3,92 638 63,3 4,27 0,56
140 x 140 x 15 31,80 15 40,0 5,66 9,90 4,00 723 72,3 4,25 0,56
150 x 150 x 12 27,65 16 34,8 5,83 10,60 4,12 757 67,7 4,60 0,60
150 x 150 x 14 32,03 16 38,31 598 10,61 4,23 850,89 79,27 4,69 0,60
150 x 150 x 15 34,20 16 43,0 6,01 10,60 4,25 898 83,5 4,57 0,60
150 x 150 x 18 40,61 16 51,0 6,17 10,6 4,36 1050 99.3 4,54 0,60
160 x 160 x 15 36,60 17 46,1 6,35 11,3 4,49 1100 95,6 4,88 0,64
160 x 160 x 17 41,21 17 48,96 6,48 11,31 4,48 1231,20 108,24 4,99 0,64
180 x 180 x 16 44,03 18 55,4 7,11 12,7 502 1680 130 5,51 0,72
180 x 180 x 18 49,25 18 61,9 7,22 12,7 510 1870 145 5,49 0,72
200 x 200 x 16 49,15 18 61,8 7,80 14,1 552 2304 162 6,15 0,80
200 x 200 x 18 55,01 18 65,90 7,94 14,14 5,61 260553 181,75 6,26 0,80
200 x 200 x 20 60,80 18 76,4 8,04 14,1 5,68 2850 199 6,11 0,80
200 x 200 x 24 72,19 18 85,15 8,24 14,14 583 332996 23585 4,23 0,80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

*S = scherpkantig
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Ongelijkzijdige hoekprofielen, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10056
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengten van ca. 6 - 6,2 en/of 12 - 12,2 meter.

A, = Oppervlak van de doorsnede

V. = Verfoppervlak

| Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraat=/T

AW

AxBxD Gewicht r A ex ey Ix-x  Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y Y
in mm kg/m mm cm’> cm cm cm‘ cm® cm cm* cm® cm m¥m
30 x 20 x 3 113 35 142 099 050 125 062 094 044 029 056 0,10
30 x 20 x 4 147 35 170 1,03 054 1,61 082 097 0,57 039 058 0,10
40 x 20 x 3 137 35 172 143 044 2,79 1,08 127 0,47 030 052 0,12
40 x 20 x 4 1,79 35 225 147 0,48 359 1,42 126 060 039 052 0,12
40 x 25 x 4 1,95 35 244 136 0062 385 1,46 125 113 0,60 068 0,13
45 x 30 x 4 227 45 287 148 074 578 191 142 205 091 085 0,15
45 x 30 x 5 280 45 353 152 078 6,99 235 1,41 247 111 084 0,15
5 x 30 x 5 300 45 378 173 074 9,41 2,88 1,58 254 112 082 0,16
50 x 40 x 4 275 6 346 1,52 1,03 854 2,47 157 486 1,64 119 0,18
50 x 40 x 5 340 6 427 1,56 1,07 104 302 15 58 201 118 0,18
50 x 40 x 6 403 6 472 1,59 1,09 12,16 3,59 1,60 690 239 121 018
60 x 30 x 5 340 6 429 215 0,68 15,6 4,04 1,90 260 112 078 0,18
60 x 30 x 6 403 6 508 220 072 18,2 4,78 1,89 302 132 0,77 018
60 x 30 x 7 4,65 6 585 224 076 20,7 550 188 341 1,52 076 0,18
60 x 40 x 5 380 6 4,79 1,96 0,97 17,2 4,25 1,89 611 202 1,13 0,20
60 x 40 x 6 451 6 568 2,00 1,01 20,1 503 1,88 712 238 1,12 020
60 x 40 x 7 521 6 6,08 2,03 1,04 2310 586 195 8,21 279 1,16 0,20
65 x 50 x 5 440 65 554 199 1,25 231 511 204 1190 318 147 023
65 x 50 x 6 523 65 654 203 129 271 605 203 1380 373 145 023
65 x 50 x 7 605 65 760 207 133 310 6,99 202 1580 431 144 0,23

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxBxD Gewicht r A ex ey x-x  Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y \
inmm kg/m mm cm? cm cm cmé  cm® cm cm*  cm®  cm m%m
65 x 50 x 8 685 65 799 210 136 3498 801 209 1793 495 150 0,23
75 x 50 x 5 480 65 578 240 1,17 34,76 6,87 245 1263 331 148 025
75 x 50 x 6 571 65 7,18 244 121 405 801 238 1440 381 142 025
75 x 50 x 7 661 65 830 248 125 464 924 236 1650 439 141 0,25
75 x 50 x 8 749 65 943 251 128 51,9 1042 235 1840 494 140 0,25
75 x 50 x 9 835 65 972 25 131 5773 11,74 243 2048 559 145 0,25
75 x 55 x 5 500 65 603 231 133 3592 697 244 1659 400 166 0,26
75 x 55 x 7 689 7 8,66 240 141 479 939 235 2180 532 159 0,26
75 x 65 x 6 6,43 7 7,72 220 1,71 4467 848 240 3125 655 201 028
75 x 65 x 8 845 7 999 227 1,78 5730 11,03 239 3993 850 200 0,28
75 x 65 x 10 1040 7 1212 234 185 6896 1346 238 4789 1035 199 028
80 x 40 x 6 547 7 689 285 088 449 873 255 759 244 105 024
80 x 40 x 8 717 7 901 294 095 576 11,4 253 968 318 104 024
80 x 65 x 6 6,67 7 802 239 165 5346 9,60 258 3185 661 199 029
80 x 65 x 8 877 8 110 247 173 681 123 249 401 841 191 029
80 x 65 x 10 1080 8 1262 254 180 8284 1527 256 4883 1044 1,96 029
90 x 60 x 6 691 8 832 288 140 7209 1187 294 2619 573 177 030
90 x 60 x 8 909 8 1079 295 148 9291 1548 293 3340 742 176 0,30
90 x 65 x 6 7,15 8 901 279 15 734 118 285 323 6,53 1,89 031
90 x 65 x 7 829 8 993 283 160 8500 1387 292 3762 772 194 031
90 x 65 x 8 941 10 118 301 152 110 17,2 3,01 363 811 1,76 031
90 x 65 x 10 11,60 10 13,62 294 171 11554 1920 291 50,55 10,60 1,92 031
90 x 75 x 8 10,05 10 11,99 271 197 10029 1605 289 63,48 1154 230 033
90 x 75 x 10 12,40 10 14,62 2,78 204 121,37 19,65 288 7652 1410 229 033
100x 50 x 6 691 9 873 349 104 897 138 320 153 386 132 030
100x 50 x 8 909 9 115 35 113 116 180 318 195 503 1,31 030
100 x 50 x 10 11,20 9 141 3,67 120 141 222 316 234 617 1,29 030
100x 65 x 7 885 10 112 323 151 113 16,6 317 37,6 754 1,84 033
100x 65 x 8 1005 10 126 3,27 155 127 189 316 422 854 1,83 033
100x 65 x 9 11,23 10 142 332 159 141 21,0 3,15 46,7 9,52 1,82 033
100 x 65 x 10 12,40 10 156 336 1,63 154 232 314 510 105 181 033
100x 75 x 7 941 10 11,9 306 183 118 170 315 569 100 219 035
100x 75 x 8 10,69 10 135 310 187 133 193 314 641 11,4 218 035
100x 75 x 9 11,95 10 151 3,15 191 148 215 313 70 127 217 0,35
100x 75 x 10 1320 10 166 319 195 162 238 312 776 140 216 0,35
100x 75 x 11 14,43 10 16,97 321 198 17694 2627 3,22 8529 1555 2,24 035
100x 75 x 12 15,65 10 1829 325 202 190,22 2839 322 9144 1678 223 035

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxBxD Gewicht r A ex ey Ix-x  Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y \%
in mm kg/m mm cm? cm cm cm* cm® cm  cm* cm® cm m¥Ym
120x 80 x 8 1229 N (585 3,83 1,87 226 276 382 808 132 2,29 0,40
120 x 80 x 10 1520 M 19,1 3,92 195 276 34,1 3,80 981 16,2 2,27 0,40
120 x 80 x 12 18,05 M 22,7 400 203 323 40,4 377 114 19,1 2,25 0,40
130 x 65 x 8 11,97 N 15,1 456 1,37 263 31,1 417 448 872 1,72 039
130x 65 x 10 14,80 11 18,6 4,65 1,45 321 38,4 415 542 10,7 1,717 039
130x 65 x 12 17,57 1 20,69 4,72 152 376,79 4590 426 6432 1297 1,76 039
130x 75 x 8 12,61 10,5 159 436 1,65 276 31,9 417 683 117 2,08 0,41
130x 75 x 10 15,60 10,5 19,6 445 173 337 394 414 829 144 2,06 0,41
130x 75 x 12 1853 10,5 21,89 451 180 39687 47,10 4,25 9824 1731 212 041
130x 90 x 10 16,80 12 21,2 415 2,18 358 40,5 411 141 20,6 2,58 0,44
130x 90 x 12 19.97 12 23,69 4,22 2,25 423,40 48,60 4,22 16737 2493 2,65 044
150x 75 x 9 15,55 11 19,5 528 157 455 46,8 4,83 783 13,2 2,00 0,45
150 x 75 x 10 17,20 1 21,6 532 161 501 518 481 858 1446 1,99 0,45
150x 75 x 11 18,83 105 23,6 537 1,65 545 56,6 480 93 15,9 1,98 0,45
150 x 75 x 12 20,45 11 25,7 541 169 589 614 479 999 172 1,97 0,45
150 x 90 x 10 18,40 12 23,2 4,99 2,03 532 53,1 4,79 145 21,0 251 0,48
150 x 90 x 12 21,89 12 27,5 508 211 626 63,1 4,77 170 24,7 2,49 0,48
150 x 100 x 10 1920 13 242 480 234 552 54,1 4,78 198 258 2,86 0,50
150 x 100 x 12 22,85 13 28,7 4,89 2,42 650 64,2 4,76 232 30,6 2,84 0,50
150 x 100 x 14 26,43 13 33,2 497 2,50 744 74,1 4,73 264 35,2 2,82 0,50
160 x 80 x 10 18,40 13 23,2 563 1,69 611 58,9 514 104 16,5 2,12 0,48
160 x 80 x 12 2189 13 275 572 177 720 700 5711 122 196 210 048
160 x 80 x 14 2531 13 2991 578 184 82591 8152 525 141,51 23,08 217 048
200 x 100 x 10 23,20 15 29,2 6,93 2,01 1220 932 646 210 26,3 2,68 0,60
200 x 100 x 12 27,65 15 34,8 7,03 2,10 1440 1M 6,43 247 31,3 2,67 0,60
200 x 100 x 15 34,20 15 43,0 7,16 2,22 1760 137 6,40 299 38,4 2,64 0,60
250x 90 x 10 2640 15 333 9,45 1,56 2170 140 8,08 161 21,7 220 0,68

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Vloerafdekhoekstaal, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 B D ha—
Tolerantie: volgens fabrieksspecificaties D, l -
Materiaalnummer: 1.0038
* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205. ¢
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

sl

DW
AxBxCxD,xD, Gewicht AxBxCxD,xD, Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m
20 x 30 x 50 x 5 x 10 4,73 20 x 30 x 50 x 7 x 14 6,33
15 x 25 x 40 x 5 x 10 311 20 x30 x 50 x 7 x 17 6,46

20 x 30 x 50 x 5 x 12 4,60

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Gelijkzijdige T-profielen, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10055
Materiaalnummer: 1.0038

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

A, = Oppervlak van de doorsnede
I Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = TraagheidsstraaL:/T
AW
AxBxD Gewicht r A e Ix-x  Wx-x  ix-x ly-y Wy-y iy-y
in mm kg/m mm cm? cm cm* cm® cm cm* cm® cm

20 x 20 x 3 089 3 1,12 0,58 038 027 058 020 020 042
25 x 25 x 3,5 1,30 35 164 073 087 049 073 043 034 051
30 x 30 x 3 137 3 1,71 0,85 1,33 060 088 068 048 0,63
30 x 30 x 4 1,79 4 2,25 0,85 1,72 080 0,87 087 058 0,62
35 x 35 x 4 211 4 2,66 0,99 281 121 1,03 1,40 080 074

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxBxD Gewicht r A e Ix-x Wx-x  ix-x ly-y Wy-y iy-y

1

in mm kg/m mm cm? cm cm*  cm® cm cm*  cm® cm
35 x 35 x 4,5 236 45 297 099 3,10 1,23 1,04 1,57 090 0,73
40 x 40 x 4 2,43 4 3,05 1,08 433 1,49 119 220 1,20 0,88
40 x 40 x 5 300 55 377 112 528 184 118 258 1,29 083
45 x 45 x 5,5 3,72 55 467 126 8,13 2,51 1,32 4,01 1,78 0,93
50 x 50 x 5 380 6 4,78 1,40 10,40 2,84 1,47 517 2,07 1,04
50 x 50 x 6 451 6 566 139 12,10 3,36 146 6,06 2,42 1,03
60 x 60 x 7 633 7 794 166 238 548 1,73 122 407 1,24
70 x 70 x 8 8,45 8 10,6 194 445 8,79 205 221 6,32 144
80 x 80 x 9 10,87 9 13,6 222 73,7 128 233 37,0 925 165
90 x 90 x10 13,60 10 17,1 2,48 119 18,2 2,64 585 13 1,85
100x100 x11 16,63 11 20,9 2,74 179 24,6 292 883 177 2,05
120x120 x13 2361 13 296 328 366 42,0 351 178 29,7 245
140x140 x15 31,80 15 39,9 3,80 660 64,7 4,07 330 472 2,88

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Ongelijkzijdige T-profielen, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10055
Materiaalnummer: 1.0038

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

A, = Oppervlak van de doorsnede

| Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment
B

i = Traagheidsstraal= L

AW

AxBxD Gewicht r A, e Ix-x Wx-x  ix-x ly-y Wy-y iy-y
in mm kg/m mm cm? cm cm*  cm® cm cm*  cm® cm
60 x 30 x 55 3,72 55 4,64 0,67 258 1,11 075 862 287 136
70 x35x 6 475 6 594 0,77 4,49 1,65 087 1510 431 1,59
80 x 40 x 7 633 7 791 088 781 250 099 2850 713 1,90
100 x 50 x 8,5 9,62 85 120 1,09 1870 4,78 125 67,70 135 238
120 x 60 x 10 13,60 10 17,0 1,30 380 809 149 137 228 284

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Scherpkantige U-profielen, warmgewalst

D
Kwaliteit: volgens EN 10025-2 [
Toleranties: volgens fabrieksspecificaties
Materiaalnummer: 1.0038
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 A A
op pagina 205.

¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

x X

B
AxBxAxD Gewicht AxBxAxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m
20 x 20 x 20 x 2 0,90 36 x 36 x 36 x 3 2,40
25 x 25 x 25 x 2 114 40 x 40 x 40 x 3 2,74
30 x 30 x 30 x 2 1,38 50 x 50 x 50 x 4 4,54
30 x 30 x 30 x 3 2,02 55 x 60 x 55 x 5 6,60
33 x 33 x 33 x 3 2,19
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Klein U-profielen, warmgewalst
D
Kwaliteit: volgens EN 10025-2 |
Toleranties: volgens EN 10279
Materiaalnummer: 1.0038
A A
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205. 2
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter. f——
B

AxBxAxD Gewicht AxBxAxD Gewicht
in mm Type kg/m in mm Type kg/m
33 x 30 x 33 x 5 UNP 30 435 38 x50 x 38 x 5 UNP 50 5,70
20 x 40 x 20 x 5 292 30 x 60 x 30 x 6 517
35 x 40 x 35 x 5 UNP 40 496 42 x 65 x 42 x 6 UNP 65 7,23
25 x 50 x 25 x 5 3,93

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Halfrond en plathalfrond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens DIN 1018 T
Materiaalnummer: 1.0038
B
* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205. !
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
u
| B
plathalfrond plathalfrond halfrond halfrond
BxH Gewicht BxH Gewicht BxH Gewicht BxH Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
30 x 8 1,32 40 x 10 220 20 x 10 1,23 75 x37,5 17,30
50 x 13 3,60 45 x 6 1,43 40 x 20 493 16 x 8 0,79
50 x 25 7,717 30 x 15 2,77
60 x 30 11,10
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Ongelegeerd constructiestaal S235JR
Z-profiel, warmgewalst
B
Kwaliteit: volgens EN 10025-2 ¥
Toleranties: volgens DIN 1027
Materiaalnummer: 1.0038
-~ —>» |[«——§ -
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205. -
e In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter. +
)
|l B 4|
BxHxSxt Gewicht BxHxSxt Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m
38 x 30 x 4 x 45 336 55 x 100 x 65 x 8" 11,30
40 x 40 x 45x 5 426 60 x 120 x 7 x 9V 14,30
43 x50 x 5 x 55 531 65 x 140 x 8 x 10" 18,00
45 x 60 x 5 x 6 6,28 70 x 160 x 85 x 117 21,60
50 x 80 x 6 x 7 8,64

1) ook leverbaar in lengten van ca.12 - 12,2 meter.
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
UNP balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10279
Materiaalnummer: 1.0038

De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
In handelslengten van ca. 6 - 6,2 en 12 - 12,2 meter.

Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

Ook leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervlak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak
I = Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = Traagheidsstraal=\/|;
y
UNP Gewicht H B D, D,=r A V Ix-x Wx-x ix-x  ly-y Wy-y iy-y
kg/m Afmetinginmm cm? m*)m cm* cm® cm cm‘ cm® cm
80 8,9 80 45 6 8 11,0 0312 106 265 3,10 194 636 133
100 108 100 50 6 851 135 0,732 206 41,2 3,91 293 8,49 147
120 13,7 1 120 55 7 9 17,0 | 0,434 364 60,7 4,62 432 11,1 1,59
140 16,4 140 60 7 10 20,4 0,489 605 86,4 545 62,7 148 175
160 19,2 160 65 75 10,5 240 0,546 925 116 6,21 853 183 1,89
180 225 180 70 8 1 28,0 0,61 1350 150 6,95 114 22,4 2,02
200 258 200 75 85 11,5 322 0,661 1910 191 7,70 148 270 2,14
220 30,0 220 80 9 125 374 0,718 2690 245 848 197 336 230
240 339 240 85 95 13 42,3 0,775 3600 300 9,22 248 39,6 2,42
260 38,7 260 90 10 14 48,3 0,834 4820 371 9,99 317 47,7 2,56
280 42,6 280 95 10 15 53,3 0,890 6280 448 10,9 399 57,2 274
300 47,1 1 300 100 10 16 588 0,950 8030 535 11,7 | 495 678 2,90
320 60,7 | 320 100 14 17,5 758 0,982 10870 679 12,1 597 80,6 281
350 61,8 350 100 14 16 773 1,05 12840 734 12,9 570 750 2,72
380 64,4 380 102 13,5 16 80,4 1.1 15730 826 14,1 615 787 2,77
400 73,2 | 400 110 14 18 915 1,18 20350 1020 14,9 846 102 3,04

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
UPE balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10279
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengtenvanca. 6 - 6,2en 12 - 12,2 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

e QOok leverbaar in de kwaliteit S355J2.

B
-
A = Oppervliak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak
I = Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = Traagheidsstraal=\/|;
UPE Gewicht H B D, D, r A Vv Ix-x  Wx-x ly-y  Wy-y
kg/m Afmetinginmm  cm? m?*m cm  cm®  cmf  cmd
80 7,90 80 50 40 70 10 10,1 0,343 107 26,8 25,4 7,98
100 982 100 55 45 75 10 12,5 0,402 207 41,4 38,2 10,6
120 12,1 1200 60 50 80 12 15,4 0,460 364 60,6 554 13,8
140 14,5 140 65 50 9,0 12 18,4 0,520 599 85,6 78,7 18,2

160 17,0 160 70 55 95 12 217 0,579 911 114 107 22,6

180 19,7 180 75 55 105 12 25,1 0,639 1353 150 144 28,6
200 22,8 200 80 60 110 13 29,0 0,697 1909 191 187 34,4
220 26,6 220 85 65 120 13 33,9 0,756 2682 244 246 42,5
240 30,2 240 90 70 125 15 42,3 0,813 3599 300 311 50,1
270 352 270 95 75 135 15 45,1 0,892 4820 389 401 60,7

300 44,4 300 100 95 150 15 58,7 0,968 7823 522 538 75,6
330 53,2 330 105 110 160 18 68,2 1,043 11008 667 681 89,7
360 61,2 360 110 120 170 18 77,8 1,121 14825 824 844 105
400 72,2 400 115 135 180 18 92,0 1,218 20981 1049 1045 123

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
IPE balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10034
Materiaalnummer: 1.0038

De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
In handelsengtenvanca. 6 - 6,2en 12 - 12,2 meter.

Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

Ook leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervliak van de doorsnede
H V. = Verfoppervlak
- I = Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = Traagheidsstraal=\/|;
IPE  Gewicht H B D, D, r A Vo Ix-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
kg/m Afmetinginmm  cm? m?¥m cm* cm® cm cmé cm®  cm
80 6,2 80 46 38 52 5 7,64 0,328 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05
100 83 100 55 4,1 57 7 | 103 0,400 171 34,2 4,07 159 579 1,24
120 10,6 | 120 64 4,4 63 7 | 132 0,475 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45
140 13,2 140 73 47 69 7 164 0,551 541 77,3 574 44,9 123 1,65
160 16,1 160 82 50 74 9 @ 201 0,623 869 109 6,58 683 16,7 184
180 19,2 180 91 53 80 9 239 0,698 1317 146 7,42 101 22,2 2,05
200 22,9 | 200 100 56 85 12 | 285 0,768 « 1943 194 8,26 @ 142 285 2,24
220 26,7 220 110 59 92 12 334 0,848 = 2772 252 9.1 205 373 2,48
240 31,3 240 120 62 9,8 15 @ 391 0,922 = 3892 324 997 284 473 2,69
270 36,8 270 135 6,6 10,2 15 @ 459 1,04 5790 429 11,2 420 62,2 3,02
300 43,1 300 150 7,1 10,7 15 @ 538 1,16 8356 557 125 604 80,5 335
330 50,1 | 330 160 7,5 11,5 18 | 62,6 1,25 11770 713 13,7 788 985 3,55
360 58,2 360 170 8,0 127 18 727 1,35 16270 904 150 1043 123 3,79
400 67,6 400 180 8,6 135 21 84,5 1,47 23130 1160 165 1318 146 3,95
450 79,1 450 190 9.4 14,6 21 98,8 1,61 33740 1500 18,5 1676 176 4,12
500 92,5 | 500 200 10,2 16,0 21 116 1,74 48200 1930 20,4 2142 214 4,31
550 108,1 ' 550 210 11,1 17,2 24 134 1,88 | 67120 2440 22,3 2668 254 4,45
600 124,4 600 220 12,0 19,0 24 156 2,01 92080 3070 24,3 3887 308 4,66

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
HE-A balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10034
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengtenvanca. 6 - 6,2 en 12 -12,2 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

* Ook leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervliak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

Traagheidsstraal:\/)l—:

HE-A Gewicht H B D, D, r A v Ix-x Wx-x ix-x  ly-y Wy-y iy-y

kg/m Afmetinginmm  cm? m%m cm* cm® cm cm* cm® cm
100 171 96 100 5 8 12 21,2 0,561 349 73 4,06 134 27 2,51
120 20,3 114 120 5 8 12 253 0,677 606 106 4,89 231 38 3,02
140 252 133 140 55 85 12 31,4 0,794 1030 155 5,73 389 56 3,52
160 31,0 | 152 160 6 9 15 38,8 | 0,906 1670 220 6,57 616 77 3,98
180 36,2 171 180 6 9,5 15 453 1,02 2510 294 7,45 925 103 4,52
200 43,2 190 200 6,5 10 18 53,8 1,14 3690 389 8,28 1340 134 4,98
220 51,6210 220 7 11 18 64,3 1,26 5410 515 917 1950 178 5,51
240 61,5 230 240 75 12 21 76,8 1,37 7760 675 101 2770 231 6,00
260 69,5 | 250 260 7,5 125 24 86,8 1,48 10450 836 11,0 3670 282 6,50
280 77,9 270 280 8 13 24 97,3 = 1,60 13670 1010 11,9 4760 340 7,00
300 90,0 290 300 85 14 27 1125 1,72 18260 1260 12,7 6310 421 7,49
320 99,5 310 300 9 155 27 1244 176 22930 1480 13,6 6990 466 7,49
340 107,17 1 330 300 9,5 16,5 27 | 1335 | 1,79 27690 1680 14,4 Th40 496 746
360 114,2 1 350 300 10 17,5 27 | 1428 | 1,83 33090 1890 15,2 7890 526 7,43
400 127,4 390 300 11 19 27 1590 1,91 45070 2310 16,8 8560 571 7,34
450 142,7 =~ 440 300 11,5 21 27 1780 201 63720 2900 18,9 9470 631 7,29
500 158,0 490 300 12 23 27 1975 21 86970 3550 21,0 10370 691 724
550 169,2 |+ 540 300 12,5 24 27 2118 @ 221 111900 4150 23,0 @ 10820 721 7,15
600 181,4 | 590 300 13 25 27 | 2265 231 141200 4790 250 @ 11270 751 7,05
650 193,7 640 300 13,5 26 27 2416 2,41 175200 5470 26,9 11720 782 6,97

700 207,9 690 300 14,5 27 27 2605 250 215300 6240 28,8 @ 12180 812 6,84
800 2283 790 300 15 28 30 2858 2,70 303400 7680 32,6 |« 12640 843 6,65
900 256,9 1 890 300 16 30 30 3205 290 422100 9480 36,3 | 13550 903 6,50
1000 277,21 990 300 16,5 31 30 3468 3,10 553800 11190 40,0 | 14000 934 6,35

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
HE-B breedflensbalken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10034
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengtenvanca. 6 - 6,2en 12 - 12,2 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

e QOok leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervliak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

Traagheidsstraal:\/)l—:

HE-B Gewicht H B D,D, r A v x-x Wx-x ix-x  ly-y Wy-y iy-y
kg/m Afmetingin mm  cm? m?/m cm* cm®* cm cm* cm® cm

100 20,80/ 100 100 &6 10 12 26,0 0,567 450 90 4,16 167 33 253
120 27,300 120 120 65 11 12 34,0 | 0,686 864 144 5,04 318 53 3,06
140 34,40 140 140 7 12 12 43,0 @ 0,805 1510 216 5793 550 79 3,58
160 43,500 160 160 8 13 15 54,3 = 0,918 2490 311 6,78 889 111 4,05
180 52,20/ 180 180 85 14 15 653 1,04 3830 426 7,66 1360 151 4,57
200 62,50/ 200 200 9 15 18 781 1,15 5700 570 854 2000 200 5,07
220 72,900 220 220 9,5 16 18 910 @ 127 8090 736 9,43 2840 258 559
240 84,80 240 240 10 17 21 1060 1,38 11260 938 10,3 3920 327 6,08
260 94,801 260 260 10 17,5 24 | 1184 | 1,50 14920 1150 11,2 5130 395 6,58
280 105,000 280 280 105 18 24 | 1314 | 1,62 19270 1380 12,1 6590 471 7,09
300 119,300 300 300 11 19 27 | 1491 | 1,73 25170 1680 13,0 8560 571 7,58
320 129,50 320 300 11,5 20,5 27 | 1613 | 1,77 30820 1930 138 9240 616 7,57
340 136,60 340 300 12 21,527 | 1709 | 1,81 36660 2160 14,6 9690 646 7,53
360 144,80 360 300 12,5 22,5 27 | 180,6 @ 1,85 43190 2400 155 | 10140 676 7,49
400 158,000 400 300 13,5 24 27 | 1978 @ 1,93 57680 2880 17,1 10820 721 7,40
450 174,30 450 300 14 26 27 | 2180 | 2,03 79890 3550 19,1 11720 781 7,33
500 190,60 500 300 145 28 27 @ 2386 @ 212 107200 4290 21,2 12620 842 7,27

550 202,80 550 300 15 29 27 2541 2,22 136700 4970 23,2 13080 872 7,17
600 216,10 600 300 15,5 30 27 2700 232 171000 5700 252 @ 13530 902 7,08
650 229,300 650 300 16 31 27 2863 242 | 210600 6480 27,1 13980 932 6,99

700 245,600 700 300 17 32 27 3064 252 | 256900 7340 29,0 | 14440 963 6,87
800 267,000 800 300 17,5 33 30 | 3342 @ 2,71 359100 8980 32,8 | 14900 994 6,68
900 296,600 900 300 18,5 35 30 @ 371,3 291 | 494100 10980 36,5 @ 15820 1050 6,53
1000 320,00 1000 300 19 36 30 | 4000 @ 3,11 | 644700 12890 40,1 16280 1090 6,38

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
HE-M balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10034
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengtenvanca. 6 - 6,2 en 12 -12,2 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

* Ook leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervlak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak

[ = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraali/)l—:

HE-M Gewicht H B D, D, r A V Ix-x Wx-x ix-x  ly-y Wy-y iy-y

kg/m Afmetinginmm  cm? m%m cm* cm® cm  cm* cm® cm
100 42,6 120 106 12 20 12 53,2 0,619 1140 190 4,63 399 75 2,74
120 53,1 140 126 125 21 12 66,4 0,738 2020 288 5,51 703 112 3,25
140 64,5 160 146 13 22 12 80,6 = 0,857 3290 411 639 1140 157 3,77
160 77,8 | 180 166 14 23 15 97,1 0,97 5100 566 7,25 1760 212 4,26
180 90,6 200 186 14,5 24 15 1133 1,09 7480 748 8,13 2580 277 4,77
200 1050 220 206 15 25 18 1313 1,20 10640 967 9,00 3650 354 527
220 1193 240 226 155 26 18 1494 132 14600 1220 9,89 5010 444 579
240 160,0 + 270 248 18 32 21 | 1996 @ 1,46 24290 1800 11,0 8150 657 6,39
260 1753 |1 290 268 18 32,5 24 | 219,6 | 1,57 31310 2160 11,9 | 10450 780 6,90
280 192,7 310 288 18,5 33 24 2402 1,69 39550 2550 12,8 13160 914 7,40
300 242,6 340 310 39 27 3031 183 59200 3480 14,0 9400 1250 8,00

320 249,7 | 359 309

2

2 40 27 | 3120 | 1,87 68130 3800 14,8
340 252,8 | 377 309 2

2

2

1

1 9710 1280 7,95
1 40 27 | 3158 | 1,90 76370 4040 15,6

1

1

9710 1280 7,90
9520 1270 7,83
9300 1260 7,70

360 254,8 | 395 308
400 260,9 | 432 307

40 27 | 3188 | 1,93 84870 4300 16,3
40 27 | 3258 @ 2,00 104100 4820 179

450 268,1 478 307 21 40 27 3354 2,10 131500 5500 19,8 | 19340 1260 7,59
500 2751 | 524 306 21 40 27 3443 2,18 161900 6180 21,7 | 19150 1250 7,46
550 2834 | 572 306 21 40 27 3544 @ 2,28 198000 6920 23,6 @ 19160 1250 7,35
600 290,5 | 620 305 21 40 27 3637 237 237400 7660 256 | 18970 1240 7,22
650 298,6 | 668 305 21 40 27 3737 2,47 281700 8430 27,5 @ 18980 1240 7,13

700 306,8 | 716 304 21 40 27 | 3830 @ 256 329300 9200 293 @ 18800 1240 7,01
800 323,1 | 814 303 21 40 30 | 4043 @ 2,75 | 442600 10870 33,1 18630 1230 6,79
900 339,4 910 302 21 40 30 | 423,6 @ 2,93 570400 12540 36,7 @ 18450 1220 6,60
1000 355,7 1008 302 21 40 30 | 4442 @ 3,13 722300 14330 403 @ 18460 1220 6,45

Gebruikelijke voorraadsafmetinge. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S235JR
INP balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10034
Materiaalnummer: 1.0038

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengtenvanca. 6 - 6,2en 12 - 12,2 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

e Ook beperkt leverbaar in de kwaliteit S355J2.

A = Oppervlak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak
[ = Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = Traagheidsstraali/)l—:
INP  Gewicht H B D, Ds=r A v Ix-x  Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
kg/m Afmetinginmm  c¢cm? m¥m  cm‘* cm® cm cmé cm® cm
80 6,10 80 42 39 59 7,6 0,304 778 195 3,20 6,29 3,00 0,91
100 8,50 100 50 45 48 10,6 0,370 17 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07
120 1.4 120 58 51 77 14,2 0,439 328 54,7 4,81 215 7,41 1,23
140 14,6 140 66 57 86 18,2 0,502 573 81,9 561 352 10,7 140
160 18,3 160 74 63 95 22,8 0,575 935 117 6,40 54,7 14,8 1,55
180 22,4 180 82 69 104 27,9 0,640 1450 161 7,20 81,3 19,8 1,71
200 26,7 2000 90 75 11,3 33,4 0,709 2140 214 8,00 117 26,0 1,87
220 31,7 220 98 81 12,2 39,5 0,775 3060 278 8,80 162 33,1 2,02
240 36,9 240 106 87 131 46,1 0,844 4250 354 9,59 221 41,7 2,20
260 42,7 260 113 9,4 14,1 53,3 0,906 5740 442 10,4 288 51,0 232
280 48,9 280 119 10,1 152 61,0 0,966 7590 542 111 364 61,2 2,45
300 55,3 300 125 10,8 16,2 69,0 1,03 9800 653 11,9 451 72,2 2,56
320 62,2 320 131 11,6 173 77,7 1,09 12510 782 12,7 555 84,7 2,67
340 69,3 340 137 12,2 183 86,7 1,15 15700 923 135 674 98,4 2,80
360 77,6 360 143 130 19,5 97,0 1,21 19610 1090 14,2 818 114 2,90
400 94,2 400 155 14,4 21,6 118 1,33 29210 1460 157 1160 149 3,13

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

131



Ongelegeerd constructiestaal $355J0/J2
Rond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2

Toleranties:

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter, grote diameters ca. 4-6 meter.

volgens EN 10060, vanaf rond 210 mm
volgens fabrieksspecificatie
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 178.

Rond Gewicht
inmm kg/m
12 0,90
14 1,23
16 1,61
19 2,27
20 2,51
22 3,04
24 3,62
25 3,93
28 4,92
30 5,65
32 6,43
85 7,69
38 9,07

Rond
in mm
40

45

50

5]

60

65
70
75
80
85

90
95
100

Gewicht
kg/m
10,05
12,72
15,70
19,00
22,61

26,53
30,77
385,33
40,19
45,37

50,87
56,68
62,80

Rond
in mm
105
110
115
120
125

130
135
140
145
150

155
160
170

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Gewicht

kg/m
69,24
75,99
83,05
90,43
98,13

106,13
114,45
123,09
132,04
141,30

150,88
160,77
181,49

Rond
in mm

180
190
200
210
220

230
240
250
260
270

280
290
300

Gewicht
kg/m
203,47
226,71
251,20
276,95
303,95

332,21
361,73
392,50
424,53
457,81

492,35
528,15
565,20
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Ongelegeerd constructiestaal $355J0/J2+N
Rond, gesmeed

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens DIN 7527-6
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
* In handelslengten van ca. 4 - 6 meter.

e Op maat gezaagd, tolerantie + 2 mm.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 178.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
310 604 390 956 470 1388 540 1832
320 643 400 1006 480 1448 550 1901
330 684 410 1056 490 1509 560 1970
340 726 420 1108 500 1570 570 2042
350 770 430 1162 510 1634 580 2114
360 814 440 1217 520 1699 590 2187
370 860 450 1272 530 1765 600 2262
380 907 460 1330
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Ongelegeerd constructiestaal $355J0/J2
Vierkant, warmgewalst
Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10059
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 181.
Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 3,20 40 12,80 70 39,20 110 96,80
25 500 45 16,20 80 51,20 120 115,20
30 7,20 50 20,00 90 64,80 130 135,20
35 9.80 60 28,80 100 80,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal $S355J0/J2
Plat, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2

Toleranties: volgens EN 10058 ID

Materiaalnummer: 1.0553/1.0577 _ |

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

3 e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 182.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
50 x 5 2,00 50 x 10 4,00 40 x 15 480 75 x 25 15,00
80 x 5 320 60 x 10 4,80 50 x 15 6,00 80 x 25 16,00
20 x 6 0,96 65 x 10 520 60 x 15 7,20 90 x 25 18,00
25 x 6 1,20 70 x 10 560 70 x 15 8,40 100 x 25 20,00
30 x 6 1,44 75 x 10 6,00 75 x 15 9,00 120 x 25 24,00
40 x 6 1,92 80 x 10 6,40 80 x 15 9,60 150 x 25 30,00
50 x 6 240 90 x 10 7,20 90 x 15 10,80 50 x 30 12,00
60 x 6 2,88 100 x 10 8,00 100 x 15 12,00 60 x 30 14,40
70 x 6 336 110 x 10 8,80 110 x 15 13,20 70 x 30 16,80
80 x 6 3,84 120 x 10 9,60 120 x 15 14,40 80 x 30 19,20
100 x 6 4,80 130 x 10 10,40 140 x 15 16,80 100 x 30 24,00
120 x 6 5,76 140 x 10 11,20 150 x 15 18,00 120 x 30 28,80
150 x 6 7,20 150 x 10 12,00 40 x 20 6,40 150 x 30 36,00
20 x 8 1,28 25 x 12 2,40 45 x 20 7,20 70 x 35 19,60
30 x 8 1,92 30 x 12 2,88 50 x 20 8,00 60 x 40 19,20
40 x 8 256 40 x 12 3,84 60 x 20 9,60 70 x 40 22,40
45 x 8 2,88 45 x 12 4,32 70 x 20 11,20 80 x 40 25,60
50 x 8 3,20 50 x 12 4,80 80 x 20 12,80 90 x 40 28,80
60 x 8 3,84 60 x 12 576 90 x 20 14,40 100 x 40 32,00
70 x 8 4,48 70 x 12 6,72 100 x 20 16,00 120 x 40 38,40
80 x 8 512 75 x 12 7,20 110 x 20 17,60 125 x 40 40,00
90 x 8 576 80 x 12 7,68 120 x 20 19,20 150 x 40 48,00
100 x 8 6,40 90 x 12 8,64 125 x 20 20,00 80 x50 32,00
110 x 8 7,04 100 x 12 9,60 140 x 20 22,40 100 x 50 40,00
120 x 8 7,68 130 x 12 12,48 150 x 20 24,00 120 x 50 48,00
150 x 8 9,60 120 x 12 11,52 40 x 25 8,00 125 x 50 50,00
30 x 10 2,40 140 x 12 13,44 50 x 25 10,00 150 x 50 60,00
35 x 10 2,80 150 x 12 14,40 60 x 25 12,00 100 x 60 48,00
40 x 10 320 25 x 15 3,00 70 x 25 14,00 120 x 60 57,60
45 x 10 3,60 30 x15 3,60

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal $S355J0/J2
Breed plat (stripstaal), warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens DIN 59200 D
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577 |
B

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 189.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
200 x 8 12,80 300 x 10 24,00 160 x 15 19,20 160 x 20 25,60
160 x 10 12,80 160 x 12 15,36 180 x 15 21,60 200 x 20 32,00
180 x 10 14,40 180 x 12 17,28 200 x 15 24,00 250 x 20 40,00
200 x 10 16,00 200 x 12 19,20 250 x 15 30,00 300 x 20 48,00
250 x 10 20,00 250 x 12 24,00 300 x 15 36,00 200 x 25 40,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal $355J0/J2
Kraanrailprofiel, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2 T
Toleranties: volgens EN 10058 D
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577

e
B

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
e Inhandelslengtenvan 6 -6,2en 12 - 12,2 meter.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
50 x 30 11,83 60 x 40 18,94 70 x 40 22,40

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal $S355J0/J2
Gelijkzijdige hoekprofielen, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10056
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

| A, = Oppervlak van de doorsnede
' ‘ V = Verfoppervlak
R | / I = Traagheidsmoment
A y‘i >lé/ W = Weerstandsmoment
AR I O i = Traagheidsstraal=\/£
7 i N v, W, = afstanden tot het zwaartepunt
e
AxAxD Gewicht r A v w e Ix-x  Wx-x  ix-x V
in mm kg/m mm cm? cm cm cm cm*  cm®  cm m¥m
50 x 50 x 5 380 7 4,80 1,98 3,54 1,40 110 305 151 020
50 x 50 x 8 589 7 7,41 2,16 3,54 1,52 16,3 4,68 148 0,20
60 x 60 x 6 547 8 6,91 2,39 4,24 1,69 228 529 182 02
70 x 70 x 7 745 9 9.40 2,79 4,95 1,97 42,4 843 212 0728
80 x 80 x 6 739 10 9.71 3,11 5,66 2,20 5,8 983 241 032
60 x 60 x 8 717 8 9.03 250 4,24 1,77 2911 688 1,80 024
80 x 80 x 8 973 10 1230 3,20 5,66 2,26 723 12,6 2,42 0,32
90 x 90 x 6 835 10 10,9 3,47 6,36 2,45 818 125 273 036
100 x 100 x 10 1520 12 19,2 3,99 7,07 282 177 24,7 3,06 040
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Ongelegeerd constructiestaal $355J0/J2
Plat, warmgewalst, extra gericht (trailerflats)
Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10058 D
Materiaalnummer: 1.0553/1.0577 |

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.
e In handelslengten van ca. 9,5 - 9,7 meter en 13,6 - 13,8 meter.

e Geschikt voor trailerbouw.
e Rechtheid volgens halve EN 10058.
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BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
120 x 10 9,60 150 x 8 9,60 150 x 12 14,40 150 x 20 24,00
120 x 12 11,52 150 x 10 12,00 150 x 15 18,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd constructiestaal S355J0
IPE A balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens fabrieksspecificatie
Materiaalnummer: 1.0553

e Ook leverbaar in de kwaliteiten S235JR en S355J2.

e Leverbaar uit walsing.

e Lengte in overleg, tolerantie -0/+200 mm.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

A = Oppervlak van de doorsnede
V. = Verfoppervlak

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal=\/|;

IPE A Gewicht H B D, D, r A Vo Ix-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y

kg/m Afmetinginmm cm? m¥m cm‘ cm® cm cmé cm®  cm
80 5,00 78,0 46 33 4,2 50 6,38 0,325 64,4 165 3,18 6,85 298 1,04
100 6,89 98,0 55 3,6 47 70 8,78 0397 @ 1412 28,8 4,01 1312 4,77 1,22
120 8,60 1176 64 38 51 70 11,00 0472 2574 43,8 4,83 22,39 7,00 1,42

140 10,50 1 137,4 73 38 56 7,0 1340 0547 | 4349 633 570 36,42 9,98 1,65
160 12,70 11570 82 40 59 9,0 1620 0619 @ 6893 8781 653 54,43 13,27 1,83

180 15,40 1770 91 43 65 90 1958 0,694 10630 120,1 7,37 81,89 180 2,05
200 18,40 1 197,0 100 4,5 7,0 120 2350 0,764 15910 161,6 820 1170 234 224

Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S355J0
IPE AA balken, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens fabrieksspecificatie
Materiaalnummer: 1.0553

Ook leverbaar in de kwaliteiten S235JR en S355J2.

e Leverbaar uit walsing.

* Lengte in overleg, tolerantie -0/+200 mm.

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 205.

——

A = Oppervliak van de doorsnede
H V. = Verfoppervlak
X- I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

Traagheidsstraal:\/lg

IPE AA Gewicht H B D, D, r A Vo Ix-x Wx-x ix-x ly-y Wy-y iy-y
kg/m Afmetinginmm cm? m?’m cm* cm® cm cmé cm?® cm

80 4,95 780 46 32 42 5 6,311 0,325 64,1 16,4 319 6,85 298 1,04
100 6,72 97,6 55 3,6 45 7 8,56 0396 1360 27,9 3,99 12,60 4,57 1,21
120 836 1170 64 38 48 7 10,65 0470 @ 2440 41,8 4,79 21,10 6,59 1,41
140 10,05 1363 73 38 52 7 1281 0544 4080 59,7 564 33,80 927 1,63
160 12,32 | 156,4 82 40 56 9 157 0,617 « 659,1 843 6,48 51,73 12,62 1,82
180 14,94 1 176,4 91 43 62 9 1903 0,693 10200 1156 7,32 78,13 17,17 2,03
200 17,95 @ 196,4 100 45 6,7 12 | 2287 0,763 1533,6 156,2 8,19 | 112,49 22,50 2,20

Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd constructiestaal S420N
Hefmastprofiel, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10025-3
Toleranties: volgens fabrieksspecificaties
Materiaalnummer: 1.8902

Toelaatbare vlaktedruk: maximaal 920 N/mm?. |

Nummer (b) b, b, tol h hy, ¢ d r, r, Gewicht
mm kg/m

2890 865 12 625 +1 35 7 15 3 <6 23 4 105

standaard 0

2867 103,2 162 70,8 05 40 77 15 3 <6 2-3 5 148

standaard 1

2810 1213 213 787 05 41 106 15 5 <6 23 5 209

standaard 2

2811 1354 23 894 0,75 53 127 15 5 <6 23 5 286

standaard 3

2862 1572 244 1084 +08 61,2 14 15 5 <6 23 5 36

standaard 4 -0,7

2891 175 256 1238 0,75 66,2 162 15 5 <6 2-3 5 428

standaard 5

Opmerking: tolerantie op maten (b), b1 en h1: + 0,5 tolerantie op maat h: + 0,8
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Lichtgewicht balken

Voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is,
heeft MCB enkele speciale SLB's (Super Light Beams] op
voorraad. Deze profielen komen qua vorm overeen met IPE

profielen, maar door het gebruik van een betere staalkwaliteit,
hebben SLB profielen een gunstigere sterkte/gewicht verhouding.

Kwaliteit:

Toleranties:
Materiaalnummer:

volgens fabrieksspecificaties,
zie onderstaande tabellen.
volgens fabrieksspecificaties.
n.v.t.

¢ In handelslengten van ca. 5100 en/of 5200 mm.

Andere lengten af fabriek.

Chemische samenstelling

Mechanische eigenschappen

%C  %Mn %Si %S %P %Mo %Ni %Cu Min. Min. Min.
max. ~max. max. max. max. max. max treksterkte  vloeigrens rek
N/mm? N/mm? %
0,22 135 035 004 0,03 0,25 0,35 610 550 18
Profiel Gewicht kg/m Afmeting in mm
dikte lijf flensdikte flensdikte
H B D D, D,
SLB-3" 4,32 76,20 57,15 2,21 3,05 3,30
SLB-4" (iicht) 4,76 101,60 57,15 2,34 3,05 3,28
SLB-4" (zwaar) 5,42 101,60 57,15 3,18 3,05 3,28
A = Oppervlak van de doorsnede
[ = Traagheidsmoment
W = Weerstandsmoment
i = Traagheidsstraal:\/)l—:
Profiel Statische gegevens
A [x-x Wx-x IX-X ly-y Wy-y iy-y
cm? cm* cm?® cm cm* cm? cm
SLB-3" 5,463 58,20 15,24 3,25 9,91 3,47 1,35
SLB-4" (iicht) 6,060 111,13 21,79 4,24 9,86 3,44 1,27
SLB-4" (zwaar) 6,900 116,96 22,94 4,11 9,86 3,46 1,19
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CARBONEERSTAAL

Carboneerstaal heeft een in verhouding laag koolstofgehalte en wordt gebruikt voor onderdelen
waarvan het oppervlak voor het harden geheel of gedeeltelijk wordt gecarboneerd of gecarbo-
nitreerd. De stalen delen hebben na het harden een hoge oppervlaktehardheid en daardoor een
goede weerstand tegen (abrasieve] slijtage, terwijl de kern taai blijft.

Carboneerstaal 16MnCrS5
Rond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10084
Toleranties: volgens EN 10060
Materiaalnummer: 1.7139

¢ De technische gegevens staan in tabel 3 en 4 op pagina 206.
¢ In handelslengten van ca. 4 - 6 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

1,61 15,70 40,19 130 106,13
20 2,51 55 19,00 85 4537 140 123,09
25 3,93 60 22,61 90 50,87 150 141,30
30 5,65 65 26,53 100 62,80 160 160,77
89 7,69 70 30,77 110 75,99 180 203,47
40 10,05 75 35,33 120 90,43 200 251,20
45 12,72

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.




VEREDELSTAAL

Veredelstalen zijn bij uitstek geschikt om een warmtebehandeling ‘veredelen’ te ondergaan.
Het doel van het veredelen is te komen tot een optimale combinatie van rekgrens en taaiheid.
De warmtebehandeling van veredelstaal bestaat uit austeniteren, afschrikken en het op hoge
temperatuur (> 500 °C] ontlaten.

Ongelegeerd veredelstaal wordt onder andere gekenmerkt door een geringe doorharding en
bevat in de regel maximaal 0,60% koolstof. Om een goede doorharding te verkrijgen worden
vaak één of meerdere legeringselementen zoals chroom, nikkel en molybdeen toegevoegd.

In veel gevallen zal een voorveredelde (fabrieksveredelde) kwaliteit voldoen aan de gestelde
sterkte- en taaiheidseisen. In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om producten c.q. onder-
delen na de fabricage (opnieuw) te veredelen. Met name is dit het geval als, door het verspanen
aan relatief dikke maten, kernmateriaal belast gaat worden. Bij (hernieuwde) veredeling moet
rekening gehouden worden met mogelijke maat- en vormveranderingen.

Door het in het algemeen hoge koolstofequivalent zullen bij het lassen vrijwel altijd maatrege-
len ter voorkoming van koudscheuren genomen moeten worden.
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Ongelegeerd veredelstaal C45
Rond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10083-2

Toleranties: volgens EN 10060, vanaf 210 mm,
volgens fabrieksspecificatie

Materiaalnummer: 1.0503

* De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter, vanaf rond 190 mm in handelslengten van 4 - 6 meter. 3
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 178.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
10 0,63 40 10,05 100 62,80 180 203,47
12 0,90 42 11,08 105 69,24 190 226,71
13 1,06 45 12,72 110 75,99 200 251,20
16 1,61 50 15,70 115 83,05 210 276,95
20 251 | 55 19,00 120 90,43 220 303,95
22 3,04 60 22,61 125 98,13 230 332,21
24 3,62 65 26,53 130 106,1 240 361,73
25 3,93 70 30,77 135 114,45 250 392,50
28 4,92 75 35,33 140 123,09 260 424,53
30 5,65 80 40,19 145 132,04 270 457,81
32 6,43 85 45,37 150 141,30 280 492,35
35 7,69 90 50,87 160 160,77 290 528,15
36 8,14 95 56,68 170 181,49 300 565,20
38 9,07

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd veredelstaal C45+N
Rond, gesmeed

Kwaliteit:
Toleranties:
Materiaalnummer:

volgens EN 10083-2
volgens DIN 7527-6
1.0503

* De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
* In handelslengten van ca. 4 - 6 meter.

e Op maat gezaagd, lengtetolerantie + 2 mm.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 178.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
310 603,51 340 725,97 375 883,13 390 943,00
320 643,07 350 769,30 380 908,00 400 1004,80
330 683,89 360 813,89

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ongelegeerd veredelstaal C45

Vierkant, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10083-2

Toleranties: volgens EN 10059

Materiaalnummer: 1.0503

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.

¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 181.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
16 2,05 35 9,80 60 28,80 80 51,20
20 3,20 40 12,80 65 33,80 90 64,80
25 500 45 16,20 70 39,20 100 80,00
30 7,20 50 20,00 75 45,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ongelegeerd veredelstaal C45
Plat, warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10083-2 b
Toleranties: volgens EN 10058
Materiaalnummer: 1.0503 f————————|

* De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 182.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 x 5 0,80 120 x 8 7,68 130 x 12 12,48 40 x 25 8,00
30 x 5 1,20 150 x 8 9,60 150 x 12 14,40 45 x 25 9,00
40 x 5 1,60 25 x 10 200 25 x 15 3,00 50 x 25 10,00
45 x 5 1,80 30 x 10 240 30 x 15 3,60 60 x 25 12,00
50 x 5 2,00 35 «x10 2,80 40 x 15 480 65 x 25 13,00
60 x 5 2,40 40 x 10 3,20 45 x 15 540 70 x 25 14,00
20 x 6 0,96 45 x 10 3,60 50 x 15 6,00 75 x 25 15,00
25 x 6 1,20 50 x 10 4,00 60 x 15 7,20 80 x 25 16,00
30 x 6 1,44 60 x 10 4,80 70 x 15 8,40 90 x 25 18,00
35 x 6 1,68 65 x 10 520 80 x 15 9,60 100 x 25 20,00
40 x 6 1,92 70 x 10 5,61 90 x 15 10,80 120 x 25 24,00
45 x 6 2,16 75 x 10 6,00 100 x 15 12,00 130 x 25 26,00
50 x 6 2,40 80 x 10 6,40 120 x 15 14,40 150 x 25 30,00
60 x 6 2,88 90 x 10 720 130 x 15 15,60 50 x 30 12,00
70 x 6 3,36 100 x 10 8,00 150 x 15 18,00 60 x 30 14,40
80 x 6 3,84 120 x 10 9,60 30 x 20 4,80 65 x 30 15,60
90 x 6 4,32 150 x 10 12,00 35 x 20 560 70 x 30 16,80
100 x 6 480 25 x 12 240 40 x 20 6,40 80 x 30 19,20
25 x 8 1,60 30 x 12 2,88 45 x 20 7,20 90 x 30 21,60
30 x 8 192 35 x12 3,36 50 x 20 8,00 100 x 30 24,00
35 x 8 2,24 40 x 12 3,84 60 x 20 9,60 120 x 30 28,80
40 x 8 2,56 45 x 12 4,32 70 x 20 11,20 150 x 30 36,00
45 x 8 2,88 50 x 12 480 75 x 20 12,00 60 x 35 16,80
50 x 8 3,20 60 x 12 576 80 x 20 12,80 60 x 40 19,20
60 x 8 3,84 70 x 12 6,72 90 x 20 14,40 70 x 40 22,40
70 x 8 4,48 80 x 12 7,68 100 x 20 16,00 80 x 40 25,60
80 x 8 512 90 x 12 8,64 120 x 20 19,20 90 x 40 28,80
100 x 8 6,40 100 x 12 9,60 130 x 20 20,80 100 x 40 32,00
110 x 8 7,04 120 x 12 11,52 150 x 20 24,00 120 x 40 38,40

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

130 x 40 41,60 100 x 50 40,00 140 x 50 56,00 100 x 60 48,00
150 x 40 48,00 120 x 50 48,00 150 x 50 60,00 150 x 60 72,00
80 x 50 32,00 125 x50 50,00 90 x 60 43,20

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Ongelegeerd veredelstaal C45
Breed plat (stripstaal), warmgewalst

Kwaliteit: volgens EN 10083-2 b
Toleranties: volgens DIN 59200
Materiaalnummer: 1.0503 fe————————|

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 189.

200 x 15 24,00 200 x 30 48,00 250 x 40 80,00 300 x 50 120,00
200 x 20 32,00 250 x 30 60,00 300 x 40 96,00 200 x 60 96,00
250 x 20 40,00 300 x 30 72,00 200 x 50 80,00 250 x 60 120,00
200 x 25 40,00 200 x 40 64,00 250 x 50 100,00 300 x 60 144,00
250 x 25 50,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Gelegeerd veredelstaal 42CrMoS4+QT
Rond, warmgewalst, veredeld

Kwaliteit: volgens EN 10083-3
Toleranties: volgens EN 10060
Materiaalnummer: 1.7227

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
* In handelslengten van ca. 5 - 6 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm
20 2,51 60 22,61 100 62,80 160
25 3,93 65 26,53 105 69,24 170
30 566 170 30,77 110 75,99 180
3B 7,69 75 3533 120 90,43 200
40 10,05 80 40,19 130 106,13 210
45 12,72 85 45,37 140 123,09 220
50 15,70 90 50,87 150 141,30 230
55 19,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gelegeerd veredelstaal 42CrMoS4+QT
Rond, gesmeed, veredeld

Gewicht
kg/m
160,77
181,50
203,47
251,20
276,95

303,95
332,21

Kwaliteit: volgens EN 10083-3
Toleranties: volgens DIN 7527-6
Materiaalnummer: 1.7227

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
¢ In handelslengten van ca. 4 - 6 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
220 304 250 393 280 492
240 362 260 425 300 565

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelegeerd veredelstaal, 34CrNiMo6+QT
Rond, warmgewalst, veredeld

Kwaliteit: volgens EN 10083-1
Toleranties: volgens EN 10060
Materiaalnummer: 1.6582

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
¢ In handelslengten van ca. 5 - 6 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

1,61 15,70 45,37 140 123,09
20 2,51 55 19,00 90 50,87 150 141,30
25 3,93 60 22,61 100 62,80 160 160,77
30 5,65 65 26,53 110 75,99 170 181,49
Bh 7,69 70 30,77 120 90,43 180 203,47
40 10,05 75 85,38 | 125 98,13 200 251,20
45 12,72 80 40,19 130 106,13

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Gelegeerd veredelstaal 34CrNiMo6+QT
Rond, gesmeed, veredeld

Kwaliteit: volgens EN 10083-1
Toleranties: volgens DIN 7527-6
Materiaalnummer: 1.6582

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 207.
* In handelslengten van ca. 4 - 6 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm
220 304 240 362 260 425 280

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gewicht
kg/m
492
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SLIJTVAST STAAL

Onder slijtvast staal wordt staal verstaan met een hoge weerstand tegen slijtage. De weerstand
tegen met name abrasieve slijtage van de slijtvaste staalkwaliteiten wordt in het algemeen ver-
kregen door het materiaal te harden. Om deze reden bevatten slijtvaste staalkwaliteiten in het
algemeen een relatief hoog percentage koolstof. Om de doorharding te waarborgen bevatten ze
vaak ook nog elementen als mangaan, chroom, vanadium, borium en dergelijke.

Door hun samenstelling hebben deze kwaliteiten een hoog koolstofequivalent en een relatief
lage kritische afkoelsnelheid. Gezien de risico’s die hierdoor bij het lassen optreden, verdient
het de aanbeveling om indien mogelijk niet te lassen aan deze kwaliteiten.

Door de hoge weerstand tegen slijtage zal de verspaanbaarheid in het algemeen slecht zijn.

De kwaliteiten die in onbehandelde warmgewalste of gegloeide toestand worden geleverd,
zoals de borium gelegeerde kwaliteiten, zijn redelijk goed verspaanbaar.
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Gelegeerd slijtvast staal 42 MnV 7
Rond, warmgewalst

Kwaliteit: volgens MCB-Specificatie 0052
Toleranties: volgens MCB-Specificatie 0052
Materiaalnummer: 1.5223

e De technische gegevens staan op pagina 153.
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 180.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
16 1,61 30 5,65 50 15,70 70 30,77
20 2,51 35 7,69 60 22,61 80 40,19
25 3,93 40 10,05

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gelegeerd slijtvast staal 42 MnV 7
Plat, warmgewalst

Kwaliteit: volgens MCB-Specificatie 0052

Toleranties: volgens MCB-Specificatie 0052 ID

Materiaalnummer: 1.5223 . |

¢ De technische gegevens staan op pagina 153.

* In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 188.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
30 x 5 1,20 110x 8 7,04 60 x 12 576 45 x 20 7,20
40 x 5 1,60 30 x 10 240 70 x 12 6,72 50 x 20 8,00
50 x 5 2,00 40 x 10 3,20 80 x 12 7,68 60 x 20 9,60
30 x 6 1,44 50 x 10 4,00 100 x 12 9,60 80 x 20 12,80
40 x 6 1,92 60 x 10 4,80 110 x 12 10,56 100 x 20 16,00
50 x 6 2,40 65 x 10 520 120 x 12 11,52 150 x 20 24,00
100 x 6 4,80 70 x 10 560 150 x 12 14,40 60 x 25 12,00
30 x 8 1,92 80 x 10 6,40 40 x 15 4,80 80 x 25 16,00
40 x 8 256 90 x 10 720 50 x 15 6,00 100 x 25 20,00
50 x 8 3,20 100 x 10 8,00 60 x 15 7,20 150 x 25 30,00
60 x 8 3,84 110 x 10 8,80 70 x 15 8,40 60 x 30 14,40
70 x 8 4,48 120 x 10 9,60 80 x 15 9,60 80 x 30 19,20
80 x 8 512 150 x 10 12,00 100 x 15 12,00 100 x 30 24,00
90 x 8 576 40 x 12 3,84 120 x 15 14,40 150 x 30 36,00
100 x 8 6,40 50 x 12 4,80 150 x 15 18,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelegeerd slijtvast staal 42 MnV 7
Breed plat (stripstaal), warmgewalst

Kwaliteit volgens MCB-Specificatie 0052

Toleranties: volgens MCB-Specificatie 0052 D

Materiaalnummer: 1.5223 |

B

e De technische gegevens staan op pagina 153.

¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m

200 x 20 32,00 200 x 25 40,00 200 x 30 48,00

250 x 20 40,00 250 x 25 50,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gelegeerd slijtvast staal 42 MnV 7

Plat, warmgewalst, extra gericht

Kwaliteit: volgens MCB-Specificatie 0052 T

Toleranties: volgens MCB-Specificatie 0052 lD

Materiaalnummer: 1.5223

B

e De technische gegevens staan op pagina 153.

¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 188.

BxD Gewicht B xD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
50 x 5 2,00 80 x 10 6,40 110 x 12 10,56 60 x 20 9,60
100 x 6 4,80 90 x 10 7,20 120 x 12 11,52 80 x 20 12,80
50 x 8 3,20 100 x 10 8,00 150 x 12 14,40 100 x 20 16,00
60 x 8 3,84 110 x 10 8,80 40 x 15 4,80 150 x 20 24,00
70 x 8 4,48 120 x 10 9,60 50 x 15 6,00 60 x 25 12,00
80 x 8 512 150 x 10 12,00 60 x 15 7,20 80 x 25 16,00
90 x 8 5,76 40 x 12 3,84 70 x 15 8,40 100 x 25 20,00
100 x 8 6,40 50 x 12 4,80 80 x 15 9,60 150 x 25 30,00
110 x 8 7,04 60 x 12 576 100 x 15 12,00 60 x 30 14,40
50 x 10 4,00 70 x 12 6,72 120 x 15 14,40 80 x 30 19,20
60 x 10 480 80 x 12 7,68 150 x 15 18,00 100 x 30 24,00
70 x 10 560 100 x 12 9,60 50 x 20 8,00 150 x 30 36,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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MCB-SPECIFICATIE 0052

OMSCHRIJVING

Gelegeerd veredelingsstaal 42MnV7 plat onbehandeld
Gelegeerd veredelingsstaal 42MnV7 rond onbehandeld

NORM OPTISCH

EN 10025-2

NORM
MAATVOERING

EN 10058 (2100-0 042 / 2100-0043(EC)
EN 10060 (2100-0040)

NORM C% Si% Mn% P% S% V%
CHEMISCH Min. 0.38 0.15 1.60 0.07
Max. 0.45 0.35 1.80 0.035 0.035 0.12
NORM warmgewalst diameter  vloeigrens trek- rek hardheid
MECHANISCH onbehandeld of dikte Reh min.  vastheid
tin mm MPA Rm A5 min. HBW
MPA %
rond <50 590 860-1050 8 260-320*
rond >50<90 590 830-1050 8 250-320*
plat >5<15 590 860-1050 8 260-320*
plat >15 <40 590 830-1050 8 250-320*
*Informative
AANVULLENDE | Alleen voor “EG” materiaal (2100-0043)
EISEN

Tolerantie op rechtheid: max. 1.5 mm/mtr

Tolerantie op vlakheid: ~ max. 2 golven

over gehele lengte
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Slijtvast staal Borium 27
Mesprofiel, Pijlprofiel, gehard

Mesprofiel

Kwaliteit: volgens MCB-Specificatie 0077
Toleranties: MCB-Specificatie 0077 ( IB

Materiaalnummer n.v.t. P

¢ Mesprofielen uit Borium 27 kunnen worden toegepast waar Pijlprofiel
hoge eisen gesteld worden aan slijtvastheid en lasbaarheid. ‘/;) IB

¢ Mesprofielen worden in geharde toestand geleverd met een ! |
oppervlaktehardheid van minimaal 500 HB; de kernhardheid
bedraagt 450 tot 500 HB.

¢ De helling van de punt is ca. 25°.

3 Mesprofielen zijn standaard voorzien van een lasuitsparing.
In handelslengten van ca. 6 meter.

150 x 16 17,5 200 x 20 29,5 250 x 30 54,2 300 x 40 88,7
150 x 20 21,5 200 x 25 36,5 300 x 30 65,5 101 x217" 9,2
150 x 25 24,5 200 x 30 46,3 300 x 35 77,8 151 x32" 20,5
1) Pijlprofiel Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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MCB-SPECIFICATIE 0077

OMSCHRIJVING Gelegeerd veredelingsstaal mesprofielen + pijlprofielen

NORM OPTISCH Lichte roestvorming toegestaan.
Geen “slingering” in materiaal
Op etiket vermelding HB-waarde

NORM MAATVOERING | EN 10058

NORM CHEMISCH EN 10083-3

NORM MECHANISCH | EN 10083-3

Yield Strenght Tensile Elongation Hardness * Impact

Rp 0.2 N/mm? Strenght AS % properties.
Rm Tested by
N/mm? - 40 degrees

1200 1600 6 500 HB 20 KV/J

*De tolerantie op de hardheid bedraagt: - Dikte kleiner of gelijk aan 30: 500 + 25 HB
- Dikte groter dan 35 bedraagt 500 + 40 HB

AANVULLENDE Tolerantie op rechtheid: max. 1.7 mm/mtr.
EISEN Tolerantie op vlakheid: max. 1.7 mm/mtr.
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BLANK STAFSTAAL

Door warmgewalst stafstaal via een koudbewerking tot eindmaat te fabriceren, ontstaat een
product met een blank en glad uiterlijk: blank stafstaal. Tot een diameter van ca. 20 mm
bestaat deze bewerking uit koudtrekken, vanaf een diameter van ca. 100 mm uit schillen.
Daartussen is de proceskeuze afhankelijk van de mogelijkheden van de fabriek en de gewens-
te eigenschappen. Koudtrekken (+C) is een techniek waarbij het warmgewalste materiaal via
één of meerdere trekstenen tot eindmaat wordt getrokken. Vaak zullen deze producten dan
ook trekgroeven in het oppervlak te zien geven. Schillen (+SH) is een verspanende bewerking
waarmee de walshuid verwijderd wordt en het product op de gewenste maat wordt gebracht.
Geschild stafstaal vertoont vaak spiraalvormige groeven in het oppervlak.

Getrokken blank stafstaal kan in diverse doorsneden (rond, vierkant, zeskant, plat) geleverd
worden, geschild blank stafstaal alleen in rond.

Met name door het koudtrekken zal het materiaal verstevigen, waardoor de sterkte toeneemt
en de taaiheid (en daarmee de vervormbaarheid) afneemt.

De versteviging die het gevolg is van het koudtrekken heeft in het algemeen een positief effect
op de verspaanbaarheid. Ten opzichte van het warmgewalste materiaal vertoont het koud-
getrokken stafstaal in het algemeen minder neiging tot kantenopbouw en heeft het een gun-
stiger spaanvorm. Ten opzichte van warmgewalst stafstaal heeft het blank stafstaal uiteraard
het voordeel van het ontbreken van een walshuid. Verder worden deze kwaliteiten gekenmerkt
door een betere oppervlaktegesteldheid en nauwkeurige maattoleranties, die nog verder
verbeterd kunnen worden door na het koudtrekken c.qg. schillen het stafmateriaal te slijpen

of te polijsten.

Een andere methode om blank staal te vervaardigen is het zogenaamde hoogkantwalsen.

Bij deze methode wordt het voormateriaal alzijdig gewalst tot de gewenste eindvorm en -maat.
Door de geometrie van de walsrollen te variéren is een grote verscheidenheid in vormen

(van de dwarsdoorsnede] te realiseren. Bijkomend voordeel van hoogkantwalsen is dat het
oppervlak verdicht wordt, waardoor, in tegenstelling tot schillen en trekken, een glad en
glimmend oppervlak ontstaat, dat zonder verdere mechanische voorbehandeling voor
decoratieve doeleinden bijvoorbeeld verchroomd of vernikkeld kan worden.

Afhankelijk van het uitgangsmateriaal, de walsreductie en eventuele gloeibehandeling zijn

de mechanische eigenschappen van het eindproduct binnen ruime grenzen in te stellen.
Hoogkantgewalst stafstaal kan zowel in handelslengten, in fixlengten als op coil (rol) geleverd
worden.
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Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C/SH
Rond, koudgetrokken/geschild, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0122

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
e Vanaf rond 8 mm in handelslengten van ca. 6 - 6,5 meter.

e Toten metrond 7 mm in handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m

2 0,03 16 1,61 28 4,92 70 30,77

2,5 0,04 16,98 1,81 29 5,28 75 35,33

3 0,06 17 1,82 29,98 5,65 80 40,19

4 0,10 18 2,04 30 5,65 85 45,37

5 0,16 19 2,27 32 6,43 90 50,87

6 0,23 19,98 2,51 35 7,69 95 56,68

0,31 20 2,51 36 8,14 100 62,80

794  (%hs") 0,40 21 2,77 38 9,07 105 69,24

8 0,40 22 3,04 40 10,05 110 75,90

9 0,51 23 332 42 11,08 115 83,05

10 0,63 24 3,62 45 12,72 120 90,43

11 0,76 24,98 3,92 48 14,47 125 98,13

12 0,90 25 3,93 50 15,70 130 106,13

12,7 (") 1,01 25,4 (1) 4,05 55 19,00 135 114,45

13 1,06 26 4,25 60 22,61 140 123,09

14 1,23 27 4,58 65 26,53 150 141,30
15 1,41

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C
Vierkant, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0122

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 194.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
5 0,20 15 1,80 28 6,27 55 24,20
6 0,29 16 2,05 30 7,20 60 28,80
7 0,39 18 2,59 32 8,19 65 33,80
8 0,51 19 2,89 35 9,80 70 39,20
10 0,80 20 3,20 38 11,55 75 45,00
1 097 22 3,87 40 12,80 80 51,20
12 115 24 4,61 45 16,20 90 64,80
13 1,35 25 500 50 20,00 100 80,00
14 1,57

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C
Plat, koudgetrokken

Kwaliteit : volgens EN 10277-2

Toleranties : volgens EN 10278 D

Materiaalnummer : 1.0122 |

B

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.

¢ In handelslengtenvan ca. 3 -3,5 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 195.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
12 x 10 0,96 18 x 5 0,72 20 x 16 256 24 x 3 0,58
13 x 2 0,21 18 x 6 086 22 x 3 053 24 x 4 0,77
13 x 6 0,62 18 x 10 1,44 22 x 4 0,70 25 x 10 2,00
14 x 5 0,56 18 x 12 1,73 22 x 5 0,88 25 x12 2,40
14 x 6 0,67 19 x 3 046 22 x 6 1,06 25 x 13 2,60
15 x 10 1,20 20 x 10 1,60 22 x 10 1,76 25 x 14 2,80
16 x 10 1,28 20 x 12 1,92 22 x 15 2,64 25 x 15 3,00
16 x 12 1,54 20 x 14 2,24 22 x 16 2,82 25 x16 3,20
18 x 4 0,58 20 x 15 240 22 x 20 3,52 25 x 18 3,60

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
25 x 19 3,80 40 x 22 7,04 55 x 35 15,40 70 x 30 16,80
25 x 20 4,00 40 x 25 800 60 x 5 2,40 70 x 32 17,92
28 x 16 3,08 40 x 30 9,60 60 x 6 2,88 70 x 35 19,60
30 x 8 1,92 40 x 35 11,02 60 x 8 3,84 70 x 40 22,40
30 x 10 240 45 x 3 1,08 60 x 10 480 70 x 50 28,00
30 x 12 2,88 45 x 4 1,44 60 x 12 576 75 x 8 4,80
30 x 14 336 45 x 8 2,88 60 x 15 7,20 75 x 10 6,00
30 x 15 3,60 45 x 10 3,60 60 x 16 7,68 75 x 12 7,20
30 x 16 3,84 45 x 12 4,32 60 x 18 8,64 75 x 15 9,00
30 x 18 4,32 45 x 15 540 60 x 20 9,60 75 x 20 12,00
30 x 20 4,80 45 x 18 6,48 60 x 25 12,00 75 x 25 15,00
30 x 25 6,00 45 x 20 7,20 60 x 30 14,40 75 x 30 18,00
32 x 4 1,02 45 x 25 9,00 60 x 32 1536 80 x 4 2,56
32 x b5 1,28 45 x 30 10,80 60 x 35 16,80 80 x 6 3,84
32 x 8 205 50 x 8 320 60 x40 19,20 80 x 8 5,12
32 x 10 2,56 50 x 10 4,00 60 x50 24,00 80 x 10 6,40
32 x 12 3,07 50 x 12 480 65 x 4 2,08 80 x 12 7,68
32 x 15 3,84 50 x 14 560 65 x b 2,60 80 x 15 9,60
32 x 16 4,10 50 x 15 6,00 65 x 6 3,12 80 x 16 10,24
32 x 18 4,61 50 x 16 6,40 65 x 8 416 80 x 18 11,52
32 x 20 512 50 x 18 720 65 x 10 520 80 x 20 12,80
32 x 25 6,40 50 x 20 8,00 65 x 12 6,24 80 x 25 16,00
35 x 8 2,24 50 x 25 10,00 65 x 15 7,80 80 x 30 19,20
35 x 10 2,80 50 x 30 12,00 65 x 20 10,40 80 x 32 20,48
35 x 12 3,36 50 x 32 12,80 65 x 25 13,00 80 x 35 22,40
35 x 15 4,20 50 x 35 14,00 65 x 30 15,60 80 x 40 25,60
35 x 16 4,48 50 x 40 16,00 65 x 35 18,20 80 x 50 32,00
35 x 20 560 50 x 45 18,00 65 x 50 26,00 80 x 60 38,40
35 x 25 700 55 x b 220 70 x 3 1,68 85 x 4 2,72
36 x 20 576 55 x 6 2,64 70 x 5 280 85 x 5 3,40
40 x 8 256 55 x 8 320 70 x 8 4,48 90 x 4 2,88
40 x 10 3,20 55 x 10 4,40 70 x 10 560 90 x 6 4,32
40 x 12 3,84 55 x 12 528 70 x 12 6,72 90 x 8 5,76
40 x 15 4,80 55 x 15 6,60 70 x 15 8,40 90 x 10 7,20
40 x 16 512 55 x20 880 70 x 16 8,96 90 x 12 8,64
40 x 18 576 55 x 25 11,00 70 x 20 11,20 90 x 15 10,80
40 x 20 6,40 55 x 30 13,20 70 x 25 14,00 90 x 16 11,52

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m

90 x 20 14,40 120 x 30 28,80 150 x 8 9,60 200 x 15 24,00
90 x 25 18,00 120 x 40 38,40 150 x 10 12,00 200 x 16 25,60
90 x 30 21,60 120 x 50 48,00 150 x 12 14,40 200 x 20 32,00
90 x 40 2880 125 x 5 500 150 x 15 18,00 200 x 25 40,00
90 x 50 36,00 125 x 6 6,00 150 x 20 24,00 200 x 30 48,00
100 x 8 6,40 125 x 8 8,00 150 x 25 30,00 200 x 40 64,00
100 x 10 8,00 125 x 10 10,00 150 x 30 36,00 200 x 50 80,00
100 x 12 9,60 125 x 12 12,00 150 x 35 42,00 225 x 10 18,00
100 x 15 12,00 125 x 15 15,00 150 x 40 48,00 250 x 10 20,00
100 x 16 12,80 125 x 16 6,00 160 x 5 6,40 250 x 12 24,00
100 x 20 16,00 125 x 20 20,00 160 x 6 7,68 250 x 15 30,00
100 x 25 20,00 125 x 25 25,00 160 x 8 10,24 250 x 20 40,00
100 x 30 24,00 125 x 30 30,00 160 x 10 12,80 250 x 25 50,00
100 x 32 25,60 125 x 40 40,00 160 x 12 15,36 250 x 30 60,00
100 x 35 28,00 130 x 5 520 160 x 15 19,20 250 x 40 80,00
100 x 40 32,00 130 x 6 6,24 160 x 16 20,48 250 x 50 100,00
100 x 50 40,00 130 x 8 8,32 160 x 20 25,60 300 x 10 24,00
100 x 60 48,00 130 x 10 10,40 160 x 25 32,00 300 x 12 28,80
110 x 4 3,52 130 x 12 12,48 160 x 30 38,40 300 x 15 36,00
110 x 5 4,40 130 x 15 15,60 175 x 15 21,00 300 x 20 48,00
110 x 6 528 130 x 20 20,80 175 x 16 22,40 300 x 25 60,00
110 x 8 7,04 130 x 25 26,00 175 x 20 28,00 300 x 30 72,00
110 x 10 8,80 130 x 30 31,20 175 x 25 35,00 300 x 40 96,00
110 x 12 10,56 140 x 5 560 175 x 30 42,00 300 x 50 120,00
110 x 15 13,20 140 x 6 6,72 180 x 6 8,64 350 x 20 56,00
110 x 20 17,60 140 x 8 8,96 180 x 8 11,52 350 x 30 84,00
110 x 25 22,00 140 x 10 11,20 180 x 10 14,40 350 x 40 112,00
110 x 30 26,40 140 x 12 13,44 180 x 12 17,28 350 x 50 140,00
120 x 5 4,80 140 x 15 16,80 180 x 15 21,60 400 x 12 38,40
120 x 8 7,68 140 x 20 22,40 180 x 20 28,80 400 x 15 48,00
120 x 10 9,60 140 x 25 28,00 180 x 25 36,00 400 x 20 64,00
120 x 12 11,52 140 x 30 33,60 180 x 30 43,20 400 x 25 80,00
120 x 15 14,40 140 x 48 53,76 200 x 6 9,60 400 x 30 96,00
120 x 16 15,36 140 x 50 56,00 200 x 8 12,80 400 x 40 128,00
120 x 20 19,20 150 x 5 6,00 200 x 10 16,00 400 x 50 160,00
120 x 25 24,00 150 x 6 7,20 200 x 12 19,20

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C
Plat, hoogkant gewalst

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278 D
Materiaalnummer: 1.0122 |

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
* In handelslengten van 3 - 3,5 meter, andere lengten mogelijk.

e Ook leverbaar op coil.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 195.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6x 2 0,10 25 x 3 0,60 10 x 5 0,40 16 x 6 0,77
8 x 2 0,13 30 x 3 0,72 12 x 5 0,48 20 x 6 0,96
10 x 2 0,16 35x 3 0,84 15 x 5 0,60 25 x 6 1,20
12 x 2 0,19 40 x 3 0,96 16 x 5 0,64 30 x 6 1,44
15 x 2 0,24 50 x 3 1,20 20 x 5 0,80 32x 6 1,54
16 x 2 0,26 60 x 3 1,44 25 x 5 1,00 35 x 6 1,68
20 x 2 0,32 8 x 4 0,26 30 x 5 1,20 40 x 6 1,92
25 x 2 0,40 10 x 4 032 35x 5 1,40 45 x 6 2,16
30 x 2 0,48 12 x 4 0,38 40 x 5 1,60 50 x 6 2,40
40 x 2 0,64 15 x 4 0,48 45 x 5 1,80 60 x 6 2,88
6x 3 0,14 16 x 4 051 50 x 5 200 70 x 6 3,36
8 x 3 0,19 20 x 4 0,64 60 x 5 240 75 x 6 3,60
10 x 3 0,24 25 x 4 0,80 75 x 5 3,00 100 x 6 4,80
12 x 3 0,29 30 x 4 0,96 80 x 5 320 120 x 6 5,76
13 x 3 031 35x 4 1,12 90 x 5 360 12 x 8 0,77
14 x 3 034 40 x 4 1,28 100x 5 400 15 x 8 0,96
15 x 3 0,36 50 x 4 1,60 10 x 6 0,48 16 x 8 1,02
16 x 3 0,38 60 x 4 192 12 x 6 0,58 20 x 8 1,28
18 x 3 0,43 70 x 4 2,24 15 x 6 0,72 25 x 8 1,60
20 x 3 0,48 8 x 5 0,32

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C
Gelijkzijdige hoekprofielen, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens DIN 59370
Materiaalnummer: 1.0122

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
12 x 12 x 3 050 25 x25x3 113 35 x35 x 3 1,61
15 x15 x 3 0,65 25 x25x 4 1,47 35 x35 x 4 2,11
15 x 15 x 4 083 25 x25x 5 1,80 35 x35x5 2,60
20 x 20 x 2 0,61 30 x30 x 3 1,37 40 x40 x 3 1,85
20 x 20 x 3 0,89 30 x30 x 4 1,79 40 x 40 x 4 2,43

20x20x 4 115 30 x30x5 220 40 x40 x5 3,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank ongelegeerd constructiestaal S235JRC+C
Ongelijkzijdige hoekprofielen, koudgetrokken

L‘%V‘

AxAxD Gewicht
in mm kg/m
40 x 40 x 6 3,55
45 x 45 x 4 2,75
45 x 45 x 5 3,40
50 x50 x 5 3,80
50 x50 x 6 4,51

60 x 60 x 6 547

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens DIN 59370
Materiaalnummer: 1.0122

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
15 x10x 3 053 25 x15x 3 0,89 40 x20 x 3 1,37
20 x10 x 3 065 30x20x 3 1,13 40 x 20 x 4 1,79
20 x 15 x3 077 30 x20 x 4 1,47 40 x20 x 5 220

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

D
<->I
A
—=
AxBxD Gewicht
in mm kg/m

45 x 30 x 4 2,27
60 x30 x 5 3,40
60 x40 x 5 3,80
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Blank ongelegeerd constructiestaal $355J2C+C/SH
Rond, koudgetrokken/geschild, rond, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0579

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

0,40 3,03 9,06 I,
10 0,63 24 3,61 40 10,05 80 40,19
12 0,90 25 393 45 12,71 85 45,40
14 1,23 26 4,24 50 15,70 90 50,87
15 1,41 28 4,92 59 19,00 100 62,80
16 1,61 30 5,65 60 22,61 110 75,98
18 2,03 32 6,43 65 26,53 120 90,43
19 2,26 85 7,69 70 30,77 150 141,37
20 2,51 36 8,14

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.




Blank ongelegeerd constructiestaal S355J2C+C
Plat, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0579

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 9 op pagina 205 en 208.

¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 195.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD
in mm kg/m in mm kg/m inmm
40 x 10 3,20 100 x 10 8,00 60 x 20
50 x 10 4,00 50 x 15 6,00 80 x 20
60 x 10 4,80 40 x 20 6,40 100 x 20
80 x 10 6,40 50 x 20 8,00 150 x 20

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

N
Gewicht BxD Gewicht
kg/m inmm kg/m
9,60 50 x 40 16,00
12,80 60 x 40 19,20
16,00 70 x 40 22,40

24,00
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BLANK AUTOMATENSTA AL

De verspaanbaarheid van onder andere ongelegeerd staal kan aanzienlijk verbeterd worden
door het te legeren met zwavel en mangaan. Deze elementen vormen het betrekkelijk zachte
mangaansulfide, dat bij het verspanen enerzijds zorgt voor het kort afbreken van de spaan en
anderzijds de beitelpunt enigszins smeert. De verspaanbaarheid kan verder verbeterd worden
door de toevoeging van lood. Andere elementen die, meestal in combinatie met lood, de
verspaanbaarheid gunstig beinvloeden zijn bismuth en tellurium.

De verspaanbaarheid wordt niet alleen door de typische legeringselementen van automaten-
staal beinvloed. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere de vorm, grootte
en verdeling van de mangaansulfiden en de hoeveelheid, de verdeling en de verschijningsvorm
van koolstof.

Blank automatenstaal 11SMn30+C/SH
Rond, koudgetrokken/geschild, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10277-3
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0715

¢ De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
3 0,06 12 0,90 21 2,77 30 5,65
4 0,10 13 1,06 22 3,04 32 6,43
5 016 14 1,23 23 332 34 7,26
6 0,23 15 141 24 3,62 35 7,69
7 0,31 16 1,61 25 3,93 36 8,14
8 040 17 1,82 254 (1) 4,05 38 9,07
9 0,51 18 2,04 26 4,25 40 10,05
10 0,63 19 2,27 27 458 42 11,08
1 0,76 20 251 28 492 45 12,72

Tabel wordt vervolgd




Vervolg tabel

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
46 13,29 70 30,77 100 62,80 125 98,13
48 14,47 75 35,33 105 69,24 130 106,13
50 15,70 80 40,19 110 75,99 140 123,09
55 19,00 85 4537 115 83,05 150 141,30
60 22,61 90 50,87 120 90,43 160 160,77

65 26,53 95 56,68

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank automatenstaal 11SMn30+C
Vierkant, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-3
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0715

¢ De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 194.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,29 15 1,80 30 7,20 50 20,00
7 0,39 16 205 32 8,19 60 28,80
8 0,51 18 259 35 9,80 70 39,20
10 0,80 20 3,20 40 12,80 80 51,20
12 1,15 22 3,87 45 16,20 90 64,80

14 1,87 |23 5,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank automatenstaal 11SMn30+C
Zeskant, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-3
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0715

e De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
* In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 204.

Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
6 0,25 14 1,36 30 6,24 50 17,30
7 0,34 15 1,56 32 7,09 55 21,00
8 0,44 17 2,00 36 8,98 60 24,94
9 0,5 19 250 38 10,00 65 29,27
10 0,69 22 3,35 41 11,60 70 33,99
11 0,84 24 3,99 46 14,70 80 44,34
13 117 27 5,05

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank automatenstaal 11SMnPb30+C/SH

Rond, koudgetrokken/geschild, passing h9

Kwaliteit:
Toleranties:

Materiaalnummer:

volgens EN 10277-3

volgens EN 10278
1.0718

* De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
» Overzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond
in mm
3

~ O~ U1 &~

16

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Gewicht
kg/m
0,06
0,10
0,16
0,23
0,31

0,40
0,51
0,63
0,76
0,90

1,06
1,23
1,41
1,61

Rond

in mm

17
18
19
20
21

Gewicht
kg/m
1,81
2,04
2,27
2,51
2,77

3,04
3,32
3,62
393
4,25

4,58
4,92
5,65
6,43

Rond

in mm

34
65
36
38
40

42
45
48
50
5B

60
65
70
75

Gewicht

kg/m
7,26
7,69
8,14
9,07
10,05

11,08
12,72
14,47
15,70
19,00

22,61
26,53
30,77
35,33

Rond

in mm
80
85
90
95
100

105
110
115
120
125

130
140
150

Gewicht

kg/m
40,19
45,37
50,87
56,68
62,80

69,24
75,99
83,05
90,43
98,13

106,13
123,09
141,30
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Blank automatenstaal 11SMnPb30+C
Vierkant, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-3
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0718

e De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
* In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 1%94.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,29 14 157 22 3,87 40 12,80
7 039 15 1,80 25 500 45 16,20
8 0,51 16 2,05 30 7,20 50 20,00
10 080 18 259 32 8,19 60 28,80

12 1,15 20 3,20 35 9,80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank automatenstaal 11SMnPb30+C
Zeskant, koudgetrokken

Kwaliteit: volgens EN 10277-3
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0718

e De technische gegevens staan in tabel 10 en 11 op pagina 209.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 204.

Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,25 15 1,56 32 7,09 60 24,90
8 0,44 17 2,00 36 8,98 65 29,27
9 0,56 19 2,50 38 10,00 70 33,95
10 0,69 22 3,35 41 11,60 80 44,34
1" 0,84 24 3,99 46 14,66 90 56,12
13 117 27 505 50 17,30

14 1,36 30 6,24 55 20,96

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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BLANK VEREDELSTAAL

Evenals constructiestaal en automatenstaal zijn ook veredelstaal kwaliteiten in blanke uitvoe-
ring [(met getrokken of geschild oppervlak] leverbaar. In het algemeen wordt voor het blanke
ongelegeerde veredelstaal uitgegaan van de warmgewalste, onbehandelde toestand. De te
bereiken sterkte is daarbij enerzijds afhankelijk van de chemische samenstelling (koolstof en
mangaan) en anderzijds van de hoeveelheid kouddeformatie. Uiteraard is het mogelijk om

deze kwaliteiten nog een warmtebehandeling (bijvoorbeeld veredelen of oppervlakteharden)

te geven. Dit zal echter ten koste gaan van het blanke oppervlak en de maatnauwkeurigheid.
Voor het blanke laaggelegeerde veredelstaal wordt in het algemeen uitgegaan van de veredelde
toestand. Dit voormateriaal wordt vervolgens door schillen met aansluitend eventueel slijpen
en polijsten op eindmaat gebracht. Bij deze kwaliteiten wordt de sterkte dus door een warmte-
behandeling verkregen.

De voordelen om gebruik te maken van blank veredelstaal in plaats van warmgewalst onbehan-
deld veredelstaal zijn de betere oppervlaktegesteldheid en de geringere randontkoling.
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Blank veredelstaal C35+C(SH)
Rond, koudgetrokken/geschild, passing h9

Chemische samenstelling: ~ volgens EN 10277-2
Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0501

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.

¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

16 1,61

30 5,65 50 15,70 80 40,19
20 2,51 39 7,69 55 19,00 90 50,87
22 3,04 40 10,05 60 22,61 100 62,80
25 3,93 45 12,72 70 30,77

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.




Blank veredelstaal C45+C/SH
Rond, koudgetrokken/geschild, passing h9

Chemische samenstelling:  volgens EN 10277-2
Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0503

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,23 20 2,51 40 10,05 80 40,19
8 0,40 22 3,04 45 12,71 85 45,37
10 0,63 25 3,93 50 15,70 90 50,87
12 0,90 28 4,92 55 19,00 95 56,68
14 1,23 30 5,65 60 22,61 100 62,80
15 1,41 32 6,43 65 26,53 110 75,99
16 1,61 & 7,69 70 30,77 120 90,43
18 2,04 38 9,07 75 3533 130 106,32
19 2,27

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank veredelstaal C45+C+SL

Rond, koudgetrokken/geslepen, passing hé

Chemische samenstelling: ~ volgens EN 10277-2

Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2

Toleranties: volgens EN 10278

Materiaalnummer: 1.0503

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.

¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.

e Verpakt in kisten.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond Gewicht  Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
10 0,63 22 3,04 40 10,06 75 3,83
12 090 25 3,93 45 12,71 80 40,19
14 1,23 28 4,92 50 15,70 85 45,37
15 1,41 30 3D | 5B 19,00 90 50,87
16 1,61 32 6,43 60 22,61 100 62,90
17 1,82 35 7,69 65 26,53 110 75,98
18 2,04 36 8,13 70 30,77 120 90,43
20 2,51 38 9,07

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank veredelstaal C45+C
Vierkant, koudgetrokken

Chemische samenstelling:  volgens EN 10277-2
Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2
Toleranties: volgens EN 10278
Materiaalnummer: 1.0503

* De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 3,5 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 194.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
10 0,8 22 3,9 45 16,2 70 39,2
12 1.2 25 5,0 50 20,0 75 45,0
14 1,6 30 7,2 55 24,2 80 51,2
16 2,1 32 8,2 60 28,8 90 64,8
18 2,6 35 9.8 65 33,8 100 80,8
20 3.2 40 12,8

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank spieénstaal C45+C

Vierkant, koudgetrokken

Chemische samenstelling: volgens EN 10277-2

Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2

Toleranties: volgens EN 10278

Materiaalnummer: 1.0503

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.

¢ In handelslengten van ca. 3 - 4 meter.

Vierkant Gewicht  Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
5 0,20 10 080 14 1,57 18 2,59
6 029 12 1,15 16 205 20 3,20

8 0,51

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank veredelstaal C45+C
Plat, koudgetrokken

Chemische samenstelling:  volgens EN 10277-2

Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-2 ID
Toleranties: volgens EN 10278 |
Materiaalnummer: 1.0503 B

* In handelslengten van ca. 3 - 4 meter.
3 e De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 195.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
60 x 5 2,40 90 x 12 8,64 70 x 20 11,20 80 x 30 19,20
20 x 10 1,60 100 x 12 9,60 80 x 20 12,80 90 x 30 21,60
25 x 10 2,00 120 x 12 11,52 90 x 20 14,40 100 x 30 24,00
30 x 10 240 20 x 15 2,40 100 x 20 16,00 120 x 30 28,80
35 x 10 2,80 25 x15 3,00 120 x 20 19,20 40 x 35 11,02
40 x 10 3,20 30 x 15 3,60 130 x 20 20,80 50 x 35 14,00
45 x 10 3,60 40 x 15 4,80 140 x 20 22,40 80 x 35 22,40
50 x 10 400 45 x 15 540 150 x 20 2400 50 x 40 16,00
60 x 10 480 50 x 15 6,00 30 x25 6,00 60 x 40 19,20
70 x 10 560 60 x 15 7,20 40 x 25 8,00 70 x40 22,40
80 x 10 6,40 70 x 15 8,40 45 x 25 9,00 80 x40 25,60
90 x 10 720 75 x 15 9,00 50 x25 10,00 90 x 40 28,80
100 x 10 8,00 80 x 15 960 60 x 25 12,00 100 x 40 32,00
120 x 10 9,60 90 x 15 10,80 70 x 25 14,00 120 x 40 38,40
150 x 10 12,00 100 x 15 12,00 80 x 25 16,00 60 x50 24,00
20 x 12 1,92 120 x 15 14,40 90 x 25 18,00 70 x50 28,00
25 x 12 2,40 140 x 15 16,80 100 x 25 20,00 80 x 50 32,00
30 x 12 288 30 x20 4,80 120 x 25 24,00 90 x50 36,00
35 x 12 336 35 x20 560 40 x 30 9,60 100 x 50 40,00
50 x 12 4,80 40 x 20 6,40 45 x 30 10,80 120 x 50 48,00
60 x 12 576 45 x 20 7,20 50 x 30 12,00 80 x 60 38,40
70 x 12 6,72 50 x 20 8,00 60 x 30 14,40 100 x 60 48,00
80 x 12 7,68 60 x 20 960 70 x 30 16,80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blank spieénstaal C45+C
Plat, koudgetrokken

Chemische samenstelling:
Mechanische eigenschappen:
Toleranties:
Materiaalnummer:

volgens EN 10277-2
volgens EN 10277-2
volgens EN 10278
1.0503

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.
* In handelslengten van ca. 3 - 4 meter.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m

8 x 7 0,45 14 x 9 1,01 18 x 11 1,58
10 x 8 0,64 16 x 10 1,28 20 x 12 1,92
12 x 8 0,77 18 x 10 1,44 25 x 14 2,80

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Blank veredelstaal C45+C
Zeskant, koudgetrokken

BxD
in mm
28 x 16
32 x 18

Gewicht
kg/m
3,58
4,61

Chemische samenstelling:
Mechanische eigenschappen:
Toleranties:
Materiaalnummer:

volgens EN 10277-2
volgens EN 10277-2
volgens EN 10278
1.0503

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 12 op pagina 206 en 210.
¢ In handelslengten van ca. 3 - 4 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 204.

Sleutelwijdte Gewicht
in mm

Sleutelwijdte Gewicht
in mm

Sleutelwijdte Gewicht

kg/m kg/m inmm kg/m
17 2,00 24 399 32 7,10
19 250 27 505 36 8,98
22 3,36 30 6,24

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen t/m 100 en/of kwaliteiten op aanvraag.

Sleutelwijdte Gewicht

in mm
41
46

kg/m
11,65
14,67
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Blank veredelstaal, 42CrMoS4+QT+SH
Rond, veredeld, geschild, passing h9

Chemische samenstelling:

Mechanische eigenschappen:

Toleranties:
Materiaalnummer:

volgens EN 10277-5
volgens EN 10277-5
volgens EN 10278
1.7227

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 210.
¢ In handelslengtenvan ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
10 0,62 25 3,93 40 10,06 70 30,77
16 1,60 30 5,65 45 12,72 75 35,33
18 2,03 32 6,43 50 15,70 80 40,19
20 2,51 35 7,69 55 19,00 90 50,87
22 3,03 36 8,13 60 22,61 100 62,80
24 3,60 39 955 65 26,53
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Blank veredelstaal, 42 CrMoS4+QT+SH+SL
Rond, veredeld, geschild en geslepen, passing hé
Chemische samenstelling: volgens EN 10277-5
Mechanische eigenschappen: volgens EN 10277-5
Toleranties: volgens EN 10278
Werkstoffnummer: 1.7227
¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 206 en 210.
¢ In handelslengten van ca. 6 - 6,2 meter.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 192.
Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 2,51 35 7,69 50 15,70 80 40,19
25 3,93 40 10,05 60 22,61 90 50,89
30 5,65 45 12,72 70 30,77

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Hardverchroomde assen 20MnVé

Rond, verchroomd, passing {7

Kwaliteit: zie onderstaande tabellen

Toleranties: EN 10278, maximale afwijking op de rechtheid:
0,3 mm per meter

materiaalnummer: n.v.t.

Gemiddelde chemische samenstelling
C % Si % Mn % S % V%
0.18 0.35 1.55 0.025 0.11

*C.E. =% C + % Mn/6 + (% Cu + % Ni)/15 + (% Cr + % Mo + % V)/5

Mechanische eigenschappen

Afmetingen Rekgrens Treksterkte
rond in mm N/mm? N/mm?
<20 520 650-800
20-90 520 650-800
>90 440 550-700

¢ In handelslengten van 3 tot 8 meter, afwijkende lengten op aanvraag.

* Per stuk verpakt in kartonnen/kunststof koker.

Rond
in mm

14
15
16
18
20

22
24

Gewicht
kg/m
0,22
0,40
0,51
0,62
0,89

1,21
1,39
1,58
2,00
2,47

2,98
3,38

Rond
inmm
25
28
30
32
35

36
38
40
42
45

48
50

Gewicht
kg/m
3,85
4,83
2,509
6,31
7,55

7,99
8,90
9,87
10,88
12,50

14,20
15,41

Rond
in mm
55
56
60
63
65

70
75
80
85
90

95
100

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Gewicht
kg/m
18,70
19,33
22,20
24,50
26,05

30,21
34,68
39,50
44,55
49,94

55,64
61,65

C.E. %*
0.55 max

Rek %

Lo=5,65VSo

12

19

19
Rond Gewicht
in mm kg/m
105 68,00
110 74,60
115 81,53
120 88,80
125 96,33
130 104,20
140 120,84
150 139,00
160 157,75
180 199,66
200 246,60

177




OVERZICHTEN VERGELIJKING ASSORTIMENT

Ongelegeerd rond/warmgewalst of gesmeed

rond
inmm

6

8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

S235JR
warmgewalst

$355J0/J2
warmgewalst

$355J0/J2+N
gesmeed

C4b5
warmgewalst

C45+N
gesmeed

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

rond S235JR $355J0/J2 $355J0/J2+N C45 C45+N
in mm warmgewalst ~ warmgewalst gesmeed warmgewalst gesmeed
510 .
520 o
530 J
540 .
550 .
560 .
570 .
580 o
590 J
600 .

Gelegeerd rond // warmgewalst of gesmeed en/of veredeld

rond 16MnCrS5 42CrMoS4+QT  42CrMoS4+QT  34CrNiMo6+QT  34CrNiMoé+QT 42MnV 7
inmm warmgewalst warmgewalst gesmeed warmgewalst gesmeed warmgewalst
veredeld veredeld veredeld veredeld

16 . . .
20 . . 0 .
25 . . . .
30 . . . .
35 . . . .
40 . . . .
45 . . .
50 . . 0 .
55 . . .
60 . . . .
65 . . .
70 . . . .
75 . . .
80 . . 0 .
85 . . .
90 . . .

100 . . .

105 o

110 . . .

120 . . .

125 J

130 . . .

140 . . .

150 . . .

160 . . .

170 o U

180 . . o

200 . . .

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Ongelegeerd vierkant/warmgewalst




Ongelegeerd plat / warmgewalst

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd




Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd




Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel




Gelegeerd plat/warmgewalst

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd




Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel




Rond/blank

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

uada)sab ua pyiyosab ‘plapalan
1S+HS+10+7SON] 2%

p)lyasab ‘prapadan
HS+10+7SON1DZY

uada)sab/uayyoiyabpnoy
15+0+5%0

p11yasab/uayyoliabpnoy
HS/J3+5%0

p11yasab/uayyoliabpnoy
(HS)O+G€D

p11yasab/uayyoliabpnoy
HS/J+0E€ddUNSL L

p11Yyasab/uayyoliabpnoy
HS/J+0EUNSLL

p11yasab/uayyoliabpnoy
HS/0+02rS8SES

p11yasab/uayyoliabpnoy
HS/J+J4rsezs

ww ui puod

32

34
85

36

38
39

40

42

45

46

48

50
55

60
65

70
75

80

85

90
95
100
105

110

115

120
125
130
135
140
150
160
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Vierkant/blank
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Plat/blank

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Zeskant/blank
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TECHNISCHE GEGEVENS

Warmgewalst staf- en balkstaal

Tabel1: Chemische samenstelling van de warmgewalste ongelegeerde constructiestalen.

Kwaliteit % C max. voor dikte D in mm %S % M % P %S %N %C
0 Ol o Mn (] (] (] o LU

D<16 16<D< 40 D> 40 max. max. max. max. max. max.

S5235JR 0,17 0,17 0,20 = 1,40 0035 0035 0012 0,55
S235J2* 0,17 0,17 0,17 = 1,40 0,025 0,025 = 085
S275J0* 0,18 0,18 0,18 = 1,50 0,080 0,030 0,012 0,55
S355J0 0,20 0,20 0,22 0,55 1,60 0,030 0,030 0,012 0,55

* Af-fabriekskwaliteit.

Kwaliteit % C max. voor dikte D in mm %S % Mn %P %S %N %C
(]} (1] (o} (] (] o LU

max. max. max. max. max. max.
D<30 D>30

S355J2 0,20 0,22 055 1,60 0,025 0,025 = 035

Tabel 2: Mechanische eigenschappen van warmgewalste ongelegeerde constructiestalen.

Kwaliteit Treksterkte in N/mm? voor nominale dikte in mm

>3 >100 >150 >250

<3 <100 <150 <250 <400

S235JR 360-510 360-510 350-500 340-490 -
5235J2* 360-510 360-510 350-500 340-490 330-480
S275J0* 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 470-630 470-630 450-600 450-600 450-600

Kwaliteit Min. vloeigrens in N/mm? voor nominale dikte in mm
>16 >40 >63 >80 >100 >150 >200 >250
<16 <40 <63 <80 <100 <150 <200 <250 <400
S235JR 235 225 215 215 215 195 185 175 -
S235J2* 235 225 215 215 215 195 185 175 165
S275J0* 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S355J0 €59 345 335 325 3l 295 285 275 -
S355J2 888 345 335 325 315 295 285 275 265
Kwaliteit Min. rek % Lo=5,65VSo voor nominale dikte in mm

>3 >40 >63 >100 >150 >250
<40 <63 <100 <150 <250 <400

S5235JR 26 25 24 22 21 =
5235J2* 24 28 22 22 21 21
S275J0* 23 22 21 19 18 =
S355J0 22 21 20 18 17 -
5355J2 20 19 18 18 17 17

* Af-fabriekskwaliteit.
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Tabel 3: Chemische samenstelling van enkele veel voorkomende carboneerstalen.

Kwaliteit %C %Mn %Si %P % S % Cr % Ni % Mo
max. max.

16MnCrS5 0,14-0,19 1,00-1,30 . 0,40 @ 0,025 0,02-0,04 0,80-1,10 = =

20MnCrS5*  0,17-0,22 [ 1,10-1,40 = 0,40 | 0,025 0,02-0,04 1,00-1,30 - -

18CrNiMo7-6* 0,15-0,21 0,50-0,90 = 0,40 = 0,025 max. 0,035 ' 1,50-1,80 1,40-1,70 0,25-0,35

* Af-fabriekskwaliteit

Tabel 4: Mechanische eigenschappen in de kern van enkele veel voorkomende
carboneerstalen na carboneren en randharden.

Kwaliteit Treksterkte in N/mm? voor doorsnede proefstaaf in mm
M 30 63

16MnCrS5 880 - 1180 780 - 1080 640 - 930
20MnCrsS5* 1080 - 1370 980 - 1270 780 - 1080
18CrNiMo7-6* 1180 - 1420 1080 - 1320 980 - 1270
Kwaliteit Min. rekgrens in N/mm? Min. rek % Lo= 5,65 VSo
voor doorsnede proefstaaf in mm voor doorsnede proefstaaf in mm

1" 30 63 1" 30 63

16MnCrS5 635 590 440 9 10 12
20MnCrS5* 735 685 540 7 8 10
18CrNiMo7-6* 835 785 685 7 8 8

*Af-fabriekskwaliteit.

Tabel 5: Chemische samenstelling van enkele veel voorkomende veredelstalen.

Kwaliteit % C %Mn %Si %P % S % Cr % Mo % Ni
max. max.

C22* 0,17-0,24 | 0,40-0,70 0,40 0,045 < 0,045 < 0,40 <0,10 < 0,40

C35 0,32-0,39  0,50-0,80 0,40 0,045 < 0,045 < 0,40 <0,10 < 0,40

C45 0,42-0,50| 0,50-0,80| 0,40 0,045 < 0,045 <0,40 <0,10 <0,40

Cé0* 0,57-0,65 0,60-0,90 0,40 0,045 < 0,045 < 0,40 <0,10 < 0,40

42CrMo4 0,38-0,45 0,60-0,90 0,40 0,025 <0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 =

42CrMoS4 0,38-0,45 0,60-0,90 0,40 0025  0,020-0040 | 0,90-1,20 ' 0,15-0,30 =
34CrNiMo6  0,30-0,38  0,50-0,80 0,40 0,025 0,035 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 1,30-1,70

* Af-fabriekskwaliteit
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Tabel 6: Mechanische eigenschappen van enkele veel voorkomende veredelstalen in
diverse leveringstoestanden.

Kwaliteit Toestand

warmgewalst

+N
C22*
+QT
warmgewalst
+N
C3v
+QT
warmgewalst
+N
C45
+QT
warmgewalst
+N
C60*
+QT
+A
42CrMo4
42CrMoSh war
+A
34CrNiMo6
+QT

* Af-fabriekskwaliteit

Diameter d
inmm

ds< 16
16 <d <100
d< 16
16<d< 40

d< 16
16 <d <100
100 < d <250
d< 16
16<d< 40
40 <d <100

d< 16
16 <d <100
100 < d <250
d< 16
16<d< 40
40 <d <100

d< 16
16 <d <100
100 < d <250
d< 16
16<d< 40
40 <d <100

d< 16
16<d< 40
40 < d <100
100 <d <160
160 < d <250

d< 16
16<d< 40
40 <d <100
100 <d <160
160 <d <250

Dikte D
inmm

D< 16
16<D <100
D< 8
8<D< 20

D< 16
16<D <100
100< D <250
D< 8
8<D< 20
20<D< 60

D< 16
16<D <100
100< D <250
D< 8
8<D< 20
20<D< 60

D< 16

16< D <100
100< D <250
D< 8
8<D< 20
20<D< 60

D« 8
8<D< 20
20<D< 60
60< D <100
100< D <160

D< 8
8<D< 20
20<D< 60
60<D <100
100< D <160

Treksterkte
N/mm?

ca. 470

> 430

> 410
500-650
470-620
ca. 540

> 550

> 520

> 500
630-780
600-750
550-700
ca. 640

> 620

> 580

> 560
700-850
650-800
630-780
ca. 745

> 710

> 670

> 650

850 - 1000
800 - 950
750 - 900
ca. 700
1100 - 1300
1000 - 1200
900 - 1100
800 - 950
750 - 900
ca. 700
1200 - 1400
1100 - 1300
1000 - 1200
900 - 1100
800 - 950

Min.rekgrens
N/mm?

240
210
340
290

300
270
245
430
380
320

340
305
275
490
430
370

380
340
310
580
520
450

900
750
650
550
500

1000
900
800
700
600

Min. rek %
Lo=5,65VSo

24
25
20
22

© 3 0 O ™

20

~N o~ &~ O~ O~ &~

~ o NN - O ~ W - - = O

W N - O o

Voor de onbehandelde toestand van de ongelegeerde kwaliteiten en de zachtgegloeide en normaalgegloeide
toestand van de gelegeerde kwaliteiten liggen de mechanische waarden niet vast. Indien deze relevant zijn in
deze uitvoeringsvormen, dan dienen ze bij de bestelling overeengekomen te worden.
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Tabel 7: Chemische samenstelling van veel voorkomende slijtvaste stalen.

Kwaliteit %C  %Mn % Si % P % S % V % Cr % B
max. max.

42 MnV 7** = =

Borium-24 "* 0,24 1,20 0,25 = = = 0,30 0,002

Borium-27 " 0,27 1,20 0,25 = = = 0,30 0,002

*Af-fabriekskwaliteit **zie MCB-Specificatie 0052 op pagina ... 1) Richtwaarden

Tabel 8: Mechanische eigenschappen van veel voorkomende slijtvaste stalen.

Kwaliteit Leverings-  Treksterkte  Min. rekgrens Min. rek % Lo = Hardheid
toestand N/mm? N/mm? 5,65VSo HB
42 MV 7 warmgewalst o o o o
N

warmgewalst 500 300 26 135
Borium-24 1* gehard olie 1300 900 8 440
gehard water 1500 1000 7 470
warmgewalst 500 300 24 150
Borium-27 " gehard olie 1300 1000 7 450
gehard water 1600 1200 9 480

*Af-fabriekskwaliteit **zie MCB-Specificatie 0052 op pagina ... 1) Richtwaarden

Tabel 9: Mechanische eigenschappen van de blanke ongelegeerde constructiestalen.

geschild (+SH) koudgetrokken (+C)

Kwaliteit Dikte D in mm Hardheid  Treksterkte Treksterkte Min. rekgrens Min. rek
HB N/mm? N/mm? N/mm? %

5:D< 10 - - 470 - 840 335 8

10<D< 16 - = 420 - 770 300 9

S235JRC 16 <D< 40 102 - 140 360 - 510 390 - 730 260 10
40<D< 63 102 - 140 360 - 510 380 - 670 235 1

63<D <100 120 - 140 360 - 510 360 - 640 215 11

5:D< 10 - - 630 - 950 520 6

10<D< 16 - = 580 - 880 450 7

S355J2C 16 <D< 40 146 - 187 470 - 630 530 - 850 350 8
40<D< 63 146 - 187 470 - 630 500 - 770 335 9

63<D <100 146 - 187 470 - 630 470 - 740 31% 9
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Tabel 10: Chemische samenstelling van diverse automatenstalen.

% C % Si max % Mn % P max % S % Pb
11SMn30 <0,14 0,05 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 -
11SMnPb30 <0,14 0,05 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 0,20-0,35
11SMn37 <0,14 0,05 1,00-1,50 0,11 0,34-0,40 -
11SMnPb37* <0,14 0,05 1,00-1,50 0,11 0,34-0,40 0,20-0,35
35520* 0,32-0,39 0,40 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 -
46520* 0,42-0,50 0,40 0,70-1,10 0,06 0,15-0,25 -

*Af-fabriekskwaliteit

Tabel 11: Mechanische eigenschappen van de blanke automatenstalen.

geschild (+SH) koudgetrokken (+C)

Kwaliteit Dikte D in mm Hardheid  Treksterkte Treksterkte Min. rekgrens Min. rek
HB N/mm? N/mm? N/mm? %

5:D< 10 = = 510 - 810 440 6

10<D< 16 = = 490 - 760 410 7

”gm:i’iw 16 <D< 40 112 - 169 380 - 570 460 - 710 378 8
40<D< 63 112 - 169 370 - 570 400 - 650 305 9

63<D <100 107 - 154 360 - 520 360 - 630 245 9

5:D< 10 = = 640 - 880 480 6

10<D< 16 = = 590 - 830 400 7

35520* 16 <D< 40 154 - 201 520 - 680 560 - 800 360 8
40<D< 63 154 - 198 520 - 670 530 - 760 340 9

63<D <100 149 - 193 500 - 650 510 - 680 300 9

5:D< 10 = = 740 - 980 570 5

10<D< 16 = = 690 - 930 470 6

46520* 16 <D< 40 175 - 225 590 - 760 640 - 880 400 7
40<D< 63 172 - 216 580 - 730 610 - 850 380 8

63<D <100 166 - 211 560 - 710 580 - 820 340 8

*Af-fabriekskwaliteit.
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Tabel 12: Mechanische eigenschappen van de blanke ongelegeerde veredelstalen voor
algemene constructieve toepassingen.
De chemische samenstelling staat in tabel 5.

geschild (+SH) koudgetrokken (+C)
Kwaliteit Dikte D in mm Hardheid  Treksterkte Treksterkte Min. rekgrens Min. rek
HB N/mm? N/mm? N/mm? %
5:D< 10 - = 650 -1000 510 6
10<D< 16 - = 600 - 950 420 7
C35 16 <D< 40 154 - 207 520 - 700 580 - 880 320 8
40<D< 63 154 - 207 520 - 700 550 - 840 300 9
63<D <100 154 - 207 520 - 700 520 - 800 270 9
5:D< 10 - - 750-1050 565 5
10<D< 16 - - 710-1030 500 6
C45 16 <D< 40 172 - 242 580 -820 650 - 1000 410 7
40<D< 63 172 - 242 580 - 820 630 - 900 360 8
63<D <100 172 - 242 580 - 820 580 - 850 310 8
5:D< 10 - - 800-1150 630 5
10<D< 16 - - 780-1130 550 5
C60* 16 <D< 40 198 - 278 670-940  730-1100 480 6

40<D< 63 198 - 278 670 - 940 - -
63 <D <100 198 - 278 670 - 940 - - -

*Af-fabriekskwaliteit
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Overzicht lastoevoegmaterialen

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de benodigde toevoegmaterialen voor de in dit
hoofdstuk genoemde kwaliteiten.

Tabel 13:

Tabel 14:

Tabel 15:

Tabel 16:
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Tabel 22:
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Blanke gelaste ronde buizen

Kwaliteit: EN 10305-3
Toleranties: EN 10305-3

Kwaliteit tot dikte 1,5 mm: E220 + CR2S3 en/of E235 + CR2S3 |
Kwaliteit vanaf dikte 1,5 mm: E235 + CR1 X | X

¢ In handelslengten van 6 meter.

e Eventueel voorzien van oppervlaktebedekking zoals sendzimir D
verzinkt, elektrolytisch verzinkt, gealuminiseerd (aanduiding S4).
¢ Afhankelijk van de fabriek kan vanaf dikte 1,5 mm ook de kwaliteit

E220+CR2S3 geleverd worden.

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
8 x 1 0,17 19 x 2 0,84 30 x 15 1,05 45 x 2 2,12
9 x 1 0,20 20 x 1 0,47 30 x 2 1,38 47,5x 1,5 1,78
10 x 1 0,22 20 x 15 0,68 30 x 25 1,69 475x%x 2 2,24
10 x 1,5 0,31 20 x 2 0,89 30 x 3 1,997 50,8x 1,5 1,82
12 x 1 0,27 22 x 1 0,52 32 x 15 1,13 50,8x 2 2,41
12 x 15 0,39 22 x 1,25 0,64 32 x 1,48 54 x 1,5 1,94
13 x 1 0,30 22 x 15 0,76 32 x 25 1,82 54 x 2 2,56
13 x 15 0,43 22 x 2 0,99 32 «x 2,14 57 x 15 2,05
14 x 1 032 22 x 25 1,20 35 x 15 1,24 57 x 2 2,71
14 x 15 0,46 25 x 1 0,59 35 x 2 1,63 60 x 1,5 2,16
14 x 2 0,59 25 x 15 0,87 35 x 25 2,00 60 x 3 4,21
15 x 15 050 25 x 2 1,13 38 x1,25 1,13 63,5x 2 3,03
16 x 1 0,37 25 x 25 1,39 38 x 15 1,35 65 x 2 3,11
16 x 1,25 0,45 254x 15 0,88 38 x 2 1,77 70 x 2 3,38
16 x 15 0,54 254x 2 1,15 38 x 2,5 219 76 x 2 3,65
16 x 0,69 26 x 15 0,91 40 x1.5 1,42 80 x 2 3,85
17 x 15 0,57 26 x 2 1,18 40 x 2 1,87 89 x 2 4,29
18 x 15 0,61 27 x 2 1,23 40 x 25 2,31 102 x 2 4,93
18 x 2 0,79 28 x 15 0,98 40 x 3 2,736 108 x 2 5,31
19 x 1 0,44 28 x 2 1,30 44,5x 1,5 1,59 114 x 2 5,52
19 x 15 0,65

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Naadloze precisiebuizen E235+N/+C

Kwaliteit: volgens EN 10305-1
Toleranties: volgens EN 10305-1
Materiaalnummer: 1.0308

naadloze buizen tot en met 2 mm wanddikte geleverd in schilfervrije,
gegloeide uitvoering en boven 2 mm wanddikte in blank getrokken
uitvoering b
o Kwaliteit dikte t/m 2 mm:  E235+ N (NBK)
o Kwaliteit dikte boven 2 mm: E235 + C (BK]
Bij grote bestellingen kan hiervan worden afgeweken. Het is ook mogelijk blanke naadloze
buizen te leveren in kwaliteit E355+N/+C; de levertijd is echter wat langer.
¢ Voor toepassing in de hydraulica kan MCB blanke naadloze buizen leveren in de kwaliteit
E235+N volgens EN 10305-4.
¢ In handelslengten van ca. 4-7 meter.

¢ Indien bij bestellingen niet anders vermeld, worden blanke X | X

AxD Gewicht A x D Gewicht A x D Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
4 ox 1 0,070 10 x 2 0,390 13 x 2 0,540 15 x 2,25 0,707
4 x 125 0,085 10 x 2,25 0,430 13 x 25 0,650 15 x 25 0,770
5 x 1 0,099 10 x 25 0,460 14 x 1 0,321 15 x 2,75 0,831
5 x 1,25 0,116 10 x 2,75 0,492 14 x 1,25 0,393 15 x 3 0,888
5 x 15 0,129 10 x 3 0520 14 x 15 0,462 15 x 3,25 0,942
6 x 1 0,120 10 x 3,25 0,541 14 x 1,75 0,529 15 x 35 0,993
6 x 1,25 0,146 10 x 3,5 0,561 14 x 2 0,592 15 x 3,75 1,040
6 x 15 0,170 10 x 3,75 0,578 14 x 2,25 0,652 15 x 4 1,085
6 x 2 0,197 10 x 4 0,592 14 x 25 0,709 15 x 4,25 1,127
6 x 2,25 0,208 11 x 25 0520 14 x 275 0,763 15 x 4,5 1,165
6 x 25 0,216 12 x 1 0,270 14 x 3 0,814 15 x 4,75 1,201
7 x 1 0,150 12 x 1,25 0,331 14 x 3,25 0,862 15 x 5 1,233
7 x 2 0,250 12 x 15 0,390 14 x 35 0,906 15 x 55 1,289
8 x 1 0,170 12 x 1,75 0,442 14 x 3,75 0,948 16 x 1 0,370
8 x 1,25 0,208 12 x 2 0,490 14 x 4 0,986 16 x 1,25 0,455
8 x 15 0,240 12 x 2,25 0,541 14 x 4,25 1,022 16 x 15 0,540
8 x 2 0,300 12 x 25 0,590 14 x 45 1,054 16 x 1,75 0,615
8 x 275 0,356 12 x 2,75 0,627 14 x 4,75 1,083 16 x 2 0,690
8 x 3 0370 12 x 3 0,670 14 x 5 1,110 16 x 2,25 0,763
9 x 2 0,350 12 x 3,25 0,701 15 x 1 0,345 16 x 25 0,830
10 x 1 0,220 12 x 35 0,730 15 x 1,25 0,424 16 x 275 0,899
10 x 1,25 0,270 12 x 3,75 0,763 15 x 15 0,500 16 x 3 0,960
10 x 15 0,310 12 x 4 0,789 15 x 1,75 0,572 16 x 3,25 1,022
10 x 1,75 0,35 13 x 15 0,430 15 x 2 0,640 16 x 35 1,079

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
16 x 3,75 1,133 20 x 2 0,890 22 x 55 2,238 25 x 45 2,270
16 x 4 1,180 20 x 2,25 0,985 22 x 6 2,370 25 x 4,75 2,372
16 x 4,25 1,232 20 x 2,5 1,080 23 x 15 0,790 25 x 5 2,460
16 x 4,5 1,276 20 x 2,75 1,170 23 x 5 2,220 25 x 55 2,640
16 x 4,75 1,318 20 x 3 1,260 24 x 1 0,567 25 x 6 2,810
16 x 1,356 20 x 3,25 1,343 24 x 1,25 0,701 25 x 6,5 2,960
16 x 95,5 1,424 20 x 3,5 1,420 24 x 15 0,832 25 x 7 3,107
16 x 1,480 20 x 3,75 1,503 24 x 1,75 0,960 25 x 8 3,350
17 x 0,740 20 x 4 1,580 24 x 2 1,080 26 x 1 0,617
17 x 2,5 0,890 20 x 4,25 1,651 24 x 2,25 1,207 26 x 1,25 0,763
17 x 3 1,060 20 x 4,5 1,720 24 x 25 1,326 26 x 15 0,906
18 x 1 0,420 20 x 4,75 1,786 24 x 2,75 1,441 26 x 1,75 1,047
18 x 1,25 0,516 20 x 5 1,850 24 x 3 1,550 26 x 2 1,180
18 x 1,5 0,610 20 x 55 1,967 24 x 3,25 1,663 26 x 2,25 1,318
18 x 1,75 0,701 20 x 6 2,070 24 x 3,5 1,769 26 x 2,5 1,449
18 x 2 0,790 21 x 1,25 1,140 24 x 3,75 1,873 26 x 2,75 1,577
18 x 2,25 0874 21 x 15 0,720 24 x 4 1,970 26 x 3 1,700
18 x 2,5 0,960 21 x 25 1,142 24 x 4,25 2,070 26 x 3,25 1,823
18 x 2,75 1,034 21 x 4 1,680 24 x 45 2,164 26 x 35 1,942
18 x 3 1,110 22 x 1 0,520 24 x 4,75 2,255 26 x 3,75 2,058
18 x 3,25 1,182 22 x 1,25 0,640 24 x 5 2,343 26 x 4 2,170
18 x 3,5 1,250 22 x 1,5 0,760 24 x 55 2,509 26 x 4,25 2,280
18 x 3,75 1,318 22 x 1,75 0,874 24 x 6 2,663 26 x 45 2,380
18 x 4 1,380 22 x 2 0,990 25 x 1 0,592 26 x 4,75 2,489
18 x 4,25 1,441 22 x 2,25 1,096 25 x 1,25 0,732 26 x 5 2,590
18 x 4,5 1,498 22 x 2,5 1,202 25 x 15 0,870 26 x 55 2,781
18 x 4,75 1,552 22 x 2,75 1,306 25 x 1,75 1,003 26 x 6 2,959
18 x 5 1,603 22 x 2,85 1,350 25 x 2 1,130 26 x 6,5 3,126
18 x 55 1,695 22 x 3 1,400 25 x 2,25 1,260 26 x 7 3,280
18 x 6 1,776 22 x 3,25 1,503 25 x 25 1,390 26 x 75 3,422
19 x 2 0,840 22 x 35 1,600 25 x 2,75 1,509 26 x 8 3,551
19 x 2,5 1,020 22 x 3,75 1,688 25 x 3 1,630 27 x 1,230
19 x 3 1,180 22 x 4 1,770 25 x 3,25 1,740 27 x 2,5 1,510
20 x 1 0,470 22 x 4,25 1,860 25 x 35 1,850 27 x 3 1,770
20 x 1,25 0,578 22 x 45 1,942 25 x 3,75 1,965 27 x 4 2,270
20 x 15 0,680 22 x 4,75 2,021 25 x 4 2,070 27 x 5 2,710
20 x 1,75 0,788 22 x 5 2,00 25 x 4,25 2,175 28 x 1 0,666

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
28 x 1,25 0,825 30 x 4 2,560 32 x 8 4,730 35 x 1,25 1,040
28 x 15 0,980 30 x 4,25 2,699 32 x 85 4,926 35 x 15 1,240
28 x 1,75 1,133 30 x 4,5 2830 32 x 9 5105 35 x 1,75 1,435
28 x 2 1,280 30 x 4,75 2,958 32 x 95 5271 35 x 2 1,630
28 x 2,25 1,429 30 x 5 3,080 32 x 10 5426 35 x 2,25 1,817
28 x 25 1,570 30 x 5,5 23| I 2,220 35 x 25 2,000
28 x 2,75 1,770 30 x 6 JPa0f Y x &8 2,550 35 x 2,75 2,187
28 x 3 1,850 30 x 6,5 3,770 33 x 3,990 35 x 3 2,370
28 x 3,25 1,984 30 x 7 3,971 33 x 75 4,710 35 x 3,25 2,545
28 x 35 2,115 30 x 75 4,162 34 x 1 0,814 35 x 35 2,719
28 x 3,75 2,243 30 x 8 4,340 34 x 1,25 1,010 35 x 3,75 2,890
28 x 4 2,370 30 x 85 4,507 34 x 15 1,202 35 x 4 3,060
28 x 4,25 2,489 30 x 9 4,660 34 x 1,75 1,392 35 x 4,25 3,223
28 x 45 2,608 30 x 95 4,803 34 x 2 1,580 35 x 4,5 3,380
28 x 4,75 2,724 30 x 10 4,930 34 x 2,25 1,762 35 x 4,75 3,544
28 x 5 2,836 32 x 1 0,765 34 x 25 1,942 35 x 5 3,700
28 x 55 3,062 32 x 1,25 0,948 34 x 2,75 2,119 35 x 55 4,001
28 x 3,250 32 x 15 1,128 34 x 3 2,290 35 x 4,290
28 x 65 3446 32 x 1,75 1,306 34 x 3,25 2,465 35 x 65 4,569
28 x 3,625 32 x 2 1,480 34 x 35 2,633 35 x 4,830
28 x 75 3,792 32 x 2,25 1,651 34 x 3,75 2,798 35 x 75 5,080
28 x 8 3,946 32 x 2,5 1,820 34 x 4 2,960 35 x 8 5,320
28 x 85 4,088 32 x 2,75 1,984 34 x 4,25 3,118 35 x 85 5,559
28 x 9 4,217 32 x 3 2,140 34 x 45 3,274 35 x 9 5,771
29 x 25 1,630 32 x 3,25 2,304 34 x 4,75 3,426 35 x 95 5,974
30 x 1 0,715 32 x 35 2,460 34 x 3,576 35 x 10 6,160
30 x 1,25 0,886 32 x 3,75 2,613 34 x 55 3,866 36 x 1 0,863
30 x 15 1,050 32 x 4 2,760 34 x 4,143 36 x 1,25 1,071
30 x 1,75 1,219 32 x 4,25 2,909 34 x 65 4,408 36 x 15 1,276
30 x 2 1,380 32 x 4,5 3,052 34 x 4,661 36 x 1,75 1,478
30 x 2,25 1,540 32 x 4,75 3,192 34 x 75 4,901 36 x 2 1,680
30 x 25 1,690 32 x 5 3,330 34 x 8 5,130 36 x 2,25 1,873
30 x 2,75 1,848 32 x 55 3,594 34 x 85 5345 36 x 25 2,065
30 x 3 2,000 32 x 6 3,850 34 x 9 5549 36 x 2,75 2,255
30 x 3,25 2,144 32 x 65 4,088 34 x 95 5740 36 x 3 2,440
30 x 35 2,287 32 x 4,316 34 x 10 5919 36 x 3,25 2,625
30 x 3,75 2,428 32 x 75 4,532 35 x 1 0,838 36 x 35 2,805
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Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
36 x 3,75 2,983 38 x 5350 42 x 3 2,880 48 x 4 4,340
36 x 4 3,157 38 x 7,5 5,641 42 x 35 3,320 48 x 5 5,300
36 x 4,25 3,328 38 «x 5,919 42 x 4 3,750 48 x 6 6,210
36 x 45 3,496 38 x 85 6,184 42 x 5 4,560 48 x 6,5 6,650
36 x 4,75 3,661 38 x 6,437 42 x 6 5320 48 x 10 9,370
36 x 3,820 38 x 9,5 6,677 42 x 8 6,700 50 x 1 1,208
36 x 55 4,137 38 x 10 6,900 45 x 1 1,085 50 x 1,25 1,501
36 x 4,439 40 x 1 0,962 45 x 1,25 1,349 50 x 1,5 1,792
36 x 65 4,729 40 x 1,25 1,195 45 x 15 1,610 50 x 2 2,370
36 x 7 5006 40 x 15 1,420 45 x 1,75 1,867 50 x 2,25 2,650
36 x 75 5271 40 x 1,75 1,651 45 x 2 2,120 50 x 25 2,930
36 x 8 5,524 40 x 2 1,873 45 x 2,25 2,372 50 x 2,75 3,204
36 x 85 5,765 40 x 2,25 2,095 45 x 25 2,620 50 x 3 3,480
36 x 9 5993 40 x 25 2,310 45 x 2,75 2,865 50 x 3,25 3,747
36 x 95 6,209 40 x 2,75 2,526 45 x 3 3,110 50 x 35 4,014
36 x 10 6,412 40 x 3 2,740 45 x 3,25 3,346 50 x 3,75 4,277
37 x 3 2,510 40 x 3,25 2,946 45 x 3,5 3,582 50 x 4 4,540
38 x 1 0,912 40 x 35 3,150 45 x 3,75 3,815 50 x 4,25 4,795
38 x 1,25 1,133 40 x 3,75 3,352 45 x 4 4,060 50 x 45 5,049
38 x 15 1,350 40 x 4 3,550 45 x 4,25 4,271 50 x 4,75 5,301
38 x 1,75 1,564 40 x 4,25 3,747 45 x 4,5 4,495 50 x 5,550
38 x 2 1,776 40 x 4,5 3,940 45 x 4,75 4,715 50 x 55 6,036
38 x 2,25 1,984 40 x 4,75 4,129 45 x 5 4,930 50 «x 6,510
38 x 25 2,190 40 x 5 4,310 45 x 55 5358 50 x 65 6,973
38 x 2,75 2,391 40 x 55 4,680 45 x 6 5770 50 x 7 7,420
38 x 3 2,590 40 x 5030 45 x 65 6,170 50 x 7,5 7,861
38 x 3,25 2,785 40 x 6,5 5370 45 x 7 6,560 50 x 8 8,280
38 x 35 2,978 40 x 5,690 45 x 75 6,930 50 x 85 8,699
38 x 3,75 3,167 40 x 75 6,010 45 x 8 7,300 50 x 9 9,100
38 x 4 3,350 40 x 6,310 45 x 85 7,651 50 x 95 9,489
38 x 4,25 3,537 40 x 85 6,603 45 x 9 7,990 50 x 10 9,860
38 x 45 3,718 40 x 9 6,880 45 x 95 8,317 50 x 11 10,580
38 x 4,75 3,895 40 x 95 7146 45 x 10 8,630 50 x 12 11,246
38 x 5 4,070 40 x 10 7,390 45 x 11 9,223 50 x 15 12,963
38 x 55 4,408 41 x 25 2,371 45 x12 9,766 52 x 25 3,050
38 x 4,730 41 x b5 4,433 46 x 3 3,180 52 x 3 3,620
38 x 65 5,049 42 x 2 1,970 48 x 3 3,330 52 x 4 4,730
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220 HET MCB BOEK



Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

52 x 6 6,800 60 x 1,5 2164 65 x 3,25 4,949 70 x 4,25 6,891
5 x 3 3,770 60 x 1,75 2514 65 x 35 5308 70 x 4,5 7,269
5% x 5 6,040 60 x 2 2,861 65 x 3,75 5,664 70 x 4,75 7,644
55 x 1 1,332 60 x 2,25 3,204 65 x 4 6,010 70 x 5 8,010
55 x 1,25 1,657 60 x 2,5 3,540 65 x 4,25 6,367 70 x 55 8,749
55 x 15 1,979 60 x 2,75 3,883 65 x 4,5 6,714 70 «x 9,470
55 x 1,75 2,298 60 x 3 4,210 65 x 4,75 7,068 70 x 6,5 10,179
95 x 2 2,610 60 x 3,25 4,549 65 x 5 7,390 70 «x 10,876
55 x 2,25 2,927 60 x 3,5 4,877 65 x 55 8,070 70 x 7,5 11,560
55 x 25 3,237 60 x 3,75 5202 65 x 6 8,730 70 x 12,230
55 x 275 3,544 60 x 4 5521 65 x 65 9378 70 x 85 12,892
GE % 8§ 3,847 60 x 4,25 5843 65 x 7 10,013 70 x 9 118},3187
55 x 3,25 4,148 60 x 4,5 6,159 65 x 75 10,635 70 x 95 14174
55 % 38 4,445 60 x 4,75 6,472 65 x 8 11,246 70 x 10 14,790
55 % 3,79 4,740 60 x 5 6,780 65 x 85 11,844 70 x 11 16,005
55 x 4 5031 60 x 55 7392 65 x 9 12,429 70 x 12 17,164
55 x 4,25 5319 60 x 6 7,990 65 x 95 13,008 70 x 13 18,274
955 x 45 5,600 60 x 6,5 8,676 65 x 10 13,564 70 x 14 19,335
95 x 4,75 5886 60 x 7 9,149 65 x 1 14,649 70 x 15 20,346
55 % B 6,160 60 x 7,5 9,710 65 x 12 15,685 73 x 1,5 2,640
55 % 9% 6,714 60 x 8 10,250 65 x 13 16,671 74 x 6 10,060
55 x 6 7,250 60 x 85 10,796 65 x 14 17,608 75 x 1,5 2,719
55 x 65 7,775 60 x 9 11,310 65 x 15 18,473 75 x 1,75 3,161
55 x 7 8,286 60 x 9,5 11,831 67 x 25 3,970 75 x 2 3,601
55 x 75 8,786 60 x 10 12,320 68 x 4 6310 75 x 2,25 4,037
55 x 8 9,273 60 x 1N 13,293 68 x 9 13,090 75 x 2,5 4,470
55 x 85 9,747 60 x 12 14,205 70 x 1,5 2534 75 x 2,75 4,900
55 x 9 10,210 60 x 13 15,068 70 x 1,75 2946 75 x 3 5,327
55 x 95 10,660 60 x 14 15,882 70 x 2 3,35 75 x 3,25 5,751
55 x 10 11,090 62 x 3 4,360 70 x 2,25 3,759 75 x 3,5 6,172
55 x 11 11,936 62 x 5 7,020 70 x 25 4,160 75 x 3,75 6,589
55 x 12 12,725 65 x 1,75 2,730 70 x 2,75 4561 75 x 4 7,000
55 x 13 13,456 65 x 2 3,107 70 x 3 4,950 75 x 4,25 7,415
95 x 14 14,156 65 x 2,25 3,482 70 x 3,25 5350 75 x 45 7,824
58 x 8 9,860 65 x 2,5 3,850 70 x 3,5 5740 75 x 4,75 8,229
60 x 1 1,455 65 x 2,75 4,222 70 x 3,75 6,127 75 x 5 8,632
60 x 1,25 1811 65 x 3 4,587 70 x 4 6,510 75 x 55 9,427
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Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
75 x 6 10,210 80 x 9,5 16,517 90 x 2,25 4,869 95 x 6,5 14,187
75 x 6,5 10,981 80 x 10 17,250 90 x 2,5 B B x 7 15,191
75 x 7 11,739 80 x 11 18,718 90 x 2,75 5917 95 x 7,5 16,180
75 x 10 16,030 80 x 12 20,124 90 x 3 6,430 95 x 8 17,164
75 x 11 17,362 80 x 13 21,480 90 x 3,25 6,953 95 x 85 18,132
75 x 12 18,644 80 x 14 22,787 90 x 35 7,466 95 x 9 19,088
75 x 13 19,877 80 x 15 24,045 90 x 3,75 7976 95 x 95 20,031
75 x 14 21,061 82 x 5 9,500 90 x 4 8,480 95 x 10 20,962
75 x 15 22,195 82 x 55 10,370 90 x 4,25 8,988 95 x 11 22,787
76 x 2,5 4530 85 x 15 3,089 90 x 45 9,489 95 x 12 24,563
76 x 3 5400 85 x 1,75 3,593 90 x 4,75 9,986 95 x 13 26,289
76 x 4 7,100 85 x 2 4,094 90 x 5 10,480 95 x 14 27,966
76 x 6 10,350 85 x 2,25 4,592 90 x 55 11,461 95 x 15 29,594
76 x 8 13,410 85 x 2,5 5086 90 x 6 12,429 100 x 2 4,834
80 x 15 2,904 85 x 2,75 5578 90 x 6,5 13,385 100 x 2,25 5,424
80 x 1,75 3370 85 x 3 6,067 90 x 7 14,328 100 x 2,5 6,011
80 x 2 3,850 85 x 3,25 6,552 90 x 7,5 15,259 100 x 2,75 6,595
80 x 2,25 4,314 85 x 3,5 7,035 90 x 8 16,178 100 x 3 7,170
80 x 25 4,778 85 x 3,75 7,514 90 x 85 17,084 100 x 3,25 7,755
80 x 2,75 5239 85 x 4 7,990 90 x 9 17,978 100 x 3,5 8,329
80 x 3 5690 85 x 4,25 8,464 90 x 95 18,860 100 x 3,75 8,901
80 x 3,25 6,152 85 x 4,5 8,934 92 x 5 10,720 100 x 4 9,470
80 x 3,5 6,603 85 x 4,75 9,401 95 x 2 4,587 100 x 4,25 10,036
80 x 3,75 7,052 85 x 5 9,860 95 x 2,25 5147 100 x 45 10,598
80 x 4 7,490 85 x 55 10,783 95 x 2,5 5700 100 x 4,75 11,158
80 x 4,25 7,939 85 x 11,690 95 x 2,75 6,256 100 x 5 11,710
80 x 4,5 8,379 85 x 6,5 12,584 95 x 3 6,807 100 x 55 12,818
80 x 4,75 8,815 85 x 13,465 95 x 3,25 7,354 100 x 6 13,909
80 x 5 9,240 85 x 75 14,334 95 x 3,5 7,898 100 x 6,5 14,988
80 x 55 10,105 85 «x 15,191 95 x 3,75 8,439 100 x 7 16,055
80 x 6 10,950 85 x 8,5 16,036 95 x 4 8,977 100 x 7,5 17,109
80 x 6,5 11,782 85 x 9 16,868 95 x 4,25 9,512 100 x 8 18,151
80 x 12,600 85 x 9,5 17,688 95 x 4,5 10,043 100 x 8,5 19,180
80 x 75 13,410 85 x 10 18,496 95 x 4,75 10,572 100 x 9 20,19

80 x 8 14,200 85 x 15 25895 95 x 5 11,098 100 x 9,5 21,203
80 x 85 14,988 90 x 1.8 3918 9% x B 12,140 100 x 10 22,180
80 x 9 15,759 90 x 2 4,340 95 x 6 13,169 100 x 11 24,144

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD

in mm

100 x 12
100 x 13
100 x 14
100 x 15
105 x 2,5

105 x 2,75
105 x 3

105 x 3,25
105 x 3,5
105 x 3,75

105 x 4
105 x 4,25
105 x 4,5
105 x 4,75
105 x 5

105 x 5,5
105 x 6
105 x 6,5
105 x 7
105 x 7,5

105 x 8
105 x 8,5
105 x 9
105 x 9,5
105 x 10

105 x 11
105 x 12
105 x 13
105 x 14
105 x 15

108 x 3
110 x 2,5
110 x 2,75
110 x 3
110 x 3,25

110 x
110 x

38
378

Gewicht
kg/m
26,043
27,892
29,692
31,430
6,320

6,935
7,546
8,155
8,761
9,364

9,963
10,560
11,153
11,743
12,331

13,496
14,649
15,790
16,918
18,034

19,137
20,229
21,308
22,374
23,428

25,500
27,522
29,495
31,419
33,293

7,760
6,624
7,274
7,916
8,556

9,193
9,826

AxD Gewicht
in mm kg/m
110 x 4 10,456
110 x 4,25 11,084
110 x 4,5 11,708
110 x 4,75 12,329
110 x 5 12,940
110 x 5,5 14,174
110 x 6 15,389
110 x 6,5 16,591
110 x 7 17,781
110 x 7,5 18,959
110 x 8 20,124
110 x 8,5 21,277
110 x 9 22,417
110 x 9,5 23,546
110 x 10 24,662
110 x 11 26,856
110 x 12 29,002
110 x 13 31,098
110 x 14 33,145
110 x 15 35,143
114 x 3 8,210
115 x 2,5 6,936
115 x 2,75 7,613
115 x 3 8,286
115 x 3,25 8,957
115 x 3,5 9,624
115 x 3,75 10,288
115 x 4 10,950
115 x 4,25 11,608
115 x 4,5 12,263
115 x 4,75 2,915
115 x b5 13,564
115 x 5,5 14,852
115 x 6 16,129
115 x 6,5 17,393
115 x 7 18,644
115 x 7,5 19,883

AxD

in mm

115 x 8
115 x 8,5
115 x 9
115 x 9,5
115 x 10

115 x 11
115 x 12
115 x 13
115 x 14
115 x 15

120 x 2,5
120 x 2,75
120 x 3

120 x 3,25
120 x 3,5

120 x 3,75
120 x 4

120 x 4,25
120 x 4,5
120 x 4,75

120 x 5
120 x
120 x 6
120 x
120 x 7

120 x 7,5
120 x 8
120 x 8,5
120 x 9
120 x 9,5

120 x 10
120 x 11
120 x 12
120 x 13
120 x 14

120 x 15
125 x 2,8

Gewicht
kg/m
21,110
22,325
23,527
24,717
25,895

28,213
30,482
32,701
34,871
36,992

7,244
7,952
8,656
9,357
10,056

10,751
11,443
12,132
12,818
13,501

14,180
15,531
16,868
18,194
19,507

20,808
22,097
23,373
24,637
25,888

27,128
29,569
31,961
34,304
36,598

38,842
8,438

AxD Gewicht
in mm kg/m
125 x 3 9,026
125 x 3,25 9,758
125 x 3,5 10,487
125 x 3,75 11,213
125 x 4 11,936
125 x 4,25 12,656
125 x 4,5 13,373
125 x 4,75 14,086
125 x 5 14,790
125 x 5,5 16,209
125 x 6 17,608
125 x 6,5 18,996
125 x 7 20,370
125 x 75 21,733
125 x 8 23,083
125 x 8,5 24,421
125 x 9 25,747
125 x 9,5 27,060
125 x 10 28,361
125 x 11 30,926
125 x 12 33,441
125 x 13 35,907
125 x 14 38,324
125 x 15 40,691
130 x 2,8 8,783
130 x 3 9,396
130 x 3,25 10,159
130 x 3,5 10,919
130 x 3,75 11,676
130 x 4 12,429
130 x 4,25 13,180
130 x 4,5 13,928
130 x 4,75 14,672
130 x 5 15,413
130 x 5,5 16,887
130 x 6 18,348
130 x 6,5 19,797
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Vervolg tabel

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
130 x 7 21,234 130 x 10 29,594 140 x 5,5 18,243 140 x 9,5 30,574
130 x 7,5 22,650 130 x 11 32,282 140 x 6 19.820 140 x 10 32,060
130 x 8 24,070 130 x 12 34,921 140 x 6,5 21,400 140 x 11 34,995
130 x 8,5 25,469 130 x 13 37,510 140 x 7 22,960 140 x 12 37,880
130 x 9 26,856 130 x 14 40,050 140 x 7,5 24,490 150 x 5 17,870
130 x 9,5 28,231 130 x 15 42,488 140 x 9 29,076 160 x 6 22,780

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Naadloze verzinkte zistabuizen E235 + N

Kwaliteit: volgens EN 10305-4
Toleranties: volgens EN 10305-4

¢ Inhandelslengten van ca. 4-7 meter.

e Op dichtheid beproefd SEP 1925. X
N
®p
Y

AxD Gewicht A xD Gewicht A xD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

6 x 1 0,12 10 x 1 0,22 15 x 1,5 0,50

8 x 1 0,17 12 x 1,5 039 22 x15 0,76

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blanke gelaste rollenbaanbuizen E235+CR1

Kwaliteit: volgens EN 10305-3 ¢

Toleranties: volgens MCB-specificatie 0016 (zie tabel pagina 227)

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. |

e Speciale toleranties op aanvraag. X | X

"o

Y

AxD Gewicht A xD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m

50 x 15 1,79 60 x 2 2,86

50 x 2 2,37 63,5x 2,25 3,40

51 x 2 2,42 635x 2,9 4,33

60 x 15 216 80 x 2 3,85

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Zwarte gelaste rollenbaanbuizen E235+CR1

Kwaliteit: volgens EN 10305-3 e

Toleranties: volgens MCB-specificatie 0016 [zie tabel pagina 227)

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. |

e Speciale toleranties op aanvraag. X | X

b

Y

AxD Gewicht A xD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m

60,3 x 2 287 80 x 3 5,69

63,5 x 2,25 3,40 825x 3,20 6,26

80 x 2 3,85 88,9 x 2,90 6,15

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op a anvraag
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Electrolytisch verzinkte gelaste rollenbaanbuizen E235+CR1

Kwaliteit: volgens EN 10305-3 é

Toleranties: volgens MCB-specificatie 0016 (zie tabel pagina 227)

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. |

¢ Speciale toleranties op aanvraag. X | X
N

b

Y

AxD Gewicht A xD Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m

50 x 1,5 1,79 63,5x 2,9 4,33

50 x 2 237 80 x 2 3,85

60 x 2 286 889x 29 6,15

603 x 2 2,87

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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MCB-SPECIFICATIE 0077

OMSCHRIJVING

Rollenbaanbuis

NORM OPTISCH

EN 10305-3

NORM MAATVOERING

Artikelnummer: Tolerantie binnendiameter:

500 014 602 +/- 0.25 mm
500 018 635225  +/- 0.3 mm
500 018 63529 +/- 0.3 mm
500 018 802 +/- 0.35 mm
500 018 803 +/- 0.35 mm
500 018 82532 EN 10305-3

500 018 88929  +/- 0.4 mm
500 018 10829 ID =102.2 +/- 0.5 mm
5000145015 -0/+ 0.2 mm
500014512 -0/+ 0.2 mm

Verdere levering volgens EN 10305-3, met uigeschaafde lasnaad,
lasnaadresthoogte-0.1/+0.2 mm. Excentriciteit max. 6 % van de
Nenn wanddikte, ovaliteit max. 0.4 mm. Rechtheidsafwijking

max. 0.7 mm./meter en max. 0.2 % over de totale lengte gemeten.

NORM CHEMISCH

EN 10305-3

NORM MECHANISCH

EN 10305-3

Toleranties overige afmetingen op aanvraag.
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Zwarte gelaste constructiebuizen S195T koud- en/of warmvervaardigd

Kwaliteit: volgens EN 10255 -
Toleranties: volgens EN 10255-Light 2
Materiaalnummer:  1.0026 i
¢ Met gladde einden. X | X
¢ In handelslengten van ca. 6 meter. ’
Y
®p
Y
Gewicht
Nomin.doorlaat Uitwendige Wanddikte zonder draad
4 ininches diameter Ain mm Din mm en sok kg/m

3/8 17,2 1,80 0,67

1/2 21,3 2,00 0,95

3/4 26,9 2,30 1,38

1 33,7 2,60 1,98

11/4 42,4 2,60 2,54

11/2 48,3 2,90 3,23

2 60,3 2,90 4,08

21/2 76,1 3,20 5,71

3 88,9 3,20 6,72

4 114,3 3,60 9,75

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste thermisch verzinkte constructiebuizen S195T

Kwaliteit: volgens EN 10255 -
Toleranties: volgens EN 10255-Light 2
Materiaalnummer:  1.0026 i
Thermisch verzinken: volgens EN 10240-A2 |
X X
¢ Koud- en/of warmvervaardigd. ’
¢ Met gladde einden. ros
¢ In handelslengten van ca. 6 meter. ®p
Y
Gewicht

Nomin.doorlaat Uitwendige Wanddikte zonder draad
ininches diameter Ain mm Din mm en sok kg/m

3/8 17,2 1,80 0,71

1/2 21,3 2,00 1,01

3/4 26,9 2,30 1,46

1 33,7 2,60 2,10

11/4 42,4 2,60 2,69

11/2 48,3 2,90 3,42

2 60,3 2,90 4,32

21/2 76,1 3,20 6,05

3 88,9 3,20 7,12

4 114,3 3,60 10,34

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste gasbuizen koud- en/of warmvervaardigd S195T

Kwaliteit: volgens EN 10255 -
Toleranties: volgens EN 10255-Medium
Materiaalnummer: 1.0026 i
¢ Met gladde einden. X |
¢ In handelslengten van ca. 6 meter. ’
Y
b
Y

Gewicht Uitwendige
Nomin.doorlaat zonder draad diameter A Wanddikte
4 in inches en sok kg/m in mm Din mm
¥ 0,84 17,2 2,30
) 1,21 21,3 2,60
Y 1,56 26,9 2,60
1 2,41 33,7 3,20
1Y 3,10 42,4 3,20
1% 3,56 48,3 3,20
2 5,03 60,3 3,60
2% 6,42 76,1 3,60
3 8,36 88,9 4,00
4 12,20 114,3 4,50

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste thermisch verzinkte gasbuizen koud- en/of warmvervaardigd S195T

Kwaliteit: volgens EN 10255 -
Toleranties: volgens EN 10255-Medium
Materiaalnummer:  1.0026 i
Thermisch verzinken: volgens EN 10240-A2 |
X X
¢ Met gladde einden. ’
¢ In handelslengten van ca. 6 meter ros
e QOok leverbaar met draad en sok ®p
Y
Gewicht Uitwendige

Nomin.doorlaat zonder draad diameter A Wanddikte
ininches en sok kg/m inmm Din mm

Y 0,89 17,2 2,30

Y2 1,28 21,3 2,60

£/ 1,65 26,9 2,60

1 2,53 33,7 3,20

1Y% 3,29 42,4 3,20

1% 3,77 48,3 3,20

2 933 60,3 3,60

2% 6,81 76,1 3,60

3 8,86 88,9 4,00

4 12,93 114,3 4,50

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste stoombuizen S195T warmvervaardigd

Kwaliteit: volgens EN 10255
Toleranties: volgens EN 10255-Heavy
Materiaalnummer: 1.0026

¢ Met gladde einden.
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

Gewicht zonder Uitwendige
Nomin.doorlaat draad en diameter A
in inches sok kg/m in mm
%s 1,02 17,20
2 1,44 21,3
Ya 1,87 26,9
1 2,93 33,7
1 Va 3,79 42,4
1Y% 4,37 48,3
2 6,19 60,3
2% 7,93 76,1
3 10,30 88,9
4 14,50 114,30

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

<[>

Wanddikte D

in mm
2,90
3,20
3,20
4,00
4,00

4,00
4,50
4,50
5,00
5,40
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Gelaste thermisch verzinkte stoombuizen S195T warmvervaardigd

Kwaliteit: volgens EN 10255 -
Toleranties: volgens EN 10255-Heavy
Materiaalnummer:  1.0026 i
Thermisch verzinken:volgens EN 10240-A2 |
X X
¢ Met gladde einden. ’
¢ In handelslengten van ca. 6 meter. ros
®p
Y
Gewicht zonder Uitwendige

Nomin.doorlaat draad en diameter A Wanddikte D
ininches sok kg/m inmm in mm

¥s 1,08 17,2 2,90

2 1,53 213 3,20

Ya 1,98 26,9 3,20

1 3,11 33,7 4,00

1 Vs 4,02 42,4 4,00

1% 4,63 48,3 4,00

2 6,56 60,3 4,50

2% 8,41 76,1 4,50

3 10,92 88,9 5,00

4 15,37 114,3 5,40

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste vlambuizen S235JRH

Kwaliteit: volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer: 1.0039

Tevens verkrijgbaar in de kwaliteit S355J0H/J2H

De buizen worden geleverd met gladde einden

In handelslengten van 6 of 12 meter

Afmetingen vanaf rond 508 mm langsnaad- of spiraalgelast

Diverse afmetingen zijn ook leverbaar in leidingbuizen.

Kwaliteit volgens EN 10217-1 P235GHTC1. Toleranties volgens EN 10217-2 P235GHTC1.

A
. F = Oppervlakte van dwarsdoorsnede
| | = Traagheidsmoment
X X W = Weerstandsmoment
. _ . _ |
! N i = Traagh(ﬂdsstraal—\/;1
®p
Y
Afmeting Gewicht F L W i
AxDinmm kg/m cm? cm* cm? cm
21,3 x 2 0,95 1,213 0,571 0,536 0,686
21,3 x 2,5 1,16 1,477 0,664 0,623 0,671
21,3 x 3 1,35 1,725 0,741 0,696 0,656
269 x 2 1,23 1,565 1,220 0,907 0,883
26,9 x 25 1,50 1,916 1,441 1,071 0,867
269 x 3 1,77 2,253 1,634 1,215 0,852
33,7 x 2 1,56 1,992 2,512 1,491 1,123
33,7 x 25 1,92 2,450 3,001 1,781 1,107
7 w3 2,27 2,893 3,441 2,042 1,091
38 x 4 338 4,273 6,259 3,294 1,210
42,4 x 2 1,99 2,538 5,192 2,449 1,430
42,4 x 2,5 2,46 3,134 6,261 2,953 1,413
42,4 x 3 2,91 3,713 7,247 3,419 1,397
42,4 x 4 3,79 4,825 8,991 4,241 1,365
483 x 2 2,28 2,909 7,810 3,234 1,638
483 x 2,5 2,82 3,597 9,460 3,917 1,622
483 x 3 3,35 4,269 11,000 4,555 1,605
48,3 x 4,37 5,567 13,768 5,701 1,573
483 x 5 5,34 6,802 16,153 6,689 1,541
51 X 2,6 3,10 3,968 11,610 4,553 1,714

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F L W i

AxDinmm kg/m cm? cm* cm?® cm
51 x 4 4,64 5,906 16,427 6,442 1,668
51 X 5 5,67 7,226 19,338 7,583 1,636
57 x 2,9 3,87 4,929 18,084 6,345 1,915
60,3 x 2 2,88 3,663 15,581 5,168 2,062
60,3 x 23 3,29 4,191 17,650 5,854 2,052
60,3 x 25 3,06 4,540 18,993 6,300 2,045
60,3 x 29 411 5,229 21,592 7,162 2,032
60,3 x 3 4,24 5,400 22,225 7,371 2,029
60,3 x 4 5,55 7,075 28,173 9,344 1,996
60,3 x b 6,82 8,687 33,477 11,103 1,963
635 x 29 4,33 5,521 25,402 8,001 2,145
700 x 29 4,80 6,113 34,470 9,848 2,375
70,0 x 4 6,51 8,294 45,326 12,950 2,338
76,1 x 2 3,65 4,656 31,979 8,404 2,621
76,1 x 25 4,54 5,781 39,186 10,299 2,604
76,1 x 29 5,24 6,669 44,738 11,758 2,590
76,1 x 3 5,41 6,890 46,096 12,115 2,587
76,1 x 4 7,11 9,060 59,055 15,520 2,553
76,1 x 5 8,77 11,168 70,922 18,639 2,520
76,1 x 6 10,40 13,214 81,759 21,487 2,487
76,1 x 6,3 10,80 13,815 84,818 22,291 2,478
825 x 32 6,26 7,972 62,768 15,216 2,806
825 x 4 7,74 9,865 76,182 18,468 2,779
88,9 x 2 4,29 5,460 51,568 11,601 3,073
88,9 x 25 533 6,786 63,373 14,257 3,056
88,9 x 3 6,36 8,096 74,764 16,820 3,039
88,9 x 32 6,76 8,616 79,206 17,819 3,032
88,9 x 4 8,38 10,669 96,340 21,674 3,005
88,9 x b5 10,30 13,179 116,374 26,181 2,972
88,9 x 6 12,30 15,626 134,941 30,358 2,939
88,9 x 6,3 12,80 16,348 140,236 31,549 2,929

1016 x 2 4,91 6,258 77,632 15,282 3,522
1016 x 25 6,11 7,783 95,609 18,821 3,505
1016 x 3 7,29 9,293 113,035 22,251 3,488
1016 x 3,6 8,70 11,084 133,237 26,228 3,467
1016 x 4 9,63 12,265 146,284 28,796 3,454
101,6 x 4,5 10,80 13,727 162,129 31,915 3,437

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting
AxDinmm

101,6 x 5
101,6 x 6
101,6 x 6,3
1080 x 29
1080 x 3,6
1080 x 6,3
1080 x 8
1143 x 25
1143 x 3
114,3 x 3,6
1143 x 4
1143 x 5
1143 x 6
1143 x 6,3
1143 x 8
1210 x 4
1210 x 5
1270 x 4
1330 x 4
1330 x 6,3
139,7 x 3
139,7 x 4
139,7 x 5
139,7 x 6
139,7 x 6,3
139,7 x 8
139,7 x 10
1524 x 4
152,4 x 4,5
1524 x 6,3
1590 x 4
1590 x 45
1590 x 5
1590 x 6,3
168,3 x
1683 x 4
1683 x 4,5

Gewicht
kg/m
11,90
14,10
14,80
7,52
9,27

15,80
19,70
6,89
8,23
9,83

10,90
13,50
16,00
16,80
21,00

11,50
14,30
12,10
12,70
19,70

10,10
13,40
16,60
19,80
20,70

26,00
32,00
14,60
16,40
22,70

15,30
17,10
19,00
23,70
12,20

16,20
18,20

cm?
15,174
18,020
18,862
9,575
11,807

20,128
25,133

8,781
10,490
12,520

13,861
17,169
20,414
21,375
26,716

14,703
18,221
15,457
16,211
25,077

12,884
17,063
21,159
25,202
26,403

33,100
40,746
18,648
20,909
28,916

19,478
21,842
24,190
30,222
15,579

20,647
23,157

L

cm*
177,469
206,677
215,067
132,311
161,057

261,232
316,170
137,259
162,548
191,984

211,065
256,920
300,212
312,714
379,492

251,875
307,051
292,613
337,525
504,432

301,090
392,859
480,541
564,260
588,621

720,289
861,894
118}, 782
572,241
772,962

585,334
652,268
717,876
882,381
532,283

697,092
777,216

W

cm?®
34,935
40,684
42,336
24,502
29,825

48,376
58,550
24,017
28,442
33,573

36,932
44,955
52,530
54,718
66,403

41,632
50,752
46,081
50,756
75,854

43,105
56,243
68,796
80,782
84,269

103,119
123,392
67,419
75,097
101,439

73,627
82,046
90,299
110,991
63,254

82,839
92,361

i

cm
3,420
3,387
SRS
3,717
3,693

3,603
3,547
3,954
3,936
3,916

3,902
3,868
3,835
3,825
3,769

4,139
4,105
4,351
4,563
4,485

4,834
4,800
4,766
4,732
4,722

4,665
4,599
5,249
5,231
5,170

5,482
5,465
5,448
5,403
5,845

5,811
5,793

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting
AxDinmm

1683 x 5
1683 x 6
1683 x 6,3
1683 x 8
168,3 x 10
1778 x 4
1778 x 4,5
1778 x 5
1778 x 6
1778 x 6,3
1778 x 8
1778 x 10
1778 x 12
1778 x 12,5
193,7 x 4
193,7 x 45
193,7 x 5
193,7 x 6
193,7 x 6,3
193,7 x
193,7 x 10
193,7 x 12
193,7 x 12,5
2191 x 4
2191 x 45
2191 x b
2191 x 6
2191 x 6,3
2191 x 8
2191 x 10
2191 x 12
2191 x 12,5
2445 x b5
2445 x 6
2445 x 6,3
2445 x 8
2445 x 10

Gewicht
kg/m
20,10
24,00
25,20
31,60
39,00

17,10
19,20
21,30
25,40
26,60

33,50
41,40
49,10
51,00
18,70

21,00
23,30
27,80
29,10
36,60

45,30
53,80
55,90
21,20
23,80

26,40
31,50
33,10
41,60
51,60

61,30
63,70
29,50
35,30
37,00

46,70
57,80

cm?
25,651
30,593
32,063
40,288
49,731

21,840
24,500
27,143
32,384
33,943

42,675
52,716
62,505
64,913
23,838

26,748
29,641
35,381
37,090
46,672

57,711
68,499
71,157
27,030
30,338

33,631
40,168
42,117
53,055
65,691

78,075
81,132
37,621
44,956
47,145

59,439
73,670

L

cm*
855,846
1008,695
1053,421
1297271
1563,984

825,086
920,367
1013,969
1196,217
1249,621

1541,437
1861,982
2159,055
2229,795
1072,791

1197,516
1320,232
1559,723
1630,046
2015,537

2441,588
2839,200
2934,312
1563,836
1747,240

1928,043
2281,947
2386,139
2959,633
3598,439

4199,882
4344,580
2698,582
3198,535
3346,027

4160,447
5073,147

W

cm?®
101,705
119,869
125,184
154,162
185,857

92,811
103,528
114,057
134,558
140,565

173,390
209,447
242,863
250,821
110,768

123,646
136,317
161,045
168,306
208,109

252,100
293,154
302,975
142,751
159,492

175,997
208,302
217,813
270,163
328,475

383,376
396,584
220,743
261,639
273,704

340,323
414,981

i

cm
5,776
5,742
5,732
5,675
5,608

6,146
6,129
6,112
6,078
6,068

6,010
5,943
5,877
5,861
6,708

6,691
6,674
6,640
6,629
6,572

6,504
6,438
6,422
7,606
7,589

7,572
7,537
7,527
7,469
7,401

7,334
7,318
8,469
8,435
8,425

8,366
8,298

Tabel wordt vervolgd

237




Vervolg tabel

Afmeting
AxDinmm
2445 x 12
2445 x 12,5
2730 x b
2730 x 6
2730 x 6,3
2730 x 8
273,0 x 10
2730 x 12
2730 x 12,5
3239 x 5
3239 x 63
3239 x 8
323,9 x 10
323,9 x 125
3556 x 5
3556 x 63
3556 x 8
355,6 x 10
355,6 x 12,5
355,6 x 16
355,6 x 20
406,4 x 5
406,4 x 63
406,64 x 8
406,4 x 10
406,4 x 125
406,4 x 16
406,4 x 20
406,4 x 25
4570 x 63
4570 x 8
4570 x 10
4570 x 125
4570 x 16
4570 x 20
4570 x 25
5080 x 6,3

Gewicht
kg/m
68,80
71,50
33,00
39,50
41,40

52,30
64,90
77,20
80,30
39,30

49,30
62,30
77,40
96,00
43,20

54,30
68,60
85,20
106,00
134,00

166,00
49,50
62,20
78,60
97,80

121,00
154,00
191,00
235,00

70,00

88,60
110,00
137,00
174,00
216,00

266,00
77,90

F

cm?
87,650
91,106
42,097
50,328
52,785

66,602
82,624
98,395
102,298
50,093

62,859
79,394
98,615
122,286
955,072

69,134
87,361
108,573
134,735
170,702

210,864
63,052
79,188

100,129

124,533

154,684
196,236
242,782
299,551

89,203

112,846
140,429
174,555
221,671
274,575

339,292
99,297

L

cm*
5938,344
6147,418
3780,815
4487084
4695,823

5851714
7154,093
8396,141
8697,449
6369,425

7928,897
9910,081
12158,342
14846,530
8463,577

10547,206
13201,375
16223,500
19852,176
24662,998

29791,709
12700,750
15849,434
19873,893
24475,813

30030,667
37448,821
45432,139
54702,091
22654,160

28446,363
35091,324
43144,805
53959,378
65681,476

79415111
31246,488

W

cm?®
485,754
502,856
276,983
328,724
344,016

428,697
524,109
615,102
637,176
393,296

489,589
611,922
750,747
916,735
476,017

593,206
742,485
912,458
1116,545
1387,120

1675,574
625,037
779,992
978,046

1204,518

1477,887
1842,954
2235,834
2692,032

991,429

1244917
1535,725
1888,175
2361,461
2874,463

3475,497
1230,177

i

cm
8,231
8,214
9,477
9,442
9,432

9,373
9,305
9,237
9,221
11,276

11,231
11,172
11,104
11,019
12,397

12,352
12,293
12,224
12,138
12,020

11,886
14,193
14,147
14,088
14,019

13,933
13,814
13,680
118,518
15,936

15,877
15,808
15,722
15,602
15,466

15,299
17,739

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting
AxDinmm

508,0
508,0
508,0
508,0
508,0

508,0
610,0
610,0
610,0
610,0

610,0
610,0
610,0
7110
7110

7110
7110
711,0
7110
7110

762,0
762,0
762,0
762,0
762,0

762,0
762,0
762,0
813,0
813,0

813,0
813,0
813,0
813,0
914,0

914,0
914,0

x 8

x 10
x 12,5
x 16
x 20

x 25
x 6,3
x 8
x 10
x 12,5

16

20

25
6,3

X X X X X

x 10
x 12,5
x 16
x 20
x 25,4

6,3
10

12,5
16

X X X X X

x 25,4
x 31,8
x 8
x 10

x 12,5
x 16
x 20
x 31,8
x 8

x 10
x 12,5

Gewicht
kg/m
98,60
123,00
153,00
194,00
241,00

298,00

93,80
119,00
148,00
184,00

234,00
291,00
361,00
109,00
139,00

173,00
215,00
274,00
341,00
429,00

117,00
149,00
185,00
231,00
294,00

366,00
461,00
573,00
159,00
198,00

247,00
314,00
391,00
613,00
179,00

223,00
278,00

F

cm?
125,664
156,451
194,582
247,306
306,619

379,347
119,485
151,299
188,496
234,638

298,577
370,708
459,458
139,474
176,683

220,226
274,300
349,345
434,168
547,084

149,568
189,501
236,248
294,328
374,980

466,212
587,781
729,489
202,319
252,270

314,356
400,616
498,257
780,439
227,703

284,000
354,018

L

cm*
39279,961
48520,246
59755,402
74909,040
91427,786

110918,309
54439140
68551,354
84846,564

104754,735

131781,423
161489,643
196906,437

86586,056
109162,151

135301,406
167343,246
211039,813
259350,860
321885,718

106777,287
134683,005
167028,353
206730,994
260973,303

321082,776
399121,241
487119,353
163900,547
203363,903

251860,343
318221,725
391909,330
596338,367
233651,367

290147,155
359708,401

W

cm?®
1546,455
1910,246
2352,575
2949175
3599,519

4366,863
1784,890
2247,585
2781,855
3434,581

4320,702
5294,742
6455,949
2435,613
3070,665

3805,947
4707,264
5936,422
7295,383
9054,451

2802,553
3534,987
4383,946
5426,010
6849,693

8427,369
10475,623
12785,285

4031,994

5002,802

6195,826
7828,333
9641,066
14670,071
5112,721

6348,953
7871,081

i

cm
17,680
17,611
17,524
17,404
17,268

17,099
21,345
21,286
21,216
21,129

21,009
20,872
20,702
24,916
24,856

24,787
24,700
24,578
24,441
24,256

26,719
26,659
26,590
26,503
26,381

26,243
26,058
25,841
28,462
28,393

28,305
28,184
28,046
27,642
32,033

31,963
31,876

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F L W i

AxDinmm kg/m cm? cm* cm? cm
9140 x 16 354,00 451,384 455141,805 9959,339 31,754
914,0 x 20 441,00 561,717 561461,185 12285,803 31,616
914,0 x 25,4 557,00 709,071 700434,017 15326,784 31,430
914,0 x 31,8 692,00 881,341 858523,312 18786,068 31,211

10160 x 8 199,00 253,338 321779,834 6334,249 35,639

1016,0 x 10 248,00 316,044 399849,667 7871,056 35,569

1016,0 x 12,5 309,00 394,074 496123,056 9766,202 35,482

1016,0 x 16 395,00 502,655 628479,380 12371,641 35,360

1016,0 x 20 491,00 625,805 776323,937 15281,967 35,221

1016,0 x 25,4 621,00 790,464 970228,464 19098,986 35,035

1067,0 x 95 248,00 315,612 441224547 8270,376 37,390

1067,0 x 12,5 325,00 414,101 575666,122 10790,368 37,285

1067,0 x 25,4 652,00 831,160  1127858,702 21140,744 36,837

12200 x 10 299,00 380,133 695737,894 11405,539 42,781

1220,0 x 12,5 373,00 474,184 864326,552 14169,288 42,694

12200 x 16 476,00 605,196  1096821,660 17980,683 42,572

1220,0 x 20 592,00 753,982  1357545,017 22254,836 42,432

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Afhankelijk van de grootte van de afname, zijn gelaste stalen vlambuizen ook leverbaar in kwaliteiten met hogere sterkte, eventueel met certificaat
volgens EN 10204. Bovendien zijn gelaste stalen vlambuizen leverbaar met geschaafde binnennaad.

Gelaste kasbuizen S235JRH

Kwaliteit: volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer: 1.0039

e Lasnaad op dichtheid getest.

* In handelslengten van ca. 6,4/10 meter. N

s

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
AxDinmm kg/m AxDinmm  kg/m AxDinmm kg/m AxDinmm kg/m

31,8 x 2 1,47 70 x 2,5 4,16 108 x 2,75 713 1524 x 3 11,05
38 x 2 1,78 76,1 x 2,5 454 1143 x 2,75 7,56 159 x 3 11,54
44,5 x 2 211  825x 25 493 121 x 3 8,73 1683 x 3,2 13,03
51 x 2,25 2,70 88,9 x 25 93 | 127 x 3 917 1937 x 4 18,71
57 x 2,25 3,06 95 x 275 ©,25 | 188 x 3 9,62 2191 x 4 21,22
60,3 x 2,25 3,22 1016 x 2,75 6,70 139,7 x 3 10,11 273 x 4 26,70

63,5 x 2,25 3,40

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste thermisch verzinkte kasbuizen S235JRH

Kwaliteit: volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer:  1.0039

Thermisch verzinken:volgens EN 10240-A2

e Lasnaad op dichtheid getest.
* In handelslengten van ca. 6,4/10 meter.

Afmeting Gewicht
AxDinmm kg/m

51 x 2,25 2,86

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gelaste zwarte of thermisch verzinkte kasbuizen S235JRH
met verjongde uiteinden

Kwaliteit: volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer:  1.0039

Thermisch verzinken:volgens EN 10240-A2
Uitvoering verjongen: volgens klantspecificatie

e Lasnaad op dichtheid getest.
* In handelslengten van ca. 6,4/10 meter.

Afmeting Gewicht
AxDinmm  kg/m

51 x 2,25 2,70 [zwart)
51 x 2,25 2,86  (thermisch verzinkt)

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Gelaste thermisch verzinkte hekwerkbuizen S235JR

A
Kwaliteit: volgens EN 10219-1 Y
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer: ~ 1.0039 |
Thermisch verzinken:volgens EN 10240-A2 . | .
¢ In handelslengten van ca. 5-7 meter. | ™
. . \D

Afmeting Gewicht v
AxDinmm  kg/m

415 x 1,75 1,82

42,0 x 1,75 1,84

415 x 2,0 2,07

60,3 x 1,75 2,68

60,3 x 2,0 3,05

88,9 x 2,5 5,65
88,9 x 2,6 5,87

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Dikwandige naadloze stalen buizen S355J2H warmvervaardigd

Kwaliteit: volgens EN 10210-1
Toleranties: volgens EN 10210-2
Materiaalnummer:  1.0576

¢ De toepassing van dikwandige buizen als uitgangsmateriaal
voor constructiedoeleinden, lange holle onderdelen zoals
rollenbanen, drukcilinders en telescopen, heeft een grote
kostenbesparende vereenvoudiging van de productie tot gevolg.
Ook voor de vervaardiging van de vele bus- en ringvormige onderdelen,
die in de machine-industrie voorkomen,
worden dikwandige buizen algemeen toegepast.

¢ In handelslengten van ca. 5 - 7 meter.

e Kortere lengten zijn meestal vlot leverbaar.
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0,120 0,142 0,185 0,227 0,266 0304 0339 0373 0404 0,448 0,487

0,142 0,169 0221 0271 0320 0366 0410 0453 0493 0,550 0,603 0,651 0,694

0,150 0,179 0235 0,289 0340 0390 0438 0484 0,528 0,590 0,648 0,701 0,750

0,160 0,191 0,251 0,308 0,364 0418 0470 0,519 0,567 0,636 0,699 0,758 0,813 0,879

0,166 0,198 0,260 0321 0379 0435 0489 0542 0592 0,664 0,731 0,794 0,852 0,923

0,191 0,228 0300 0370 0438 0,504 0,568 0,630 0,691 0,777 0,859 0,937 1,01 1,10 118

0,206 0,246 0324 0400 0474 0546 0616 0,684 0,750 0,845 0936 1,02 1,10 121 13 1.41

0216 0,257 0339 0419 0497 0573 0647 0,719 0,789 0,691 0987 1,08 117 128 138 150

0228 0,272 0359 0444 0527 0,608 0,687 0,764 0,838 0947 105 1,15 125 137 148 161 173

0,240 0,287 0379 0469 0556 0,642 0,726 0,808 0,888 1,00 1,12 122 133 146 158 172 1.85

0,256 0,306 0404 0501 0595 0,687 0,777 0866 0952 1,08 120 132 143 157 171 186 201 212

0265 0317 0418 0518 0,616 0,711 0805 0897 0996 112 124 137 148 1,63 178 194 210 221

0302 0361 0477 0592 0704 0815 0923 1,03 113 129 144 158 172 190 207 228 247 261 268 29

0307 0367 0485 0,602 0716 0829 0939 105 115 131 146 161 175 19 211 232 252 266 273 297

0326 0389 0515 0,639 0761 0880 099 1,11 123 140 156 172 187 207 226 249 270 286 294 320 347

0364 0435 0576 0715 0852 0987 112 125 138 157 176 194 211 234 2,56 283 308 328 327 368 401

0386 0462 0612 0,760 0,906 105 1,19 133 147 167 187 207 226 250 2,74/ 303 330 352 362 396 432

0388 0465 0616 0765 0911 106 120 134 148 168 189 208 227 252 2,76/ 305 333 354 365 399 436

0,409 0490 0649 0806 0962 112 127 142 156 178 199 220 241 2,67 293 324 354 377 388 426 466

0425 0509 0675 0838 100 116 132 147 163 185 208 230 251 279 306 338 370 394 406 446 489

0462 0553 0,734 0912 109 126 144 161 178 202 227 251 275 3,05 335 372 407 434 447 493 541

0487 0583 0,773 0962 115 133 152 170 187 214 240 265 290 323 355 394 432 461 475 524 576

0517 0619 0821 102 122 142 161 180 199 227 255 282 309 344 379 421 461 493 508 561 6,18

0543 0,650 0862 107 128 149 169 190 210 239 269 298 326 3,63 400 444 487 521 537 59 655

0,706 0937 117 139 1,62 18 206 228 261 293 325 356 397 437 486 534 571 590 653 721

0746 0990 123 147 171 195 218 242 276 310 344 377 421 4,64/ 516/ 567 607 627 694 769

0790 1,05 | 131 156 182 207 232 | 256 293 330 | 365 401 447 493 549 604 547 668 741 821

0835 1,11 138 165 192 219 245 271 310 349 387 425 474 523 583 641 687 710 788 874

0883 1,17 146 175 203 232 260 28 329 370 411 451 5.03 555 619 68 731 755 839 932

0931 124 154 184 204 244 274 303 347 390 433 476 532 587 655 721 774 800 889 988

137 170 204 237 270 303 335 384 432 48 527 590 651 727 801 860 889 990 110

142 178 212 247 282 316 350 401 451 501 551 616 681 760 838 900 931 104 115

149 185 222 258 29 330 365 419 471 524 575 644 711 795 877 942 974 108 121

1.61 201 241 280 319 358 397 455 512 569 626 700 774 866 956 103 106 118 132

174 217 260 302 344 387 429 491 553 615 676 757 838 937 103 111 115 128 143

297 346 395 443 491 563 635 706 777 870 963 108 119 128 133 148 165

316 368 420 471 523 600 676 752 827 927 103 115 127 137 141 158 17.7

335 390 445 499 554 635 716 797 877 983 109 122 135 145 150 168 188

518 582 646 741 836 930 102 115 127 143 158 170 176 197 220

545 612 679 779 879 978 108 121 134 150 166 179 185 207 232

551 619 687 788 889 990 109 122 135 152 168 181 187 210 235

595 669 742 651 961 107 118 132 146 164 182 196 203 227 254

621 698 774 889 100 112 123 138 153 171 190 205 212 237 266

658 739 820 942 106 118 130 146 162 182 201 217 225 252 282

781 867 995 11,2 125 138 155 171 192 213 230 238 266 299

852 946 109 123 136 150 169 187 21,0 233 251 260 291 327

9.65 10,7 123 139 155 170 191 212 238 264 285 295 331 371

120 137 155 173 19.0 214 237 266 295 318 330 370 416

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

217 237 253 277

239 262 281 308 330

262 288 308 340 365 394

30,6 338 363 402 435 472 508

328 363 391 434 470 512 552 577

351 388 418 465 504 551 59,6 624 649

395 438 473 528 574 629 684 718 750 808

416 462 498 557 60,7 666 725 762 797 861 917

439 488 527 590 643 707 771 812 850 921 984

445 494 534 598 652 717 782 823 863 935 999

484 538 582 653 713 785 859 906 950 103 111 19

50,7 564 611 686 749 826 905 954 100 109 17 127

540 601 651 731 800 883 99 102 108 17 127 137 146

573 638 692 778 852 942 103 109 115 126 136 147 158 | 167

629 701 760 857 939 104 114 121 128 140 152 165 177 188 198

718 801 870 982 108 120 132 140 148 163 177 193 209 223 235 247
806 902 980 111 122 135 149 159 168 185 202 221 240 257 273 288
90,6 101 110 125 137 153 169 180 190 210 230 253 275 296 315 333
108 121 132 150 165 184 204 217 230 256 280 310 338 365 390 415
1200 134 146 166 183 204 226 241 255 284 311 345 377 408 437 466
137 154 168 191 210 235 261 278 295 329 361 401 439 477 513 547
185 174 190 216 238 266 296 316 335 374 411 457 502 545 587 628
173 194 212 241 266 298 331 354 376 419 462 514 565 614 663 710
191 214 234 266 294 329 367 391 416 464 | 512 570 628 | 6B4 | 738 792
209 234 256 291 322 361 402 429 456 510 562 627 691 753 814 874
226 254 277 316 349 392 436 46 496 554 612 683 752 821 888 954
264 274 299 341 377 423 472 504 536 599 662 739 815 890 963 1036
262 294 3 366 405 454 507 542 576 645 712 796 878 959 1039 1117
280 314 343 391 433 486 542 579 416 690 763 852 941 1028 1114 1199
298 335 365 416 461 517 577 617 | 57 735 813 909 1004 1097 1190 1281
315 354 387 441 488 54B 612 654 696 780 | 862 964 1065 1165 1264 1361
31 395 43 491 544 6N 682 729 777 870 963 1078 1191 1303 1415 1524
369 415 453 516 572 642 717 767 817 915 1013 1134 1254 1373 1490 1606
387 435 475 542 600 674 753 805 857 961 1063 1191 1317 1442 1556 1688
404 455 497 566 627 705 787 842 896 1005 1113 1246 1379 1510 1639 1768
422 475 519 591 655 736 822 880 937 1050 1163 1303 1441 1579 1715 1850
458 515 563 642 TN 799 893 955 1017 1141 1264 1416 1567 1717 1866 2013
493 555 606 692 766 861 963 1030 1097 1231 1363 1528 1692 1854 2015 2175
529 595 650 742 822 924 1033 1105 1177 1321 1464 1641 1818 1993 2166 2339
564 635 694 792 878 | 987 1103 1181 1258 1412 1565 1755 1943 2131 2317 2502
600 675 738 842 933 1049 1173 1256 1338 1501 1664 1867 2068 2268 2467 2664
636 715 782 892 989 1112 1244 1331 1418 1592 1765 1980 2194 2406 2618 2828
671 755 825 942 1044 1175 1313 1406 1498 1682 1864 2092 2318 2543 2767 2990
707 795 869 992 1100 1237 1384 1481 1578 1772 1965 2205 2444 2682 2918 3153
742 836 913 1043 1156 1300 1454 1557 1659 1863 2066 2318 2570 2820 3069 3317
778 876 957 1093 1211 1363 1524 (1631 1739 1952 2165 2430 2694 2957 3218 3479
813 916 1001 1143 1267 1425 1594 1707 1819 2043 2266 2544 2820 3095 3369 3642
849 956 1045 1193 1323 1488 1664 1782 1899 2133 2366 2656 2945 3232 3519 3804
885 996 1089 1243 1378 1551 (1735 1857 1979 2223 2466 2769 3070 3371 3670 3967
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Koudvervaardigde gelaste vierkante blanke buisprofielen

Kwaliteit: volgens EN 10305-5
Toleranties: volgens EN 10305-5

¢ In handelslengten van circa 6 meter

Kwaliteit tot dikte 1,5 mm: E220 + CR2S3 en/of E235 + CR2S3.

Vi
Kwaliteit vanaf dikte 1,5 mm: E235 + CR1. '
Afhankelijk van de fabriek kan bijvoorbeeld vanaf dikte 1,5 mm B

ook de kwaliteit E220+CR2S3 geleverd worden.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m
10 x10 x1 028 22 x22 x1,25 081 32 x32 x15 143 45 x45 x25 333
12 x12 x1,5 049 22 x22 x15 096 32 x32 x2 1,92 50 x50 x15 228
12,7x12,7x 1,25 0,43 22 x22 x?2 1,25 34 x34 x2 2,01 50 x50 x2 3,01
15 x15 x1 0,44 25 x25 x1 0,75 35 x35 x1,5 158 50 x50 x25 3,72
15 x15 x1,25 054 25 x25 x125 0,93 35 x35 x2 2,07 50 x50 x3 4,28

15 x15 x15 063 25 x25 x15 1,10 35 x35 x25 254 50 x50 x4 5,51
15 x15 x2 081 25 x25 x2 1,44 35 x35 x3 286 55 x55 x2 3,32
16 x16 x15 068 25 x25 x25 176 38 x38 x2 2,25 60 x60 x2 3,64
16 x16 x2 087 25 x25 x3 1,92 40 x40 x15 181 60 x60 x3 5,22
18 x18 x15 077 28 x28 x15 1,25 40 x40 x2 238 60 x60 x4 6,76

18 x18 x2 1,00 30 x30 x1 0,91 40 x40 x25 293 70 x70 x2 4,26
20 x20 x0,8 0,48 30 x30 x1,25 1,13 40 x40 x3 3,33 70 x70 x3 6,16
20 x20 x1 0,60 30 x30 x15 1,34 40 x40 x4 4,25 70 x70 x4 8,02
20 x20 x1,25 0,73 30 x30 x2 1,75 45 x45 x15 205 80 x80 x3 7,10
20 x20 x15 0,87 30 x30 x25 215 45 x45 x2 2,69 80 x80 x4 9,28

20 x20 x?2 1,12 30 x30 x3 2,39

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudvervaardigde gelaste rechthoekige blanke buisprofielen

Kwaliteit: volgens EN 10305-5 Yo e LY

Toleranties: volgens EN 10305-5

¢ In handelslengten van 6 meter. |

Kwaliteit tot dikte 1,5 mm: E220 + CR2S3 en/of E235 + CR2S3. I
Kwaliteit vanaf dikte 1,5 mm: E235 + CR1. |
Afhankelijk van de fabriek kan bijvoorbeeld vanaf dikte 1,5 mm |
ook de kwaliteit E220+CR2S3 geleverd worden. '

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m

20 x 10x 1 0,44 35 x 10x15 099 45 x 15x15 134 50 x 40x3 3,80
20 x 10x 15 063 35 x 10x?2 1,28 45 x 20 x 2 1,91 50,8x254x 1,25 1,41
20 x 10x 2 081 35 x 15x15 1,10 45 x 25x 15 157 51 x 32x 1,25 1,54
20 x 15x 15 0,75 35 x 15x 2 1,44 45 x 25 x 2 207 55 x 34x2 2,66
20 x 15x 2 0,97 35 x 20x15 122 45 x 30x2 222 60 x 15 x 15 1,69
25 x 10x15 075 35 x 20x 2 1,59 45 x 35x2 238 60 x 15 x2 2,22
25 x 10x 2 097 35 x 20x25 195 50 x 10x15 134 60 x 20x 15 1,81
25 x 15 x 1 060 35 x 25x15 134 50 x 10x2 1,75 60 x 20x 2 2,38
25 x 15x 15 087 35 x 25x2 1,75 50 x 15x 15 146 60 x 25x15 193
25 x 15x 2 112 35 x 25x25 215 50 x 15x 2 191 60 x 25x 2 2,54
25 x 20x 15 0,99 40 x 10x15 110 50 x 20x 1,25 1,32 60 x 25x25 3,13
25 x 20x 2 128 40 x 10x 2 144 50 x 20x 15 157 60 x 30x 15 205
30 x 10x 1 060 40 x 15x15 122 50 x 20x 2 207 60 x 30x2 2,69
30 x 10x 15 0,87 40 x 15x2 1,59 50 x 25x15 169 60 x 30x25 333
30 x 10 x 2 112 40 x 20x 15 134 50 x 25x 2 2,22 60 x 30x3 3,80
30 x 15x15 0,99 40 x 20x 2 1,75 50 x 25x25 274 60 x 35x2 2,85
30 x 15 x 2 1,28 40 x 20x 3 239 50 x 25x3 3,10 60 x 40x 15 2728
30 x 20x 15 1,10 40 x 25x15 146 50 x 30x15 181 60 x 40x 2 3,01
30 x 20 x 2 1,44 40 x 25x 2 1,91 50 x 30x 2 238 60 x 40x25 3,72
30 x 20 x 3 1,92 40 x 25x25 234 50 x 30x25 293 60 x 40x3 4,28
30 x 25x15 122 40 x 25x3 2,63 50 x 30x3 333 60 x 45x2 3,17
30 x 25 x 2 159 40 x 30x 15 157 50 x 34x2 2,60 60 x 50 x 2 3,32
30 x 25x25 195 40 x 30x2 2,07 50 x 35x2 254 70 x 20 x 2 2,69
34 x 15 x 2 1,41 40 x 30x25 254 50 x 35x3 3,57 70 x 30x2 3,01
34 x 20x 15 120 40 x 30x3 286 50 x 40x15 205 70 x 40x 2 332

34 x 20 x 2 1,56 40 x 34x 2 219 50 x 40x 2 269 70 x 40x3 4,75

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
AxBxDinmmkg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m AxBxDinmm kg/m
80 x20 x2 3,001 80 x40 x3 522 80 x60 x3 6,16 100 x40 x2 4,26
80 x25 x2 3,17 80 x40 x4 6,76 80 x 60 x4 8,02 100 x40 x3 6,16
80 x25 x3 4,51 80 x50 x2 3,95 90 x30 x2 3,64 100 x50 x3 6,63
80 x30 x2 3,32 80 x50 x3 5,69 100 x20 x2 3,64 100 x50 x4 8,65

80 x40 x2 3,64 80 x50 x4 7,39 100 x30 x2 3,95 120 x40 x2 4,89
80 x40 x25 4,50

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gelaste vierkante buisprofielen

Koudvervaardigde buisprofielen:
Kwaliteit: S235JR(H] volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer: 1.0039

en/of
Kwaliteit: S275J0(H)/J2H volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2
Materiaalnummer: 1.0149/1.0138

en/of
Kwaliteit: S355J0H/J2H volgens EN 10219-1
Toleranties: volgens EN 10219-2

Materiaalnummer: 1.0547 / 1.0576

Warmvervaardigde buisprofielen:

Kwaliteit: S355J2H/NH volgens EN 10210-1
Toleranties: volgens EN 10210-2
Materiaalnummer: 1.0576/1.0539

¢ De gebruikelijke handelslengten variéren van ca. 6 tot en met 15 meter.
¢ Inonderstaande tabel staat de k voor koudvervaardigd en de w voor warmvervaardigd.

Afhankelijk van de grootte van de afname zijn vierkante buisprofielen uit walsing ook leverbaar
in kwaliteiten met hogere sterkte.

Oppervlakte van dwarsdoorsnede
= Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal

- T
I
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Afmeting
AxBxDinmm

20 x
25 x
25 x
25 X
30 x

30 x
30 x
30 x
35 x
35 x

40 x
40 x
40 x
40 x
40 x

40 x
40 x
40 x
40 x
45 x

45 x
45 x
45 x
50 x
50 x

50 x
50 x
50 x
50 x
50 x

50 x
50 x
50 x
50 x
60 x

60 x
60 x

20x 2
25x 2
25x 2,5
25x 3
30x 2

30 x
30 x
30 x
35 x
35 x

W NN

40 x
40 x
40 x
40 x
40 x

B S S I SIS

40 x
40 x
40 x
40 x
45 x

N O~ O1 O1 &~

45x 25
45x 3
45x 4
50x 2
50x 2,5

50 x
50 x
50 x
50 x
50 x

oW W

50 x
50x 6
50x 6,3
50 x
60 x

o1

N

60x 25
60x 3

x~ 2 x £ x x~ x X x X x~ = 2 x = x~ 2 x x = x~ x X x X x~ x X x X

~ 2 2 2 2

Gewicht
kg/m
1,05
1,36
1,64
1,89
1,68

2,03
2,36
2,94
1,99
2,83

2,31
2,82
3,30
3,41
4,20

4,39
4,99
5,28
6,10
2,62

3,21
3,77
4,83
2,93
3,60

4,25
4,35
5,45
9,64
6,56

6,85
7,99
8,31
10,00
3,56

4,39
5,19

F

cm?
1,337
1,737
2,089
2,408
2,137

2,589
3,008
3,748
2,537
3,608

2,937
3,589
4,208
4,340
5,348

5,590
6,356
6,730
7,770
3,387

4,089
4,808
6,148
SN/S1lk
4,589

5,408
5,540
6,948
7,190
8,356

8,730
10,200
10,600
12,750

4,537

5,589
6,608

[X-x
cm*
0,692
1,483
1,690
1,841
2,722

3,156
3,504
3,967
4,508
5,948

6,940
8,215
9,324
9,780
11,075

11,800
12,259
13,400
14,400
10,120

12,058
13,780
16,611
14,147
16,944

19,467
20,200
23,736
25,000
27,038

28,900
32,000
32,800
36,010
25,142

30,342
3,138

cm
0,720
0,924
0,899
0,874
1,129

1,104
1,079
1,029
(FSSS
1,284

1,537
1,513
1,488
1,500
1,439

1,450
1,389
1,410
1,360
1,741

1,717
1,693
1,644
1,946
1,922

1,897
1,910
1,848
1,860
1,799

1,820
1,770
1,760
1,680
2,354

2,330
2,306

Wx-x

cm?
0,692
1,187
1,352
1,473
1,815

2,104
2,336
2,645
2,576
3,399

3,470
4,108
4,662
4,890
5,887

5,910
6,130
6,680
7,220
4,498

5,35
6,124
7,383
5,659
6,778

7,787
8,080
9,494
9,990
10,815

11,600
12,800
13,100
14,400

8,381

10,114
11,712

V
m2/m
0,073
0,093
0,091
0,090
0,113

0,1
0,110
0,106
0,133
0,130

0,153
0,151
0,150
0,152
0,146

0,150
0,143
0,147
0,145
0,173

0,171
0,170
0,166
0,193
0,191

0,190
0,192
0,186
0,190
0,183

0,187
0,185
0,184
0,180
0,233

0,231
0,230

Tabel wordt vervolgd

249




Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F [x-x i Wx-x \%

AxBxDinmm kg/m cm? cm* cm cm?® m?/m
60x 60x 3 w 5,29 6,740 36,200 2,320 12,100 0,232
60x 60x 4 k 6,71 8,548 43,551 2,257 14,517 0,226
60x 60x 4 w 6,90 8,790 45,400 2,270 15,100 0,230
60x 60x 5 k 8,13 10,356 50,494 2,208 16,831 0,223
60x 60x 5 w 8,42 10,700 53,300 2,230 17,800 0,227
60x 60x 6 k 9,45 12,033 56,065 2,159 18,688 0,219
60x 60x 6 w 9,87 12,600 59,900 2,180 20,000 0,225
60x 60x 6,3 w 10,30 13,100 61,600 2,170 20,500 0,224
60x 60x 8 w 12,50 16,000 69,700 2,090 23,200 0,219
70x 70x 2k 4,19 5,337 40,726 2,762 11,636 0,273
70x 70x 2,5 k 517 6,589 49,410 2,738 14,117 0,271
70x 70x 3 k 6,13 7,808 57,527 2,714 16,436 0,270
70x 70x 3,2 w 6,63 8,440 62,300 2,720 17,800 0,272
70x 70x 4 k 7,97 10,148 72,120 2,666 20,606 0,266
70x 70x 4 w 8,15 10,400 74,700 2,680 21,300 0,270
70x 70x 5 k 9,70 12,356 84,629 2,617 24,180 0,263
70x 70x 5 w 9,99 12,700 88,500 2,640 25,300 0,267
70x 70x 6 k 11,33 14,433 95,173 2,568 27,192 0,259
70x 70x 6 w 11,80 15,000 101,000 2,590 28,700 0,265
70x 70x 63 w 12,30 15,600 104,000 2,580 29,700 0,264
70x 70x 8 w 15,00 19,200 120,000 2,500 34,200 0,259
70x 70x10 w 18,80 24,000 143,200 2,440 40,900 0,256
80x 80x 2 k 4,82 6,137 61,698 3,171 15,425 0,313
80x 80x 3 k 7,07 9,008 87,843 3,123 21,961 0,310
80x 80x 4 k 9,22 11,748 111,043 3,074 27,761 0,306
80x 80x 4 w 9,41 12,000 114,000 3,090 28,600 0,310
80x 80x 5 k 11,27 14,356 131,442 3,026 32,861 0,303
80x 80x 5 w 11,60 14,700 137,000 3,050 34,200 0,307
80x 80x 6 k 13,21 16,833 149,177 2,977 37,294 0,299
80x 80x 63 w 14,20 18,100 162,000 2,990 40,500 0,304
80x 80x 7,1 w 15,80 20,200 176,000 2,950 43,900 0,302
80x 80x 8 k 16,36 20,842 168,377 2,842 42,094 0,286
80x 80x 8 w 17,50 22,400 189,000 2,910 47,300 0,299
80x 80x10 w 22,00 28,000 227,700 2,850 56,900 0,294
90x 90x 3 k 8,01 10,208 127,283 3,531 28,285 0,350
90x 90x 4 k 10,48 13,348 161,921 3,483 35,982 0,346
90x 90x 4 w 10,70 13,600 166,000 3,500 37,000 0,350

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F [x-x i Wx-x \%

AxBxDinmm kg/m cm? cm* cm cm?® m?/m
90x 90x 5 k 12,84 16,356 192,933 3,434 42,874 0,343
90x 90x 5 w 13,10 16,700 200,000 3,450 44,400 0,347
90x 90x 6 k 15,10 19,233 220,477 3,386 48,995 0,339
90x 90x 6 w 15,50 19,800 230,000 3,410 51,100 0,345
90x 90x 63 w 16,20 20,700 238,000 3,400 53,000 0,344
90x 90x 8 k 18,87 24,042 254,590 3,254 56,576 0,326
90x 90x 8 w 20,10 25,600 281,000 3,320 62,600 0,339
90x 90x10 w 24,30 30,900 322,000 3,230 71,600 0,334
100x100x 2 k 6,07 7,737 123,008 3,987 24,602 0,393
100x100x 3 k 8,96 11,408 177,047 3,939 35,409 0,390
100x 100x 4 k 11,73 14,948 226,352 3,891 45,270 0,386
100x 100x 4 w 11,90 15,200 232,000 3,910 46,400 0,390
100x100x 5 k 14,41 18,356 271,102 3,843 54,220 0,383
100x100x 5 w 14,70 18,700 279,000 3,860 55,900 0,387
100x100x 6 k 16,98 21,633 311,474 3,794 62,295 0,379
100x100x 6 w 17,40 22,200 323,000 3,820 64,600 0,385
100x 100 x 6,3 w 18,20 23,200 336,000 3,800 67,100 0,384
100x100x 8 k 21,39 27,242 365,944 3,665 73,189 0,366
100x100x 8 w 22,60 28,800 400,000 3,730 79,900 0,379
100x 100x10 K 25,56 32,566 411,077 3,053 82,215 0,357
100x 100 x10  w 27,40 34,900 462,000 3,640 92,400 0,374
100 x 100 x 12,5 w 33,03 42,100 522,000 3,530 104,000 0,368
11M0x110x 5 k 15,98 20,356 367,949 4,252 66,900 0,423
110x110x 6 k 18,87 24,033 424,568 4,203 77,194 0,419
110x110x 8 k 23,90 30,442 505,639 4,075 91,934 0,406
110x110x 8 w 25,10 32,000 547,000 4,140 99,400 0,419
110x110x10  w 30,56 38,900 637,000 4,050 116,000 0,414
120x120x 3k 10,84 13,808 312,347 4,756 52,058 0,470
120x120x 4 k 14,25 18,148 402,276 4,708 67,046 0,466
120x120x 4 w 14,40 18,400 410,000 4,720 68,400 0,460
120x120x 5 k 17,55 22,356 485,475 4,660 80,912 0,463
120x120x 5 w 17,80 22,700 498,000 4,680 83,000 0,467
120x120x 6  k 20,75 26,433 562,157 4,612 93,693 0,459
120x 120 x 6,3 w 22,20 28,200 603,000 4,620 100,000 0,464
120x120x 8 k 26,41 33,642 676,876 4,485 112,813 0,446
120x120x 8 w 27,60 35,200 726,000 4,550 121,000 0,459
120x 120x10  k 31,84 40,566 776,808 4,376 129,468 0,437
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Vervolg tabel
Afmeting
AxBxDinmm
120 x 120 x 10
120x 120 x12,5
140 x 140 x 3
140 x 140 x 4
140 x 140 x 5

140 x 140 x 5
140 x 140 x 6
140 x 140 x 6,3
140 x 140 x
140 x 140 x 8

[ee}

140 x 140 x 10
140 x 140 x 10
140 x 140 x 12,5
140 x 140 x 12,5
150 x 150 x 4

150 x 150 x 5
150 x 150 x 5
150 x 150 x 6
150 x 150 x 6,3
150 x 150 x 8

150 x 150 x 8
150 x 150 x 10
150 x 150 x 10
150 x 150 x 12,5
150 x 150 x12,5

160 x 160 x 4
160 x 160 x 5
160x 160 x 6
160x 160 x 6
160 x 160 x 8

160 x 160 x 8
160 x 160 x 10
160 x 160 x 10
160 x 160 x12,5
180x 180 x 5

180 x 180 x 6
180 x 180 x 6,3

~ 2 x = = S x = x 2 ~ 2 x 2 x ~ 2 x 2 x S x = x 2 ~ x~ x £ =

~ 2 2 x =

=

Gewicht
kg/m
33,70
40,90
12,72
16,76
20,69

21,00
24,52
26,10
31,43
32,60

38,12
40,00
44,78
48,70
18,01

22,26
22,60
26,40
28,10
8BS

35,10
41,26
43,10
48,70
52,70

19,27
23,83
28,29
30,10
36,46

37,60
44,40
46,30
56,60
26,97

32,05
34,00

F

cm?
42,900
52,100
16,208
21,348
26,356

26,700
31,233
33,300
40,042
41,600

48,566
50,900
57,044
62,100
22,948

28,356
28,700
33,633
35,800
43,242

44,800
52,566
54,900
62,044
67,100

24,548
30,356
36,033
38,300
46,442

48,000
56,566
58,900
72,100
34,356

40,833
43,300

[X-x

cm*
852,000
982,000
503,345
651,616
790,559

807,000
920,426
984,000
126,773
.195,000

311,673
416,000
425,233
.653,000
807,817

982,119
1.002,000
1.145,905
1.223,000
1.411,833

1.491,000
1.652,529
1.773,000
1.817,438
2.080,000

987,172
1.202,357
1.405,481
1.499,000
1.741,235

1.831,000
2.047,670
2.186,000
2.576,000
1.736,866

2.036,522
2.168,000

cm

4,460
4,340
5,573
5,525
5,477

5,500
5,429
5,440
5,305
5,360

5,197
5,270
4,998
5,160
5,933

5,885
5,900
5,837
5,850
5,714

5,770
5,607
5,680
5412
5,570

6,341
6,294
6,245
6,260
6,123

6,180
6,017
6,090
5,980
7,110

7,062
7,070

Wx-x
cm?
142,000
164,000
71,906
93,088
112,937

115,000
131,489
141,000
160,968
171,000

187,382
202,000
203,605
236,000
107,709

130,949
134,000
152,787
163,000
188,244

199,000
220,337
236,000
242,325
277,000

123,397
150,295
175,685
187,000
217,654

229,000
255,959
273,000
322,000
192,985

226,280
241,000

V
m2/m
0,454
0,448
0,550
0,546
0,543

0,547
0,539
0,544
0,526
0,539

0,517
0,534
0,496
0,528
0,586

0,583
0,587
0,579
0,584
0,566

0,579
0,557
0,574
0,536
0,568

0,626
0,623
0,619
0,624
0,606

0,619
0,597
0,614
0,608
0,703

0,699
0,704
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Vervolg tabel
Afmeting
AxBxDinmm
180 x 180 x 8
180 x 180 x 8
180 x 180 x 10
180 x 180 x 10
180 x 180 x12,5

180 x 180 x12,5
200x200x 5
200 x 200 x 6
200 x 200 x 6,3
200 x 200 x 8

200x200x 8
200 x 200 x10
200 x200x10
200 x 200 x 12,5
200 x 200 x 12,5

200x 200 x 16
220x220x 6
220x220x 6,3
220x220x 8
220x220x 8

220x 220 x10
220x220x10
220 x 220 x12,5
220 x 220 x12,5
220x 220 x 16

250 x 250 x 6
250 x 250 x 6,3
250 x 250 x 8
250 x 250 x 8
250 x 250 x 10

250 x 250 x 10
250 x 250 x 12,5
250 x 250 x 12,5
250 x 250 x 16
250 x 250 x 16

260x 260 x 8
260x260x 8

~ 2 x 2 x £ £ x 2 x S x = x 2 S x = x 2 ~ 2 x x 2 ~ 2 x 2 x

S x = x 2

Gewicht
kg/m
41,48
42,70
50,68
52,50
60,48

64,40
30,11
35,82
38,00
46,51

47,70
56,96
58,80
68,33
72,30

90,30
39,59
41,90
91,63
52,70

63,24
65,10
76,18
80,10
100,00

45,24
47,90
59,07
60,30
72,66

74,50
87,95
91,90
108,94
115,00

61,58
62,80

F

cm?
52,842
54,400
64,566
66,900
77,044

82,100
38,356
45,633
48,400
99,242

60,800
72,566
74,900
87,044
92,100

115,000
50,433
53,400
69,642
67,200

80,566
82,900
97,044
102,000
128,000

57,633
61,000
75,242
76,800
92,566

94,900
112,044
117,000
138,772
147,000

78,442
80,000

[x-x

cm*
2.545,862
2.661,000
3.016,799
3.193,000
3.406,434

3.790,000
2.410,088
2.832,748
3.011,000
3.966,254

3.709,000
4.251,062
4.471,000
4.859,416
5.336,000

6.394,000
3.813,360
4.049,000
4.828,010
5.002,000

5.782,457
6.050,000
6.673,985
7.254,000
8.749,000

5.672,002
6.014,000
7.229,205
7.455,000
8.706,674

9.055,000
10.161,314
10.915,000
12.047,135
13.267,000

8.178,019
8.423,000

i

cm
6,941
7,000
6,835
6,910
6,649

6,800
7,927
7,879
7,890
7,759

7,810
7,654
7,720
7,472
7,610

7,460
8,696
8,710
8,576
8,630

8,472
8,540
8,293
8,430
8,270

9,920
9,930
9,802
9,860
9,698

9,770
9,523
9,660
9,317
9,500

10,211
10,300

Wx-x
cm?
282,874
296,000
335,200
355,000
378,493

421,000
241,009
283,275
301,000
356,625

371,000
425,106
447,000
485,942
534,000

639,000
346,669
368,000
438,910
455,000

525,678
550,000
606,726
659,000
795,000

453,760
481,000
578,336
596,000
696,534

724,000
812,905
873,000
963,771

.061,000

629,078
648,000

V
m2/m
0,686
0,699
0,677
0,694
0,656

0,688
0,783
0,779
0,784
0,766

0,779
0,757
0,774
0,736
0,768

0,759
0,859
0,864
0,846
0,859

0,837
0,854
0,816
0,848
0,839

0,979
0,984
0,966
0,979
0,957

0,974
0,936
0,968
0,918
0,959

1,006
1,020
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Vervolg tabel
Afmeting
AxBxDinmm
260 x 260 x 10
260 x 260 x 10
260 x 260x12,5
260 x 260 x 16
300x300x 6

300x300x 6,3
300x300x 8
300x300x 8
300 x300x10
300 x300x10

300 x300x12,5
300 x 300 x12,5
300 x300x16
300 x300x16
350 x350x 8

350 x 350 x 8
350 x 350 x 10
350 x 350 x 10
350 x 350 x 12,5
350 x 350 x 16

400 x 400 x10
400 x 400 x10
400 x 400 x12,5
400 x 400 x 12,5
400 x 400 x 16

400 x 400 x 20

£ £ 2 x 2 ~ 2 x 2 x S x = x 2

£ £ x 2 x

W

Gewicht
kg/m
75,80
77,70
95,80

120,00
54,66

57,80
71,63
72,80
88,36
90,20

107,58
112,00
134,06
141,00

84,19

85,40
104,06
106,00
131,00
166,00

119,76
122,00
146,83
151,00
191,00

235,00

F

cm?
96,566
98,900
122,000
153,000
69,633

73,600
91,242
92,800
112,566
115,000

137,044
142,000
170,772
179,000
107,242

109,000
132,566
135,000
167,000
211,000

152,566
155,000
187,044
192,000
243,000

300,000

[x-x

cm*
9.864,646
10.242,000
12.365,000
15.061,000
9.963,668

10.547,000
12.800,687
13.128,000
15.519,366
16.026,000

18.348,135
19.442,000
22.075,972
23.850,000
20.680,700

21.129,000
25.189,137
25.884,000
31.541,000
38.942,000

38.215,988
39.128,000
45.876,538
47.839,000
59.344,000

71.535,000

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

i

cm
10,107
10,200
10,100
9,910
11,962

12,000
11,845
11,900
11,742
11,800

11,571
11,700
11,370
11,500
13,887

13,900
13,784
13,900
13,700
13,600

15,827
15,900
15,661
15,800
15,600

15,400

Wx-x
cm?
758,819
788,000
951,000
1.159,000
664,245

703,000
853,379
875,000
1.034,624
1.068,000

1.223,209
1.296,000
1.471,731
1.590,000
1.181,754

1.207,000
1.439,379
1.479,000
1.802,000
2.225,000

1.910,799
1.956,000
2.293,827
2.392,000
2.967,000

3.577,000

m2/m
0,997
1,010
1,010
0,999
1,179

1,180
1,166
1,180
1,157
1,170

1,136
1,170
1,118
1,160
1,366

1,380
1,357
1,370
1,370
1,360

1,557
1,570
1,536
1,570
1,560

1,550
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Gelaste rechthoekige buisprofielen

Koudvervaardlgde buisprofielen: o e LY
Kwaliteit : S235JR(H] volgens EN 10219-1 o e |
Toleranties : volgens EN 10219-2 :
Materiaalnummer : 1.0039 ‘

en/of 15 I O A
Kwaliteit : S275J0(H)/J2H volgens EN 10219-1 _|
Toleranties : volgens 10219-2 '
Materiaalnummer : 1.0149 / 1.0138 |

en/of !
Kwaliteit : S355J0H/J2H volgens EN 10219-1 \—'—/
Toleranties : volgens 10219-2 5
Materiaalnummer : 1.0547 /1.0576

Warmvervaardigde buisprofielen:

Kwaliteit : S355J2H/NH volgens EN 10210-1
Toleranties : volgens EN 10210-2
Materiaalnummer : 1.0576/1.0539

In onderstaande tabel staat de k voor koudvervaardigd en de w voor warmvervaardigd.

¢ De gebruikelijke handelslengten variéren van 6 tot en met 15 meter.
¢ Afhankelijk van de grootte van de afname zijn rechthoekige buisprofielen uit walsing ook
leverbaar in kwaliteiten met hogere sterkte.

F = Doorsnede

| = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal

V. = Verfoppervlak
Afmeting Gewicht B [x-x ly-y iX-X iy-y  Wx-x  Wy-y V
AxBxDinmm kg/m cm? cm* cm* cm cm  cm? cm®  m?/m
30x 15 x 2 k 1,21 1,54 1,54 0,50 1,00 0,57 1,03 0,67 0,08
30x 20 x 2 k 1,36 1,74 1,94 1,02 106 077 1,29 1,02 0,09
30x 20 x 3 k 1,89 2,41 2,41 1,25 1,00 0,72 1,60 1,25 0,09
40x 20 x 2 k 1,68 2,14 4,05 1,34 138 0,79 202 1,34 0,11
40x 20 x 25 k 203 2,59 4,69 1,54 135 0,77 235 1,54 0,11
40x 20 x 3 k 2,36 3,01 5,21 1,68 1,32 0,75 2,60 1,68 0,11
40x 25 x 2 k 1,83 2,34 4,77 2,28 1,43 0,99 2,39 1,82 0,12
40x 25 x 25 k 223 2,84 5,57 2,64 1,40 0,96 279 2,11 0,12
40x 25 x 3 k 260 3,31 6,24 2,94 137 094 312 2,35 0,12
40x 30 x 2 k 1,99 2,54 5,49 3,51 1,47 118 2,75 2,34 0,13
40x 30 x 3 k 2,83 3,61 7,27 4,60 1,42 1,13 3,63 3,07 0,13

50x 20 x 2 k 1,99 2,54 7,23 1,67 1,69 081 289 1,67 0,13
50x 20 x 25 k 2,42 3,09 8,48 1,92 1,66 0,79 339 1,92 0,13
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V

AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm* cm cm cm? cm®  m?¥m
50x 20 x 3 k 2,83 3,61 9,51 212 1,62 0,77 3,81 2,12 0,13
50x 25 x 2 k 2,15 2,74 8,38 281 1,75 1,01 3,35 2,25 0,14
50x 25 x 25  k 2,62 3,34 9,89 3,28 1,72 0,99 3,95 2,62 0,14
50x 25 x 3 k 3,07 3.91 11,17 3,67 1,69 0,97 4,47 2,93 0,14
50x 30 x 2 k 2,31 2,94 9,54 4,29 1,80 1,21 3,81 2,86 0,15
50x 30 x 25 k 2,82 3,59 11,30 505 1,77 119 4,52 3,37 0,15
50x 30 x 3 k 3.30 4,21 12,83 570 175 1,16 5,13 3,80 0,15
50x 30 x 3,2 w 3,61 4,60 14,20 6,20 1,76 1,16 5,68 4,13 0,15
50x 30 x 4 k 4,20 5,35 15,25 6,69 1,69 1,12 6,10 4,46 0,15
50x 30 x 4 w 4,39 5,59 16,50 708 172 113 6,60 4,72 0,15
50x 30 x 5 w 5,28 6,73 18,70 7,89 1,67 1,08 7,49 5,26 0,15
50x 40 x 2 k 2,62 3,34 11,84 8,39 1,88 1,59 4,74 4,19 0,17
50x 40 x 3 k 3,77 4,81 16,15 11,38 1,83 1,54 6,46 5,69 0,17
50x 40 x 4 k 4,83 6,15 19,49 13,68 1,78 1,49 7,80 6,84 0,17
60x 20 x 2 k 2,31 2,94 11,68 1,99 199 1082 3,89 1,99 0,15
60x 20 x 3 k 3,30 4,21 15,62 256 193 0,78 5,21 2,56 0,15
60x 30 x 2 k 2,62 3,34 15,05 508 2,12 1,23 5,02 33 0,17
60x 30 x 25 k 3,21 4,09 17,94 6,00 2,09 1,21 5,98 4,00 0,17
60x 30 x 3 k 3,77 4,81 20,50 6,80 2,06 1,19 6,83 4,53 0,17
60x 30 x 4 k 4,83 6,15 24,70 8,06 2,00 1,14 8,23 5,37 0,17
60x 40 x k 2,93 3,74 18,41 983 222 1,62 6,14 4,92 0,19
60x 40 x 25 k 3,60 4,59 22,07 1,74 2,19 1,60 7,36 5,87 0,19
60x 40 x 3 k 4,25 5,41 25,38 13,44 217 1,58 8,46 6,72 0,19
60x 40 x 3 w 4,35 5,54 26,50 13,90 2,18 1,58 8,82 6,95 0,19
60 x 40 x 4 k 5,45 6,95 30,99 16,28 2,11 1,53 10,33 8,14 0,19
60 x 40 x 4 w 5,64 7,19 32,80 17,00 2,14 1,54 10,90 8,52 0,19
60x 40 x 5 k 6,56 8,36 35,33 18,43 2,06 1,48 11,78 9,21 0,18
60x 40 x 5 w 6,85 8,73 38,10 19,50 2,09 1,50 12,70 9.77 0,19
60x 40 x 63 w 8,31 10,60 43,40 21,90 2,02 1,44 14,50 11,00 0,18
60x 40 x 8 w 10,00 12,80 47,90 23,70 1,94 1,36 16,00 11,90 0,18
60x 50 x 2 k 325 4,14 21,78 16,45 2,29 1,99 7,26 6,58 0,21
60x 50 x 3 k 4,72 6,01 30,26 22,79 2,24 1,95 10,09 9,11 0,21
60x 50 x 4 k 6,08 7,75 37,27 27,98 2,19 190 1242 11,19 0,21
70x 30 x 3 k 4,25 5,41 30,57 7,90 238 1,21 8,74 5,26 0,19
70x 30 x 4 k 5,45 6,95 37,23 9,42 231 116 10,64 6,28 0,19
70x 40 x 2 k 3,25 414 26,85 11,28 2,55 1,65 7,67 5,64 0,21
70x 40 x 3 k 4,72 6,01 37,31 1550 2,49 1,61 10,66 7,75 0,21
70x 40 x 4 k 6,08 7,75 45,95 18,88 2,44 156 13,13 9,44 0,21
70 x 40 x 4 w 6,27 7,99 48,50 19,60 2,46 1,57 13,90 9,82 0,21

Tabel wordt vervolgd

256 HET MCB BOEK



Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V

AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm* cm cm cm? cm®  m?¥m
70x 40 x 5 k 7,34 9,36 52,88 21,51 238 1,52 1511 10,75 0,20
70x 40 x 5 w 7,64 9,73 56,80 22,60 2,41 152 16,20 11,30 0,21
70x 50 x 2 k 3,56 4,54 31,48 18,76 2,63 2,03 8,99 7,50 0,23
70x 50 x 25 k 4,39 5,59 38,01 22,59 2,61 2,01 10,86 9,04 0,23
70x 50 x 3 k 519 6,61 44,05 26,10 2,58 1,99 12,59 10,44 0,23
70x 50 x 4 k 6,71 8,55 54,67 32,22 253 194 1562 12,89 0,23
70 x 50 x 4 w 7,03 8,96 59,10 34,40 2,57 1,96 16,90 13,80 0,24
70x 50 x 5 k 8,13 10,36 63,46 37,20 2,48 1,90 18,13 14,88 0,22
80x 20 x 2 k 2,93 3,74 25,19 2,64 2,60 0,84 6,30 2,64 0,19
80x 30 x 2 k 3,25 414 31,27 6,65 2,75 1,27 7,82 4,43 0,21
80x 30 x 3 k 4,72 6,01 43,35 8,99 2,69 1,22 1084 6,00 0,21
80x 40 x 2 k 3,56 4,54 37,36 12,72 2,87 1,67 9,34 6,36 0,23
80x 40 x 25 k 4,39 5,59 45,11 15,26 2,84 1,65 11,28 7,63 0,23
80x 40 x 3 k 519 6,61 52,25 1756 2,81 1,63 13,06 8,78 0,23
80x 40 x 4 k 6,71 8,55 64,79 21,49 2,75 1,59 16,20 10,74 0,23
80x 40 x 4 w 6,90 8,79 68,20 22,20 2,79 1,59 17,10 11,10 0,23
80x 40 x 5 k 8,13 10,36 75,11 24,59 2,69 1,54 18,78 12,30 0,22
80x 40 x 5 w 8,42 10,70 80,30 25,70 2,74 1,55 20,10 12,90 0,23
80x 40 x 6 k 9,45 12,03 83,32 26,96 2,63 1,50 20,83 13,48 0,22
80x 40 x 6 w 9,87 12,60 90,50 28,50 2,68 1,50 22,60 14,20 0,23
80x 40 x 63 w 10,30 13,10 93,30 29,20 2,67 1,49 2330 14,60 0,22
80x 40 x 8 w 12,50 16,00 106,00 32,10 2,58 1,42 26,50 16,10 0,22
80 x 50 x 2 k 3,88 4,94 43,44 21,06 297 207 1086 8,43 0,25
80x 50 x 25 k 4,78 6,09 52,62 2541 294 204 13,15 10,17 0,25
80x 50 x 3 k 5,66 7,21 61,15 2942 291 202 1529 11,77 0,25
80 x 50 x 4 k 7,34 9,35 76,36 3646 2,86 1,98 19,09 14,59 0,25
80x 50 x 4 w 7,66 9.76 82,30 38,60 2,90 1,99 20,60 15,50 0,23
80x 50 x 5 k 8,91 11,36 89,19 42,29 2,80 1,93 2230 16,92 0,24
80x 50 x 5 w 9,42 12,00 98,20 4550 2,86 1,95 24,50 18,20 0,23
80x 50 x 6 k 1039 13,23 99,78 46,99 2,75 1,88 24,95 18,79 0,24
80x 50 x 6 w 11,10 14,20 112,00 51,50 2,82 191 28,10 20,60 0,23
80x 50 x 8 w 1430 18,20 136,00 60,70 2,73 1,82 39,20 32,10 0,23
80 x 60 x 2 k 4,19 5,34 49,53 31,87 3,05 244 12,38 10,62 0,27
80x 60 x 25 k 517 6,59 60,13 38,61 3,02 242 1503 12,87 0,27
80x 60 x 3 k 6,13 7,81 70,05 44,89 3,00 240 17,51 14,96 0,27
80x 60 x 4 k 7,97 10,15 87,92 56,12 294 235 21,98 18,71 0,27
80x 60 x 4 w 8,29 10,60 93,90 59,30 2,98 237 23,50 19,80 0,27
80x 60 x 5 k 9,70 12,36 103,28 65,66 2,89 231 2582 21,89 0,26
80x 60 x 5 w 10,20 13,00 112,00 70,50 2,94 2,33 28,10 23,50 0,27
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Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm‘ cm cm cm? cm®  m?¥m

80x 60 x 6 k 1133 1443 116,25 73,63 2,84 2,26 29,06 24,54 0,26
80x 60 x 6 w 12,10 1540 129,00 80,40 290 229 3220 26,80 0,27
80x 60 x 8 w 1560 19,80 157,00 96,40 281 220 3920 32,10 0,27
80 x 60 x10 w 18,80 24,00 178,00 108,00 2,73 2,12 44,60 36,00 0,26
81x 51 x5 k 9,07 11,56 93,52 44,89 284 197 23,09 17,60 0,25
90x 50 x 2 k 419 5,34 57,88 2337 329 209 1286 365 0,27
90x 50 x 25 kK 5,17 6,59 70,26 28,24 3,27 2,07 1561 11,29 0,27
90x 50 x 3 k 6,13 7,81 81,85 32,74 324 205 1819 13,10 0,27
90x 50 x 3,2 w 6,63 8,44 89,10 3530 3,25 204 19,80 14,10 0,27
90x 50 x 4 k 7,97 10,15 102,71 40,71 3,18 2,00 2282 16,28 0,27
90x 50 x 4 w 815 10,40 107,00 41,90 3,21 2,01 2380 16,80 0,27
90x 50 x 5 k 9,70 12,36 120,60 47,37 3,12 1,96 26,80 18,95 0,26
90x 50 x 6 k 11,33 14,43 135,66 52,83 3,07 191 30,15 21,13 0,26
90x 50 x 6 w 11,80 15,00 145,00 5540 3,11 192 3220 22,10 0,27
90x 50 x 6,3 w 12,30 1560 150,00 57,00 3,10 1,91 3330 2280 0,26
90x 50 x 8 w 1500 19,20 174,00 64,60 3,01 184 3860 2580 0,26
90x 60 x 6 k 1227 15,63 156,87 82,42 3,17 230 3486 2747 0,28
96x 66 x 6 k 1340 17,07 199,55 110,38 3,42 254 41,57 33,45 0,30
100x 30 x 2 k 3,88 4,94 55,77 822 336 129 11,15 5,48 0,25
100x 30 x 3 k 5,66 7,21 78,22 11,19 3,29 1,25 1564 7,46 0,25
100x 30 x 4 k 7,34 9,35 97,25 13,61 3,23 1,20 19,45 9,00 0,25
100x 40 x 2 k 4,19 534 65,38 15,61 3,50 1,71 13,08 7,81 0,27
100x 40 x 25 k 5,17 6,99 79,32 18,78 3,47 1,69 1586 9,39 0,27
100x 40 x 3 k 6,13 7,81 92,34 21,67 3,44 1,67 18,47 10,84 0,27
100x 40 x 4 k 7,97 10,15 115,70 26,69 3,38 1,62 23,14 13,35 0,27
100x 40 x 4 w 829 10,60 125,00 28,00 3,44 1,63 25,00 14,00 0,27
100x 40 x 5 k 9,70 12,36 135,60 30,76 3,31 1,58 27,12 15,38 0,26
100x 40 x 5 w 10,20 13,00 150,00 32,70 3,40 1,59 30,00 16,40 0,27
100x 50 x 2 k 4,50 5,74 74,98 25,67 3,62 2,12 15,00 10,27 0,29
100x 50 x 25 k 5,56 7,09 91,20 31,06 3,59 209 1824 12,42 0,29
100x 50 x 3 k 6,60 8,41 106,46 36,06 356 207 21,29 14,42 0,29
100x 50 x 4 k 8,69 10,95 134,14 4495 350 2,03 2683 17,98 0,29
100 x 50 x 4 w 878 11,20 140,00 46,20 3,53 2,03 27,90 18,50 0,29
100x 50 x 5 k 10,48 1336 158,19 52,45 344 198 31,64 20,98 0,28
100x 50 x 5 w 10,80 13,70 167,00 54,30 3,48 199 3330 21,70 0,29
100x 50 x 6 k 1227 1563 178,75 58,67 338 194 3575 23,47 0,28
100x 50 x 6 w 12,70 16,20 190,00 61,20 3,43 195 3810 24,50 0,29
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Vervolg tabel
Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm‘ cm cm cm? cm®  m?¥m

100x 50 x 63 w 1330 16,90 197,00 63,00 342 193 3940 2520 0,28
100x 50 x 8 k 1511 1924 196,24 64,29 319 183 3925 2572 0,27
100x 50 x 8 w 1630 20,80 230,00 71,70 333 1,86 46,00 28,70 0,28
100 x 50 x10 w 19,60 24,90 258,00 78,40 3,22 1,77 51,80 31,40 0,27
100x 60 x 25 k 5,96 7,59 103,09 46,88 3,69 249 20,62 15,63 0,31
100x 60 x 3 k 7,07 9,01 120,57 54,65 3,66 246 24,11 18,22 0,31
100x 60 x 4 k 922 11,75 152,58 68,68 3,60 242 3052 22,89 0,31
100x 60 x 4 w 941 12,00 158,00 70,50 3,63 243 31,60 2350 0,31
100x 60 x 5 k 11,27 14,36 180,77 80,83 3,55 237 36,15 26,94 0,30
100x 60 x 5 w 11,60 14,70 189,00 83,60 3,58 238 37,80 27,90 0,31
100x 60 x 6 k 13,21 16,83 205,30 91,20 3,49 233 41,06 30,40 0,30
100x 60 x 6 w 13,60 17,40 217,00 95,00 3,53 234 43,40 31,70 0,31
100x 60 x 63 w 1420 18,10 225,00 98,10 3,52 233 4500 32,70 0,30
100x 60 x 8 k 1636 20,84 230,18 102,18 332 2,21 46,04 34,06 0,29
100x 60 x 8 w 17,50 22,40 264,00 113,00 3,44 2,25 5280 37,80 0,30
100 x 60 x10 w 21,10 26,90 299,00 126,00 334 217 5990 42,10 0,29
100x 80 x 25 k 6,74 8,59 126,86 90,17 3,84 3,24 2537 22,54 0,35
100x 80 x 3 k 8,01 10,21 148,81 105,64 3,82 3,22 2976 26,41 0,35
100x 80 x 4 k 10,48 13,35 189,47 134,17 3,77 3,17 37,89 33,54 0,35
100x 80 x 5 k 12,84 1636 225,94 159,61 3,72 3,12 4519 39,90 0,34
100x 80 x 5 w 1330 17,00 240,00 169,00 3,76 3,15 48,10 42,20 0,35
100x 80 x 6 k 1510 19,23 258,39 182,10 3,67 3,08 51,68 4553 0,34
100x 80 x 6 w 1580 20,20 279,00 195,00 3,72 3,11 5580 48,70 0,35
100x 80 x 8 k 1887 24,04 298,06 210,02 3,52 296 59,61 52,50 0,33
100x 80 x 8 w 20,60 26,20 347,00 240,00 3,63 3,03 6930 60,00 0,35
110x 60 x 36 w 9,09 11,60 183,00 70,60 3,98 2,47 3330 2350 0,33
110x 70 x 4 k 10,48 13,35 216,01 107,01 4,02 2,83 3927 30,57 0,35
110x 70 x 5 k 12,84 1636 257,62 126,96 3,97 2,79 4684 36,28 0,34
120x 40 x 3 k 7,07 9,01 148,04 2579 4,05 1,69 24,67 12,89 0,31
120x 40 x 4 k 9,22 1175 186,89 31,90 3,99 165 31,15 15,95 0,31
120x 40 x 5 k 11,27 1436 220,81 36,93 3,92 1,60 36,80 18,46 0,30
120x 40 x 5 w 11,80 15,00 242,00 38,90 4,02 1,61 4030 19,40 0,31
120x 50 x 3 k 7,54 9,61 168,58 42,69 4,19 2,11 28,10 17,08 0,33
120x 50 x 4 k 9,85 12,55 213,82 53,43 4,13 206 3564 21,37 0,33
120x 50 x 5 k 1205 1536 253,89 62,62 4,07 202 4232 2505 0,32

120x 50 x 5 w 12,60 16,00 275,00 6590 4,15 2,03 4580 26,30 0,33
120 x 50 14,16 18,03 288,99 70,36 4,00 198 48,16 28,14 0,32
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Vervolg tabel
Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm‘ cm cm cm? cm®  m?¥m

120x 60 x 2 k 5,45 6,94 131,92 4533 436 256 21,99 15,11 0,35
120x 60 x 25 k 6,74 8,59 161,23 55,15 4,33 2,53 26,87 18,38 0,35
120x 60 x 3 k 8,01 10,21 189,12 64,40 430 251 31,52 21,47 0,35
120x 60 x 4 k 1048 1335 240,74 81,25 4,25 247 4012 27,08 0,35
120x 60 x 4 w 10,70 13,60 249,00 83,10 4,28 247 41,50 27,70 0,35
120x 60 x 5 k 1284 1636 286,97 95,99 4,19 242 47,83 32,00 0,34
120 x 60 x 5 w 13,10 16,70 299,00 98,80 4,23 2,43 4990 32,90 0,35
120x 60 x 6 k 1510 19,23 328,01 108,77 4,13 2,38 54,67 36,26 0,34
120x 60 x 6 w 1550 19,80 345,00 113,00 4,18 239 57,550 37,50 0,35
120x 60 x 63 w 1620 20,70 358,00 116,00 4,16 237 59,70 38,80 0,34
120x 60 x 8 k 18,87 24,04 Sl 123,98 395 227 6255 4133 0,33
120 x 60 x 8 w 20,10 25,60 425,00 135,00 4,08 230 70,80 @ 45,00 0,34
120 x 60 x10 w 24,30 30,90 488,00 152,00 397 2,21 81,40 50,50 0,33
120x 80 x 3 k 896 1141 230,20 123,43 4,49 3,29 3837 30,86 0,39
120x 80 x 4 k 11,73 14,95 294,59 157,29 4,44 324 49,10 39,32 0,39
120x 80 x 4 w 1190 1520 303,00 161,00 4,46 3,25 50,40 40,20 0,39
120 x 80 x 5 k 1441 1836 353,14 187,78 4,39 3,20 5886 46,94 0,38
120x 80 x 5 w 14,70 18,70 365,00 193,00 4,42 3,21 6090 48,20 0,39
120x 80 x 6 k 16,98 21,63 406,06 21503 4,33 3,15 67,68 53,76 0,38
120x 80 x 6,3 w 1820 23,20 440,00 230,00 4,36 3,15 7330 57,60 0,38
120x 80 x 8 k 21,39 2724 475,83 251,66 4,18 3,04 79,31 62,92 0,37
120 x 80 x 8 w 22,60 28,80 525,00 273,00 4,27 3,08 8750 68,10 0,38
120 x 80 x10 k 2556 32,57 534,14 281,14 4,05 294 89,02 70,29 0,36
120 x 80 x10 w 27,40 34,90 609,00 313,00 4,18 2,99 102,00 78,10 0,37
120x 80 x125 w 33,00 42,10 692,00 350,00 4,05 288 11500 87,40 0,37
120 x100 x 5 k 1598 20,36 419,31 316,27 454 3,94 6988 63,25 0,42
120 x100 x 5 w 16,50 21,00 440,00 331,00 4,58 3,97 73,40 @ 66,10 0,43
120x100 x 6 k 1887 24,03 484,11 364,56 4,49 3,89 80,68 72,91 0,42
120x100 x 6 w 19,60 25,00 514,00 385,00 454 3,93 8570 77,00 0,43
120x100 x 7 w 22,60 28,80 583,00 435,00 450 387 9720 87,10 0,43
120x100 x 8 w 2510 32,00 626,00 467,00 4,43 3,82 104,00 93,50 0,42
140 x 40 x 4 k 10,48 13,35 281,59 37,10 459 1,67 40,23 18,55 0,35
140x 50 x 3 k 8,48 10,81 249,92 49,33 481 2,14 3570 19,73 0,37
140x 60 x 4 k 11,73 14,95 355,59 9381 4,88 251 50,80 3127 0,39
140x 60 x 5 k 1441 1836 425,89 111,16 482 246 6084 37,05 0,38
140x 60 x 6 k 1698 21,63 489,19 126,34 476 2,42 6988 42,11 0,38

140 x 60 x 8 k 2139 2724 568,52 145,79 4,57 2,31 81,22 48,60 0,37
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Vervolg tabel
Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y  Wx-x Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cm‘ cm cm cm? cm®  m?¥m

140 x 60 x 8 w 23,10 29,40 667,00 162,00 4,76 2,34 9530 53,90 0,39
140x 70 x 3 k 9,43 12,01 306,24 104,69 505 295 43,75 2991 0,41
140x 70 x 4 k 1236 1575 392,60 133,18 4,99 291 56,09 3805 0,41
140x 70 x 4 w 12,60 16,00 404,00 136,00 502 291 57,70 3880 0,41
140x 70 x 5 k 1519 1936 471,48 158,71 4,94 286 6735 4535 0,40
140x 70 x 5 w 1550 19,70 488,00 163,00 4,98 2,87 6980 46,50 0,41
140x 70 x 6 k 1792 2283 543,10 181,44 4,88 282 77,59 51,84 0,40
140x 70 x10 w 29,00 36,90 823,00 260,00 4,72 2,65 118,00 74,30 0,39
140x 80 x 3 k 9,90 12,61 334,40 141,23 515 335 47,77 3531 0,43
140x 80 x 4 k 12,99 16,55 429,60 180,42 510 330 6137 4510 0,43
140x 80 x 4 w 1320 16,80 441,00 184,00 512 331 6290 46,00 0,43
140 x 80 x 5 k 1598 20,36 517,06 215,94 504 3,26 73,87 53,99 0,42
140x 80 x 5 w 1630 20,70 534,00 221,00 5,08 327 7630 55,30 0,43
140x 80 x 6 k 18,87 24,03 597,00 24796 498 3,21 8529 61,99 0,42
140x 80 x 6 w 1930 24,60 621,00 255,00 5,03 3,22 8870 63,80 0,43
140x 80 x 63 w 2020 2570 646,00 26500 501 321 9230 66,20 0,42
140 x 80 x 8 k 2390 3044 708,09 293,31 4,82 3,10 101,16 73,33 0,41
140x 80 x 8 w 2510 32,00 776,00 314,00 4,93 3,14 111,00 78,50 0,42
140 x 80 x10 k 2870 36,57 803,67 330,48 4,69 3,01 114,81 82,62 0,40
140 x 80 x10 w 30,60 38,90 908,00 362,00 4,83 3,05 130,00 90,50 0,41
140 x100 x 5 k 17,55 2236 608,23 361,44 522 4,02 86,89 72,29 0,46
140 x100 x 6 k 20,75 26,43 704,81 417,65 5,16 3,97 100,69 83,53 0,46
150 x 50 x 3 k 8,96 11,41 298,55 52,65 512 215 3981 21,06 0,39
150 x 50 x 4 k 11,73 14,95 381,39 66,16 505 210 50,85 26,47 0,39
150 x 50 x 4 w 12,10 35,40 403,00 6830 512 211 5380 27,30 0,39
150 x 50 x 5 k 1441 1836 456,29 7787 4,99 206 60,84 31,15 0,38
150 x 50 x 5 w 14,90 19,00 490,00 81,10 508 207 6530 3240 0,39
150x 75 x 5 k 1637 2086 587,74 198,36 531 3,08 7837 52,90 0,43
150x 75 x 6 k 1934 24,63 679,08 227,56 525 3,04 90,54 60,68 0,43
150x 75 x 8 w 2630 33,40 920,00 295,00 525 297 123,00 7870 0,44
150 x 100 x 3 k 11,31 14,41 460,64 247,64 565 4,15 61,42 49,53 0,49
150 x 100 x 4 k 1487 18,95 594,60 318,67 5,60 4,10 79,28 63,71 0,49
150 x100 x 5 k 1833 2336 719,20 384,02 555 4,05 9589 76,80 0,48
150 x 100 x 6 k 21,69 27,63 834,69 444,19 550 4,01 111,29 88,84 0,48
150x100 x 63 w 23,10 29,50 898,00 474,00 552 4,01 120,00 94,80 0,48

150 x 100 x 8 k 27,67 3524 1.008,13 53565 535 3,90 134,42 107,13 0,47
150 x 100 x 8 28,90 36,80 1.087,00 569,00 544 3,94 14500 114,00 0,48
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Vervolg tabel
Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y Wx-x  Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cmé cm cm cm? cm® m¥/m

150 x 100 x 10k 33,41 4257 1.161,70 614,41 522 380 154,89 12288 0,46
150 x 100 x 10 w3530 44,90 1.282,00 665,00 534 385 171,00 133,00 0,47
150 x 100 x 125 w 42,80 54,60 1.488,00 763,00 522 3,74 19800 153,00 0,47
160 x 80x 3 k 1084 13,81 463,81 159,03 580 3,39 57,98 39,76 0,47
160 x 80 x 4 k 1425 18,15 597,71 203,54 574 335 74,71 50,89 0,47
160 x 80 x 5 k 17,55 2236 721,69 244,11 5,68 3,30 90,21 61,03 0,46
160 x 80 x 6 k 20,75 26,43 836,01 280,89 5,62 3,26 104,50 70,22 0,46
160 x 80 x 63 w 2220 28,20 903,00 299,00 566 330 113,00 74,80 0,46
160 x 80 x 8 k 2641 33,64 1.001,22 334,95 546 3,16 12515 83,74 0,45
160 x 80 x 8 w 27,60 3520 1.091,00 356,00 557 320 13600 89,00 0,46
160 x 80 x10 k 31,84 40,57 1.146,34 379,81 532 306 14329 9495 044
160 x 80 x10 w 33,70 42,90 1.284,00 411,00 547 3,10 161,00 103,00 0,45
160 x 80 x125 w 40,90 52,10 1.485,00 465,00 534 3,00 18600 116,00 0,45
160 x 90 x 45w 16,90 21,50 733,00 299,00 584 3,70 91,70 66,40 0,49
160 x 90x 63 w 23,10 29,50 978,00 393,00 576 3,65 12200 8730 0,48
160 x 90x 8 w 2890 3680 1.184,00 470,00 5,68 358 148,00 10500 0,48
160 x 90 x10 w 3530 44,90 1.397,00 547,00 558 3,49 17500 122,00 0,47
160 x 90 x12,5 w 42,80 54,60 1.622,00 624,00 5,45 338 203,00 139,00 0,47
180 x 80x 3 k 11,78 15,01 620,85 176,82 6,43 3,43 68,98 44,21 0,51
180 x 80x 4 k 1550 19,75 802,12 226,67 637 339 89,12 56,67 0,51
180 x 80 x 4 w 1580 20,20 834,00 233,00 6,43 3,40 92,70 58,10 0,51
180 x 80 x 5 k 19,12 2436 971,03 272,28 631 334 10789 68,07 0,50
180 x 80x 8 w 30,60 39,00 1.528,00 407,00 6,25 3,23 170,00 102,00 0,51
180 x 100 x 4 k 16,76 21,35 926,04 373,89 6,59 4,18 102,89 74,78 0,55
180 x 100 x 5 k 20,69 2636 1.124,20 451,77 6,53 4,14 124,91 90,35 0,54
180 x 100 x 6 k 2452 31,23 1.309,61 52383 6,48 4,10 145551 104,77 0,54
180 x 100 x 6,3 w 26,10 33,30  1.407,00 557,00 6,50 4,09 156,00 111,00 0,54
180 x 100 x 8 k 31,43 40,04  1.59849 637,47 632 399 177,61 127,49 0,53
180 x 100 x 8 w 32,60 41,60 1.713,00 671,00 6,42 4,02 190,00 134,00 0,54
180 x 100 x 10k 38,12 4857  1.859,47 736,41 6,19 3,89 206,61 147,28 0,52
180 x 100 x 10 w 40,00 50,90  2.036,00 787,00 6,32 3,93 22600 157,00 0,53
180 x 100 x 125 w 48,70 62,10  2.385,00 908,00 6,20 3,82 26500 182,00 0,53
200 x 80x 4 k 1676 2135 1.046,02 249,80 7,00 3,42 104,60 62,45 0,55
200 x 80x 5 k 20,69 2636 1.269,09 300,44 6,94 3,38 126,91 7511 0,54
200 x 80x 6 w 2490 31,80 1.568,00 354,00 6,93 334 153,00 8850 0,54

200 x 80x 8 w 3260 41,60 1.939,00 439,00 6,83 3,25 194,00 110,00 0,54
200 x 100 x 4 18,01 2295 1.199.71 410,78 7,23 4,23 11997 82,16 059
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Vervolg tabel
Afmeting
AxBxDinmm

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
220
220
220
220

220
250
250
250
250

250
250

x 100 x 5
x 100 x 5
x 100 x 6
x 100 x 6,3
x 100 x 8

x 100 x 8
x 100 x 10
x 100 x 10
x 100 x 12,5
x 100 x 16

x 120 x 4
x120 x 5
x120 x 6
x 120 x 6,3
x120 x 8

x120 x 8
x 120 x 10
x 120 x 10
x 120 x 12,5
x 150 x 6

x 150 x 6,3
x 150 x 8
x 150 x 8
x 150 x 10
x 150 x 10

x 150 x 12,5
x 80 x 5
x 120 x 6
x 120 x 6,3
x 120 x 8

x 120 x 10
x 100 x 5
x 100 x 6
x 100 x 6,3
x 100 x 8

x 100 x 10
x 100 x 10

S 2 x = ~ 2 £ x = ~ T x = = £ 2 £ x = =2 = &

£ 2 x = =2

Gewicht
kg/m
22,26
22,60
26,40
28,10
33,95

35,10
41,26
43,10
52,70
65,20

19,27
23,83
28,29
30,10
36,46

37,60
44,40
46,30
56,60
31,11

33,00
40,23
40,40
49,11
49,40

62,50
22,20
30,17
32,00
40,20

49,40
26,18
31,11
33,00
40,23

4911
49,40

F
cm?
28,36
28,70
33,63
35,80
43,24

44,80
52,57
54,90
37,10
83,00

24,55
30,36
36,03
38,30
4,44

48,00
56,57
58,90
72,10
39,63

42,10
51,24
51,50
62,57
62,90

79,60
28,20
38,43
40,80
51,20

62,90
88886
39,63
42,10
51,24

62,57
62,90

Ix-x

cm*
1.459,25
1.495,00
1.703,31
1.829,00
2.090,84

2.234,00
2.444,40
2.664,00
3.136,00
3.678,00

1.353,39
1.649,42
1.929,20
2.065,00
2.385,92

2.529,00
2.805,73
3.026,00
3.576,00
2.268,03

2.420,00
2.828,55
2.851,00
3.347,73
3.383,00

4.236,00
1.604,00
2.439,12
2.610,00
3.203,00

3.844,00
2.553,76
2.992,34
3.207,00
3.714,08

4.384,17
4.439,00

ly-y

cm*
496,94
505,00
576,91
613,00
705,36

739,00
817,74
869,00
.004,00
147,00

617,66
750,14
874,35
929,00
1.078,97

1.128,00
1.262,14
1.337,00
1.562,00
1.457,13

1.549,00
1.815,54
1.828,00
2.143,36
2.163,00

2.673,00
327,00
952,40

1.010,00

1.229,00

1.459,00
609,85
709,63
751,00
875,06

1.021,08
1.030,00

IX-X

cm
7.17
7,21
7,12
7,15
6,95

7,00
6,82
6,96
6,84
6,66

7,43
7,37
7,32
7,34
717

7,26
7,04
717
7,04
7,56

7,58
7,43
7,44
7,31
7,33

7,30
7,53
7,97
8,00
7,91

7,82
8,75
8,69
8,73
8,51

8,37
8,40

iy-y

cm
4,19
4,19
4,14
4,14
4,04

4,06
3,94
3,98
3,87
3,72

5,02
4,97
4,93
4,92
4,82

4,85
4,72
4,76
4,66
6,06

6,07
5,79
5,96
5,85
5,86

5,80
3,40
4,98
4,98
4,90

4,81
4,28
4,23
4,22
4,13

4,04
4,04

Wx-x
cm?
145,93
149,00
170,33
183,00
209,08

223,00
244,44
266,00
314,00
368,00

135,34
164,94
192,92
207,00
238,59

253,00
280,57
303,00
358,00
226,80

242,00
282,85
285,00
334,77
338,00

424,00
146,00
221,74
237,00
291,00

349,00
204,30
239,39
257,00
297,13

350,73
355,00

Wy-y
cm?®
99,39
101,00
115,38
123,00
141,07

148,00
163,55
174,00
201,00
229,00

102,94
125,02
145,72
155,00
179,83

188,00
210,36
223,00
260,00
194,28

207,00
242,07
244,00
285,78
288,00

356,00

81,60
158,73
168,00
205,00

243,00
121,97
141,93
150,00
175,01

204,22
206,00

V
m2/m
0,58
0,59
0,58
0,58
0,57

0,58
0,56
0,57
0,57
0,56

0,63
0,62
0,62
0,62
0,61

0,62
0,60
0,61
0,61
0,68

0,68
0,67
0,67
0,66
0,66

0,67
0,58
0,66
0,66
0,66

0,65
0,68
0,68
0,68
0,67

0,66
0,66
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Vervolg tabel
Afmeting Gewicht F [x-x ly-y ix-x iy-y Wx-x Wy-y V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm# cmé cm cm cm? cm® m?¥m

250 x 150 x 5 Kk 30,11 3836 330418 150795 928 6,27 26433 201,06 0,78
250 x 150 x 6 k 3582 4563 388556 1.76835 923 6,23 31084 23578 0,78
250 x 150 x 63 w 38,00 4840 4.143,00 1.874,00 925 6,22 331,00 250,00 0,78
250 x 150 x 8 k 46,51 59,24 488579 221925 908 612 39086 29590 0,77
250 x 150 x 8 w 47,70 60,80 511100 2.298,00 9,17 6,15 409,00 306,00 0,78
250 x 150 x 10 k56,96 7257 582501 263420 896 6,02 46600 351,23 0,76
250 x 150 x 10w 58,80 7490 6.174,00 2.755,00 9,08 6,06 49400 367,00 0,77
250 x 150 x 12,5 k 68,33 87,04 6.632,67 3.002,33 873 587 530,61 40031 0,74
250 x 150 x 125 w 7230 92,10 7.387,00 3.265,00 896 596 591,00 43500 0,77
250 x 150 x16 w 90,30 115,00 8.879,00 3.873,00 879 580 710,00 516,00 0,76

260 x 140 x 63 w 3800 4840 435500 1.660,00 9,49 586 33500 237,00 0,78

260 x 140 x 8 w 47,70 6080 5373,00 203200 941 578 413,00 290,00 0,78

260 x 140 x 10 w 58,80 74,90 6.491,00 2.432,00 931 570 499,00 347,00 0,77

260 x 180 x 6 k 3959 50,43 4.85587 2.763,43 981 740 373553 307,05 0,86
w

260 x 180 x 6,3 41,90 53,40 5.166,00 292900 9,83 7,40 397,00 32500 0,86
260 x 180 x 8
260 x 180 x 8
260 x 180 x 10
260 x 180 x 10
260 x 180 x 12,5

51,53 65,64 614521 3.49323 9,68 7,29 472,71 388,14 0,85
52,70 67,20  6.390,00 3.608,00 9,76 7,33 492,00 401,00 0,86
63,24 80,57 7.363,31 417413 956 7,20 566,41 463,79 0,84
6510 8290 7.741,00 4.351,00 9,66 7,24 59500 483,00 0,85
76,18 97,04 848247 4.811,85 935 7,04 652,50 534,65 0,82

~ 2 x 2 x

260 x 180 x 125 w 80,10 102,00 9.299,00 5.196,00 954 7,13 71500 577,00 0,85
260 x 180 x 16 w 100,00 128,00 11.245,00 6.231,00 9,38 6,98 86500 692,00 0,84
300 x 100 x 5 k 30,11 38,36  4.065,22 722,77 10,29 4,34 271,01 144,55 0,78
300 x 100 x 6 k 3582 4563 4.776,79 842,35 10,23 4,30 318,45 168,47 0,78
300 x 100 x 8 Kk 4651 59,24 597786 1.044,77 10,05 4,20 39852 208,95 0,77
300 x100 x 8 w 46,70 59,50 6.028,00 1.050,00 10,00 4,20 402,00 210,00 0,77
300 x 100 x10 k56,96 7257 7.106,03 1.224,41 990 411 473,74 244,88 0,76
300 x 100 x 10w 57,20 72,90 7.184,00 1.233,00 9,92 4,11 479,00 247,00 0,76
300 x 100 x 16 w 90,30 115,00 10.931,00 1.719,00 9,75 3,87 729,00 344,00 0,76
300 x150 x 6 k 40,53 51,63 6.073,51 2.079,57 10,85 6,35 40490 277,28 0,88
300 x 150 x 8 k 52,79 6724 7.68357 262295 10,69 6,25 51224 349,73 0,87
300 x150 x 8 w 53,00 6750 7.734,00 2.636,00 10,70 6,25 516,00 351,00 0,87
300 x 150 x 10k 64,81 8257 9.209,37 3.125,03 10,56 6,15 613,96 416,67 0,86
300 x 150 x 10w 65,10 82,90 9.288,00 3.145,00 10,60 6,16 619,00 419,00 0,86
300 x 150 x 12,5 w 82,10 105,00 11.688,00 3.858,00 10,60 6,07 779,00 514,00 0,87

300 x200 x 6 k 4524 57,63 7.370,23 3.962,19 11,31 829 49135 396,22 0,98
300 x200 x 63 w 47,90 61,00 7.829,00 4.193,00 11,30 829 522,00 419,00 0,98
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Vervolg tabel
Afmeting
AxBxDinmm

300 x 200 x 8
300 x200 x 8
300 x 200 x 10
300 x 200 x 10
300 x 200 x 12,5

300 x 200 x 12,5
300 x 200 x 16
300 x 200 x 16
350 x250 x 6,3
350 x250 x 8

350 x 250 x 10
350 x 250 x 12,5
350 x 250 x 16
400 x 100 x 8
400 x 100 x 10

400 x 200 x 8
400 x 200 x 8
400 x 200 x 10
400 x 200 x 10
400 x 200 x 12,5

400 x 200 x 12,5
400 x 200 x 16
400 x 300 x 8
400 x 300 x 10
400 x 300 x 12,5

400 x 300 x 16
450 x 250 x 8
450 x 250 x 10
450 x 250 x 12,5
450 x 250 x 16

500 x 300 x 10
500 x 300 x 12,5
500 x 300 x 16
500 x 300 x 20

£ 2 2 2 2 ~ 2 = 2 x £ 2 2 2 =2 £ 2 2 x 2 ~ 2 x 2 x

£ 2 2 2 2

W
w
w
w

Gewicht
kg/m
59,07
60,30
72,66
74,50
87,95

91,90
108,94
115,00

57,80

72,80

90,20
112,00
141,00

59,20

72,90

71,63
72,80
88,36
90,20
107,58

112,00
141,00

85,40
106,00
131,00

166,00

85,40
106,00
131,00
166,00

122,00
151,00
191,00
235,00

F

cm?
75,24
76,80
92,57
94,90
112,04

117,00
138,77
147,00
73,60
92,80

115,00
142,00
179,00
75,50
92,90

91,24
92,80
112,57
115,00
137,04

142,00
179,00
109,00
135,00
167,00

211,00
109,00
135,00
167,00
211,00

155,00
192,00
243,00
300,00

[x-x

cm*
9.389,27
9.717,00
11.312,70
11.819,00
13.178,86

14.273,00
15.616,67
17.390,00
13.203,00
16.449,00

20.102,00
24.419,00
30.011,00
12.920,00
15.530,00

18.974,42
19.562,00
23.002,65
23.914,00
27.100,50

29.063,00
35.738,00
25.709,00
31.521,00
38.451,00

47.541,00
30.082,00
36.895,00
45.026,00
55.705,00

53.762,00
65.813,00
81.783,00
98.777,00

ly-y

cm*
5.041,67
5.184,00
6.057,73
6.278,00
7.059,94

7.537,00
8.340,26
9.109,00
7.885,00
9.798,00

11.937,00
14.444,00
17.654,00
1.390,00
1.640,00

6.517,08
6.660,00
7.864,40
8.084,00
9.260,46

9.738,00
11.824,00
16.540,00
20.233,00
24.611,00

30.309,00
12.142,00
14.819,00
17.973,00
22.041,00

24.439,00
29.780,00
36.768,00
44.078,00

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

IX-X

cm
11,17
11,30
11,05
11,20
10,85

11,00
10,61
10,90
13,40
13,30

13,20
13,10
12,90
13,10
12,90

14,42
14,50
14,30
14,40
14,06

iy-y

cm
8,19
8,22
8,09
8,13
7.94

8,02
7,75
7,87
10,40
10,30

10,20
10,10
9,93
4,29
4,20

8,45
8,47
8,36
8,39
8,22

8,28
8,13
12,30
12,30
12,10

12,00
10,60
10,50
10,40
10,20

12,60
12,50
12,30
12,10

Wx-x
cm?
625,95
648,00
754,18
788,00
878,59

952,00
1.041,11
1.159,00

754,00

940,00

1.149,00
1.395,00
1.715,00
646,00
777,00

948,72
978,00
1.150,13
1.196,00
1.355,02

1.453,00
1.787,00
1.286,00
1.576,00
1.923,00

2.377,00
1.337,00
1.640,00
2.001,00
2.476,00

2.150,00
2.633,00
3.271,00
3.951,00

Wy-y
cm?®
504,17
518,00
605,77
628,00
705,99

754,00
834,03
911,00
631,00
784,00

955,00
1.156,00
412,00

278,00
328,00

651,71
666,00
786,44
808,00
926,05

974,00
1.182,00
1.103,00
1.349,00
1.641,00

2.020,00

971,00
1.185,00
1.438,00
1.763,00

1.629,00
1.985,00
2.451,00
2.939,00

\

m?/m

0,97
0,98
0,96
0,97
0,94

0,97
0,92
0,96
1,18
1,18

1.17
1,17
1,16
0,97
0,96

1.17
1,18
1,16
1,17
1,14

1,17
1,16
1,38
1,37
1,37

1,36
1,38
1,37
1,37
1,36

1,57
1,57
1,56
1,55
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Gelaste ellipsvormige buisprofielen S355J2H/NH
(Structube Design) Warmvervaardigd

Kwaliteit: volgens EN 10210 P
Toleranties: volgens fabrieksspecificaties /
Materiaalnummer: 1.0539/1.0576 B y- $ v
e Deze buisprofielen zijn leverbaar uit walsing. l_

¢ Minimale afname hoeveelheid in overleg. Z |

F = Doorsnede

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal

V. = Verfoppervlak
Afmeting Gewicht F ly-y X-x iy-y ix-x Wy-y Wx-x V
AxBxDinmm kg/m  cm? cm cmé  cm  cm cm? cm® m?*m
120 x 60 x 3,2 6,85 899 123,00 41,40 3,70 2,15 20,50 13,80 0,29
120 x 60 x &4 848 11,10 150,00 4990 3,67 2,12 25,10 16,60 0,29
120 x 60 x 5 10,50 13,80 182,00 59,70 3,64 2,08 30,40 19,90 0,29
120 x 60 x 6,3 13,00 17,10 221,00 71,10 3,59 2,04 36,80 23,70 0,29
120 x 60 x 8 16,20 21,30 266,00 83,70 353 198 44,30 27,90 0,29
150 x 75 x 10,70 14,00 301,00 101,00 4,63 268 40,10 26,90 0,36
150 x 75 x 13,30 17,40 367,00 122,00 459 265 @ 4890 3250 0,36
150 x 75 x 6,3 16,50 21,70 448,00 147,00 4,55 2,60 59,70 39,10 0,36
150 x 75 x 20,60 27,10 546,00 176,00 4,49 2,54 72,80 46,80 0,36
180 x 90 x 16,00 20,40 647,00 217,00 563 3,26 71,90 48,20 0,44

180 x 90 x 6,3 20,00 26,30 794,00 263,00 550 3,17 88,20 58,50 0,44

180 x 90 x 8 2510 32,90 974,00 318,00 544 3,11 108,00 70,60 0,44
180 x 90 x10 30,80 40,50 1.169,00 375,00 537 3,04 130,00 83,30 0,44
220 x 110 x 6,3 24,70 32,40 1.484,00 497,00 6,77 3,92 135,00 90,30 0,53
220 x 110 x 8 31,00 40,70 1.832,00 606,00 6,71 386 16700 110,00 0,53
220 x 110 x10 38,20 50,20 221500 722,00 6,64 3,79 20100 131,00 0,53

220 x 110 x12,5 47,00 59,90 2.656,00 850,00 6,66 3,77 24100 154,00 0,53
250 x 125 x 6,3 28,20 36,90 2.205,00 742,00 7,73 4,48 176,00 119,00 0,61
250 x 125 x 8 35,40 46,50 2.732,00 909,00 7,67 4,42 21900 14500 0,61
250 x 125 x10 43,80 57,50 3.316,00 1.090,00 7,59 435 26500 174,00 0,61

250 x 125 x12,5 53,90 70,90 3.996,00 1.292,00 7,51 4,27 320,00 207,00 0,61
320 x 160 x 8 4580 60,00 5.877,00 1.978,00 989 574 36700 247,00 0,78
320 x 160 x10 56,70 74,40 7.181,00 239300 982 567 449,00 299,00 0,78
320 x 160 x12,5 70,10 92,10 8.723,00 2.871,00 9,73 558 54500 359,00 0,78
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht F ly-y Ix-x iy-y ix-x  Wy-y Wx-x V

AxBxDinmm kg/m  cm? cm* cmé  cm  cm cm? cm® m?¥m
320 x 160 x14,2 79,10 104,00 9.719,00 3.172,00 9,67 553 607,00 396,00 0,78
400 x 200 x 8 57,60 7550 11.689,00 3.966,00 12,40 7,25 584,00 397,00 0,97
400 x 200 x10 71,50 93,80 14.348,00 4.829,00 12,40 7,17 717,00 483,00 0,97

400 x 200 x12,5 88,60 116,00 17.531,00 5.843,00 1230 7,09 877,00 584,00 0,97
400 x 200 x14,2 100,00 131,00 19.609,00 6.491,00 12,20 7,03 980,00 649,00 0,97

480 x 240 x 8 69,40 91,00 20.445,00 6.973,00 1500 8,75 852,00 581,00 1,16
480 x 240 x10 86,30 113,00 25.173,00 8.529,00 14,90 8,68 1.049,00 711,00 1,16
480 x 240 x12,5 107,00 141,00 30.875,00 10.375,00 14,80 8,59 1.286,00 86500 1,16
480 x 240 x14,2 121,00 159,00 34.624,00 11.570,00 14,80 8,53 1.44300 964,00 1,16

Blanke gelaste plat-ovale buisprofielen E235+CR1

Kwaliteit: volgens EN 10305-5/3 T
Toleranties: volgens NEN-EN 10305-5/3 5
Materiaalnummer: 1.0038 1

¢ In handelslengten van 6 meter.
e Afhankelijk van de fabriek kan bijvoorbeeld 1
ook de kwaliteit E220+CR2S3 geleverd worden.

Afmeting Gewicht
AxBxDinmm kg/m
25 x 10 x 1,5 0,68
30 x 15 x 2 1,15
31 x 16 x 1,5 0,90
31 x 16 x 2 1,18
38 x 20 x 2 1,48
48 x 20 x 1,5 1,37
48 x 20 x 2 1,80
60 x 30 x 2 2,37
70 x 11 x 1,5 1,78

Gebruikelijke voorraadsafmetingen
Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Blanke gelaste speciale buisprofielen (WP / HOP buisprofielen) E235+CR1
met aanslag en segmentprofielen

Kwaliteit:
Toleranties:

volgens EN 10025
fabrieksspecificaties

¢ De gelaste WP / HOP buisprofielen zijn zeer geschikt voor vrijwel alle constructiedoelein-
den. Deze profielen koppelen een gering gewicht aan een hoge stabiliteit en zekerheid. Het
toepassingsgebied van WP / HOP buisprofielen is omvangrijk. Het is een groot voordeel dat
naast de grote verscheidenheid aan profielen, verschillende profielen in opeenvolgende
afmetingen geleverd kunnen worden. WP / HOP buisprofielen hebben bij het laagste gewicht

de hoogste mechanische eigenschappen.

WP / HOP buisprofielen worden in blanke uitvoering geleverd.
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.
¢ De mogelijkheid bestaat dat kleine afmetingsverschillen kunnen optreden.

L-profiel:
35 40 50 50
20115 25 —15 35 15 35 15
HOP 54.235 HOP 54.234 HOP 53.100 HOP 57.180
51100144 51154234 51100106 51100133
65 70 W 30
5 2 3 2 3 2 8 8 D:
50 15 95 15 55 15 15+ 15
HOP 57.184 HOP 53.101 HOP 63.011
51101191 /51100104 51100114 51101535
35 40 45 50
S I:F S 2 S 15 S 2
20+ 15 20 20 30 15 30 20
HOP 54.232
51101114 51101692 51101540 51101672
60
575
55 — 60
S 2
< 2 S 2 3 S 15
40 20
40 15 40 175 40 20
HOP 53.040 54101683
51101008 51101613 53101683 Roestvaststaal, 1.4301
Profielen worden vervolgd
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Vervolg profielen

75

40
~

60 15

HOP 62.091
101049

875

60 60 70
S 2 S 2 3 g , ¥
40 20 40 20 50 20
01683 51101640 01628
75 @ 85
S 2 3 S 2 S 2
60 15 60 20 70 15
HOP 66.132 HOP 59.066
51166132 51101673 51101087
35
90 95
=
o o L
S 2 S 2 2
70 20 80 15 20+ 15
51101679 1100116 51102050
60 60 70
= = =
= . = , = ,
) 20 ) 20 50 20
HOP 68.137 HOP 68.137
3101072 51101072 51101810
100 110 120
= = =
= 2 =
2 2 2
80 20 90 20 100 20
1105080 51101688 51105010
80
0 70
8
S 3
2 25 2
40 20 60 20 50 20
51101592 1101593 101645

40
~

70 175

HOP 98.511
51101348

40

20+ 20

HOP 59.065
51100197

70 20

51101590

40

/51101647
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T-profiel:

50
& 2
15420 +15
HOP 57.022
51100143
70
3 2

51101050
50
o
= 2
15+ 20+ 15
HOP 53.209
51100185
80

40
~

55
3 2
15425415
51102240
80
3 2
15 50 15
HOP 61.024
51100103
60
o
~ 2
20+ 20+ 20
51101693
80

40
~

20 40 20 20 40 20
4101684 51101684
60
110
o 3
i 2
20 70 20 20+ 20+ 20
HOP 59.064
51101690 51100193
90 110
3 3
2
20 50 20 20 70 20
1101811 /51102580

Vervolg profielen

65 65
3 2 3 2 8
15+— 35—+15 15+— 35 —+15
HOP 54.160 HOP 57.179
51100105 51100140
80 85
3 2 8 3 2
15 50 15 15 55 15
HOP 54.237 HOP 53.163
51100113 51100150
70 80
S 2 g 15
15 40 15 20 40 20
HOP 53.162
51100152 3101684
80 102,5
- S
S , 3 S , 3
20 40 20 15 70 175
HOP 53.203
01639 51101093
80 80
3 3 3
2 2
20 40 20 20 40 20
HOP 68.135
51101070 51101682
80 90
E 3
2 2
20 40 20 20 50 20
1101596 51101646

Profielen worden vervolgd
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Z-profiel:
50 65
3 2 3 2
15+ 204 15 154—35—+15
HOP 61.025 HOP 54.138
1100169 51100139
80 g5
3 2 8 s 2
15 50 15 15 55 15
HOP 54.238 HOP 54.233
51100112 51101190
a0 80
S 2 S 2 ¥
20 40 20 20 40 20
51101685 51101680
60 80
2 @ 8
2 2
20+ 20+ 20 20 40 20
HOP 68.136
51113535 51101071
80
110
o
2 2
2
20 70 2 20 40 20
51103590 110159

34
~
38

15 35 15

HOP 57.178
51100138

40
)

HOP 66.134
51101163

102,5

40
~

Vervolg profielen

80
3 2
15 50 15
HOP 61.023
51100111
70

40
~

15 40 15

HOP 66.168
51101162

50

15 70 17,5
HOP 53.202
51101094
80

o <
5 rs3

2

20 40 20
51101681

20+ 20+ 20

HOP 59.063
1100195

50

51101812

Profielen worden ven

volgd
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Afwijkende profielen:

Vervolg profielen

® ® "
28 15 32 12 42 12
HOP 61.091
51100203 51100202 51100205
49 49
= =
S & 3 3
34 15 34 15
HOP 57.087 HOP 57.086
51100142 1100141
15 25 30 35
- 1,25 1,25 - 1,25 Z 1.25 g 1,25
= ] | | S | N| | = |
Klemschroeven
120
80
2
3
< 3 =
g
4 I}
4 &y
175 45 175 275 65 275
HOP 39.102 HOP 39.036
51139102 51139036
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Profielnummer
WP
3420/15L
3425/15L
3435/15L
3435/15LK
3450/15L

3455/15L
3455/15LK
3515/15L
4020/15L
4020/20L

4030/15L

4030/20L

4040/15L
4040/17LK
4040/201./53101683

4040/20L/51101683
4040/20LK
4050/20LK
4060/15L
4060/15LK

4060/20L
4070/15L
4070/17LK
4070/20L
4080/15L

5020/15L
5020/20L
5040/20L/53101072
5040/20L/51101072
5050/20L

5070/20L
5080/20L
5090/20L
50100/20L
6020/20L

6040/20L
6050/20L

profielnummer
HOP

54/235
54/234
53/100
57/180
57/184

53/101
63/011

54/232

53/040

62/091
66/132

59/066

98/511

59/065

68/137

gewicht
kg/m
1,95
2,14
2,42
2,50
2,89

3,05
3,13
1,43
2,21
2,33

1,90
2,39
2,84
3,03
2,24

2,92
3,05
372
3,40
3,52

3,5k
3,71
3,86
3,86
4,02

2,51
2,61
2,50
3,24
3,58

4,22
4,52
4,85
510
2,96

3,5k
3,90

voorraads-
afmeting

X

af fabriek

X X X X X

X
X

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
Profielnummer profielnummer gewicht voorraads- af fabriek

WP HOP kg/m afmeting

8060/20L 6,01 X
3420/15T 57/022 2,49 X

3425/15T 2,56 X
3435/15T 54/160 2,92 X

3435/15TK 57/179 3,05 X
3440/15T 3,08 X
3450/15T 61/024 3,43 X

3450/15TK 54/237 3,50 X
3455/15T 53/163 3,55 X
4020/15T 53/209 2,64 X

4020/20T 2,95 X
4040/15T 53/162 3,27 X

4040/20T/53101684 2,69 X
4040/20T/51101684 3,58 X
4040/20TK 3,69 X
4070/17TK 53/203 4,37 X
4070/20T 4,52 X
5020/20T 59/064 3,27 X

5040/20T 68/135 3,89 X

5040/20TK 3,99 X
5050/20T 4,21 X
5070/20T 4,83 X
6040/20T 4,21 X
6050/20T 4,52 X
3420/15Z 61/025 2,41 X
3435/15Z 54/138 2,88 X
3435/15ZK 57/178 2,95 X
3450/15Z 61/023 3,35 X
3450/15ZK 54/238 3,43 X
3455/15Z 54/233 3,53 X
4020/15Z/51101163 66/134 2,67 X
4040/15Z 66/168 3,22 X
4040/20Z 3,54 X
4040/20ZK 3,46 X
4070/17ZK 53/202 4,32 X
5020/20Z 59/063 3,22 X
5020/20ZK 3,40 X

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

68/136

61/091

57/087
57/086
39/102
39/036

De profielnummers af fabriek zijn leverbaar bij afname van hele bundel(s)

3,85
3,96
4,21

4,83
4,16
1,36
1,41
2,34

2,92
2,93
6,72
9,67

x X

X X X X X
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Gegalvaniseerde railprofielen en toebehoren

e Voor schuifdeuren levert MCB gegalvaniseerde railprofielen,
in diverse afmetingen en op handelslengten van ca. 6 meter.

e Tevens levert MCB het daarbij behorende beslag en de draagrollen.
De draagrollen zijn voorzien van een gesloten lagering.
De speciale constructie van de loopwielen laat een lichte overhelling
van het profiel toe, zonder dat de rollen eenzijdig belast worden.
Ook waarborgt deze constructie een soepele loop.

¢ De gesloten lagering maakt bijsmeren praktisch onnodig.

¢ Plaats nooit meer dan twee rollen op een deur. Indien het draagvermogen
van twee rollen onvoldoende is, moet voor een zwaardere uitvoering worden
gekozen. Het aangegeven draagvermogen is berekend op het gebruik van
ophangbeugels om de 600 mm.

¢ Rollen zijn ook verkrijgbaar in akulon uitvoering.

R.0.B. profiel serie 110.000
32,5x31,5x1,5mm

Draagvermogen
e met enkele rol 40 kg per deur maximaal
e met dubbele rol 60 kg per deur maximaal

Toebehoren Nummer Gewicht Toebehoren Nummer Gewicht
Railprofiel 110.000-6 1,23 kg/m. Dubbele looprol 114.120 0,18 kg/st.
Muurbeugel 111.130 0,15 kg/st. Oplegplaat 117.110 0,03 kg/st.
Verbindingsmuurbeugel  111.140 0,15 kg/st.  Eindstop 119.610 0,04 kg/st.
Plafondbeugel 111.230 0,15 kg/st. ~ Rol met draadbeugel 114.120.1 0,16 kg/st.
Verbindingsplafondbeugel 111.240 0,16 kg/st.  Enkele rol met gleuf 114.710 0,10 kg/st.
Enkele looprol 114.110 0,11 kg/st.

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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R.0.B. profiel serie 120.000
35x40x2 mm

Draagvermogen

e met enkele rol 60 kg per deur maximaal
e met dubbele rol 80 kg per deur maximaal

Toebehoren Nummer Gewicht Toebehoren Nummer Gewicht
Railprofiel 120.000-6 2 kg/m. Overlegplaat 127.320 0,74 kg/st.
Muurbeugel 121.110 0,22 kg/st.  Eindstop 129.610 0,14 kg/st.
Verbindingsmuurbeugel ~ 121.120 0,23 kg/st. Bovenbocht R 60 cm 120.040 1,00 kg/st.
Lasbeugel 121.1301 0,19 kg/st. Beugel op draadas 75 mm 121.310 0,26 kg/st.
Plafondbeugel 121.210 0,27 kg/st.  Verbindingsbeugel
op draadas 75 mm 121.320 0,27 kg/st.
Verbindingsplafondbeugel 121.220 0,29 kg/st.
Verbindingslasbeugel 121.290 0,20 kg/st.  Enkele looprol op plaat ~ 124.700.115 0,20 kg/st.
Enkele looprol 124.210 0,40 kg/st.  Oplegplaat 127.110 0,22 kg/st.
Dubbel looprol 124.260 0,52 kg/st.  Oplegplaat 127.610 0,09 kg/st.
Enkele looprol op plaat ~ 124.700.011 1,00 kg/st. Geleider op plaat 128.110 0,15 kg/st.
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
R.0.B. profiel serie 130.000
66 x55x2,5mm
Draagvermogen
e met enkele rol 200 kg per deur maximaal
e met dubbele rol 400 kg per deur maximaal
Toebehoren Nummer Gewicht Toebehoren Nummer Gewicht
Railprofiel 130.000-6 3,85 kg/m. Oplegplaat 137.110 0,55 kg/st.
Muurbeugel 131.110 0,50 kg/st.  Overlegplaat 137.320 1,76 kg/st.
Verbindingsmuurbeugel  131.120 0,52 kg/st.  Oplegplaat 137.610 0,90 kg/st.
Plafondbeugel 131.210 0,62 kg/st. Geleider op draadas 138.710 0,12 kg/st.
Verbindingsplafondbeugel 131.220 0,64 kg/st.  Eindstop 139.610 0,36 kg/st.
Verbindingslasbeugel 131.290 0,65 kg/st.  Bovenbocht R 60 cm 130.040 4,44 kg/st.
Verbindingsbeugel Beugel op draadas 75 mm 131.310 0,72 kg/st.
op draadas 75 mm 131.320 0,75 kg/st. Dubbele looprol draai bout 134.260 1,38 kg/st.
Enkele looprol vaste bout 134.110 0,86 kg/st. Ondergeleider 139.310 0,60 kg/st.
Dubbele looprol vaste bout 134.120 1,52 kg/st.

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Tabel wordt vervolgd
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R.0.B. profiel serie 140.000
84 x 69 x4 mm

Draagvermogen
e met enkele rol 400 kg per deur maximaal
e met dubbele rol 800 kg per deur maximaal

Toebehoren Nummer  Gewicht Toebehoren Nummer  Gewicht
Railprofiel 140.000-6 8 kg/m. Enkele looprol draai bout  144.210 1,58 kg/st.
Muurbeugel 141.130 1,66 kg/st.  Dubbele looprol draai bout  144.240 2,68 kg/st.
Verbindingsmuurbeugel 141.140 1,68 kg/st.  Overlegplaat 147.320 2,26 kg/st.
Plafondbeugel 141.230 2,68 kg/st.  Oplegplaat 147.610 0,96 kg/st.
Verbindingsplafondbeugel  141.240 1,76 kg/st.  Eindstop 149.610 0,58 kg/st.
Verbindingsbeugel op Beugel op draadas 75 mm  141.310 1,28 kg/st.
draadas 75 mm 141.320 1,28 kg/st.

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

R.0.B. profiel serie 170.000
50 x 45 x2 mm

Draagvermogen
e met enkele rol 100 kg per deur maximaal
e met dubbele rol 150 kg per deur maximaal

Toebehoren Nummer  Gewicht Toebehoren Nummer Gewicht
Railprofiel 170.000-6 2,5 kg/m. Enkele looprol vaste bout 174110 0,48 kg/st.
Muurbeugel 171.110 0,22 kg/st. Dubbele looprol vaste bout 174120 0,75 kg/st.
Verbindingsmuurbeugel 171.120 0,22 kg/st. Dubbele looprol zonder bout  174.120-1 0,75 kg/st.
Lasbeugel 171.130-1 0,31 kg/st.  Eindstop 129.610 0,14 kg/st.
Verbindingslasbeugel 171.290 0,33 kg/st. Plafondbeugel 171.230 0,51 kg/st.
Beugel op draadas 171.310 0,25 kg/st. Verbindingsplafondbeugel 171.270 0,51 kg/st.

Verbindingsbeugel op draadas 171.330 0,26 kg/st.

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste ongelijkzijdige hoekprofielen S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10162
Materiaalnummer: 1.0038

¢ In handelslengten van ca. 7 meter.

F = Doorsnede
A e = Grootste vezelafstand
I = Traagheidsmoment
* W = Weerstandsmoment
ey .

i = Traagheldsstraal=\/|;
AxBxD Gewicht F ex-X Ix-x Wx-x  ey-y ly-y  Wy-y
in mm kg/m cm? cm cm* cm? cm cm* cm?
20 x 15 x 2 0,52 0,62 0,41 0,24 0,18 0,68 0,12 0,11
25 x 15 x 2 0,60 0,72 0,37 0,46 0,28 0,89 0,13 0,11
30 x 20 x 2 0,76 0,92 0,49 0,86 0,43 1,01 0,31 0,21
30 x 20 x 3 1,10 1,32 0,54 1,19 0,61 1,07 0,43 0,30
30 x 25 x 3 1,22 1,47 0,71 1,30 0,64 0,98 0,83 0,46
35 x 25 x 3 1,34 1,62 0,66 2,01 0,87 1,19 0,89 0,47
40 x 20 x 2 0,92 1,12 0,42 1,89 0,74 1,46 0,34 0,21
40 x 20 x 3 1,34 1,62 0,46 2,65 1,07 1,52 0,47 0,31
40 x 25 x 2 1,00 1,22 0,57 2,06 0,77 1,34 0,65 0,33
40 x 25 x 3 1,46 1,77 0,61 3,00 1,15 1,38 0,92 0,49
40 x 30 x 2 1,08 1,32 0,73 2,20 0,80 1,25 1,03 0,48
40 x 30 x 3 1,58 1,92 0,78 3,14 1,17 1,31 1,55 0,70
50 x 25 x 3 1,70 2,07 0,55 5,39 1,71 1,85 0,97 0,50
50 x 30 x 2 1,24 1,52 0,65 4,05 1,22 1,67 1,16 0,49
50 x 30 x 3 1,82 2,22 0,69 5,82 1,78 1,74 1,66 0,72
50 x 40 x 3 2,06 2,52 1,03 6,47 1,87 1,95 3,79 1,26
60 x 40 x 3 2,30 2,82 0,93 10,67 2,65 1,97 3,96 1,29
60 x 40 x 4 3,02 3,66 0,93 13,67 3,44 2,03 5,06 1,68
70 x 50 x 4 3,66 4,47 1,23 22,77 4,81 2,27 10,01 2,65
80 x 40 x 3 2,78 3,42 0,80 23,38 4,54 2,85 4,27 1,33
80 x 40 x 4 3,66 4,47 0,84 30,11 5,93 2,92 5,26 1,73
80 x 50 x 4 3,98 4,86 1,14 32,84 6,20 2,70 10,48 2,70
100 x 50 x 3 3,50 4,32 0,96 46,60 7,19 3,52 8,55 2,12
100 x 50 x 4 4,62 5,66 1,01 60,36 9,41 3,59 11,04 2,77

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste gelijkzijdige hoekprofielen S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10162
Materiaalnummer: 1.0038

¢ In handelslengten van ca. 7 meter.

F = Doorsnede

e = Grootste vezelafstand

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheldsstraal=\/|;
AxAxD Gewicht F  ex-x=ey-y [x-x Wx-x
in mm kg/m cm? cm cm* cm?
15 x 15 x 15 0,33 0,25 0,32 0,08 0,08
15 x 15 x 2 0,44 0,52 0,47 0,11 0,10
15 x 15 x 3 0,62 0,72 0,53 0,14 0,14
20 x 20 x 2 0,60 0,72 0,60 0,27 0,19
20 x 20 x 3 0,86 1,02 0,65 0,37 0,28
25 x 25 x 2 0,76 0,92 0,72 0,56 0,31
25 x 25 x 3 1,10 1,32 0,77 0,78 0,45
30 x 30 x 2 0,92 112 0,85 0,99 0,46
30 x 30 x 3 1,34 1,62 0,90 1,41 0,67
P ox P ox I 1,58 1,92 1,02 2,29 0,92
35 x 35 x 4 2,06 2,46 1,08 2,87 1,19
40 x 40 x 2 1,24 1,52 1,10 2,44 0,84
40 x 40 x 3 1,82 2,22 1,15 3,49 1,23
40 x 40 x 4 2,38 2,87 1,20 4,41 1,95
50 x 50 x 3 2,30 2,82 1,40 7,01 1,95
50 x 50 x 4 3,02 3,66 1,45 8,96 2,53
50 x 50 x 5 3,72 4,bb 1,52 10,67 3,07
60 x 60 x 3 2,78 3,42 1,65 12,32 2,83
60 x 60 x 4 3,66 4,49 1,70 16,00 3,71
70 x 70 x 4 4,30 5,29 1,95 25,80 5,10

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste U-profielen S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10162
Materiaalnummer: 1.0038

¢ In handelslengten van ca. 7 meter.

yB F = Doorsnede
AL e = Grootste vezelafstand
I = Traagheidsmoment
‘ W = Weerstandsmoment
Ak ! M i = Traagheidsstraal=\/|;
|
¥
! D
e ]

y
BxAxBxD Gewicht F ex-x Ix-x Wx-x ey-y ly-y  Wy-y
in mm kg/m cm? cm cm* cm? cm cm* cm?
10 x 10 x 10 x1,5 0,31 0,36 0,50 0,05 0,10 0,42 0,03 0,06
12 x 12 x 12 x1,5 0,38 0,45 0,60 0,09 0,16 0,49 0,06 0,08
12 x 12 x 12 x2 0,49 0,56 0,60 0,10 0,18 0,53 0,07 0,11
15 x 15 x 15 x1,5 0,49 0,58 0,75 0,20 0,27 0,59 0,13 0,14
15 x 15 x 15 x2 0,63 0,74 0,75 0,24 0,32 0,62 0,15 0,18
25 x 15 x 25 x2 0,95 1,14 0,75 0,41 0,48 1,11 0,68 0,54
18 x 18 x 18 x2 0,77 0,92 0,90 0,45 0,50 0,72 0,29 0,27
10 x 20 x 10 x2 0,55 0,64 1,00 0,32 0,32 0,35 0,05 0,08
15 x 20 x 15 x2 0,71 0,84 1,00 0,49 0,49 0,56 0,18 0,19
20 x 20 x 20 x1,5 0,67 0,81 1,00 0,53 0,53 0,76 0,33 0,26
20 x 20 x 20 x2 0,87 1,04 1,00 0,65 0,65 0,79 0,41 0,34
20 x 20 x 20 x3 1,24 1,43 1,00 0,79 0,79 0,86 0,53 0,46
25 x 20 x 25 x2 1,03 1,24 1,00 0,81 0,81 1,02 0,77 0,52
30 x 20 x 30 x2 1,19 1,44 1,00 0,97 0,74 1,26 1,28 0,97
40 x 20 x 40 x2 1,51 1,84 1,00 1,30 1,28 1,75 2,88 1,30
22 x 22 x 22 x2 0,97 1,16 1,10 0,89 0,81 0,86 0,56 0,42
34 x 22 x 34 x2 1,35 1,64 1,10 1,44 1,31 1,41 1,98 1,00
23 x 23 x 23 x1,5 0,78 0,94 1,15 0,84 0,73 0,85 0,52 0,36
23 x 23 x 23 x2 1,01 1,22 1,15 1,04 0,90 0,89 0,65 0,46
15 x 25 x 15 x2 0,79 0,94 1,25 0,84 0,67 0,51 0,20 0,20

25 x 25 x 25 x1,5 0,85 1,03 1,25 1,11 0,88 0,92 0,67 0,43
25 x 25 x 25 x2 1,11 1,34 1,25 1,37 1,0 0,95 0,85 0,55

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxAxBxD Gewicht F ex-x Ix-x Wx-x ey-y ly-y  Wy-y

in mm kg/m cm? cm cm* cm? cm cm* cm?
25 x 25 x 25 x3 1,60 1.88 1,25 1,75 1,40 1,02 1,14 0,77
35 x 25 x 35 x2 1,43 1,74 1,25 1,90 1,52 1,43 2,18 1,05
28 x 28 x 28 x1,5 0,96 1.17 1,40 1,59 1,14 1,02 0,96 0,54
15 x 30 x 15 x2 0,87 1,04 1,50 1,31 0,87 0,47 0,22 0,21
15 x 30 x 15 x3 1,24 1,43 1,50 1,63 1,08 0,553 028 029
20 x 30 x 20 x2 1,03 1,24 1,50 1,71 1,14 0,68 0,49 0,37
20 x 30 x 20 x3 1,48 1,73 1,50 2,18 1,45 0,74 0,66 0,52
30 x 30 x 30 x1,5 1,03 1,26 1,50 1,99 1,32 1,09 1,20 0,62
30 x 30 x 30 x2 1,35 1,54 1,50 2,49 1,66 1,12 1,53 0,81
30 x 30 x 30 x2,5 1,66 2,00 1,50 2,93 1,95 1,15 1,83 0,99
30 x 30 x 30 x3 1,96 2,35 1,50 331 2,20 1.19 2,11 1,16
40 x 30 x 40 x3 2,44 2,93 1,50 4,37 2,00 1,66 4,67 2,91
50 x 30 x 50 x2 1,99 2,44 1,50 4,05 2,12 2,06 6,24 2,70
50 x 30 x 50 x3 2,92 3,53 1,50 5,50 3,67 2,14 8,79 3,07
32 x 32 x 32 x2 1,45 1,76 1,60 3,06 1,91 1,19 1,87 0,93
3 Y % I %I 2,05 2,62 1,65 4,60 2,79 1,26 1,08 1,50
20 x 34 x 20 x2 1,09 1,32 1,70 2,29 1,34 0,64 0,52 0,38
30 x 35 x 30 x3 2,08 2,48 1,75 4,73 2,70 1.13 2,24 1,20
35 x 35 x 35 x2 1,53 1,94 1,75 2,54 2,35 1,28 2,54 1,15
35 x 35 x 35 x3 2,32 2,78 1,75 5,50 3,14 135 3,45 1,61
50 x 37 x 50 x3 3,09 3,74 1,85 8,87 3,21 2,03 9,52 4,79
15 x 40 x 15 x2 1,03 1,24 2,00 2,66 1,33 0,41 0,24 0,22
20 x 40 x 20 x2 1,19 1,44 2,00 3,38 1,69 0,60 0,55 0,39
20 x 40 x 20 x3 1,72 2,03 2,00 4,43 2,21 0,65 0,75 0,56
25 x 40 x 25 x2 1,35 1,64 2,00 4,09 2,04 080 1,03 0,61
25 x 40 x 25 x3 1,96 2,33 2,00 5,46 2,73 0,86 1,42 0,86
30 x 40 x 30 x2 1,51 1,84 2,00 4,82 2,41 1,01 1,71 0,86
30 x 40 x 30 x3 2,20 2,63 2,00 6,49 3,24 1,07 2,38 1,23
40 x 40 x 40 x2 1,83 2,24 2,00 6,27 3,14 146 3,79 1,49
40 x 40 x 40 x3 2,68 3,25 2,00 8,60 430 152 533 215
40 x 40 x 40 x4 3,48 4,17 2,00 10,40 5,22 1,58 6,65 2,75
40 x 40 x 40 x5 4,24 4,88 2,00 11,26 5,63 1,70 7,33 3,18
60 x 40 x 60 x3 3,64 4,43 2,00 12,67 4,60 2,46 16,28 6,33
32 x 44 x 32 x3 2,39 2,87 2,20 8,64 3,93 1,12 2,97 1,42
20 x 45 x 20 x4 2,36 2,73 2,25 6,86 3,056 0,67 094 0,71
40 x 45 x 40 x2 1,91 2,34 2,25 8,17 3,63 1,39 3,95 1,52

20 x 50 x 20 x1,5 1,03 1,60 2,50 4,58 1,83 0,51 0,47 0,31

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxAxBxD

in mm

20 x 50 x 20 x2
20 x 50 x 20 x3
25 x 50 x 25 x2
25 x 50 x 25 x3
30 x 50 x 30 x2
30 x 50 x 30 x3
40 x 50 x 40 x2
40 x 50 x 40 x3
40 x 50 x 40 x4
50 x 50 x 50 x2
50 x 50 x 50 x3
50 x 50 x 50 x4
50 x 50 x 50 x5
30 x 55 x 30 x2
30 x 60 x 30 x3
30 x 60 x 30 x4
40 x 60 x 40 x2
40 x 60 x 40 x3
40 x 60 x 40 x4
60 x 60 x 60 x3
60 x 60 x 60 x4
60 x 60 x 60 x5
40 x 65 x 40 x4
40 x 65 x 40 x5
42 x 65 x 42 x5
20 x 70 x 20 x2
25x 70 x 25 x3
30 x 70 x 30 x2,5
30 x 70 x 30 x3
35 x 70 x 35 x4
40 x 70 x 40 x3
40 x 70 x 40 x4*
50 x 70 x 50 x4
70 x 70 x 70 x4
30 x 80 x 30 x3
30 x 80 x 30 x4
40 x 80 x 40 x3

Gewicht
kg/m
1,35
1,96
1,51
2,20
1,67

2,44
1,99
2,92
3,80
2,31

3,40
bbb
5,4t
1,75
2,68

3,48
2,15
3,16
4,12
4,12

5,40
6,64
4,28
5,24
5,40

1,67
2,68
2,46
2,92
4,12

3,40
bbb
5,08
6,36
3.16

4,12
3,64

cm?
2,50
4,00
2,50
3,00
2,50

3,00
2,50
4,00
6,00
2,84

4,15
8,37
6,38
2,50
3,00

4,00
2,50
3,00
6,00
5,03

6,57
7,88
6,00
10,00
10,00

2,50
4,00
2,50
3,00
6,00

4,00
4,00
6,00
7,73
4,00

6,00
4,43

ex-x

cm
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,75
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
8}29
3,25
325

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

3,50
3,50
3,50
3,50
4,00

4,00
4,00

x-x
cm*
5,76
7,71
6,92
9,44
8,07

11,10
10,37
14,34
17,48
12,68

17,70
22,00
24,57
10,07
17,10

21,00
15,71
22,00
26,94
31,66

36,90
45,57
32,58
36,95
38,75

13,11
21,28
21,43
24,80
34,50

31,38
39,40
47,59
65,03
34,03

41,90
42,93

Wx-x
cm?
2,30
3,08
2,76
3,78
3,22

44k
4,15
5,73
6,99
5,07

7,09
8,79
9,83
3,66
5,71

7,01
5,23
7,34
8,98
10,15

13,30
15,19
10,02
11,37
11,92

3,74
6,08
6,12
7,08
9,86

8,96
11,30
(8855
18,58

8,50

10,47
10,73

€y-y

0,54
0,59
0,72
0,77
0,92

1,07
1,34
1,40
1,47
1,79

1,85
1,91
2,02
0,88
0,90

0,95
1,25
1,31
1,37
2,18

2,25
2,35
1,32
1,43
1,49

1,45
0,66
0,81
0,83
1,08

1,22
1,27
1,70
2,59
0,78

0,83
1,15

ly-y
cmé
0,60
0,82
1,12
1,57
1,86

2,62
4,12
5,82
7,26
7,57

10,80
13,70
15,63
1,93
2,81

3,52
4,40
6,29
7,87

19,11

24,50
28,53
8,14
9,45
10,85

0,66
1,75
2,55
2,97
5,78

6,64
8,45
15,64
39,59
3,09

3,88
6,96

Wy-y
cm®
0,41
0,58
0,63
0,90
0,90

1,30
1,55
2,24
2,88
2,35

3,44
4,44
5,25
0,91
1,34

1,72
1,60
2468
2,99
5,01

6,53
7,82
3,04
3,64
4,00

0,42
0,95
1,16
1,37
2,38

2,39
3,10
4,74
8,98
1,39

1,79
2,44

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxAxBxD Gewicht F ex-x Ix-x Wx-x ey-y ly-y  Wy-y

in mm kg/m cm? cm cm* cm? cm cm* cm?
40x 80x 40 x4 4,76 5,77 4,00 54,10 13,50 1,20 8,89 3,18
45x 80x 45 x3 3,88 4,73 4,00 47,38 11,84 1,34 9,67 3,06
45x 80 x 45 x4 5,08 6,13 4,00 59,24 14,81 1,40 12,29 3,97
45x 80x 45 x5 6,24 7,38 4,00 68,35 17,09 1,48 14,48 4,79
45x 80x 45 x6 7,35 8,69 4,00 78,24 19,56 1,52 16,72 5,62
50x 80x 50 x3 4,12 5,05 4,00 52,00 13,00 1,55 13,00 3,76

50x 80x 50 x4* 5,40 6,57 4,00 65,70 16,40 1,60 16,60 4,89
50x 80x 50 x5* 6,64 7,95 4,00 76,50 19,10 1,67 19,70 5,92

50x 80x 50 x6 7,83 9,29 4,00 86,47 21,61 1,73 22,58 6,91
60x 80x 60 x6 8,79 10,49 4,00 1029 2573 216 3777 9,84
30x 90x 30 x3 3,40 4,13 4,50 4534 10,07 0,73 3,21 1,42
40x 90x 40 x3 3,88 4,73 4,50 56,69 12,60 1,08 7,25 2,49
30x 100 x 30 x3 3,64 4,45 5,00 59,00 11,80 0,69 SISl 1,44
40 x 100 x 40 x3 4,12 5,03 5,00 72,83 14,56 1,03 7,50 2,53
40x 100 x 40 x4 5,40 6,53 5,00 91,44 18,28 1,08 9,55 3,27
40x 100 x 40 x5 6,64 7,88 500 106,00 21,19 1,14 11,30 3,96
50x 100x 50 x3 4,60 9,65 5,00 87,20 17,40 1,40 14,00 3,89

50 x 100 x 50 x4* 6,04 7,37 500 111,00 2220 1,45 18,00 5,08
50 x 100 x 50 x5* 7,44 8,95 500 130,00 26,10 1,51 21,50 6,17

50x 100x 50 x6 8,79 10,49 500 148,43 29,68 1,56 24,79 7,22
60x 100 x 60 x4 6,68 8,13 500 12833 25,66 1,85 29,78 7,18
60x100x 60 x5 8,24 9,88 500 151,16 30,23 1,92 35,63 8,75
60x 100x 60 x6 9,75 11,69 5,00 17497 34,99 1,97 41,54 10,31
50x 110x 50 x3 4,84 593 550 108,66 19,75 1,33 14,44 3,94
50x 110x 50 x4 6,36 7,77 550 139,00 25,30 1,39 18,60 5,118
50x 110x 50 x5 7,84 9,38 550 161,71 29,40 1,45 22,13 6,24
50x120x 50 x3 5,08 6,23 6,00 13334 2222 1,28 14,85 3,99
50x 120 x 50 x4 6,68 8,17 6,00 171,00 28,50 1,33 19,20 5,22
50x 120 x 50 x5 8,24 9,95 6,00 202,00 33,70 1,39 23,00 6,36
50x 120x 50 x6 9,75 11,69 6,00 23137 3856 1,43 26,56 7,45
60x120x 60 x4 7,32 8,97 6,00 198,00 33,00 1,70 31,90 7,42
60x120x 60 x5 9,04 10,88 6,00 232,61 3876 1,77 38,21 9,04
60x120x 60 x6 10,71 12,82 6,00 270,40 45,06 1,81 44,62 10,66
40 x 140 x 40 x3 5,08 6,23 7,00 164,04 2343 0,86 8,27 2,63
50x 140 x 50 x4 7,32 8,93 7,00 245,19 35,02 1,23 20,03 5,31
50x 140 x 50 x5 9,04 11,00 7,00 294,00 42,00 1,28 24,20 6,50
60x 140 x 60 x4 7,96 9.77 7,00 284,00 40,60 1,58 33,60 7,59

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
BxAxBxD Gewicht F ex-X Ix-x  Wx-x  ey-y ly-y  Wy-y
in mm kg/m cm? cm cm* cm? cm cm* cm?
60 x 140 x 60 x5 9,84 12,00 7,00 339,00 4850 1,64 40,60 9,29
60x 140x 60 x6 11,67 14,10 7,00 391,00 5590 1,69 47,20 10,90
65x 140%x 65 x6 12,15 14,69 7,00 41857 59,79 1,87 59,17 12,79

80 x 140 x 80 x3 7,00 8,63 7,00 276,67 3952 2,29 57,19 10,01
80x 140 x 80 x4 9,24 11,33 7,00 356,19 50,88 234 7431 13,14
50x 150 x 50 x5 9,44 11,50 7,50 348,00 46,30 1,24 24,70 6,56
50x 160 x 50 x4 7,96 9.73 8,00 338,83 42,55 114 20,82 5,40
50 x 160 x 50 x5 9,84 11,88 8,00 402,74 50,34 1,20 25,06 6,60

60 x 160 x 60 x5 10,64 12,88 8,00 462,82 57,85 1,93 42,17 9,45
60x 160 x 60 x6 12,63 15,29 8,00 541,04 67,62 1,97 4934 11,16

65x 160 x 65 x6 12,55 15,99 8,00 584,19 73,03 1,717 64,29 13,43

70x 160 x 70 x4 8,93 11,37 8,00 439,22 54,90 1,81 54,43 10,49
70x 160 x 70 x5 11,44 14,00 8,00 550,00 68,77 1,88 6551 1281
60x180x 60 x4 9,24 11,33 9,00 51389 57,09 1,38 36,12 7,83

60 x 180 x 60 x5 11,44 13,88 9,00 61558 6839 1,44 4373 9,60

60x200x 60 x4 9,88 1213 10,00 662,93 66,29 1,31 37,18 7,92
60x200x 60 x5 12,24 14,88 10,00 796,11 79,61 1,36 45,08 9,72
60x200x 60 x6 14,55 17,69 10,00 934,05 93,40 1,40 52,80 11,49
70x200x 70 x5 13,04 15,88 10,00 891,19 89,11 1,68 69,88 13,15
80 x200x 80 x5 13,84 13,30 10,00 993,00 99,30 2,02 102,00 17,10

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
*Deze afmetingen worden door MCB op een lengte van 7,50 meter op voorraad gehouden

Koudgewalst railprofiel S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10162

Materiaalnummer: 1.0038

-/ <
30 22
¢ In handelslengte van ca. 7 meter. _{
7
Afmeting Gewicht
in mm kg/m

7 x 22 x 30 x 50 x 30 x 7 x 3 2,89

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste open doosprofielen S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025-2
Toleranties: volgens EN 10162
Materiaalnummer: 1.0038

¢ In handelslengten van ca. 7 meter.

AxBxCxD Opening Gewicht

in mm in mm kg/m

25 x 25 x 75 «x 2 10 1,26

30 x 15 x 8 X 2 14 1,01

30 x 30 x 85 «x 2 13 1,53

30 x 30 x 10 X 2 10 1,58

30 x 50 x 10 X 2 10 2,22

3 x 35 x 85 «x 2 18 1,76

80 x 40 x 16 X 2 48 2,90

80 x 40 x 16 X 3 48 4,21
Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
Koudgewalste omegaprofielen S235JR

Kwaliteit: volgens EN 10025 , 1A :
Toleranties: volgens EN 10162 ' l
Materiaalnummer: 1.0038 | o,| [ J}
e In handelslengten van ca. 7 meter. 5 . _|_ T

F = Doorsnede

e = Grootste vezelafstand

I = Traagheidsmoment

W = Weerstandsmoment

i = Traagheidsstraal=\/|;
BxCxBxAxD Gewicht Foex-x  Ix-x  Wx-x iX-X ly-y  Wy-y iy-y
in mm kg/m cm? cm cm*  cm? cm cm* cm? cm

25x40x25x85%x25 242 288 1,20 271 208 097 1378 344 218
35x 25x35x 48 x 2 1,71 204 178 316 134 124 296 1,77 1,20

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Koudgewalste specials

Naast de gebruikelijke voorraadsafmetingen, -vormen, -kwaliteiten en -lengtematen kan MCB
uit walsing ook specials aanbieden. De mogelijkheden hiervoor zijn nagenoeg onbegrensd,
te denken aan:

Afwijkende toleranties
Geperforeerd

Op maat gezaagd/geborsteld
Speciale kwaliteiten voormateriaal zoals
- sendzimir verzinkt bandstaal

- gebeitst bandstaal

- gelakt bandstaal in RAL-kleuren
- roestvast bandstaal

- aluminium

- hogere sterktestalen

¢ Klantspecifieke profielvormen

e Samengestelde profielen

Voorbeeld special:

+1

27 o

3,5:022

116 21

1541

85 41

15105

16 :05

R11

20105

88 :05

120 1
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Met de leveringsmogelijkheden van specials biedt MCB de klant vele voordelen zoals:

¢ Gewichtsbesparing

e Minder of geen nabewerkingen

e Klantspecifieke voorraad houden

e MCB als actieve, meedenkende leverancier

Door een extra omvorming ontstaat een hogere stijfheid waardoor lichter geconstrueerd kan
worden (gewichtsbesparing).

Voorbeeld gewichtsbesparing door extra omvorming bij gelijkblijvende stijfheid:

290 HET MCB BOEK



Voorbeeld van minder of geen nabewerkingen:

Aanvankelijke nabewerkingen door klant:
* Profiel zetten uit plaatstaal

e Perforeren

e Lassen

e Verzinken

In samenwerking met onze producent zijn deze nabewerkingen vervangen door een
klantspecifiek profiel uit verzinkt bandstaal, geperforeerd en op maat gewalst.




Voorbeeld van samengestelde profielen in combinatie met minder of geen nabewerkingen:

Aanvankelijke nabewerkingen door klant:

* Perforeren

e Schroeven

e Lassen

e Bevestigen op moeilijk bereikbare plaatsen

In samenwerking met onze producent zijn deze nabewerkingen vervangen door samengestelde
profielen uit verzinkt bandstaal, op maat gezaagd, geperforeerd en vastgeklonken tot
verlengprofiel.
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ROESTVAST ROLLEN EN PLATEN

Het belangrijkste legeringselement in roestvast staal is het element chroom. Gebleken is dat bij
een chroompercentage > 10,5% de legering een goede weerstand tegen bijvoorbeeld atmosfe-
rische aantasting heeft. Daarnaast zijn nog een aantal andere legeringselementen van belang.
Al deze legeringselementen hebben invloed op de structuur van ijzer, die bij kamertemperatuur
uit ferriet bestaat en die bij ca. 910 °C overgaat in austeniet. Legeringselementen beinvloeden
de hoogte van de ferriet/austeniet omzettingstemperatuur en worden daarom onderverdeeld in
ferriet stabiliserende elementen als chroom, molybdeen en titaan en de austeniet stabiliseren-
de elementen als nikkel, koolstof, mangaan en stikstof.

Het zal dus duidelijk zijn dat de structuur van een staalkwaliteit, en dus ook van roestvast staal,
bepaald wordt door de samenstelling. De roestvaste staalkwaliteiten worden in het algemeen
dan ook ingedeeld op basis van de structuur bij kamertemperatuur, verkregen door afschrikken
vanaf hoge temperatuur. De volgende indeling wordt gehanteerd:

e Austenitisch roestvast staal

e Ferritisch roestvast staal

e Martensitisch roestvast staal

e Duplex roestvast staal

AUSTENITISCH ROESTVAST STAAL

Van de vier groepen roestvast staal worden de austenitische kwaliteiten veruit het meest toe-
gepast. Nikkel is naast chroom het belangrijkste legeringselement. Nikkel stabiliseert het bij
hoge temperatuur gevormde austeniet, waardoor dit ook bij lage temperaturen behouden blijft.
In een legering met 18% chroom is 8% nikkel reeds voldoende om de austenitische structuur
tot kamertemperatuur te behouden. De austenitische staalkwaliteiten vertonen bij opwarmen
geen structuuromzettingen, zodat hardingsbehandelingen niet mogelijk zijn. Verhoging van de
sterkte kan alleen door kouddeformatie (verstevigen). Afhankelijk van de legering en de mate
van vervorming, kan er een structuuromzetting plaatsvinden waardoor het materiaal licht
magnetisch wordt.

Ter verbetering van de weerstand tegen corrosie kunnen naast het verhogen van de percenta-
ges chroom en nikkel tevens elementen als molybdeen, stikstof en koper toegevoegd worden.
De verspaanbaarheid kan verbeterd worden door te legeren met zwavel. Het toevoegen van
zwavel aan onder andere austenitisch roestvast staal heeft echter een aantal nadelige effecten,
zoals vermindering van vervormbaarheid, corrosieweerstand en lasbaarheid.

Is, uit oogpunt van bijvoorbeeld de weerstand tegen corrosie, een zwavelhoudend type roestvast
staal (zoals 1.4305) niet toelaatbaar, maar moet er toch veel verspaand worden, dan bieden de
met calcium behandelde roestvaste staal typen een goed alternatief. Dit zijn gemodificeerde
kwaliteiten 1.4301 en 1.4404, dus met goede vervormbaarheid, lasbaarheid en weerstand tegen
corrosie, maar met een verbeterde verspaanbaarheid. Een verhoging van de productiviteit met
ca. 30% ten opzichte van de standaardkwaliteiten is mogelijk.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rollen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.
¢ In bijna alle gevallen zijn de platen tevens gecertificeerd als 1.4307.
* Materiaal te leveren in

- Rollen - Rolgewichten in overleg

- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm

- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm

- Verpakking in gewenste uitvoering

- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
1000 x 0,80 6,4 1500 x 1,25 15,0 1250 x 2,50 25,0
1250 x 0,80 8,0 1000 x 1,50 12,0 1500 x 2,50 30,0
1500 x 0,80 9,6 1250 x 1,50 15,0 1000 x 3,00 24,0
1000 x 1,00 8,0 1500 x 1,50 18,0 1250 x 3,00 30,0
1250 x 1,00 10,0 1000 x 2,00 16,0 1500 x 3,00 36,0
1500 x 1,00 12,0 1250 x 2,00 20,0 1000 x 4,00 32,0
1000 x 1,25 10,0 1500 x 2,00 24,0 1250 x 4,00 40,0
1250 x 1,25 12,5 1000 x 2,50 20,0 1500 x 4,00 48,0

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 =
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 _

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen, Nadere details op
aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn de platen tevens gecertificeerd als 1.4307.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 0,4 6,4 2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1250 x 2,5 75
2000 x 1000 x 0,5 8 2500 x 1250 x 1,5LT 37,5 3000 x 1500 x 2,5 90
2500 x 1250 x 0,5 12,5 3000 x 1000 x 1,5 36 3000 x 1500 x 2,5LT 90
2000 x 1000 x 0,6 9,6 3000 x 1250 x 1,5 45 4000 x 1500 x 2,5 120
2500 x 1250 x 0,6 15 3000 x 1500 x 1,5 54 2000 x 1000 x 3 48
2000 x 1000 x 0,7 11,2 3000 x 1500 x 1,5LT 54 2500 x 1250 x 3 75
2500 x 1250 x 0,7 17,5 3000 x 1500 x 1,55A 54 2500 x 1250 x 3LT 75
2000 x 1000 x 0,8 12,8 4000 x 1250 x 1,5 60 3000 x 1000 x 3 72
2500 x 1250 x 0,8 20 4000 x 1500 x 1,5 72 3000 x 1250 x 3 90
3000 x 1000 x 0,8 19,2 4000 x 2000 x 1,5 96 3000 x 1500 x 3 108
3000 x 1500 x 0,8 28,8 6000 x 1500 x 1,5 108 3000 x 1500 x 3LT 108
2000 x 1000 x 1 16 6000 x 2000 x 1,5 144 3000 x 1500 x 3SA 108
2500 x 1250 x 1 25 2000 x 1000 x 2 32 3000 x 2000 x 3 144
2500 x 1250 x 1LT 25 2500 x 1250 x 2 50 4000 x 1500 x 3 144
3000 x 1000 x 1 24 2500 x 1250 x 2LT 50 4000 x 2000 x 3 192
3000 x 1250 x 1 30 3000 x 1000 x 2 48 6000 x 1500 x 3 216
3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1250 x 2 60 6000 x 2000 x 3 288
3000 x 1500 x 1LT 36 3000 x 1500 x 2 72 2000 x 1000 x &4 bh
4000 x 1250 x 1 40 3000 x 1500 x 2LT 72 2500 x 1250 x 4 100
4000 x 1500 x 1 48 3000 x 1500 x 2SA 72 2500 x 1250 x 4LT 100
2000 x 1000 x 1,25 20 3000 x 2000 x 2 96 3000 x 1000 x 4 96
2500 x 1250 x 1,25 31,3 4000 x 1250 x 2 80 3000 x 1250 x 4 120
3000 x 1250 x 1,25 37,5 4000 x 1500 x 2 96 3000 x 1500 x 4 144
3000 x 1500 x 1,25 45 4000 x 2000 x 2 128 3000 x 1500 x 4LT 144
3000 x 1500 x 1,25LT 45 6000 x 1500 x 2 144 3000 x 1500 x 4SA 144
3000 x 1500 x 1,25SA 45 6000 x 2000 x 2 192 3000 x 2000 x 4 192
4000 x 1250 x 1,25 50 2000 x 1000 x 2,5 40 4000 x 1500 x 4 192
2000 x 1000 x 1,5 24 2500 x 1250 x 2,5 62,5 4000 x 2000 x 4 256

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
6000 x 1500 x 4 288 4000 x 1500 x 5 240 4000 x 1500 x 6 288
6000 x 2000 x 4 384 4000 x 2000 x 5 320 4000 x 2000 x 6 384
2000 x 1000 x 5 80 6000 x 1500 x 5 360 6000 x 1500 x 6 432
2500 x 1250 x 5 125 6000 x 2000 x 5 480 6000 x 2000 x 6 576
3000 x 1250 x 5 150 2000 x 1000 x 6 96 2000 x 1000 x 8 128
3000 x 1500 x 5 180 2500 x 1250 x 6 150 2500 x 1250 x 8 200
3000 x 1500 x 5LT 180 3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x 8 288
3000 x 2000 x 5 240 3000 x 1500 x 6LT 216

LT = ongespijkerde pallet, geen papier tussen platen

SA = ongespijkerde pallet, geen papier tussen platen, pakketten a 2000 kg en stempeling A-zijde.
Beide worden alleen in gesloten pakketten verkocht

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, finish 2B, 1-zijdig voorzien van laserfolie

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 P—
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 _—

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn de platen tevens gecertificeerd als 1.4307.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 1* 16 2500 x 1250 x 2* 50 6000 x 1500 x 3 216
2500 x 1250 x 1* 25 3000 x 1500 x 2* 72 6000 x 2000 x 3 288
3000 x 1500 x 1* 36 4000 x 1500 x 2 96 2000 x 1000 x 4 b4
4000 x 1500 x 1 48 4000 x 2000 x 2 128 2500 x 1250 x 4 100
2000 x 1000 x 1,25 20 6000 x 1500 x 2 144 3000 x 1500 x 4 144
2500 x 1250 x 1,25 31,3 6000 x 2000 x 2 192 4000 x 2000 x 4 256
3000 x 1500 x 1,25 45 2500 x 1250 x 2,5 62,5 6000 x 1500 x 4 288
2000 x 1000 x 1,5* 24 2000 x 1000 x 3* 48 6000 x 2000 x 4 384
2500 x 1250 x 1,5* 37,5 2500 x 1250 x 3* 75 2000 x 1000 x 5 80
3000 x 1500 x 1,5* 54 3000 x 1500 x 3* 108 2500 x 1250 x 5 125
4000 x 1500 x 1,5 72 4000 x 1500 x 3 144 3000 x 1500 x 5 180
2000 x 1000 x 2* 32 4000 x 2000 x 3 192 3000 x 1500 x 6 216

De met een * gemerkte artikelen zijn tevens verkrijgbaar met een zetfolie.
Gebruikelijke voorraadsafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, geslepen korrel 320 (finish 2G)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 P—
Toleranties: volgens EN NEN-EN-ISO 9445 —_—

e Eenzijdig geslepen korrel 320, voorzien van laserfolie, de andere zijde finish 2B.
Andere folie op aanvraag.

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 0,8* 12,80 4000 x 1500 x 1,5 72,0 2500 x 1250 x 3* 75
2500 x 1250 x 0,8 20 4000 x 2000 x 1,5 96,0 3000 x 1500 x 3* 108
3000 x 1500 x 0,8 28,8 6000 x 2000 x 1,5 144 4000 x 1500 x 3 144
2000 x 1000 x 1* 16 2000 x 1000 x 2* 32 2500 x 1250 x 4 100
2500 x 1250 x 1* 25 2500 x 1250 x 2* 50 3000 x 1500 x 4 144
3000 x 1500 x 1* 36 3000 x 1500 x 2* 72 2000 x 1000 x 5 80
2000 x 1000 x 1,25 20 4000 x 1500 x 2 96 2500 x 1250 x 5 125
2500 x 1250 x 1,25 31,25 4000 x 2000 x 2 128 3000 x 1500 x 5 180
3000 x 1500 x 1,25 45 6000 x 2000 x 2 192 2000 x 1000 x 6 96
2000 x 1000 x 1,5* 24 3000 x 1500 x 2,5 90 2500 x 1250 x 6 150

2500 x 1250 x 1,5* 37,50 2000 x 1000 x 3* 48 3000 x 1500 x 6 216
3000 x 1500 x 1,5% 54

De met * gemerkte artikelen zijn tevens in geslepen uitvoering korrel 240 leverbaar.
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, geborsteld (finish 2J)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e —
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 _

e Eenzijdig geborsteld, voorzien van laserfolie, de andere zijde finish 2B.

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als1.4307.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 1,25 20 2000 x 1000 x 2 32
2000 x 1000 x 0,8 12,8 2500 x 1250 x 1,25 31,3 2500 x 1250 x 2 50
2500 x 1250 x 0,8 20 3000 x 1500 x 1,25 45 3000 x 1500 x 2 72
2000 x 1000 x 1 16 2000 x 1000 x 1,5 24 2000 x 1000 x 3 48
2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 3 75
3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1500 x 1,5 54 3000 x 1500 x 3 108

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, BA [finish 2R)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 = ————

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als 1.4307.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2500 x 1250 x 0,4 10 2000 x 1000 x 0,6 9,6 2500 x 1250 x 1,25 31,3
2000 x 1000 x 0,5 8 2500 x 1250 x 0,8 20 2500 x 1250 x 1,5 37,5
2500 x 1250 x 0,5 12,5 2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 2 50

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, BA [finish 2R), 1-zijdig voorzien van folie

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 P —
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 —

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen, Nadere details op
aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als 1.4307.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 0,8 12,8 3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1500 x 1,5 54
2500 x 1250 x 0,8 20 2500 x 1250 x 1,25 31,3 2000 x 1000 x 2 32
2000 x 1000 x 1 16 2000 x 1000 x 1,50 24 2500 x 1250 x 2 50
2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2 72

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, 1-zijde spiegel oppervlak [mirror 8),
1-zijde voorzien van 2 lagen laserfolie

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 —
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 ——

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als 1.4307

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2500 x 1250 x 0,80 20 2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 2 50
2500 x 1250 x 1 25

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Dessinplaten, koudgewalst, diverse structuren

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

¢ Eenzijdig voorzien van laserfolie.
e Leverbaar met certificaat 2.2 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.
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Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2500 x 1250 x 0,8 20 2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 1,5 37,5
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rollen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9444-2

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.
¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als 1.4307
* Materiaal te leveren in
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
1000 x 3,00 24,0 1500 x 3,00 36,0 1250 x 4,00 40,0
1250 x 3,00 30,0 1000 x 4,00 32,0 1500 x 4,00 48,0

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 _
Toleranties: tot en met 12 mm dik volgens NEN-EN-ISO _
Toleranties: 9444-2. Platen van 15 mm en dikker zijn =

quartoplaten en voldoen aan EN 10029 Klasse B

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

¢ In bijna alle gevallen zijn deze platen tevens gecertificeerd als 1.4307

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 3 48 4000 x 2000 x 4 256 6000 x 1500 x 5 360
2500 x 1250 x 3 75 6000 x 1500 x 4 288 6000 x 2000 x 5 480
3000 x 1500 x 3 108 6000 x 2000 x 4 384 2000 x 1000 x 6 96
6000 x 1500 x 3 216 2000 x 1000 x 5 80 2500 x 1250 x 6 150
2000 x 1000 x 4 64 2500 x 1250 x 5 125 3000 x 1500 x 6 216
2500 x 1250 x 4 100 3000 x 1500 x 5 180 4000 x 1500 x 6 288
3000 x 1500 x 4 144 4000 x 1500 x 5 240 4000 x 2000 x 6 384
4000 x 1500 x 4 192 4000 x 2000 x 5 320 6000 x 1500 x 6 432

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht

in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
6000 x 2000 x 6 576 2000 x 1000 x 12 192 3000 x 1500 x 20* 720
2000 x 1000 x 8 128 2500 x 1250 x 12 300 6000 x 1500 x 20* 1440
2500 x 1250 x 8 200 3000 x 1500 x 12 432 6000 x 2000 x 20* 1920
3000 x 1500 x 8 288 4000 x 1500 x 12 576 2000 x 1000 x 25* 400
4000 x 1500 x 8 384 4000 x 2000 x 12 768 2500 x 1250 x 25* 625
4000 x 2000 x 8 512 6000 x 1500 x 12 864 3000 x 1500 x 25* 900
6000 x 1500 x 8 576 6000 x 2000 x 12 1152 6000 x 1500 x 25* 1800
6000 x 2000 x 8 768 2000 x 1000 x 15* 240 6000 x 2000 x 25* 2400
2000 x 1000 x 10 160 2500 x 1250 x 15* 375 2000 x 1000 x 30* 480
2500 x 1250 x 10 250 3000 x 1500 x 15* 540 3000 x 1500 x 30* 1080
3000 x 1500 x 10 360 6000 x 1500 x 15* 1080 6000 x 1500 x 30* 2160
4000 x 1500 x 10 480 6000 x 2000 x 15* 1440 6000 x 2000 x 30* 2880
4000 x 2000 x 10 640 2000 x 1000 x 20* 320 3000 x 1500 x 40* 1440
6000 x 1500 x 10 720 2500 x 1250 x 20* 500 6000 x 2000 x 40* 3840
6000 x 2000 x 10 960

*Quarto
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Tranenplaten, type 304 warmgewalst, finish 1D Mandorla

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens ASTM A 480/A 793 pattern B

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 3 56 3000 x 1500 x 4 162 2500 x 1250 x 5 137,5
2500 x 1250 x 3 87,5 6000 x 2000 x 4 424,8 3000 x 1250 x 5 165
3000 x 1000 x 3 84 2000 x 1000 x 4,5 80 3000 x 1500 x 5 198
3000 x 1250 x 3 105 2500 x 1250 x 4,5 125 2000 x 1000 x 6 104
2000 x 1000 x 4 72 3000 x 1250 x 4,5 150 2500 x 1250 x 6 162,5
2500 x 1250 x 4 112,5 2000 x 1000 x 5 88 3000 x 1250 x 6 195

3000 x 1250 x 4 135

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Tranenplaten, type 304 warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 \’ NN Y

Toleranties: volgens ASTM A 480/A 793 pattern B / / /
NN\

Afmetingen op aanvraag. / / /
\/ \ \ 1\
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Plaatstaal op rollen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.
- Materiaal te leveren in
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
1000 x 0,80 6,4 1500 x 1,25 15,0 1250 x 2,50 25,0
1250 x 0,80 80 1000 x 1,50 12,0 1500 x 2,50 30,0
1500 x 0,80 9,6 1250 x 1,50 15,0 1000 x 3,00 24,0
1000 x 1,00 80 1500 x 1,50 18,0 1250 x 3,00 30,0
1250 x 1,00 10,0 1000 x 2,00 16,0 1500 x 3,00 36,0
1500 x 1,00 12,0 1250 x 2,00 20,0 1000 x 4,00 32,0
1000 x 1,25 10,0 1500 x 2,00 24,0 1250 x 4,00 40,0
1250 x 1,25 12,5 1000 x 2,50 20,0 1500 x 4,00 48,0

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e ————
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 —_—

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 0,50 8 3000 x 1250 x 2 60 4000 x 1500 x 4 192
2500 x 1250 x 0,50 12,5 3000 x 1500 x 2 72 4000 x 2000 x 4 256
2000 x 1000 x 0,60 9,6 4000 x 1500 x 2 96 6000 x 1500 x 4 288
2500 x 1250 x 0,60 15 4000 x 2000 x 2 128 6000 x 2000 x 4 384
2000 x 1000 x 0,80 12,8 6000 x 2000 x 2 192 2000 x 1000 x 5 80
2500 x 1250 x 0,80 20 2000 x 1000 x 2,50 40 2500 x 1250 x 5 125
3000 x 1500 x 0,80 28,8 2500 x 1250 x 2,50 62,5 3000 x 1500 x 5 180
2000 x 1000 x 1 16 3000 x 1500 x 2,50 90 4000 x 1500 x 5 240
2500 x 1250 x 1 25 2000 x 1000 x 3 48 4000 x 2000 x 5 320
3000 x 1500 x 1 36 2500 x 1250 x 3 75 6000 x 1500 x 5 360
2000 x 1000 x 1,25 20 3000 x 1250 x 3 90 6000 x 2000 x 5 480
2500 x 1250 x 1,25 31,3 3000 x 1500 x 3 108 2000 x 1000 x 6 96
3000 x 1500 x 1,25 45 4000 x 1500 x 3 144 2500 x 1250 x 6 150
2000 x 1000 x 1,50 24 4000 x 2000 x 3 192 3000 x 1500 x 6 216
2500 x 1250 x 1,50 37,5 6000 x 1500 x 3 216 4000 x 1500 x 6 288
3000 x 1500 x 1,50 54 6000 x 2000 x 3 288 4000 x 2000 x 6 384
4000 x 1500 x 1,50 72 2000 x 1000 x 4 64 6000 x 1500 x 6 432
2000 x 1000 x 2 32 2500 x 1250 x 4 100 6000 x 2000 x 6 576
2500 x 1250 x 2 50 3000 x 1500 x 4 144

Gebruikelijke voorraadsafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Platen, koudgewalst, finish 2B, 1-zijdig voorzien van laserfolie

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 ——
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 ——

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 1 16 2000 x 1000 x 2 32 3000 x 1500 x 3 108
2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 2 50 3000 x 1500 x & 144
3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1500 x 2 72 6000 x 2000 x 4 384
2000 x 1000 x 1,5 24 6000 x 2000 x 2 192 3000 x 1500 x 5 180
2500 x 1250 x 1,5 37,5 2000 x 1000 x 3 48 3000 x 1500 x 6 216
3000 x 1500 x 1,5 54 2500 x 1250 x 3 75

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Platen, koudgewalst, geslepen korrel 320 (finish 2G)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e —
Toleranties: volgens EN NEN-EN-I1SO 9445 —_—

e Eenzijdig geslepen korrel 320, voorzien van laserfolie,
de andere zijde finish 2B. Andere folie op aanvraag.

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht ~Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 1 16 3000 x 1500 x 1,5 54 2500 x 1250 x 3 75
2500 x 1250 x 1 25 2000 x 1000 x 2 32 3000 x 1500 x 3 108
3000 x 1500 x 1 36 2500 x 1250 x 2 50 3000 x 1500 x 4 144
2000 x 1000 x 1,5 24 3000 x 1500 x 2 72

2500 x 1250 x 1,5 37,50 2000 x 1000 x 3 48

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Plaatstaal op rollen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9444-2

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.
* Materiaal te leveren in
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 -1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
1000 x 4,00 32,0 1250 x 4,00 40,0 1500 x 4,00 48,0

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Platen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e ——
Toleranties: tot en met 12 mm dik volgens NEN-EN -ISO 9444-2. =——=m

Platen van 15 mm en dikker zijn quartoplaten
en voldoen aan EN 10029 Klasse B

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 4 64 6000 x 2000 x 5 480 3000 x 1500 x 8 288
2500 x 1250 x 4 100 2000 x 1000 x 6 96 4000 x 1500 x 8 384
3000 x 1500 x 4 144 2500 x 1250 x 6 150 4000 x 2000 x 8 512
4000 x 1500 x 4 192 3000 x 1500 x 6 216 6000 x 1500 x 8 576
4000 x 2000 x 4 256 4000 x 1500 x 6 288 6000 x 2000 x 8 768
6000 x 2000 x 4 384 4000 x 2000 x 6 384 2000 x 1000 x10 160
2000 x 1000 x 5 80 6000 x 1500 x 6 432 2500 x 1250 x10 250
2500 x 1250 x 5 125 6000 x 2000 x 6 576 3000 x 1500 x10 360
3000 x 1500 x 5 180 2000 x 1000 x 8 128 4000 x 1500 x10 480
4000 x 2000 x 5 320 2500 x 1250 x 8 200 6000 x 1500 x10 720

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht

inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x12 192 6000 x 1500 x15* 1080 2000 x 1000 x25* 400
2500 x 1250 x12 300 6000 x 2000 x15* 1440 2500 x 1250 x25* 625
3000 x 1500 x12 432 2000 x 1000 x20* 320 3000 x 1500 x25* 900
4000 x 1500 x12 576 2500 x 1250 x20* 500 6000 x 1500 x25* 1800
6000 x 1500 x12 864 3000 x 1500 x20* 720 6000 x 2000 x25* 2400
2000 x 1000 x15* 240 6000 x 1500 x20* 1440 6000 x 2000 x30* 2880
2500 x 1250 x15* 375 6000 x 2000 x20* 1920 6000 x 2000 x40* 3840
3000 x 1500 x15* 540

*Quarto
Gebruikelijke voorraadsafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Tranenplaten, type 316L, warmgewalst, finish 1D Mandorla

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens ASTM A 480/A 793 pattern B NN\

9 7/
e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204. NN\
« De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448. Y Y A 4
Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 4 72 3000 x 1250 x 5 165 2500 x 1250 x 6 162,5
2000 x 1000 x 5 88 2000 x 1000 x 6 105 3000 x 1250 x 6 195

2500 x 1250 x 5 137.,5

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4541

Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 P—

Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 —

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1.B volgens EN 10204.

e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

2000 x 1000 x 1 2000 x 1000 x 2000 x 1000 x

2500 x 1250 x 1 25 2500 x 1250 x 2 50 2500 x 1250 x 4 100
3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1500 x 2 72 3000 x 1500 x 4 144
2000 x 1000 x 1,5 24 2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x 6 96
2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 6 150
3000 x 1500 x 1,5 54 3000 x 1500 x 3 108

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4571

Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1. volgens EN 10204.

e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

2000 x 1000 x 1 2500 x 1250 2000
2500 x 1250 x 1 25 3000 x 1500 x 2 72 2500
3000 x 1500 x 1 36 2000 x 1000 x 3 48 3000 x
2500 x 1250 x 1,5 37,5 2500 x 1250 x 3 75 2000 x
3000 x 1500 x 1,5 54 3000 x 1500 x 3 108 3000
2000 x 1000 x 2 32

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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FERRITISCH ROESTVAST STAAL

Het belangrijkste legeringselement voor de ferritische roestvaste staalkwaliteiten is chroom
(ca. 10,5 gew. tot 30 gew.%). Het percentage koolstof bedraagt in deze groep in het algemeen

< 0,10 gew.%. Door deze samenstelling hebben de ferritische roestvaste stalen vanaf de stolling
tot kamertemperatuur (en lager] een overwegend ferritische structuur. Door het ontbreken van
de voor hardbare staalkwaliteiten kenmerkende austeniet-ferriet omzetting, zijn de ferritische
roestvaste staalkwaliteiten niet thermisch hardbaar. Verhoging van de sterkte is alleen mogelijk
door kouddeformatie [versteviging).

Evenals ongelegeerd en laaggelegeerd staal vertonen de ferritische roestvaste staalkwaliteiten
een scherpe overgang van taai naar bros breukgedrag bij lage temperaturen. De overgangs-
temperatuur van taai naar bros breukgedrag neemt toe naarmate het percentage chroom
toeneemt. De vervormbaarheid ten aanzien van buigen en strekken is in gegloeide toestand

in het algemeen minder goed dan van austenitisch roestvast staal, de dieptrekbaarheid daar-
entegen is in het algemeen goed.

Voor het verspanen kunnen in principe dezelfde condities gehanteerd worden als bij het
verspanen van ongelegeerd staal met dezelfde sterkte. Wel moet rekening gehouden worden
met een grotere neiging tot aanladen (kantenopbouw].

In het algemeen zijn de ferritische kwaliteiten uitstekend polijstbaar, met uitzondering van
de met titaan gestabiliseerde typen.

De lasbaarheid is matig tot redelijk. Rekening moet worden gehouden met korrelgroei en,
afhankelijk van de samenstelling, het ontstaan van uitscheidingen in de warmtebeinvloede
zone, waardoor enerzijds de taaiheid en anderzijds de weerstand tegen interkristallijne corrosie
nadelig beinvloed worden.
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Ferritisch roestvast staal 1.4016
Plaatstaal op rollen, koudgewalst, BA (finish 2R)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

® Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1.B volgens EN 10204.
* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
* De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
1250 x 0,80 80 1250 x 1,25 12,5 1500 x 1,50 18,0
1000 x 1,00 80 1500 x 1,25 15,0 1000 x 2,00 16,0
1250 x 1,00 10,0 1000 x 1,50 12,0 1250 x 2,00 20,0
1500 x 1,00 12,0 1250 x 1,50 15,0 1500 x 2,00 24,0

Ferritisch roestvast staal 1.4016
Platen, koudgewalst, BA [finish 2R)

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e ———
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 —_

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1.B volgens EN 10204.

* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

* De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2000 x 1000 x 0,5 8 2000 x 1000 x 1 16 2500 x 1250 x 1,5 37.5
2500 x 1250 x 0,5 12,5 2500 x 1250 x 1 25 3000 x 1500 x 1,5 54
2000 x 1000 x 0,6 9,6 3000 x 1500 x 1 36 2000 x 1000 x 2 32
2500 x 1250 x 0,6 15 2000 x 1000 x 1,25 20 2500 x 1250 x 2 50
2000 x 1000 x 0,8 12,8 2500 x 1250 x 1,25 31,3 3000 x 1500 x 2 72
2500 x 1250 x 0,8 20 3000 x 1500 x 1,25 45 2500 x 1250 x 3 75

3000 x 1500 x 0,8 28,8 2000 x 1000 x 1,5 24

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Ferritisch roestvast staal 1.4003

Plaatstaal op rollen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.
* Materiaal te leveren in
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

1500 x 1,00 12,0 1250 x 1,50 15,0 1250 x 2,00 20,0
1000 x 1,50 12,0 1500 x 1,50 18,0 1500 x 2,00 24,0
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Ferritisch roestvast staal 1.4003
Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting

inmm kg/plaat in mm kg/plaat in mm

2000 x 1000 x 1,50 24 3000 x 1500 x 1,50 54 3000 x 1500 x 2

2500 x 1250 x 1,50 37,5 2500 x 1250 x 2 50

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Ferritisch roestvast staal 1.4003
Plaatstaal op rollen, warmgewalst, finish 1D

Gewicht
kg/plaat

72

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9444-2

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
e De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
e De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting

in mm kg/m inmm kg/m in mm

1000 x 3,00 24,0 1500 x 3,00 36,0 1500 x 4,00
1250 x 3,00 30,0 1250 x 4,00 40,0

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Gewicht
kg/m

48,0
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Ferritisch roestvast staal 1.4003
Platen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 —
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9444-2 _—

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.

2000 x 1000 x 3 48 2000 x 1000 x 4 64 2000 x 1000 x 5
2500 x 1250 x 3 75 2500 x 1250 x 4 100 2500 x 1250 x 5 125
3000 x 1500 x 3 108 3000 x 1500 x 4 144 3000 x 1500 x 5 180

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Ferritisch roestvast staal 1.4509
Plaatstaal op rollen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.
¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
¢ De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.
* Materiaal te leverenin
- Rollen - Rolgewichten in overleg
- Platen - Af te rollen op gewenste lengte 400 - 6000 mm
- Band - Geslit op gewenste breedte 30 - 1600 mm
- Verpakking in gewenste uitvoering
- Hoeveelheden in overleg

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht ~Afmeting Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
1500 x 0,80 9,6 1500 x 1,50 18,0 1500 x 2,00 24,0
1250 x 1,00 10,0 1250 x 2,00 20,0 1500 x 3,00 36,0
1250 x 1,50 15,0

Ferritisch roestvast staal 1.4509
Platen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 e ——
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 _

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

e De technische gegevens staan in tabel 5 en 6 op pagina 451.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/plaat in mm kg/plaat in mm kg/plaat
2500 x 1250 x 0,80 20 3000 x 1500 x 1 36 2500 x 1250 x 2 50
3000 x 1500 x 0,80 28,8 2500 x 1250 x 1,5 37,5 3000 x 1500 x 2 72
2500 x 1250 x 1 25 3000 x 1500 x 1,5 54 3000 x 1500 x 3 108

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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DUPLEX ROESTVAST STAAL

Deze groep roestvaste staalkwaliteiten dankt zijn naam aan de typische microstructuur, die
voor 50% uit ferriet en voor 50% uit austeniet bestaat. Deze structuur, die een direct gevolg is
van de samenstelling, zorgt, in vergelijking met de meer conventionele kwaliteiten als 1.4301
en 1.4404, voor een aantal opmerkelijke eigenschappen:

e een uitstekende weerstand tegen lokale aantastingsvormen zoals spanningscorrosie en
putcorrosie;

¢ een hoge rekgrens; de garantiewaarde bedraagt ongeveer het dubbele van die van de
conventionele kwaliteiten;

e een relatief lage uitzettingscoefficient.

Met name de combinatie van goede weerstand tegen diverse lokale aantastingsvormen en

de hoge sterkte maken duplex roestvast staal een goed alternatief voor die toepassingen waar
naast weerstand tegen corrosie tevens gewichtsbesparing van belang is. Duplex roestvast
staal wordt o.a. gebruikt in de offshore, chemische en petrochemische industrie en rookgas-
ontzwavelingsinstallaties.
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Duplex roestvast staal 1.4462
Platen, koudgewalst, finish 2E

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 P —
Toleranties: volgens NEN-EN-ISO 9445 —_—

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

¢ De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

¢ De technische gegevens staan in tabel 11 en 12 op pagina 454 en 455.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
3000 x 1500 x 1 36 3000 x 1500 x 2 72 3000 x 1500 x 3 108
3000 x 1500 x 1,5 54 6000 x 2000 x 2 192 6000 x 2000 x 3 288

Duplex roestvast staal 1.4462
Platen,warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-2 ———
Toleranties: volgens EN 10051 _—

e Leverbaar met certificaat 2.2 of 3.1 volgens EN 10204.

* De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.

e De technische gegevens staan in tabel 11 en 12 op pagina 454 en 455.

Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht Afmeting Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
3000 x 1500 x 4 144 6000 x 2000 x 6 576 6000 x 2000 x10 960
3000 x 1500 x 5 180 3000 x 1500 x 8 288 6000 x 2000 x15 1440
6000 x 2000 x 5 480 6000 x 2000 x 8 768 3000 x 1500 x20 720
3000 x 1500 x 6 216 3000 x 1500 x10 360 3000 x 1500 x25 900
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OVERZICHTEN VERGELIJKING ASSORTIMENT

Norm: EN 10088-2 / EN 1SO 9445
Type: Dessin, 304L

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-ISO 9444-2 / EN 10029 Klasse B
Type: 304(L) 1D, 316(L) 1D,

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-1S0 9445 / NEN-EN-1S0 9444-2
Type: 316L, Folie

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-1S0 9445 / NEN-EN-1S0 9444-2 / EN 10029 klasse B
Type 304(L) Quarto, 316L Quarto

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-1S0 9445 / NEN-EN-1S0 9444-2
Type: 321/ 316Ti/ 2B & 1D

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-1S0 9445
Type: 430 (1.4016), 1.4003, 441 (1.4509)

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.

Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-ISO 9445
Type: Tranenplaat Mandorla 304/316L

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
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Norm: EN 10088-2 / NEN-EN-IS0O 9445 / NEN-EN-ISO 9444-2 /EN 10029 klasse B
Type: Duplex 1.4362 / 1.4462

De materiaalcertificaten zijn voorzien van uitgebreide normeringen.
Nadere details op aanvraag.
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ROESTVAST STALEN FITTINGEN

Roestvast stalen fittingen
MCB kan een ruim assortiment roestvast stalen fittingen uit voorraad leveren in zowel w1.4307
(AISI type 304L) als 1.4404 [AISI type 316L).

3000 Lbs Fittingen (NPS Draad Fittingen) \j& ) ‘
Kap, zeskant = 4 ' r
Knie 45 gr. Bi/Bi <$

Knie 90 gr. Bi/Bi i

Knie 90 gr. Bi/Bu "P‘*«
Koppeling Bi/Bi, konisch w“/ “~
:

&
N3
“a

Koppeling Bi/Bu, konisch
Lasnippel - <
Pijpnippel :
Ronde dop v
Sok

>
<&

Sok, half
Sok, half SW
Sok, SW
T-stuk
Verloopnippel

Verloopring
Verloopsok
Zeskant plug
Zeskantnippel

Afsluiters

Klepafsluiter, fb

Klepafsluiter, Y-type fb
Kogelafsluiter, 1-dlg bar stock
Kogelafsluiter, 1-dlg geflensd
Kogelafsluiter, 1-dlg gegoten rb

Kogelafsluiter, 1-dlg od pol
Kogelafsluiter, 2-dlg geflensd, fb
Kogelafsluiter, 2-dlg geflensd
Isotop DM

Kogelafsluiter, 2-dlg fb

Kogelafsluiter, 3-dlg fb draadeinden
Kogelafsluiter, 3-dlg fb laseinden
Kogelafsluiter, 3-weg L-port, rb

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

Kogelafsluiter, 3-weg T-port, rb
Schuifafsluiter, fb

Strainer

Terugslagklep, spring Y-type rb
Terugslagklep, swing type rb

Beugels %\i'}
Kapbeugel o g A
Pijpbeugel %'\ .
Pijpbeugel met rondstaf A

Pijpbeugel OT74 incl. bouten en moeren
Pijpbeugel, DIN3567 Type A A

Pijpbeugel, scharnierend -
Pijpbeugel, scharnierend met rondstaf = ~®
Pijpbeugel, zadeltype *! ﬁ

BSP fittingen
Adapter BSP-NPT
Brijbaknippel
Draadbocht
Draadnippel

Kap, zeskant

Knie 45 gr. Bi/Bi

Knie 90 gr. Bi/Bi

Knie 90 gr. Bi/Bi, reducerend
Knie 90 gr. Bi-Bu

Knie Bi-Bu 45 gr.

Knie kopp. Bi/Bi

Knie kopp. Bi/Bu

Knie met muurplaat
Koppeling Bi/Bi vlak
Koppeling Bi/Bi, konisch

Koppeling Bi/Bu vlak
Koppeling Bi/Bu, konisch
Koppeling Bu/Bu, vlak
Koppeling Bu/Bu, konisch
Koppeling Las/Bi, konisch

Koppeling Las/Bu, konisch
Koppeling Las/Las, vlak
Koppeling Las/Las, konisch

Tabel wordt vervolgd

332 HET MCB BOEK



Vervolg tabel
Kruisstuk
Lasnippel
Pakking voor koppeling
Pijpnippel
Ronde dop

Slangnippel Las
Slangnippel, Bu
Slangpilaar, zeskant, Bi
Slangpilaar, zeskant, Bu
Sok

Sok, half

T-stuk

T-stuk, reducerend
Verloopnippel
Verloopring

Verloopring negatief Bi/Bu
Verloopsok

Vierkantplug

Y-stuk

Zeskant moer

Zeskant plug
Zeskantnippel

Flenzen

Blindflens, aluminium
Blindflens, ASTM
Blindflens, EN
Draadflens, ASTM
Draadflens, EN

Lap joint flens, ASTM

Laskraag

Overschuifflens, aluminium
Overschuifflens, EN
Overschuifflens, gegalvaniseerd

Overschuifflens, geperst
Slip on flens, ASTM
Socket weld flens, ASTM
Vlakke flens, EN
Voorlasflens, EN

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
Voorlasflens, konisch EN
Welding neck flens, ASTM

Lasfittingen 4 f/

Boordring el

Lasbocht 45 gr. 0 .
e

Lasbocht 90 gr. \ s g

Laskap #

Lasverloop, concentrisch e

Lasverloop, excentrisch g 7

Stub-ends A :

T-stuk ‘

T-stuk, getrokken Y 4 el

T-stuk, verlopend

Zuivelfittingen

Blindplaat Tri-clamp /\‘ <
Blindwartel ‘/ r &

Complete connections DIN11864 aseptic /&3\(

DIN 11852 T-stuk, gelijkbenig > -y ..\] ]

Klem, kijkglas i . Y
*

Klem, pakking e "

Klem, ring . v%%) 4

Klem, ring, type 1
Klem, ring, type 2
Klem, ring, type 4

Klem, ring, type SH

Klem, ring, type SSH

Klem, ring, type S

Koppeling, blindpuntstuk
Koppeling, hooked C-spanner

Koppeling, lasdraadstuk
Koppeling, laspuntstuk
Koppeling, wartel
Kruisstuk

Las ferrule

Lasbocht 45 gr.
Lasbocht 90 gr.
Laskap
Lasverloop

Nut

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel
Pakking voor koppeling
Pijpbeugel met 1/2" sok
Pijpbeugel met kort rondstaf
Pijpbeugel met lange rondstaf
Pijpbeugel zonder rondstaf

Slangtule

T-stuk, gelijkbenig
T-stuk, uitgehalst

T-stuk uitgehalst, verloop
T-stuk, verloop

Vlinderklep
Vlinderkleppen, Accessoires
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ROESTVAST STAF, PROFIELEN EN BUIZEN

Voor de omschrijving van austenitisch roestvast staal verwijzen wij u naar pagina 295.

Austenitisch roestvast staal 1.4305
Rond, warmgewalst of gesmeed en geschild

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10060

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 - 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
Warmgewalst geschild: finish 16

Gesmeed geschild: finish 1X

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 412.

19,00 50,87 130 190* 226,82
60 22,61 95 56,68 140 123,09 200* 251,20
65 26,53 100 62,80 150 141,30 210* 276,95
70 30,77 105 69,24 160 160,77 220* 304,11
75 5,38 | 110 75,99 170 181,49 230* 332,21
80 40,19 120 90,43 180* 203,47 250* 392,50
85 4537 125 98,13

*Afhankelijk van de fabriek, gesmede uitvoering.
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4305
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 of 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
< 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
3 0,06 14 123 26 4,25 55 18,99
4 0,10 14,98 141 28 493 60 22,61
5 0,16 15 1,41  30* 565 65 26,53
6 0,23 16* 1,61 32 6,43 70 30,77
7 031 17 1,82  35* 7,69 75 35,33
8 0,40 18 2,04 36 8,14 80 40,19
9 0,51 19 2,27 38 9,07 90 50,87
10 0,63 20* 2,51  40* 10,05 100 62,80
1 0,76 22 3,04 42 11,08 110 76,03
12* 090 24 3,62  45* 12,72 120 90,48
13 1,06 25*% 3,93  50* 15,70

De met * gemarkeerde afmetingen zijn ook in 6 meter lengtes op voorraad. Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op
aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4305
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

E.U. materiaal en beter verspaanbare kwaliteit.

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
< 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
5 0,16 15 1,41 26 4,25 55 18,99
6 0,23 16 1,61 28 4,93 60 22,61
7 0,31 17 1,82 30 5,65 65 26,53
8 0,40 18 2,04 32 6,43 70 30,77
9 0,51 20 251 35 7,69 75 35,33
10 0,63 22 3,04 40 10,05 80 40,19
12 0,90 24 3,62 45 12,72 90 50,87
13 1,06 25 3,93 50 15,70 100 62,80
14 1,23

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4305
Rond, blank, passing f8

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
<@ 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
15 1,41 25 3,92 45 12,72 65 26,53
16 1,61 30 5,65 50 15,70 70 30,77
17 1,81 35 7,69 55 19,00 75 35,33
20 2,51 40 10,05 60 22,61 80 40,21

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4305
Vierkant, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
In handelslengten van ca. 3 meter.

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 415.

Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6 0,29 12 1,15 20 3,20 40 12,80
8 0,51 15 1,80 25 500 50 20,00
10 0,80 16 2,06 30 7,20

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4305
Zeskant, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens DIN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 424.

Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
8 0,44 13 117 24 3,99 41 11,96
9 0,56 14 1,36 27 505 46 14,67
10 0,69 17 2,00 30 6,24 50 17,33
1 0,84 19 2,50 32 7,10 55 20,96
12 1,00 22 3,36 36 8,98 60 24,94

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rond, warmgewalst of gesmeed en geschild

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10060

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 - 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
Warmgewalst geschild: finish 1G.

Gesmeed geschild: finish 1X.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 412.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
20 251 55 19,00 110 75,98 200* 251,20
25 3,93 60 22,61 115 83,05 210* 276,95
28 4,92 65 26,53 120 90,43 220* 303,95
30 565 70 30,77 125 98,13 230* 332,21
32 6,43 75 35,33 130 106,13 250* 392,50
35 7,69 80 40,19 140 123,09 275* 474,93
40 10,05 85 45,37 150 141,30 280* 492,35
42 11,08 90 50,87 160 160,77 300* 565,20
45 12,71 95 56,68 170 181,49 320* 643,07
48 14,47 100 62,80 180* 203,47 350* 769,30
50 15,70 105 69,24 190* 226,71 400* 1004,80

*afhankelijk van de fabriek, in gesmede uitvoering
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Vierkant, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10059

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 415.

Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 3,20 30 7,20 45 16,20 70 30,77
22 3,87 35 7,69 50 20,00 80 51,20
25 5,00 40 12,80 60 28,80 100 62,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

342 HET MCB BOEK



Austenitisch roestvast staal 1.4301
Plat, warmgewalst finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10058 ID

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B !

¢ In handelslengte van ca. 6 mtr.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
15 x 3 036 90 x 5 3,60 75 x 8 4,80 35 x 12 3,36
20 x 3 0,48 100 x 5 4,00 80 x 8 512 40 x 12 3,84
25 x 3 060 15 x 6 072 90 x 8 576 50 x 12 4,80
30 x 3 072 20 x 6 0,96 100 x 8 6,40 60 x 12 5,76
40 x 3 096 25 x 6 1,20 120 x 8 7,68 70 x 12 6,72
50 x 3 1,20 30 x 6 1,44 140 x 8 9,60 75 x 12 7,20
10 x 4 032 35 x 6 1,68 150 x 8 9,60 80 x 12 7,68
15 x 4 048 40 x 6 1,92 15 x 10 1,20 90 x 12 8,64
20 x 4 0,64 45 x 6 216 20 x 10 1,60 100 x 12 9,60
25 x 4 080 50 x 6 240 25 x 10 2,00 120 x 12 11,52
30 x 4 096 55 x 6 2,64 30 x 10 2,40 150 x 12 14,40
35 x 4 112 60 x 6 2,88 35 x 10 280 20 x 15 2,40
40 x 4 1,28 70 x 6 3,36 40 x 10 320 25 x 15 3,00
50 x 4 1,60 75 x 6 3,60 45 x 10 3,60 30 x 15 3,60
60 x 4 1,92 80 x 6 3,84 50 x 10 4,00 35 x 15 4,20
10 x 5 040 90 x 6 4,32 60 x 10 4,80 40 x 15 4,80
15 x 5 0,60 100 x 6 4,80 70 x 10 560 45 x 15 5,40
20 x 5 080 120 x 6 576 75 x 10 6,00 50 x 15 6,00
25 x 5 1,00 150 x 6 7,20 80 x 10 6,40 60 x 15 7,20
30 x 5 1,20 15 x 8 0,96 90 x 10 7,20 70 x 15 8,40
35 x 5 1,40 20 x 8 1,28 100 x 10 8,00 75 x 15 9,00
40 x 5 1,60 25 x 8 1,60 110 x 10 8,80 80 x 15 9,60
45 x 5 1,80 30 x 8 1,92 120 x 10 9,60 90 x 15 10,80
50 x 5 200 35 x 8 2,24 130 x 10 10,40 100 x 15 12,00
55 x b 220 40 x 8 2,56 140 x 10 11,20 120 x 15 14,40
60 x 5 240 45 x 8 2,88 150 x 10 12,00 130 x 15 15,60
70 x 5 280 50 x 8 3,20 20 x 12 1,92 150 x 15 18,00
75 x 5 3,00 60 x 8 3,84 25 x 12 240 25 x 20 4,00
80 x 5 320 70 x 8 4,48 30 x 12 288 30 x 20 4,80

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m

35 x 20 560 30 x 25 6,00 150 x 25 30,00 60 x 40 19,20
40 x 20 6,40 35 x 25 7,00 40 x 30 9,60 70 x 40 22,40
45 x 20 7,20 40 x 25 8,00 50 x 30 12,00 80 x 40 25,60
50 x 20 8,00 50 x 25 10,00 60 x 30 14,40 100 x 40 32,00
60 x 20 9,60 60 x 25 12,00 70 x 30 16,80 120 x 40 38,40
70 x 20 11,20 70 x 25 14,00 80 x 30 19,20 80 x 50 32,00
80 x 20 1280 75 x 25 15,00 100 x 30 24,00 100 x 50 40,00
90 x 20 14,40 80 x 25 16,00 120 x 30 28,80 80 x 60 38,40
100 x 20 16,00 100 x 25 20,00 150 x 30 36,00 100 x 60 48,00
120 x 20 19,20 120 x 25 24,00 50 x 40 16,00 120 x 60 57,60
150 x 20 24,00

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelijkzijdige hoekprofielen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10056-2 (richtnorm!)
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. A

* In handelslengten van ca. 6 meter.
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op
pagina 447 en 449. 4

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 420. f
L S—
AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
15 x 15 x 2 0,45 35 x 35 x 4 211 60 x 60 x 6 5,47
15 x 15 x 3 0,65 35 x 35 x b 2,60 60 x 60 x 8 7,17
20 x 20 x 2 0,61 40 x 40 x 3 1,85 60 x 60 x10 8,80
20 x 20 x 3 0,89 40 x 40 x 4 243 70 x 70 x 7 7,45
20 x 20 x 4 1,15 40 x 40 x 5 3,00 80 x 80 x 6 7,39
25 x 25 x 3 1,13 40 x 40 x 6 3,95 80 x 80 x 8 9,73
25 x 25 x 4 1,47 45 x 45 x 5 3,40 80 x 80 x10 12,00
25 x 25 x 5 1,80 50 x 50 x 3 233 90 x 90 x 9 12,31
30 x 30 x 3 1,37 50 x 50 x 5 3,80 100 x100 x 6 9,31
30 x 30 x 4 1,79 50 x 50 x 6 4,51 100 x100 x 8 12,29
30 x 30 x 6 259 50 x 50 x 8 589 100 x100 x10 15,20

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelijkzijdige hoekprofielen, lasergelast, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10056-2 (richtnorm!)

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
In handelslengten van ca. 6 meter.
De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. iD

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 420. "A—’ﬁ

Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van vormgeven en diversiteit in
afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van
de standaard afmetingen en kwaliteiten.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
120 x 120 x 10 18,4 150 x 150 x 12 27,7 180 x 180 x 20 53,3
120 x 120 x 12 21,9 150 x 150 x 13 29,8 200 x 200 x 13 40,2
120 x 120 x 13 23,6 150 x 150 x 15 33,8 200 x 200 x 16 48,5
130 x 130 x 12 23,8 160 x 160 x 15 36,2 200 x 200 x 20 59,9
150 x 150 x 10 22,9 180 x 180 x 16 41,4

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ongelijkzijdige hoekprofielen, warmvervaardigd, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN10056-2 (richtnorm!)
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. A
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 420. 4 D
I<—B>|T
AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
20 x 10 x 3 0,65 60 x 40 x 5 380 90 x 75 x 7 8,85
25 x 15 x 3 089 60 x 40 x 6 451 90 x 75 x 9 11,23
30 x 15 x 3 1,01 65 x 50 x 5 4,40 100 x 50 x 6 6,91
30 x 20 x 3 113 65 x 50 x 7 6,05 100 x 50 x 8 9,09
30 x 20 x 4 1,47 70 x 50 x 6 547 100 x 50 x10 11,20
40 x 20 x 3 137 75 x 50 x 7 6,61 100 x 65 x 7 8,85
40 x 20 x 4 1,79 80 x 40 x 6 547 100 x 65 x 8 10,05
40 x 30 x 5 260 80 x 40 x 8 7,17 100 x 65 x 9 11,23
45 x 30 x 5 280 80 x 65 x 6 6,67 100 x 65 x11 13,55
50 x 30 x 5 3,00 80 x 65 x 8 8,77 100 x 75 x 9 11,95
50 x 40 x 5 3,40 80 x 65 x10 10,80 130 x 65 x 8 11,97
60 x 30 x 5 3,40 90 x 60 x 6 6,91 130 x 75 x10 15,60
60 x 30 x 7 4,62 90 x 60 x 8 9,09

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ongelijkzijdige hoekprofielen, lasergelast, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN10056-2 (richtnorm!)

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. D
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 420. —— f

Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van vormgeven en diversiteit in
afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van
de standaard afmetingen en kwaliteiten.

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
100 x 65 x 11 13,38 150 x 75 x 6 10,38 150 x 100 x 15 27,85
120 x 80 x 8 12,29 150 x 75 x 8 13,71 160 x 80 x 10 18,20
120 x 80 x 10 15,20 150 x 75 x 10 17,20 160 x 80 x 12 21,61
120 x 80 x 12 17,80 150 x 75 x 12 20,20 180 x 90 x 12 24,50
130 x 65 x 8 11,97 150 x 90 x 9 16,40 200 x 100 x 10 22,90
130 x 75 x 10 15,40 150 x 100 x 10 19,20 200 x 100 x 12 27,65
130 x 90 x 12 19,70 150 x 100 x 12 22,60 200 x 100 x 13 29,50

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelijkzijdige T-profielen, warmvervaardigd, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 f— Ay

Toleranties: volgens DIN 10055 (richtnorm!)

e |everbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. .

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 423. D

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
20 x 20 x 3 0,89 30 x 30 x 3 137 45 x 45 x O 3,40
20 x 20 x 4 1,15 30 x 30 x 4 1,79 50 x 50 x 5 3,80
25 x 25 x 3 1,13 35 x 35 x 4 211 60 x 60 x 6 5,47
25 x 25 x 4 1,47 40 x 40 x 4 2,43

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelijkzijdige T-profielen, lasergelast, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 | A |
Toleranties: volgens EN 10055 (richtnorm!) L !
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. 8
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. e

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 423.

Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van vormgeven en diversiteit in
afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van
de standaard afmetingen en kwaliteiten.

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
25 x 25 x 3 113 45 x 45 x b 336 90 x 90 x 9 12,31
30 x 30 x 3 1,37 50 x 50 x 5 3,80 100 x 100 x 10 15,20
30 x 30 x 4 1,79 50 x 50 x 6 451 120 x 120 x 10 18,17
35 x 35 x 4 2,09 60 x 60 x 6 547 120 x 120 x 13 23,31
40 x 40 x 4 243 70 x 70 x 7 7,45 140 x 140 x 15 31,40
40 x 40 x 5 3,00 80 x 80 x 8 9,73

Gebruikelijke voorraadsafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301

Ongelijkzijdige T-profielen, lasergelast, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 | A |

Toleranties: volgens EN 10055 (richtnorm!) L ]

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. U B

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. e

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. D
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 423.

Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van vormgeven en diversiteit in af-
metingen. Bij een redelijke hoeveelheid, vaak al vanaf 250 kg, kan er al worden afgeweken van
de standaard afmetingen en kwaliteiten.

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
60 x 30 x 55 3,72 80 x 40 x 7 6,33 120 x 60 x 10 13,60
70 x 35 x 6 4,75 100 x 50 x 85 9,62

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
U-profielen, warmvervaardigd, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10279 —| |«D,

A b A
® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. '
¢ Inhandelslengten van ca. 6 meter. 4
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. B
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 424.
AxBxAxD,xD, Gewicht AxBxAxD,xD, Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m
10 x 20 x 10 x 3 x 3 0,82 30 x 60 x 30 x 6 x b 5,18
15 x 30 x 15 x 4 x 4 1,66 42 x 65 x 42 x 55x 7,5 7,40
33 x 30 x 33 x 5 x 7 4,27 40x 80 x 40 x 5 x 5 6,00
20 x 40 x 20 x 4 x 4 230 40 x 80 x 40 x 6 x 6 7,10
35 x 40 x 35 x 5 x 7 480 45 x 80 x 45 x 6 x 8 8,83
25 x 50 x 25 x 3 x 3 2,26 50 x 100x 50 x 5 x 5 7,60
25 x 50 x 25 x 5 x 6 4,20 50 x 100x 50 x 6 x 85 10,80
38 x 50 x 38 x 5 x 7 5,70

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

349



Austenitisch roestvast staal 1.4301
U-profielen, lasergelast, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10279

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 424.

Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van vormgeven en diversiteit in
afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken
van de standaard afmetingen en kwaliteiten.

AxBxAxD,xD, Gewicht AxBxAxD,xD, Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m
40 x 80 x 40 x 4 x 4 480 75x 150 x 75 x 6 x 13,65
40 x 80 x 40 x 5 x b 6,00 65x 160 x 65 x75 x 10,5 19,02
40 x 80 x 40 x 6 x 6 710 80 x 160 x 80 x 6 x 14,78
45 x 80 x 45 x 6 x b 7,49 70 x 180 x 70 x 8 x 11 22,15
45 x 80 x 45 x 6 x 8 872 90x 180 x 90 x 8 x 8 21,74
50 x 100 x 50 x 4 x 4 6,07 75 x 200 x 75 x85 x 115 25,51
50 x 100 x 50 x 5 x 5 7,60 100 x 200 x 100 x 6 x 6 18,39
50 x 100 x 50 x 6 x 6 9,02 100 x 200 x 100 x 8 x 8 24,27
50 x 100 x 50 x 6 x 85 10,60 100 x 200 x 100 x 10 x 10 30,02
55 x 120 x 55 x 7 x 9 1346 80 x 220 x 80 x 9 x 125 29,66
60 x 120 x 60 x 6 x 6 10,81 85 x 240 x 85 x95 x 13 33,52
65 x 130 x 65 x 6 x 6 11,76 90 x 260 x 90 x 10 x 14 38,24
60 x 140 x 60 x 7 x 10 16,12 95x 280 x 95 x 10 x 15 42,27
70 x 140 x 70 x 7 x 7 14,90 100 x 300 x 100 x 10 x 16 46,45

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
IPE balken, lasergelast, finish 1D

B
Kwaliteit: volgens EN 10088-3 b
Toleranties: volgens DIN 1025-5 |—i—|
® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. oD,
* In handelslengten van ca. 6 meter. — _| — i ly
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. i
Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van 2 !
vormgeven en diversiteit in afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, |,—l—'

vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van de standaard afmetingen
en kwaliteiten.

IPE HxBxD,xD,inmm Gewicht kg/m IPE  HxBxD,xD,inmm Gewicht kg/m

80 80 x 46 x 38 x 5,2 6,00 [ 220 220 x110 x 5,9 x 9,2 25,70
100 100 x 55 x 4,1 x 57 8,10 | 240 240 x120 x 6,2 x 9,8 30,10
120 120 x 64 x 4,4 x 63 10,40 | 270 270 x135 x 6,6 x 10,2 36,80
140 140 x 73 x 4,7 x 6,9 12,90 300 300 x150 x 5,1 x 10,7 41,40
160 160 x 80 x 50 x 7.4 580 [ 330 330 x160 x 7,5 x11,5 48,10
180 180 x 91 x 53 x 8,0 18,80 | 360 360 x170 x 8,0 x12,7 56,00
200 200 x 100 x 5,6 x 8,5 22,40 | 400 400 x 180 x 8,6 x 13,5 65,00

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
IPBL (HEA) balken (light), lasergelast, gebeitst finish 1D

B
Kwaliteit: volgens EN 10088-3 !
Toleranties: volgens DIN 1025-3 |—i—|
* Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204 oD,
* In handelslengten van ca. 6 meter. — _| — i ly
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. i
Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van 2 !
vormgeven en diversiteit in afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, |,—l—'

y

vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van de standaard afmetingen
en kwaliteiten.

IPBL HxBxD,xD,inmm Gewicht kg/m IPBL HxBxD,xD,inmm Gewicht kg/m

100 96 x100x 5 x 8 16,70 260 250 x260 x 7,5 x 12,5 64,30
120 114 x120x 5 x 8 19,90 280 270 x280 x 8 x 13 72,40
140 133 x 140 x 55 x 85 24,70 [ 300 290 x300 x 8,5 x 14 83,40
160 152 x160 x 6 x 9 30,40 1320 310 x320 x 9 x 155 92,70
180 171 x180 x 6 x 9,5 35,50 | 340 330 x340 x 9,5 x 16,5 95,10
200 190 x200 x 6,5 x 10 42,30 [ 360 350 x360 x 10 x 17,5 107,00
220 210 x220 x 7 x10 45,00 | 400 390 x400 x 11 x 19 120,00
240 230 x240 x 7,5 x12 57,30
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
Austenitisch roestvast staal 1.4301
IPB (HEB) balken, lasergelast, gebeitst finish 1D
B
Kwaliteit: volgens EN 10088-3 b
Toleranties: volgens DIN 1025-5 |—i—|
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204 oD,
* In handelslengten van ca. 6 meter. — _| — e ly
e De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449. I
Het grote voordeel van lasergelaste profielen is de vrijheid van 2 !
vormgeven en diversiteit in afmetingen. Bij een redelijke hoeveelheid, |A—|—'

<

vaak al vanaf 250 kg, kan er worden afgeweken van de standaard afmetingen
en kwaliteiten.

IPB- HxBxD,xD,inmm Gewicht kg/m  IPB HxBxD, xD,inmm Gewicht kg/m

100 100 x100 x 6 x10 20,40 [ 180 180 x180 x 8,5 x 14 51,20
120 120 x120 x 6,5 x 11 26,70 [ 200 200 x200 x 9 x15 61,30
140 140 x 140 x 7 x12 33,70 1220 220 x220 x 9,5 x16 72,90
160 160 x160 x 8 x13 42,60 240 240 x240 x 10 x17 84,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Plat, geslit uit warmgewalst band, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10058 ID

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B !

* In handelslengten van ca. 4 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 449.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
10 x 3 024 35 x 5 1,40 40 x 8 256 25 x 12 2,40
15 x 3 036 40 x 5 1,60 50 x 8 3,20 30 x 12 2,88
20 x 3 048 45 x 5 1,80 60 x 8 3,84 40 x 12 3,84
25 x 3 060 50 x 5 200 70 x 8 4,48 50 x 12 4,80
30 x 3 072 60 x 5 240 80 x 8 512 60 x 12 5,76
35 x 3 084 70 x 5 280 90 x 8 576 70 x 12 6,72
40 x 3 096 75 x 5 3,00 100 x 8 6,40 80 x 12 7,68
45 x 3 1,08 80 x 5 3,20 110 x 8 7,04 90 x 12 8,64
50 x 3 1,20 90 x 5 3,60 120 x 8 7,68 100 x 12 9,60
60 x 3 1,44 100 x 5 4,00 150 x 8 9,60 120 x 12 11,52
80 x 3 1,92 120 x 5 4,80 200 x 8 12,80 150 x 12 14,40
10 x 4 032 150 x 5 6,00 250 x 8 16,00 200 x 12 19,20
12 x 4 038 15 x 6 0,72 300 x 8 19,20 250 x 12 24,00
15 x 4 0,48 20 x 6 0,96 20 x 10 1,60 30 x 15 3,60
20 x 4 0,64 25 x 6 1,20 25 x 10 200 40 x 15 4,80
25 x 4 080 30 x 6 1,44 30 x 10 240 50 x 15 6,00
30 x 4 096 35 x 6 1,68 35 x 10 280 60 x 15 7,20
35 x 4 112 40 x 6 1,92 40 x 10 3,20 80 x 15 9,60
40 x 4 1,28 50 x 6 240 45 x 10 3,60 100 x 15 12,00
50 x 4 1,60 60 x 6 2,88 50 x 10 4,00 120 x 15 14,40
60 x 4 1,92 70 x 6 3,36 60 x 10 4,80 150 x 15 18,00
70 x 4 224 80 x 6 3,84 70 x 10 560 200 x 15 24,00
80 x 4 256 90 x 6 4,32 80 x 10 6,40 40 x 20 6,40
90 x 4 2,88 100 x 6 4,80 90 x 10 7,20 50 x 20 8,00
100 x 4 3,20 120 x 6 7,76 100 x 10 8,00 60 x 20 9,60
10 x 5 0,40 150 x 6 7,20 110 x 10 8,80 80 x 20 12,80
12 x 5 0,48 200 x 6 9,60 120 x 10 9,60 100 x 20 16,00
15 x 5 060 20 x 8 1,28 150 x 10 12,00 120 x 20 19,20
20 x 5 080 25 x 8 1,60 180 x 10 14,40 150 x 20 24,00
25 x 5 1,00 30 x 8 1,92 200 x 10 16,00 200 x 20 32,00
30 x 5 1,20 35 x 8 2,24 250 x 10 20,00

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Plat, geslit uit warmgewalst band, geslepen K320

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10058 D
e o

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B !

* In handelslengten van ca. 4 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
20 x 3 0,48 30 x 6 1,44 50 x 3 1,20 60 x 10 4,80
20 x 4 0,64 30 x 8 1,92 50 x 5 2,00 80 x 3,20
20 x 5 0,80 30 x 10 240 50 x 6 240 80 x 8 512
20 x 6 0,96 40 x 3 0,96 50 x 8 3,20 80 x 10 6,40
20 x 8 1,28 40 x 4 1,28 50 x 10 4,00 100 x 4,00
25 x 5 1,00 40 x 5 1,60 60 x 5 2,40 100 x 8 6,40
30 x 3 0,72 40 x 6 1,92 60 x 6 2,88 100 x 10 8,00
30 x 4 0,96 40 x 8 256 60 x 8 3,84 200 x 10 16,00
30 x 5 1,20 40 x 10 3,20

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301

Gelijkzijdige hoekprofielen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10162

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. A

* In handelslengten van ca. 6 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447. i

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 420. _D

I a {

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
20 x 20 x 3 0,86 30 x 30 x 4 1,74 50 x 50 x 3 2,30
25 x 25 x 3 1,11 40 x 40 x 3 1,82 50 x 50 x 4 3,02
25 x 25 x 4 1,42 40 x 40 x 4 238 50 x 50 x 5 3,72
30 x 30 x 3 1,34 40 x 40 x 5 2,92

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
U-profielen, koudgewalst, finish 2B

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 _t—y—'|
Toleranties: volgens EN 10162

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. |
* In hande[_slengten van ca. 6 meter. _ Al o |__X
e De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447. |
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 424. !
k2
! _D
s !
y
BxAxBxD Gewicht BxAxBxD Gewicht BxAxBxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
30 x 30 x 30 x 2 1,35 30 x 50 x 30 x 3 244 40 x 80 x 40 x 3 3,64
20 x 40 x 20 x 3 1,72 50 x 50 x 50 x 3 3,40 40 x 80 x 40 x 4 4,76
40 x 40 x 40 x 3 2,68 50 x 50 x 50 x 4 4,44 50 x 100 x 50 x 3 4,60
40 x 40 x 40 x 4 3,84 30 x 60 x 30 x 3 2,68 50 x 100 x 50 x 4 6,04

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 of 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
<@ 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
2 0,02 15* 1,41 28 4,92
3 0,06 16* 1,61 29 5,28
4 0,10 17 1,82  30* 5,65
5 0,16 18 2,04 32 6,43
6* 0,23 19 2,27 3b 7,69
7 0,31 20* 251 36 8,14
8* 0,40 21 2,77 38 9,07
9 0,51 22* 3,04 40* 10,05
10* 0,63 23 3,32 42 11,08
11 0,76 24 3,62  4b* 12,72
12* 0,90 25* 3,93 46 13,29
13 1,06 26 4,25 48 14,47
14 1,23 27 4,58  50* 15,70

De met * gemarkeerde afmetingen zijn ook in lengtes van 6 meter op voorraad
Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Rond
In mm
55
60*
65
70*
75

80*

85

90*
100*
110

120
150

Gewicht
kg/m
19,00
22,61
26,53
30,77
39,33

40,19
45,37
50,87
62,80
76,03

90,48
141,37
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rond, blank, passing h9, geslepen K320

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 of 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
< 25 mm: finish 2H

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m
8 0,40 15 1,41
10 0,63 16 1,61
12 090 20 2,51
14 1,23

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rond, blank, passing f8

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
< 25 mm: finish 2H

2 ¢ 25 mm: finish 2G

e QOverzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond

in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm
15 1,41 25 3,92 40 10,05 60
16 1,61 30 5,65 45 12,72 65
17 1,81 32 6,43 50 15,70 70
20 251 35 7,69 55 19,00 75

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Gewicht
kg/m
22,61
26,53
30,77
35,33
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Vierkant, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 415.

Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
6 0,29 14 1,57 20 3,20 35 9,80
8 0,51 15 1,80 22 3,87 40 12,80
10 0,80 16 2,05 25 5,00 50 20,00
12 1,15 18 2,59 30 720 60 28,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Plat, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10278 ID

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. I‘T»I

* In handelslengten van ca. 3 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
10 x 3 024 10 x 6 048 25 x 10 200 70 x 15 8,40
15 x 3 036 12 x 6 0,58 30 x 10 240 80 x 15 9,60
20 x 3 048 15 x 6 0,72 35 x 10 2,80 100 x 15 12,00
25 x 3 060 20 x 6 0,96 40 x 10 3,20 120 x 15 14,40
30 x 3 072 25 x 6 1,20 50 x 10 4,00 150 x 15 18,00
40 x 3 096 30 x 6 1,44 60 x 10 4,80 25 x 20 4,00
50 x 3 1,20 35 x 6 1,68 70 x 10 560 30 x 20 4,80
10 x 4 032 40 x 6 1,92 80 x 10 6,40 35 x 20 5,60
12 x 4 038 50 x 6 2,40 100 x 10 8,00 40 x 20 6,40
15 x 4 048 60 x 6 2,88 120 x 10 9,60 50 x 20 8,00
20 x 4 0,64 70 x 6 3,36 150 x 10 12,00 55 x 20 5,60
25 x 4 0,80 80 x 6 3,84 20 x 12 1,92 60 x 20 9,60
30 x 4 0,96 100 x 6 4,80 25 x 12 240 80 x 20 12,80
35 x 4 1,12 10 x 8 0,64 30 x 12 2,88 100 x 20 16,00
40 x 4 1,28 12 x 8 0,77 35 x 12 3,36 120 x 20 19,20
50 x 4 1,60 15 x 8 096 40 x 12 3,84 30 x 25 6,00
10 x 5 040 20 x 8 1,28 50 x 12 4,80 35 x 25 7,00
12 x 5 048 25 x 8 1,60 60 x 12 576 40 x 25 8,00
15 x 5 060 30 x 8 1,92 80 x 12 7,68 50 x 25 10,00
20 x 5 080 35 x 8 2,24 100 x 12 9,60 60 x 25 12,00
25 x b 1,00 40 x 8 256 20 x 15 240 80 x 25 16,00
30 x 5 1,20 50 x 8 3,20 25 x 15 3,00 100 x 25 20,00
P x B 1,40 60 x 8 3,84 30 x 15 3,60 40 x 30 9,60
40 x 5 1,60 70 x 8 4,48 35 x 15 4,20 50 x 30 11,00
50 x 5 200 80 x 8 512 40 x 15 4,80 60 x 30 14,40
60 x b 2,40 100 x 8 6,40 45 x 15 540 80 x 30 19,20
70 x 5 280 15 x 10 1,20 50 x 15 6,00 100 x 30 24,00
80 x 5 3,20 20 x 10 1,60 60 x 15 7,20 60 x 40 19,20
100 x 5 4,00

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelijkzijdige hoekprofielen, blank, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens DIN 59370

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ In handelslengten van ca 3 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450. 30
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 420.

A

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
10 x 10 x 2 029 20 x 20 x 3 0,89 40 x 40 x 4 2,43
15 x 15 x 2 045 25 x 25 x 3 113 50 x 50 x 5 3,80
15 x 15 x 3 0,65 30 x 30 x 3 1,37 60 x 60 x 6 5,47
20 x 20 x 2 0,61 30 x 30 x 4 1,79

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Zeskant, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 424.

Sleutelwijdte Gewicht = Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht Sleutelwijdte Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

8 0,44 17 2,00 27 505 41 11,65
10 0,69 19 2,50 30 6,24 46 14,67
11 0,84 22 3,36 32 7,10 50 17,33
13 117 24 3,99 36 8,98 55 20,97
14 1,36

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ronde buizen ongegloeid, hoog frequent gelast

Uitvoering en kwaliteit: volgens EN 10296-2 A
Toleranties: volgens EN 10296-2

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 16 op pagina 447 en 456.

Constructiebuis %5
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
12 x 2 0,50 28 x 2 1,306 483 x 3 3,414
14 x 2 0,60 30 x 15 1,074 50 x 15 1,827
16 x 15 0,55 30 x 2 1,407 50 x 2 2,412
18 x 2 0,804 32 x 15 1,149 50 x 3 3,544
19 x 1 0,45 33,7 x 15 1,213 60,3 x 15 2,216
20 x 15 0,695 33,7 x 1,593 60,3 x 2 2,929
20 x 2 0,901 33,7 x 25 1,959 60,3 x 25 3,630
21,3 x 15 0,746 33,7 x 2,314 60,3 x 3 4,318
213 x 2 0,970 35 x 15 1,262 60,3 x 4 5,68
21,3 x 25 1,181 35 x 2 1,658 70 x 2 3,416
22 x 15 0,772 38 x 2 1,809 76,1 x 2 3,723
22 x 2 1,005 40 x 15 1,451 76,1 x 3 5,509
25 x 15 0,885 40 x 2 1,909 80 x 2 3,921
25 x 2 1,156 42,4 x 1,5 1,541 889 x 2 4,366
269 x 15 0,957 42,4 x 2 2,030 889 x 3 6,473
26,9 x 2 1,251 42,4 x 2,5 2,506 88,9 x 4 8,531
26,9 x 25 1,532 42,4 x 3 2,969 1016 x 2 5,004
26,9 x 3 1,801 45 x 2 2,160 1143 x 2 5,645
28 x 15 0,999 483 x 2 2,326

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ronde buizen, ongegloeid, TIG/lasergelast

Uitvoering en kwaliteit: volgens EN 10217-7 A
Toleranties: volgens EN-1SO 1127

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

Procesbuis (leidingbuis).

De technische gegevens staan in tabel 1 en 15 op pagina 447 en 456. %5
Veel buizen zijn tevens gecertificeerd/gestempeld als 304L/1.4307.

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
6 x 1 013 20 x 1 048 32 x 15 1,15
8 x 1 018 20 x 15 0,70 32 x 2 1,51
8 x 15 024 20 x 2 0,90 32 «x 2,18
10 x 1 023 20 x 25 1,10 33,7 x 1,65 1,33
10 x 15 032 213 x 1,65 0,81 337 x 2 1,59
12 x 1 0,28 213 x 0,97 33,7 x 2,65 2,07
12 x 15 0,40 213 x 2,65 (xgas) 1,24 33,7 x 3 2,31
12 x 2 050 22 x 1 0,63 33,7 x 3,25 (1"qas) 2,49
13 x 1 030 22 x 15 0,77 35 x 15 1,26
13 x 15 043 22 x 2 1,01 35 x 2 1,66
14 x 1 033 23 x 15 081 35 x 25 2,04
14 x 15 0,47 25 x 1 0,60 38 x 15 1,38
14 x 2 060 25 x 15 089 38 x 2 1,81
15 x 1 035 25 x 2 1,16 38 x 3 2,66
15 x 15 051 25 x 25 1,41 381 x 25 2,24
15 x 2 0,65 254 x 1,25 0,76 40 x 15 1,45
16 x 1 0,38 269 x 1,65 105 40 x 2 1,91
16 x 15 055 269 x 2 1,25 40 «x 2,79
16 x 2 0,70 26,9 x 2,65 g 1,61 42,4 x 1,65 1,69
17,2 x 1,65 0,65 28 x 1 0,68 424 x 2 2,03
17,2 x 2 0,76 28 x 15 1,00 424 x 26 2,60
17,2 x 235 s 0,88 28 x 2 1,31 424 x 3 2,97
18 x 1 043 30 x 1 0,73 424 x 3,2 (wgs 3,15
18 x 1,5 062 30 x 15 1,07 43 x 15 1,56
18 x 2 080 30 x 2 1,41 445 x 15 1,62
19 x 1 045 30 x 25 1,73 445 x 2 2,14
19 x 15 066 30 x 3 204 483 x 1,6 1,88

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD

in mm

48,3
48,3
48,3
48,3
50

50
50
50
50
50,8

50,8
50,8
53
54
57

57
57
60
60,3
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3
63,5

63,5
70
70
70
76,1

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

xX X X X X

X
X
X
X
X

2
2,6
3
3,23
1,5

Sl L O I\ S}

2,65
3
3,2
3,65
1,5

'—‘U'I(AJI\)V\)

g

Gewicht

(1%"gas)

(2"gas)

kg/m
2,33
2,99
3,41
3,68
1,83

2,41
3,54
3,54
5,65
1,86

2,45
3,03
1,94
2,61
2,61

2,76
4,07
6,98
2,36
2,93

3,84
4,32
4,59
519
2,34

3,09
3,42
5,05
8,17
2,81

AxD
in mm
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1

80
80
83
84
88,9

88,9
88,9
88,9
88,9
88,9

101,6
101,6
101,6
104
108

108
108
114,3
114,3
114,3

114,3
129
133
1397
139,7

xX X X X X xX X X X X xX X X X X xX X X X X xX X X X X

xX X X X X

2
2,65
3,0
3,65
4

1.5

1,6

3,2
4,05

I\}l\)-l-\f_)‘.)l\)

N B~ W

3,05

NS N

w

(2%2"gas)

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Gewicht
kg/m
3,72
4,89
5,33
6,64
7,25

3,92
5,80
3,07
4,12
3,91

4,37
6,47
6,89
8,63
10,50

5,00
7,55
9,81
5,12
9,338

7,91
10,45
5,64
7,30
8,52

11,08
6,38
12,96
6,92
10,30

AxD
in mm
139,7 x
1413 x
154 x
156  x
158  «x

159
168,3
168,3
168,3
204

xX X X X X

206
208
2191
2191
2191

xX X X X X

254
256
273
273
273

xX X X X X

304
306
323,9
356
406

xX X X X X

456
506
508
606

xX X X X

4
6,55
2
3
4

W W wwN s oo NN wN N oo NN B w N A~ W N

W A~ W W

Gewicht
kg/m
13,64
22,18

7,64
11,53
15,47

15,57

8,36
12,46
16,51
10,15

15,30
20,50
10,91
16,29
21,61

12,66
19,07
25,52
20,35
27,03

15,17
22,83
24,18
26,60
30,37

34,14
37,91
50,64
45,44
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ronde buizen, ongegloeid, hoog frequent gelast, geslepen K320

Uitvoering en kwaliteit: volgens EN 10296-2 A
en EN 10217-7
Toleranties: volgens EN 10296-2 en EN-1SO 1127

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 16 op pagina 447 en 456.

Constructiebuis. %5
Per lengte verpakt in plastic hoes.

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
12 x 15 040 28 x 2 1,31 483 x 3 3,41
12 x 2 050 30 x 15 107 483 x 3,25* 3,68
15 x 15 051 30 x 2 141 50 x 15 1,83
16 x 1 038 32 x 15 115 50 x 2 2,41
16 x 15 055 32 x 2 151 508 x 15 1,86
16 x 2 0,70 33,7 x 15 1,21 508 x 2 2,45
17,2 x 2 0,76 33,7 x 2 159 54 x 2 2,61
18 x 15 0,62 33,7 x 2,65* 2,07 60,3 x 15 2,22
18 x 2 0,80 33,7 x 3,25* 249 60,3 x 2 2,93
19 x 1 045 35 x 2 1,66 603 x 25 3,85
19 x 15 0,66 38 x 172 1,11 60,3 x 3 4,32
20 x 15 0,70 38 x 15 1,38 60,3 x 3,65* 519
200 x 2 090 38 x 2 181 70 x 2 3,42
213 x 2 097 40 x 15 1,45 761 x 15 2,81
21,3 x 2,65* 126 40 x 2 1,91 761 x 2 3,72
22 x 15 0,77 424 x 2 203 80 x 2 3,92
22 x 2 1,01 424 x 25 251 889 x 2 4,37
25 x 15 0,89 42,4 x 2,6* 2,60 889 x 3 6,47
25 x 2 1,23 424 x 3 297 1016 x 2 5,00
269 x 2 1,25 42,4 x 3,25* 3,20 104 x 2 512
269 x 25 153 45 x 2 2,16 1143 x 2 5,65
269 x 2,65* 1,61 483 x 2 233 129 x 2 6,38
28 x 1,25 0,84 483 x 2,6 298 15 x 2 7,64
28 x 15 1,00

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
De met * gemerkte afmetingen zijn volgens EN 10217-7 [procesbuis)
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Ronde buizen, gegloeid, TIG/lasergelast

Uitvoering en kwaliteit: volgens EN 10217-7 A
Toleranties: volgens EN-1SO 1127

» Veel afmetingen zijn tevens gecertificeerd/gestempeld als 304L/1.4307.

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

* In handelslengten van ca. 6 meter.

e De technische gegevens staan in tabel 1 en 15 op pagina 447 en 456. %5
* Procesbuis (leidingbuis).

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
6 x 1 0,13 18 x 1,5 0,62 3% x 15 1,26
8 x 1 0,18 20 x 15 0,70 38 x 15 1,38
10 x 1 0,23 20 x 2 0,90 40 x 2 1,91
10 x 15 0,32 213 x 2 0,97 42,4 x 2 2,03
12 x 1 0,28 21,3 x 2,65 1,24 42,4 x 3,2 3,18
12 x 1,5 0,40 25 x 15 0,89 483 x 2 2,33
13,5 x 2,3 0,65 25 x 2 1,16 483 x 3.2 3,63
15 x 1,5 0,51 26,9 x 2 1,25 50 x 15 1,83
16 x 1 0,38 26,9 x 2,65 1,61 54 x 2,61
16 x 1,5 0,55 30 x 15 1,07 603 x 2 2,93
16 x 2 0,70 30 x 2 1,41 60,3 x 3,65 519
17 x 23 0,86 33,7 x 2 1,59 76,1 x 3,6 6,54
18 x 1 0,43 33,7 x 3,25 2,49 88,9 x 2 4,37

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Vierkante buisprofielen, gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10219-2
D—>| [« A

¢ In handelslengten van ca. 6 meter

e De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204 A

e QOverzicht vergelijking assortiment op pagina 441.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
10 x 10 x 1 029 40 x 40 x 3 355 90 x 90 x 3 8,35
15 x 15 x 1 0,45 40 x 40 x 4 4,61 100 x 100 x 2 6,27
15 x 15 x 15 0,65 45 x 45 x 15 2,09 100 x 100 x 3 9,31
20 x 20 x 1 0,61 45 x 45 x 2 2,75 100 x 100 x 4 12,29
20 x 20 x 1,25 0,75 45 x 45 x 3 4,03 100 x 100 x 5 15,20
20 x 20 x 15 0,89 50 x 50 x 15 2,33 100 x 100 x & 18,05
20 x 20 x 2 1,15 50 x 50 x 2 3,07 100 x 100 x 8 23,55
25 x 25 x 172 0,91 50 x 50 x 3 4,51 120 x 120 x 2 7,55
25 x 25 x 15 1,13 50 x 50 x 4 589 120 x 120 x 3 11,23
25 x 25 x 2 1,47 50 x 50 x 5 7,20 120 x 120 x 4 14,85
25 x 25 x 3 211 60 x 60 x 15 281 120 x 120 x 5 18,40
30 x 30 x 1.2 1,11 60 x 60 x 2 3,71 120 x 120 x 6 21,89
30 x 30 x 15 137 60 x 60 x 3 547 120 x 120 x 8 28,67
30 x 30 x 2 1,79 60 x 60 x 4 7,17 150 x 150 x 3 14,11
30 x 30 x 25 220 60 x 60 x 5 8,80 150 x 150 x 4 18,69
30 x 30 x 259 70 x 70 x 2 4,35 150 x 150 x 5 23,20
35 x 35 x 12 130 70 x 70 x 3 6,43 150 x 150 x & 27,65
35 x 35 x 15 1,61 70 x 70 x 4 8,45 150 x 150 x 8 36,35
35 x 35 x 211 70 x 70 x 5 10,40 200 x 200 x 3 18,91
Px JPx I 3,07 80 x 80 x 2 4,99 200 x 200 x 4 25,09
40 x 40 x 1,25 1,55 80 x 80 x 3 7,39 200 x 200 x 5 31,04
40 x 40 x 15 1,85 80 x 80 x 4 9,73 200 x 200 x 6 37,25
40 x 40 x 2 243 80 x 80 x 5 12,00 200 x 200 x 8 49,43
40 x 40 x 25 3,00 80 x 80 x 6 14,21

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Vierkante buisprofielen,TIG gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens 10219-2
D—>| [« A
* In handelslengten van ca. 6 meter.
e De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447. . s
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204 A

Overzicht vergelijking assortiment op pagina 441.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
25 x 25 x 2 1,47 50 x 50 x 2 3,07 60 x 60 x 4 717
30 x 30 x 2 1,79 50 x 50 x 3 4,51 70 x 70 x 3 6,43
35 x 35 x 2 211 50 x 50 x 4 589 80 x 80 x 2 4,99
40 x 40 x 2 2,43 60 x 60 x 2 3,71 100 x 100 x 2 6,27

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rechthoekige buisprofielen, gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10219-2

¢ In handelslengten van ca. 6 meter Ds| e A

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e QOverzicht vergelijking assortiment op pagina 443.

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204

e

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 x 10 x 1 0,45 40 x 10 x 15 113 50 x 20 x 2 2,11
20 x 10 x 1,5 0,65 40 x 10 x 2 1,47 50 x 25 x 15 1,73
20 x 15 x 15 0,77 40 x 15 x 15 1,25 50 x 25 x 2 2,27
25 x 10 x 15 0,77 40 x 20 x 12 1,11 50 x 30 x 15 1,85
25 x 15 x 15 089 40 x 20 x 15 1,37 50 x 30 x 2 2,43
30 x 10 x 15 089 40 x 20 x 2 1,79 50 x 30 x 3 3,38
30 x 15 x 15 1,01 40 x 25 x 2 1,95 50 x 40 x 2 2,75
30 x 15 x 2 131 40 x 30 x 15 1,61 50 x 40 x 3 4,03
30 x 20 x 15 113 40 x 30 x 2 211 60 x 10 x 2 2,11
30 x 20 x 2 1,47 40 x 30 x 3 3,07 60 x 20 x 15 1,85
35 x 20 x 15 1,25 50 x 10 x 15 1,37 60 x 20 x 2 2,43
35 x 20 x 2 1,63 50 x 20 x 1,5 1,61 60 x 30 x 15 2,09

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht

in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
60 x 30 x 2 2,75 100 x 50 x 2 4,67 140 x 80 x 5 16,80
60 x 30 x 3 4,03 100 x 50 x 3 6,91 150 x 50 x 3 9,31
60 x 40 x 15 2,33 100 x 50 x 4 92,09 150 x 50 x 4 12,29
60 x 40 x 2 3,07 100 x 50 x 5 11,20 150 x 50 x 5 15,20
60 x 40 x 3 4,51 100 x 50 x 6 13,25 150 x 100 x 3 11,71
60 x 40 x 4 589 100 x 60 x 2 4,99 150 x 100 x 4 15,49
70 x 30 x 15 2,34 100 x 60 x 3 7,41 150 x 100 x 5 19,20
70 x 40 x 3 4,99 100 x 60 x 4 9,73 150 x 100 x 6 22,85
80 x 20 x 2 3,07 100 x 60 x 5 12,00 150 x 100 x 8 29,95
80 x 30 x 3 4,99 100 x 60 x 6 14,21 160 x 80 x 3 11,23
80 x 40 x 15 2,81 100 x 80 x 2 563 160 x 80 x 4 14,85
80 x 40 x 2 3,71 100 x 80 x 3 835 160 x 80 x 5 18,40
80 x 40 x 3 547 100 x 80 x 4 11,01 160 x 80 x 6 21,88
80 x 40 x 4 7,17 100 x 80 x 5 13,60 200 x 50 x 3 11,74
80 x 40 x 5 8,80 100 x 80 x 6 16,13 200 x 100 x 3 14,11
80 x 50 x 2 4,03 120 x 40 x 2 4,99 200 x 100 x 4 18,69
80 x 50 x 3 595 120 x 40 x 3 7,39 200 x 100 x 5 23,20
80 x 50 x 4 780 120 x 40 x 4 9,73 200 x 100 x 6 27,65
80 x 60 x 2 4,35 120 x 60 x 2 5,63 200 x 100 x 8 36,35
80 x 60 x 3 6,43 120 x 60 x 3 8,35 200 x 150 x 4 21,89
80 x 60 x 4 8,45 120 x 60 x 4 11,01 250 x 100 x 5 27,20
80 x 60 x 5 10,40 120 x 60 x 5 13,60 250 x 150 x 4 25,09
100 x 20 x 2 3,71 120 x 60 x 6 16,13 250 x 150 x 5 31,20
100 x 30 x 3 595 120 x 80 x 3 9,31 250 x 150 x 8 49,15
100 x 40 x 2 4,35 120 x 80 x 4 12,29 300 x 100 x 3 18,91
100 x 40 x 3 6,43 120 x 80 x 5 15,20 300 x 200 x 8 61,95
100 x 40 x 4 8,45 140 x 80 x 3 10,27 300 x 100 x 4 25,09
100 x 40 x 5 10,40 140 x 80 x 4 13,57 300 x 100 x 5 31,20

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rechthoekige buisprofielen,TIG gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10219-2

* In handelslengten van ca. 6 meter. Des A

e De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 443.

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

o

AxBxD Gewicht

in mm kg/m
80 x 40 x 2 3,71

100 x 50 x 2 4,67

120 x 60 x 3 8,35

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301

Vierkante buisprofielen, gelast, geslepen

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10219-2

D— A

e Geslepen korrel 320.

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

¢ Per lengte verpakt in plastic hoes.

e QOverzicht vergelijking assortiment op pagina 441.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m
15 x 15 x 15 0,66 30 x 30 x 3 259 50 x 50 x 3 4,51
20 x 20 x 1,2 0,72 35x 35x 15 1,61 60 x 60 x 2 3,71
20 x 20 x 1,5 0,89 35x 35x 2 211 60 x 60 x 3 5,47
20 x 20 x 2 1,15 40 x 40 x 1,2 1,49 70 x 70 x 2 4,35
25 x 25 x 1,2 0,91 40 x 40 x 1,5 185 70 x 70 x 3 6,43
25 x 25 x 1,5 113 40 x 40 x 2 243 80 x 80 x 2 4,99
25 x 25 x 2 1,47 40 x 40 x 3 355 80 x 80 x 3 7,39
30 x 30 x 12 1,117 50 x 50 x 1,5 233 100 x 100 x 2 6,27
30 x 30 x 15 137 50 x 50 x 2 3,07 100 x 100 x 3 9,31
30 x 30 x 2 1,79
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Austenitisch roestvast staal 1.4301
Rechthoekige buisprofielen, gelast, geslepen

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10219-2

Geslepen korrel 320.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.
Per lengte verpakt in plastic hoes.

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 443.

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m
20 x 10 x 15 0,65 40 x 30 x 1,2 1,30
25 x 15 x 15 0,89 40 x 30 x 2 2,13
30 x 10 x 1,5 0,89 50 x 20 x 2 2,11
30 x 15 x 1,5 1,01 50 x 25 x 15 1,73
30 x 20 x 1,5 1,13 50 x 25 x 2 2,27
30 x 20 x 2 1,47 50 x 30 x 2 2,43
35 x 20 x 1,5 1,25 60 x 20 x 15 1,85
40 x 10 x 1,5 1,13 60 x 30 x 15 2,09
40 x 15 x 1,5 1,25 60 x 30 x 2 2,75
40 x 20 x 1,2 1,11 60 x 30 x 3 4,03
40 x 20 x 1,5 1,37 60 x 40 x 2 3,07
40 x 20 x 2 1,79 60 x 40 x 3 4,51

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Plat ovale buis, gelast

AxBxD
inmm

80 x 40
80 x 40
80 x 60
100 x 40
100 x 40
100 x 50
100 x 50
100 x 60
120 x 40
120 x 60
120 x 80

xX X X X X

xX X X X X

Gewicht
kg/m
3,71
5,47
6,43
4,35
6,43

WN W WN

4,67
6,91
7,39
7,39
8,35

W W wwN

3 9,31

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens MCB-specificatie 120

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

AxBxD Gewicht
inmm kg/m
30 x 15 x 15 0,878
40 x 20 x 15 1,203
60 x 32 x 2 2,391

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4301 (type 304)
Gelaste speciale profielbuis

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens fabrieksspecificatie

* In handelslengten van ca. 6 meter.

37 f 55
. —
| |
| |
38 »la12 ‘ 35 38 ‘ 1,2
| |
_ - —- I -
25 2 E 25 15
Type A Type B

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Gelaste speciale profielbuis, geslepen korrel 320

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Uitvoering: geslepen in de lengterichting K320
Toleranties: volgens MCB-fabrieksspecificatie 125

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. ‘ ’IH

‘ |
Afmetingen in mm | Ly

50/ x 200 x 20/ x 1,5 —
60 x 20 x 20 x 1,5

70 x 27 x 26 x 2
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Austenitisch roestvast staal 1.4306
Machinebuizen

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Uitvoering en
toleranties: volgens ISO 2938

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengtenvan ca. 2 - 7 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.
e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 438.

AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
32 x 16 510 71 x 45 19.80 106 x 63 47,40 160 x 122 72,10
32 x 20 4,20 71 x 50 16,80 106 x 71 40,80 160 x 132 56,60
36 x 16 6,80 71 x 56 12,90 106 x 80 32,50 170 x 106 110,60
36 x 20 6,00 75 x 40 26,10 112 x 63 55,70 170 x 118 99,10
36 x 25 4,60 75 x 50 20,60 112 x 71 49,20 170 x 130 80,80
40 x 20 7,90 75 x 60 13,80 112 x 90 30,40 170 x 140 64,30
40 x 25 6,50 80 x 40 31,10 118 x 71 58,00 180 x 100 145,50
40 x 28 550 80 x 45 28,50 118 x 80 49,60 180 x 125 111,00
45 x 20 10,60 80 x 50 2550 118 x 90 39,20 180 x 140 86,60
45 x 28 8,20 80 x 63 16,50 125 x 71 68,80 180 x 150 68,80
45 x 32 6,70 85 x 45 33,70 125 x 100 38,40 190 x 132 123,60
50 x 25 12,20 85 x 67 18,60 132 x 71 80,30 190 x 150 92,50
50 x 32 9,80 90 x 50 36,40 132 x 80 72,30 190 x 160 73,40
50 x 36 8,10 90 x 56 32,50 132 x 90 61,60 200 x 140 135,10
56 x 28 15,30 90 x 63 27,40 132 x 106 42,30 200 x 150 117,40
56 x 36 12,10 90 x 71 20,80 140 x 80 85,90 200 x 160 98,30
56 x 40 10,30 95 x 50 42,30 140 x 90 75,40 212 x 130 183,30
63 x 32 19,10 95 x 67 28,50 140 x 100 63,80 212 x 170 109,70
63 x 36 17,50 95 x 75 23,10 140 x 112 48,20 224 x 140 200,10
63 x 40 15,60 100 x 56 44,60 150 x 80 104,40 224 x 180 121,60
63 45 12,90 100 63 39,50 150 x 106 74,70 236 x 150 217,60

125 47,80 236 x 190 134,10
90 113,70 250 x 200 153,70
112 85,80

71 36 24,30 100 80 23,80 160
71 40 22,40 106 x 56 52,50 160

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

>

X X
63 x 50 10,00 100 x 71 32,90 150
X X
X

X X X X
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Austenitisch roestvast staal 1.4307
Zuivelbuizen, gelast, gegloeid

Kwaliteit: volgens EN 10357 A

Uitvoering: volgens EN 10357

Toleranties: volgens EN 10357

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426. xD
AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

18 x 1,5 0,62 318 x 15 1,21 50,8 x 1,25 1,49 76,1 x 2 3,72
22 x 1 053 34 x 1 0,83 50,8 x 15 186 85 x 2 4,17
22 x 15 0,77 34 x 15 1,22 52 x 15 1,90 101,6 x 1,5 3,77
254 x 1,25%* 0,76 38,1 x 1,256* 1,16 635 x 15 2,34 1016 x 2 5,00
254 x 1,5 0,90 381 x 1,5 1,38 70 x 15 2,57 104 x 2 512
28 x 1 0,68 40 x 1 098 70 x 2 3,42 129 x 2 6,38
28 x 15 100 40 x 15 1,45 76,1 x 1,5 2,81 154 x 2 7,64
31,8 x 1,25 0,92

De met * gemerkte afmetingen zijn ook verkrijgbaar in geslepen K320

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4307 (AISI 304L)

Ronde buizen, gelast, gegloeid en gebeitst
Kwaliteit: volgens ASTM A 312 A
Uitvoering: volgens ASTM A 312

Toleranties: volgens ASTM A 312
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 432. %)
AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

17,15 x 2,31 0,86 334 x 3,38 2,55 60,33 x 3,91 5,54 1143 x 3,05 8,52
21,34 x 2,11 1,02 42,16 x 2,77 2,74 73,03 x 3,05 5,36 1143 x 6,02 1637
21,34 x 2,77 1,29 42,16 x 3,56 3,45 73,03 x 5,16 8,80 1413 x 6,55 22,18
26,67 x 2,11 1,30 48,26 x 2,77 3,17 88,9 x 3,05 6,58 168,28 x 7,11 28,80
26,67 x 2,87 1,72 48,26 x 3,68 4,12 88,9 x 549 11,50 219,08 x 3,76 20,35
33,4 x 2,77 2,13 60,33 x 2,77 4,01 101,6 x 574 13,82 219,1 x 635 33,95

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4307
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

E.U. materiaal en beter verspaanbare kwaliteit

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
<@ 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
b 0,16 16 1,61 32 6,43 60 22,61
6 0,23 18 2,04 35 7,69 65 26,53
7 0,31 20 251 36 8,14 70 30,77
8 0,40 22 3,04 40 10,05 75 35,33
10 0,63 25 3,93 45 12,72 80 40,19
12 0,90 28 4,93 50 15,70 90 50,87
14 1,23 30 2,68 | 35 18,99 100 62,80
15 1,41

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4307
Ronde buizen, naadloos, blank gegloeid

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 A
Toleranties: volgens EN 10216-5

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 5 - 7 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 433.

D

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m

6 x 1 0,13 12 x 1,5 0,40 16 x 15 055 22 x 2 1,01
6x 15 017 12 x 2 0,50 16 x 2,5 0,84 25 x 2 1,16
8 x 1 0,18 14 x 1 033 18 x 1 0,43 25 x 25 1,41
8 x 1,5 025 14 x3 0,83 20 x 15 0,70 30 x 1,72
8 x 2 030 15 x 1,5 0,51 20 x 2 0,91 35 x 2,41
10 x 1,5 032 16 x 1 038 22 x 15 0,77 40 x 2 1,91
12 x 1 0,28

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4307

Ronde buizen, naadloos

Kwaliteit: volgens ASTM A 312 / EN 10088-3 A

Toleranties: volgens ASTM A 312/ EN 10216-5

* Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengtenvan ca. 5 - 7 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

¢ Inveel gevallen tevens gekeurd volgens AD Merkblatt W2.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 433. LS
AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m inmm kg/m

6 x 1 0,13 10 X 2,5 0,47 13,72 x 3,02 081 15 x 3 0,90
6 x 1,5 0,17 12 x 1 028 14 x 1 033 16 x 1 0,38
8 x 1 0,18 12 x 1,5 0,40 14 x 1,5 0,47 16 x 1,5 0,55
8 x 1,5 0,25 12 x 2 0,50 14 X 2 0,60 16 X 0,70
8 X 2 0,30 135 x 16 0,48 14 x 3 083 16 x 3 0,98
10 x 1 0,23 135 x 23 0,65 15 x 1 035 17,15 x 1,65 0,64
10 x 1,5 032 13,72 x 1,65 0,50 15 x 15 0,51 1715 x 231 0,86
10 X 2 0,40 13,72 x 2,24 0,65 15 X 2 0,65 17,15 x 3,2 1,12

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
18 x 1 0,43 30 X 2 1,41 55 x 5 6,29 1413 x 6,55 22,19
18 X 2 0,80 30 x 3 2,04 60 x 5 6,91 1413 x 9,53 31,56
18 x 2,5 0,97 30 X 4 2,61 60,3 x 2,6 3,77 1413 x15,88 50,06
18 x 3 1,13 30 x 5 3,14 60,33 x 2,77 4,01 168,28 x 3,4 14,09
20 x 1 0,48 334 x 2,77 2,13 60,33 x 3,91 554 168,28 x 7,11 28,80
20 x 15 0,70 334 x 3,38 2,55 60,33 x 5,54 7,63 168,28 x 10,97 43,37
20 X 2 0,90 33,4 x 4,55 3,30 60,33 x 8,74 11,33 168,28 x 14,27 55,10
20 x 3 1,28 33,4 x 6,35 4,32 65 X 2,5 3,93 168,28 x 18,26 68,60
20 x 3,5 1,45 35 X 2 1,66 70 X 2 3,42 219,08 x 3,76 20,35
20 X 4 1,61 35 X 4 3,12 70 X 4 6,64 219,08 x 6,35 33,95
20 X 5 1,88 85) X 5 3,77 70 x 5 8,17 219,08 x 8,18 43,36
21,34 x 1,65 0,82 38 X 2 1,81 73,03 x 3,05 536 219,08 x 12,7 65,87
21,34 x 2,11 1,02 38 x 3 2,64 73,03 x 5,16 8,80 219,08 x 23,01 113,00
21,34 x 2,77 1,29 38 X 4 3,42 73,03 x 7,01 11,63 273,05 x 4,19 28,32
21,34 x 3,73 1,65 38 X 5 4,15 73,03 x 9,53 15,21 273,05 x 6,35 42,57
21,34 x 4,78 1,99 40 X 2 1,91 76,1 x 2 3,72 273,05 x 9,27 61,46
22 x 1,5 0,77 40 x 3 2,79 76,1 x 5 8,93 273,05 x 12,7 83,11
22 X 2 1,01 40 X 4 3,62 76,1 x 63 11,05 273,05 x 15,09 97,50
22 X 4 1,81 40 X 5 4,40 80 X 4 7,64 273,05 x 21,44 135,10
23 x 15 0,81 42 X 2 2,01 80 x 5 9,42 273,05 x 28,58 175,00
25 X 2 1.16 42,16 x 2,77 2,74 88,9 x 3,05 6,08 323,85 x 4,57 36,68
25 x 25 1,41 42,16 x 3,56 3,45 88,9 x 3,60 7,72 323,85 x 6,35 50,49
25 x 3 1,66 42,16 x 4,85 4,55 88,9 x 4,05 8,64 323,85 x 9,53 75,30
25 X 4 2,11 42,16 x 6,35 5,72 88,9 x 549 11,51 323,85 x 12,7 99,33
25 X 5 2,51 445 x 2 2,14 88,9 x 7,62 15,57 323,85 x 25,4 190,55
25 X 6 2,87 445 x 29 3,03 88,9 x 11,13 21,76 323,85 x 33,32 243,00

254 x 1,65 0,98 48,26 x 2,77 3,17 101,6 x 4,05 9,93 3556 x 9,53 82,90
26,67 x 1,65 1,04 4826 x 3,68 4,12 101,6 x 574 13,83 355,6 x12,7 109,10
26,67 x 2,11 1,30 48,26 x 5,08 551 1016 x 8,08 18,99 3556 x 19,05 161,15
26,67 x 2,87 1,72 4826 x 7,14 7,38 1143 x 3,05 8,63 3556 x27,79 228,98

26,67 x 3,91 224 50 x 2 241 1143 x 4,50 12,42 355,6 x3571 287,13
26,67 x 5,53 294 50 x 4 4,62 1143 x 6,02 16,38 4064 x 9,53 95,07
26,67 x 5,56 295 50 x5 565 1143 x 8,56 22,75 4064 x127 125,68
26,9 x 3,2 1.91 50 x 6 6,64 1143 x 11,13 28,86 4572 x 9,53 107,24
28  x 1,50 1,00 51 x 4 4,72 1143 x 13,49 34,18 508 x 9,53 119,41
28 x 2 1,31 5% x 2 2,61 1413 x 34 11,79 508  x 1509 186,96

28 x5 2,89

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Rond, warmgewalst of gesmeed en geschild

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10060

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 - 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.
Warmgewast geschild: finish 16

Gesmeed geschild: finish 1X

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 412.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 2,51 50 15,70 110 75,99 180* 203,47
22 3,04 55 19,00 115 83,05 190* 226,71
25 3,93 60 22,61 120 90,43 200* 251,20
28 4,92 65 26,53 125 98,13 210* 276,95
30 565 70 30,77 130 106,13 230* 332,21
32 6,43 75 35,33 140 123,09 250* 392,50
35 7,69 80 40,19 150 141,30 270* 457,81
38 9,07 85 4537 160 160,77 280* 492,35
40 10,06 90 50,87 170 181,49 300* 565,20
45 12,72 100 62,80

*Afhankelijk van de fabriek, in gesmede uitvoering

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404

Vierkant, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10059

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.

e Overzicht vergelijking assortiment op pagina 415.

Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht Vierkant Gewicht

in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 320 30 7,20 50 20,00 80 51,20
25 500 40 12,80 60 28,80 100 62,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Plat, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10058 ID

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B !

¢ In handelslengte van: ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3 op pagina 447 en 449.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
15 x 3 036 20 x 6 0,96 40 x 10 320 70 x 15 8,40
20 x 3 048 25 x 6 1,20 50 x 10 4,00 80 x 15 9,60
25 x 3 0,60 30 x 6 1,44 60 x 10 4,80 100 x 15 12,00
30 x 3 072 35 x 6 1,68 70 x 10 560 120 x 15 14,40
40 x 3 096 40 x 6 1,92 80 x 10 6,40 150 x 15 18,00
50 x 3 1,20 50 x 6 2,40 100 x 10 8,00 30 x 20 4,80
15 x 4 048 60 x 6 2,88 110 x 10 8,80 40 x 20 6,40
20 x 4 0,64 70 x 6 3,36 120 x 10 9,60 50 x 20 8,00
25 x 4 080 80 x 6 3,84 150 x 10 12,00 60 x 20 9,60
30 x 4 0,96 100 x 6 4,80 20 x12 1,92 80 x 20 12,80
40 x 4 1,28 20 x 8 1,28 25 x 12 2,40 100 x 20 16,00
50 x 4 1,60 25 x 8 1,60 30 x 12 2,88 150 x 20 24,00
15 x 5 0,60 30 x 8 1,92 40 x 12 3,84 40 x 25 8,00
20 x 5 080 35 x 8 2,24 50 x 12 4,80 50 x 25 10,00
25 x b 1,00 40 x 8 256 60 x 12 576 60 x 25 12,00
30 x 5 1,20 50 x 8 320 80 x12 7,68 80 x 25 16,00
35 x 5 1,40 60 x 8 3,84 100 x 12 9,60 100 x 25 20,00
40 x 5 1,60 70 x 8 4,48 20 x 15 2,40 50 x 30 12,00
50 x 5 200 80 x 8 512 25 x 15 3,00 60 x30 14,40
60 x 5 2,40 100 x 8 6,40 30 x 15 3,60 80 x30 19,20
70 x 5 280 20 x 10 1,60 40 x 15 4,80 100 x 30 24,00
80 x 5 320 25 x10 2,00 50 x15 6,00 100 x 40 32,00
100 x 5 4,00 30 x10 240 60 x 15 7,20 100 x 50 40,00
15 x 6 0,72 35 x 10 2,80

i

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Gelijkzijdige hoekprofielen, warmgewalst, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10056-2 (richtnorm!)
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. A

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 3
op pagina 447 en 449. v

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 420. x

F—HT
A

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20x 20 x 3 0,89 35x 35x 4 211 50x 50 x 5 380 70x 70 x 7 7,45
25x 25 x 3 1,13 40x 40 x 4 243 50x 50 x 6 451 80x 80 x 8 9,73
30x 30 x 3 1,37 40x 40 x 5 300 60x 60 x 6 5,47 100 x100 x10 15,20
30x 30 x 4 1,79

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Plat, geslit uit warmgewalst band, finish 1D

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10058 b
o

® Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204. B

* In handelslengten van ca. 4 meter.

* De technische gegevens staan in tabel 1 en 2 op pagina 447 en 448.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 416.

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
20 x 3 048 20 x 5 0,80 30 x 6 1,44 35 x 8 2,24
25 x 3 060 25 x 5 1,00 40 x 6 192 40 x 8 2,56
30 x 3 072 30 x 5 1,20 50 x 6 240 50 x 8 3,20
40 x 3 096 35 x 5 1,40 60 x 6 288 60 x 8 3,84
50 x 3 1,20 40 x 5 1,60 70 x 6 336 70 x 8 4,48
60 x 3 1,44 50 x 5 200 80 x 6 384 80 x 8 5,12
20 x 4 0,64 60 x 5 2,40 100 x 6 480 90 x 8 5,76
25 x 4 080 70 x 5 280 120 x 6 576 100 x 8 6,40
30 x 4 096 80 x 5 3,20 150 x 6 7,20 120 x 8 7,68
40 x 4 1,28 100 x 5 4,00 20 x 8 1,28 150 x 8 9,60
50 x 4 1,60 20 x 6 096 25 x 8 1,60 200 x 8 12,80
60 x 4 1,92 25 x 6 1,20 30 x 8 1,92 30 x 10 2,40

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht BxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
40 x 10 3,20 70 x 10 560 100 x 10 8,00 150 x 10 12,00
50 x 10 4,00 80 x 10 6,40 120 x 10 9,60 200 x 10 16,00
60 x 10 4,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
<@ 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht

inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
3 0,06 14 1,23 26 4,25 55 19,00
4 0,10 15 1,41 28 4,92 60 22,61
5 0,16 16 1,61 30 565 65 26,53
6 0,23 17 182 32 6,43 70 30,77
7 0,31 18 2,04 35 7,69 80 40,19
8 0,40 19 2,27 36 8,14 90 50,87
9 0,51 20 2,51 38 9,07 100 62,80
10 0,63 22 3,04 40 10,05 110 76,03
12 0,90 24 3,62 45 12,72 120 90,48
13 1,06 25 3,93 50 15,70

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Rond, blank, passing h9

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10278

E.U. materiaal, beter verspaanbare kwaliteit

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 3 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
<@ 25 mm: finish 2H

> ¢ 25 mm: finish 2G

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 413.

Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht Rond Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
6 0,23 15 1,41 28 493 50 15,70
8 0,40 16 1,61 30 565 60 22,61
9 051 18 2,04 32 6,43 70 30,77
10 0,63 20 251 35 7,69 80 40,19
12 090 22 3,04 40 10,05 90 50,87
14 1,23 25 3,93 45 12,72 100 62,80

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Halfrond, plat halfrond, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10278 3
B

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengten van ca. 3 meter. |‘f’|“

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.

AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

12 x 6 045 20 x 6 0,67 30 x 15 2,77 50 x 12 3,30

16 x 6 056 20 x 10 1,67 40 x 10 220 50 x 25 7,75

16 x 8 0,78 30 x 10 1,71 40 x 20 4,95

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Vierkant, blank, passing h11, finish 2H

Kwaliteit:
Toleranties:

Vierkant Gewicht
in mm kg/m
6 0,29
8 0,51
10 0,80

volgens EN 10088-3
volgens EN 10278

Vierkant Gewicht
in mm kg/m
12 1,15
15 1,80
16 2,05

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
In handelslengten van ca. 3 meter.
De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 415.

Vierkant Gewicht
in mm kg/m
20 3,20
25 5,00
30 7,20

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal 1.4404
Zeskant, blank, passing h11, finish 2H

Vierkant Gewicht
inmm kg/m
40 12,80
50 20,00

Kwaliteit:
Toleranties:

Sleutelwijdte Gewicht

inmm kg/m

8 0,44
1" 0,84
14 1,36
17 2,00

volgens EN 10088-3
volgens EN 10278

Sleutelwijdte Gewicht

in mm kg/m
19 2,50
22 3,36
24 3,99
27 5,05

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
In handelslengten van ca. 3 meter.
De technische gegevens staan in tabel 1 en 4 op pagina 447 en 450.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 424.

Sleutelwijdte Gewicht

in mm kg/m
30 6,24
32 7,10
36 8,98
41 11,65

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Sleutelwijdte Gewicht

in mm kg/m
46 14,67
50 17,33
99 20,97
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Machinebuizen

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Uitvoering en
toleranties: volgens ISO 2938

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengtenvan ca. 2 - 7 meter.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 438.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht AxB Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
32 x 16 510 71 x 40 22,40 100 x 80 23,80 150 x 95 86,00
32 x 20 420 71 x 45 19,80 106 x 56 52,50 150 x 106 74,70
36 x 16 680 71 x b6 12,90 106 x 71 40,80 150 x 125 47,80
36 x 20 6,00 75 x 40 26,10 106 x 80 32,50 160 x 112 85,80
36 x 25 4,60 75 x 50 20,60 112 x 63 55,70 160 x 122 72,10
40 x 20 790 75 x 60 13,80 112 x 71 49,20 160 x 132 56,60
40 x 25 6,50 80 x 40 31,10 112 x 80 39,00 170 x 118 99,10
40 x 28 550 80 x 45 28,50 112 x 90 30,40 170 x 130 80,80
45 x 20 10,60 80 x 50 2550 118 x 63 63,00 170 x 140 64,30
45 x 28 8,20 80 x 63 16,50 118 x 71 58,00 180 x 100 145,50
45 x 32 6,70 85 x 45 33,70 118 x 80 49,60 180 x 125 111,00
50 x 25 12,20 85 x b5 27,00 118 x 90 39,20 180 x 150 68,80
50 x 32 980 85 x 67 18,60 125 x 71 68,80 190 x 150 92,50
50 x 36 8,10 90 x 50 36,40 125 x 80 59,00 190 x 160 73,40
56 x 28 15,30 90 x b6 32,50 125 x 90 48,00 200 x 140 135,10
56 x 36 12,10 90 x 63 27,40 125 x 100 38,40 200 x 160 98,30
56 x 40 10,30 90 x 71 20,80 132 x 71 79,00 212 x 130 183,30
63 x 32 19,10 95 x 50 42,30 132 x 90 61,60 212 x 170 109,70
63 x 36 17,50 95 x 67 28,50 132 x 106 42,30 224 x 180 121,60
63 x 40 15,60 100 x b6 44,60 140 x 90 75,40 236 x 150 217,60

63 x 50 10,00 100 x 63 39,50 140 x 100 63,80 236 x 190 134,10
71 x 36 24,30 100 x 71 32,90 140 x 112 48,20 250 x 200 153,70

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Ronde buizen, naadloos, blank gegloeid

Kwaliteit: volgens EN 10088-3 A

Toleranties: volgens EN 10216-5

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengtenvan ca. 5 - 7 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

¢ Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 433.

*p

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
4 x 1 008 12 x 1 0,28 16 x 25 0,84 22 x 1 0,53
6 x 1 013 12 x 15 0,40 16 x 4 1,20 22 x 2 1,01
6 x 1, 017 12 x 2 0,50 18 x 1 0,43 25 x 2 1,16
8 x 05 009 12 x 3 0,68 18 x 15 0,62 28 x 15 1,00
8 x 018 14 x 1 0,33 18 x 25 097 30 x 3 2,04
8 x 15 025 14 x 3 0,83 20 x 1 0,48 30 x 4 2,61
8 x 2 030 15 x 1 035 20 x 1,5 0,70 38 x 4 3,42
10 x 0,5 012 15 x 1,5 051 20 x 2 091 38 x 5 4,15
10 x 1,5 032 16 x 15 05 20 x 3 1,28 42 x 4 3,84
10 x 3 053 16 x 2 0,70 20 x 4 1,61

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Ronde buizen, TIG/lasergelast, ongegloeid

Uitvoering en A
kwaliteit: volgens EN 10217-7
Toleranties: volgens EN-ISO 1127

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 15 op pagina 447 en 456.

Procesbuis (leidingbuis). %
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
70 x 3 505 129 «x 2 6,38 1683 x 3 12,50 2191 x 4 16,52
101,6 x 2 500 1397 x 2 6,92 1683 x 4 16,52 254 x 2 12,66
101,6 x 3,05 8,62 139,7 x 3 10,30 204 «x 2 10,15 273 x 3 20,35
104 x 2 513 154 «x 2 7,64 206 x 3 15,25 3239 x 3 24,18
14,3 x 2 564 156 x 3 11,49 2191 x 2 10,91 406 x 3 30,37
114,3 x 3,05 852 1683 x 2 8,39 2191 x 3 16,29

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Ronde buizen, TIG/lasergelast, gegloeid

Uitvoering en A
kwaliteit: volgens EN 10217-7 ‘ ’
Toleranties: volgens EN-ISO 1127

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 6 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 en 15 op pagina 447 en 456.

Procesbuis (leidingbuis). 4
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 426.

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
6 x 1 013 21,3 x 2 0,97 33,7 x 2 159 445 x 2 2,14
8 x 1 0,18 21,3 x 2,65 1,22 33,7 x 2,6 2,03 483 x 2 2,22
10 x 1 023 22 x 15 0,77 33,7 x 3,25 2,44 483 x 2,6 2,99
12 x 1 028 22 x 2 1,01 35 x 1,5 1,26 483 x 3,2 3,63
12 x 15 040 25 x 15 088 35 x 2 1,66 50,8 x 1,5 1,86
15 x 15 051 25 x 2 1,15 38 x 15 1,38 50,8 x 2 2,40
16 x 1,5 0,55 26,9 x 2 1,25 38 x 2 1,80 54 x 2 2,60
16 x 2 0,70 26,9 x 2,65 1,58 40 x 1,5 1,45 60,3 x 2 2,92
17,2 x 2,35 0,87 30 x 15 1,07 40 x 2 1,91 60,3 x 3,6 513
18 x 15 062 30 «x 2 1,40 424 x 2 2,03 761 x 2 3,72
18 x 2 0,80 30 x 3 204 42,4 x 2,6 2,60 76,1 x 3,6 6,56
20 x 1,5 0,70 32 x 15 1,15 42,4 x 3,25 3,14 889 x 2 4,35
20 x 2 090 32 «x 2 1,51

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Ronde buizen, gelast, geslepen K320

Uitvoering en A

kwaliteit: volgens EN 10217-7

Toleranties: volgens EN-ISO 1127

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 426. x5
AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m inmm kg/m inmm kg/m
12 x 1,5 040 30 «x 2 1,41 40 x 2 1,91 483 x 2 2,33
20 x 2 090 337 x 2 1,59 42,4 x 2 2,03 603 x 2 2,93
213 x 2 0,97

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag

Austenitisch roestvast staal AISI 1.4404

Ronde buizen, gelast, gegloeid en gebeitst
Kwaliteit: volgens ASTM A 312 A

Uitvoering: volgens ASTM A 312

Toleranties: volgens ASTM A 312
e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
¢ In handelslengten van ca. 6 meter.
¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 432. %5
AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m in mm kg/m

21,34 x 2,77 1,29 42,16 x 2,77 2,74 60,33 x 3,91 554 1143 x 3,05 8,52
26,67 x 2,11 1,30 42,16 x 3,56 3,45 73,03 x 3,05 536 1143 x 6,02 16,38
26,67 x 2,87 1,72 48,26 x 2,77 3,17 88,9 x 3,05 6,58 168,28 x 7,11 28,80
33,4 x 2,77 213 48,26 x 3,68 4,12 88,9 x549 1150 2191 x 635 33,98
33,4 x 3,38 2,55 60,33 x 2,77 4,01

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Vierkante buisprofielen, gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3
Toleranties: volgens EN 10219-2
D—| |« A

¢ In handelslengten van ca. 6 meter.

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Grotere afmetingen zijn uit voorraad beschikbaar in kwaliteit 1.4571. A

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 441.

AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht AxAxD Gewicht
inmm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
15 x 15 x 1,5 0,65 40 x 40 x 2 243 80 x 80 x 4 9,73
20 x 20 x 1,5 089 40 x 40 x 3 355 80 x 80 x 5 12,00
20 x 20 x 2 1,15 50 x 50 x 2 3,07 100 x 100 x 2 6,27
25 x 25 x 1,5 1,13 50 x 50 x 3 4,51 100 x 100 x 3 9,31
25 x 25 x 2 1,47 50 x 50 x 4 589 100 x 100 x 4 12,29
30 x 30 x 1,5 1,37 50 x 50 x 5 7,20 100 x 100 x 5 15,20
30 x 30 x 2 1,79 60 x 60 x 2 3,71 120 x 120 x 3 11,26
30 x 30 x 3 259 60 x 60 x 3 547 120 x 120 x 4 14,91
35 x 35 x 15 1,61 60 x 60 x 4 7,17 150 x 150 x 4 18,74
35 x 35 x 2 211 80 x 80 x 2 4,99 200 x 200 x 5 31,27
40 x 40 x 1,5 185 80 x 80 x 3 7,39

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Rechthoekige buisprofielen, gelast

Kwaliteit: volgens EN 10088-3

Toleranties: volgens EN 10219-2

¢ In handelslengten van ca. 6 meter. N P A

¢ De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.

e Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

e Qverzicht vergelijking assortiment op pagina 443.

e Grot fmeti ijn uit d beschikbaar in kwaliteit 1.4571.

rotere afmetingen zijn uit voorraad beschikbaar in kwalitei .

AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht AxBxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
30 x 15 x 1,5 1,01 60 x 40 x 2 3,07 100 x 50 x 4 9,09
30 x 20 x 1,5 113 60 x 40 x 3 4,51 100 x 60 x 3 7,43
40 x 20 x 1,5 1,37 60 x 40 x 4 589 120 x 40 x 3 7,43
40 x 20 x 2 1,79 80 x 40 x 2 3,71 120 x 60 x 3 8,35
50 x 25 x 2 227 80 x 40 x 3 547 120 x 80 x 3 9,31
50 x 30 x 2 2,43 80 x 40 x 4 7,17 150 x 100 x 3 11,74
50 x 30 x 3 3,55 100 x 40 x 3 6,43 150 x 100 x 4 15,38
60 x 30 x 2 2,75 100 x 50 x 2 4,67 150 x 100 x 6 23,02
60 x 30 x 3 4,03 100 x 50 x 3 6,91

Gebruikelijke voorraadafmetingen, andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
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Austenitisch roestvast staal 1.4404
Ronde buizen, naadloos

Kwaliteit: volgens ASTM A 312 / EN 10088-3 A
Toleranties: volgens ASTM A 312 / EN 10216-5

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

In handelslengten van ca. 5 - 7 meter.

De technische gegevens staan in tabel 1 op pagina 447.
Overzicht vergelijking assortiment op pagina 433.

"

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht
in mm kg/m inmm kg/m in mm kg/m
6,00 x 1,00 0,13 16,00 x 2,50 085 2500 x 1,50 0,88

6,00 x 1,50 0,17 16,00 x 3,00 0,98 2500 x 2,00 1,15

8,00 x 1,00 0,18 16,00 x 4,00 1,20 2500 x 2,50 1,41

8,00 x 1,50 0,25 17,15 x 231 0,86 25,00 x 3,00 1,65

8,00 x 2,00 030 17,15 x 3,20 1,12 25,00 x 4,00 2,10

10,00 x 0,50 0,12 17,20 x 2,30 086 2500 x 5,00 2,50
10,00 x 1,00 0,23 1800 x 1,00 043 26,67 x 2,11 1,30
10,00 x 1,50 032 18,00 x 2,00 080 26,67 x 287 1,72
10,00 x 2,00 0,40 1800 x 3,00 113 26,67 x 3,91 2,24
12,00 x 1,00 0,28 1800 x 4,00 1,40 26,67 x 556 2,95
12,00 x 2,00 0,50 20,00 x 1,00 048 26,90 x 2,00 1,25
12,00 x 2,50 0,60 20,00 x 5,00 1,88 26,90 x 2,60 1,58
12,00 x 3,00 0,75 20,00 x 6,00 210 28,00 x 1,50 1,00
12,00 x 4,00 0,80 21,30 x 2,00 0,97 28,00 x 2,00 1,30
13,72 x 1,65 0,50 21,30 x 2,60 1,22 28,00 x 2,550 1,60
13,72 x 2,24 0,65 2134 x 1,65 082 28,00 x 3,00 1,88
13,72 x 3,02 081 21,34 x 211 1,02 28,00 x 5,00 3,25
14,00 x 1,00 033 21,34 x 277 1,29 30,00 x 2,00 1,40
14,00 x 2,00 0,60 2134 x 373 1,65 30,00 x 2,550 1,72
14,00 x 2,50 0,72 21,34 x 4,78 1,99 30,00 x 3,00 2,03
14,00 x 3,00 0,83 22,00 x 150 0,77 30,00 x 4,00 2,60
14,00 x 4,00 1,00 22,00 x 2,00 1,00 30,00 x 5,00 3,13
15,00 x 1,00 035 22,00 x 250 1,22 32,00 x 3,50 2,50
15,00 x 1,50 0,51 22,00 x 3,00 1,43 3340 x 2,77 2,13
15,00 x 2,00 0,65 22,00 x 4,00 1,80 3340 x 3,38 2,55
15,00 x 3,00 0,90 22,00 x 5,00 213 33,40 x 4,55 3,30
16,00 x 1,00 0,38 23,00 x 150 081 3340 x 6,35 4,32
16,00 x 2,00 0,70 24,00 x 2,00 1,10 33,70 x 1,60 1,29

Tabel wordt vervolgd
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Vervolg tabel

AxD Gewicht AxD Gewicht AxD Gewicht

inmm kg/m in mm kg/m in mm kg/m
33,70 x 2,00 1,59 60,33 x 2,77 4,01 168,28 x 7,11 28,80
33,70 x 3,20 2,44 60,33 x 3,91 5,54 168,28 x 10,97 43,37
35,00 x 2,00 1,65 60,33 x 554 7,63 168,28 x 14,27 55,10
35,00 x 2,50 2,04 60,33 x 874 11,33 168,28 x 18,26 68,60
35,00 x 3,00 2,41 70,00 x 4,00 6,64 219,08 x 3,76 20,35
35,00 x 5,00 3,76 73,03 x 2,11 3,76 219,08 x 6,35 33,95
38,00 x 2,50 1,60 73,03 x 3,05 536 219,08 x 8,18 43,36
38,00 x 3,00 2,63 73,03 x 516 8,80 219,08 x 12,70 65,87
38,00 x 4,00 341 73,03 x 7,01 11,63 219,08 x 18,26 91,85
38,00 x 5,00 4,13 73,03 x 9,53 15,21 219,08 x 23,01 113,00
40,00 x 4,00 3,61 76,10 x 2,00 3,71 273,05 x 4,19 28,32
42,00 x 2,00 2,01 76,10 x 3,60 6,35 273,05 x 6,35 42,57
42,00 x 3,00 2,93 76,10 x 6,30 11,01 273,05 x 9,27 61,46
42,00 x 4,00 3,84 80,00 x 4,00 7,64 273,05 x 12,70 83,11
42,16 x 1,65 1,68 88,90 x 2,00 4,35 273,05 x 15,09 97,50
4216 x 2,77 2,74 88,90 x 3,05 6,58 273,05 x 21,44 135,10
42,16 x 3,56 345 88,90 x 4,00 8,50 273,05 x 28,58 175,00
42,16 x 4,85 4,55 88,90 x 549 11,51 323,85 x 4,57 36,68
42